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W miejscach zblizenia do linii napowietrznych zachowa¢
szczeqdlng ostroznos¢ — w przypadku potrzeby wnioskowaé o jej

wyfqczenie.

Hydranty nadziemne ppoz. lokadlizaowaé przy ogrodzeniach,

w miejscach najmniejszego zagrozenia przed uszkodzeniem ich
przez pojazdy poruszajgce sig po drogach nieutwardzonych.
Wielkosci zasuw odcinajgcych — zgodnie z odrebnym rysunkiem

weziow wodaciggowych.

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

DARIUSZ 2YMIERCZYKIEWICZ
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

KWADRUM

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociggowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 4255, 44/11, 44/37, 4439, 61, 62, obr. Zielona Wies

INWESTOR:  Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: | SKALA
mgr inz. MIROSLAW £OPATO 285/GD,/2002 1?188%88
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: | BRANZA
mgr inz. ARKADIUSZ MALINOWSKI 294,/GD/2002 sanitarna
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: PODPIS: DATA
mgr inz. D. ZYMIERCZYKIEWICZ XIt 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Profile podtuzne przylqczy hydrantowych oraz

wodociagu na odcinku Tr13—Hn6
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