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UloZenie rury wodociagowej:
1 - w rurze ostonowej na jj diugosci
2 - W miejscu uszczelnienia manszets

0,2 m

Opis rysunku

uszczelnienie

rura ostonowa PEHD 160x8,2 mm

projektowany przewdd wodoc. PE 110x6,6

manszeta gumowa

|| ro|—

opaska zaciskowa stalowa

Projektowane przejScie pod

gazociagiem w.c. - zamkniecie koncowek rur ostonowych

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

=
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI =
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ =

tel. 691 454 353

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociqgowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 4255, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wies

INWESTOR: ~ Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285/GD/2002 -
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
sanitarna
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mgr inz. D. ZYMIERCZYKIEWICZ Xl 20135
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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