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Oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, obreb
geodezyjny Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej - zgodnie z art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.

22010 1. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

PROJEKTOWAL

mgr inz. Mirostaw topato

uprawnienia nr 285/Gd/02
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplinych
i gazowych w zakresie projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL

mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz

FAZA OPRACOWANIA

projekt budowlano-wykonawczy - branza sanitarna
uzgadnianie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

Stara Kiszewa, grudziehn 2013

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstepie - zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawq ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. ( Dz.U.
94.24.83 ze zmianami). Kopiowanie w cafosci lub czesci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest zlecenie Gminy Nowa Karczma na wykonanie
projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej w m. Zielona Wies,
gmina Nowa Karczma.

1.1 Dane inwestora

Inwestorem jest
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
sanitarnej — rozbudowy istniejacej sieci wodociggowe] w m. Zielona Wie$
w kierunku Lubania oraz Liniewka.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
umozliwiajgcego uzyskanie uzgodnienia branzowego w zakresie Kkolizji
(skrzyzowania) projektowanej sieci wodociggowej z sieciq gazowqg wysokiego
ciSnienia De200).

Zakres opracowania obejmuje sposdéb wykonania przejS¢ poprzecznych
w miejscu skrzyzowania z istniejgcq sieci gazowq wysokiego cisnienia De200
mm.

3 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci m. Zielona
Wies, wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 221 na dz. nr 28 i 41, obr. Zielona Wies,
gmina Nowa Karczma, powiat koscierski.

4 Materiaty wyjsciowe

e mapy do celéw projektowych w skali 1:500, obr. Zielona Wies,

e postanowienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie
Powiatowym w Koscierzynie,

e literatura techniczna - obowigzujgce przepisy prawne i normy.

5 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czeSci m. Zielona Wies,
w obrebie geodezyjnym Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski,
wojewddztwo pomorskie.

W miejscu skrzyzowan z sieciq gazowq teren inwestycji stanowiq uzytki rolne
oraz droga gminna o nawierzchni nieulepszonej. Teren inwestycji jest
pagdérkowaty, o znacznych zmianach nachylenia.
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Rysunek 1. Lokalizacja skrzyzowan sieci wodociggowej z sieciq gazowq - mapa poglgdowa

6 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zgodnie z informacjami zawartymi w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XLI/215/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21
wrzeSnia. 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie
geodezyjnym Zielona Wies), Zielona Wie$ to wieS o zabudowie rozproszonej,
posiadajgca zachowane elementy historycznego i  tradycyjnego
rozplanowania. Na catym terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizowanie
sieci iurzgdzen sieciowych infrastruktury technicznej (w tym drég, ciggéw
pieszych isciezek rowerowych) oraz zieleni urzgdzonej. Projektowana sieC
wodociggowa jest zgodna z warunkami okreSlonymi w MPZP.

Dziatki nie znajdujqg sie w granicach terenu goérniczego.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu dostawe wody dla potrzeb
socjalno-bytowych mieszkancéw terenéw przylegtych oraz stanowi zrédto
wody do celéw przeciwpozarowych poprzez zabezpieczenie przeciwpozarowe
dla obiektow wzdtuz trasy wodociggu.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkdw w zakresie
ochrony srodowiska. Przewody sieci wodociggowej, zastosowane hydranty oraz
armatura wodociggowa, posiadaty bedg odpowiednie atesty dopuszczajgce
do uzytku.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia. Roboty ziemne lokalnie
(w miejscu wykonania weztdw potgczeniowych) wykonane zostang w postaci
wykopow otwartych skarpowanych lub, jesli warunki terenowe tego wymagaijq,
z obudowgq scian.
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6.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz,
w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegoélnosci kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢ i dlugosé;

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rur tworzywowych PE o Srednicy
110x10,0 RC oraz na odgatezieniu 90x8,2 RC PE100 SDR11l. W miejscach
okreslonych na projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty
nadziemne przeciwpozarowe @80. W miejscu potgczenia projektowanej sieci
wodociggowej z hydrantami zaprojektowano wezty sktadajgce sie z trojnikdw
oraz zasuw. Zasuwy sieciowe wyposazone zostaty w obudowy oraz skrzynki
uliczne.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rury PE 110x10 i 90x8,2 RC, o konstrukciji
wzmochionej, warstwowej (RC - resist to crack) przeznaczong do uktadania
w wykopach otwartych, bez koniecznosci zastosowania obudowy w postaci
zasypki i obsypki, oraz do uktadania w sposdb mechaniczny - metodg
przewiertu, przecisku czy ptuzenia. Zastosowano przewody wodociggowe,
spetniajgce wymagania Polskich Norm, posiadajgce atesty dopuszczajgce je
do uzytkowania. Przewody wodociggowe zaprojektowano na gtebokosci min.
1,5 m, co spetnia wymagania warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3,
warunkéw wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Praca
zbiorowa Lucjan Furtak, Stanistaw Rabiej, Jakub Wild, PKTSGGIK, 1996.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia.

1 Lokalizacja skrzyzowan wodociqgu z gazociqgiem

Skrzyzowanie nr 1

e wspofrzedne geodezyjne (uktad 2000)
0 X 5999657,45
0 Y 6511903,96
e Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84 BLH)
0 N 54°7°39”
o E18°10’56”

Skrzyzowanie nr 2

e wspofrzedne geodezyjne (uktad 2000)
0 X 5999551,60
0 Y 6512148,18

o Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84 BLH)
0 N 54°7°37”
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o E18°11’16”

2 Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami:
e PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
o PNB83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne wykonywac w okresie sprzyjajgcym pracom budowlanym
w gruncie. Jedli warunki atmosferyczne sprzyjajg temu dopuszcza sie
prowadzenie rob6t budowlanych w okresie zimowym.

Wykop otwarty

W miejscach skrzyzowania projektowanego przewodu wodociggowego
z gazociggiem wysokiego ciSnienia wykopy nalezy wykonywac jako otwarte
skarpowane. SzerokoS¢ dna wykopu 0,7 m. Nachylenie skarp wykonac jako
bezpieczne, dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowych.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp
roboczych o wysokosci do 4 m:

e pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

e 0 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

e 0 nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

e 0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych,

e o0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu stosowac nastepujgce
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny
mie¢ odpowiednie spadki umoZliwiajgce tatwy odptyw wody opadowe;j
od krawedzi wykopu,

e W gruntach spoistych podnéze skarpy powinno byc¢ zabezpieczone
przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu
ze spadkiem poprzecznym w kierunku srodka dna wykopu,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania
czynnikbw dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

Wykopy wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym lub recznie. W strefe
ochronng gazociggu (15 m od osi przewodu gazowego) nie wolno
wprowadzac sprzetu ciezkiego.

3 Skrzyzowanie z gazociqgiem wysokiego cisnienia

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq, na trasie ktérej wystepujg 2 skrzyzowania
z istniejgcg siecig gazowqg wysokiego cisnienia. Kgt skrzyzowania (w rzucie)
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projektowanej sieci wodociggowej z gazowq wynosi 87° dla skrzyzowania nr 1
(rysunek nr 1) i 67° dla skrzyzowania nr 2 (rysunek nr 2).

Przed realizacjg prowadzenia przewodu wodociggowego w miejscu
skrzyzowania z siecig gazowqg wysokiego ciSnienia nalezy zlokalizowac
gazocigg w terenie i miejsce to oznakowac w czasie trwania robot. W czasie
wykonywania wykopu otwartego gazociqg zabezpieczy¢ podwieszajgc na
catej dtugosci wykopu.

W ramach wykonania skrzyzowan z siecig gazowq przewodu wodociggowego
zaprojektowano zastosowanie rury ostonowej montowanej na przewodzie
wodociggowym. Dtugo$¢ rury ostonowej 12 m. Przewdéd wodociggowy
przecigga¢ w rurze ostonowej HDPE 160x9,5 mm, utozonej pod gazociggiem.
Rure ostonowg obustronnie zamkng¢ manszetg gumowq. Przewdéd
wodociggowy w rurze ostonowej utozy¢ na jej dnie.

Przewdd wodociggowy uktadac z zagtebieniem przedstawionym na profilach
podtuznych przedstawionych w czesci rysunkowej.

Po utozeniu wodociggu miejsce jego skrzyzowania z gazociggiem oznakowac
przy pomocy tablicy informacyjnej umieszczanej na stupku oznaczeniowym.
Tablice informacyjne stosowane do oznakowania infrastruktury liniowej
krzyzujqcej sie z gazociggiem powinny mieC wymiary i konstrukcje podobng do
tablic orientacyjnych stosowanych do oznakowania gazociggu. Na tablicach
tych zaleca sie zamieszczenie informaciji, miedzy innymi dotyczgcej rodzaju
krzyzujgcej sie infrastruktury, gtebokosci jej utozenia oraz kierunku przebiegu.
Elementy stosowane do oznakowania skrzyzowania muszg by¢ trwate
i wykazywac sie duzg odpornoscig na niszczgce oddziatywanie Srodowiska.

UWAGA:

W strefe ochronng gazociggu wysokiego cisnienia nie wprowadzac sprzetu
ciezkiego i sktadowac materiatébw. Roboty ziemne na catej dtugosci rury
ostonowej wykonywaé recznie. O terminie przystgpienia do realizacji
poinformowac gestora sieci z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
celem wyznaczenia nadzoru.

4 Bezpieczenstwo roboéti oséb trzecich

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczyC przed dostepem o0s6b
trzecich: oznakowac, ustawiC zapory, w razie potrzeby ogrodzi¢, osSwietlicC.
W wymaganych przypadkach wykona¢ pomosty nad wykopami. Wykonywac
odcinki takiej dtugosci by roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

5 Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robo6t ziemnych i montazu urzqgdzen przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oSwietlenia
W nocy Swiattami ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw
drogowych wg obowigzujgcego Kodeksu Ruchu Drogowego. Szczegdtowe
zasady zabezpieczenia ruchu, wg ewentualnego projektu organizacji ruchu
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opracowanego przez Wykonawce. Wykonywac odcinki takiej dtugosci by
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi.

6 Roboty montazowe

ruraz

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur cisnieniowych wzmocnionych (Resist
to Crack) PE 110x10,0 RC SDR11 z dodatkowym ptaszczem ochronnym,
w sztangach, z taSmq detekcyjnq, przeznaczone (dopuszczone) do transportu
wody.

pofgczenia rur

tgczenie rur sieci wodociggowej PE wykonywac przez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek
i armatury zeliwnej, kotnierzowej, tqgczonej za pomocq $rub stalowych
nierdzewnych. Potgczenia rur PE z armaturg zeliwng za pomocqg tgcznikdw
kotnierzowych do rur PE. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac
uszczelki gumowe ptaskie.

wytyczne montazu przewodoéw wodociggowych

Do montazu stosowac rury PE wodociggowe DN110 ktére posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie
z Warunkami wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, zgodnie ze
schematem uzbrojenia weztow.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go
przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac bloki oporowe. Bloki
te nalezy réwniez umieScic w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz
kolano ze stopkq) oraz w weztach wodociggowych. Miedzy blokami a rurami
PE wykonac dylatacije z folii polietylenowe;.

warunki geotechniczne

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie wystepowania
wod gruntowych. Jezeli jednak sie pojawiq, spos6b odwodnienia nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac
w porze suchej.

oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych™).
Hydranty oznakowac tabliczkg malowang na stupku metalowym, bqgdz
przymocowang do statego elementu, np. ogrodzenia. Oznakowanie
hydrantéw wykona¢ zgodnie z PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa -
Techniczne srodki przeciwpozarowe, Tablica 1 pkt. 5. Minimalna wielko$¢
tabliczki informacyjnej 300x300 mm.
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wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu wykonawca uzyska ocene
higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
na zastosowane materiaty, wyroby i preparaty biobdjcze zgodnie 8§18 ust. 1-4
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2007 r. Nr 61 poz. 417 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).
Teren budowy po zakonczeniu roboét nalezy uporzgdkowac i przywrécic
do stanu istniejgcego.

CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku i tytut Skala
[1] Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 1 1:500
[2] Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 2 1:500
[3] Profil podtuzny sieci wodociggowej — skrzyzowanie 1 z gaz. wc 1:100/500
[4] Profil podtuzny sieci wodociggowej — skrzyzowanie 2 z gaz. wc 1:100/500

[5]

Szczeg6t rury ostonowej




