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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest zlecenie Gminy Nowa Karczma na wykonanie
projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej w m. Zielona Wies,
gmina Nowa Karczma.

1.1 Dane inwestora

Inwestorem jest
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej -
rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej w m. Zielona Wie§ w kierunku
Lubania oraz Liniewka.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestyciji.
Zakres opracowania obejmuje:

e rozbudowe sieci wodociggowej z rury PE @110 RC i PE @90 RC,

¢ montaz niezbednej armatury odcinajgcej,

e montaz hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych @80.
W zakresie inwestycji znajduje sie takze przejscie pod drogqg wojewddzkqg -
objete odrebnym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

3 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci m. Zielona
Wies, wzdtuz drogi wojewoédzkiej nr 221 oraz wzdtuz drég gminnych
prowadzgcych w kierunku Liniewka. Obejmuje ona nastepujgce dziafki:
e dz. nr 26/12, 41, 42/47, 44/11, 44/39, 61, obr. Zielona Wie$, nalezgce do
Inwestora - Gminy Nowa Karczma,
e dz. nr 7/7, 27, 28, 29/1, 42/31, 42/35, 42/55, 44/37, 62 - stanowigce
witasnos¢ oséb prywatnych.

4 Materiaty wyjsciowe

e mapy do celéw projektowych w skali 1:500, obr. Zielona Wies,

¢ warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej,

e Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

¢ wizja lokalna,

¢ literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.




Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

5 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czeSci m. Zielona Wies,
w obrebie geodezyjnym Zielona Wies. Teren inwestycji stanowig uzytki rolne —
taki, pastwiska, grunty orne, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz drogi gminne
0 nawierzchni nieulepszonej. Teren inwestycji pagorkowaty, o znacznych
zmianach nachylenia.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie w postaci sieci
teletechnicznej, energetycznej oraz gazociag wysokiego cisnienia. Wystepujq
réwniez linie napowietrzne niskiego i Sredniego napiecia.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji - mapa pogladowa (planowana rozbudowa - kolor z6tty)
6 Projektowane zagospodarowanie dzialki

6.1 Zestawienie powierzchni poszczegolinych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektobw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjqg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Jest to inwestycja liniowa, zgodna z warunkami okresSlonymi w planie
miejscowym. Dla inwestycji tego typu nie sq okreSlone parametry dotyczqgce
powierzchni.
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6.2 Dane informujgce, czy dziatka Ilub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie z informacjami zawartymi w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XLI/215/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21
wrzeSniaa 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie
geodezyjnym Zielona Wies), Zielona Wie$ to wieS o zabudowie rozproszonej,
posiadajgca zachowane elementy historycznego i  tradycyjnego
rozplanowania. Nalezg do nich m.in. obiekty: posiadajgce zachowane
elementy kulturowe (domy mieszkalne, chaty, budynki gospodarcze) z pot. XX
w. Oraz fragmenty historycznego uktadu przestrzennego ( fragmenty drog,
fragmenty zieleni wysokiej). W obiektach o zachowanych warto$ciowych
elementach kulturowych ochronie poddaje sie historyczne gabaryty
(historyczna bryta i ksztatt dachu) i zachowane elementy historyczne oraz
wprowadza sie zalecenie przywrdcenia lub dowigzania do form historycznych.
Przy zagospodarowywaniu terenéw nalezy uwzgledniac historyczne formy
zagospodarowania, nowq zabudowe pod wzgledem linii zabudowy, skali,
gabarytéw, usytuowania i formy dachu - ksztattowac w nawigzaniu do
miejscowej tradyciji historycznej i budowlane;.

Na catym terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizowanie sieci i urzgdzen
sieciowych infrastruktury technicznej (w tym drég, ciggdéw pieszych isciezek
rowerowych) oraz zieleni urzgdzonej. Projektowana sie¢ wodociggowa jest
zgodna z warunkami okreslonymi w MPZP.

6.3 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si@¢ w granicach terenu
gorniczego;

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

6.4 Informacje | dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu dostawe wody dla potrzeb
socjalno-bytowych mieszkancéw terenéw przylegtych oraz stanowi zrédto
wody do celdéw przeciwpozarowych poprzez zabezpieczenie przeciwpozarowe
dla obiektoéw wzdtuz trasy wodociggu.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw w zakresie
ochrony srodowiska. Przewody sieci wodociggowej, zastosowane hydranty oraz
armatura wodociggowa, posiadaty bedqg odpowiednie atesty dopuszczajgce
do uzytku.
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6.5 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robdt
budowlanych.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia. Roboty ziemne lokalnie
wykonane zostang w postaci wykopéw otwartych skarpowanych lub, jesli
warunki terenowe tego wymagajg, z obudowqg Scian. Przewazajgcq czesc
robot zaprojektowano do realizacji metodg HDD - przewiertu sterowanego.

6.6 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz,
w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegoélnosci kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos$¢ i dlugosé;

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rur tworzywowych PE o Srednicy
110x10,0 RC oraz na odgatezieniu 90x8,2 RC PE100 SDR11l. W miejscach
okreslonych na projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty
nadziemne przeciwpozarowe @80. W miejscu potgczenia projektowanej sieci
wodociggowej z hydrantami zaprojektowano wezty sktadajgce sie z trojnikbw
oraz zasuw. Zasuwy sieciowe wyposazone zostaty w obudowy oraz skrzynk
uliczne.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg o0 nastepujgcych przyblizonych

parametrach:
e dtugosc¢ sieci PE 110x10,0 RC 1725,5m
e dtugosc sieci PE 90x8,2 RC 46,5 m
e ilos¢ hydrantéw na sieci 9 szt.
e iloS¢ zasuw @100 10 szt.
e iloS¢ zasuw &80 10 szt.

6.7 Forme architektonicznq i funkcje obiektu budowlanego, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
spos6b spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Jest to inwestycja zlokalizowana w gruncie (przewody sieci wodociggowe))
oraz na powierzchni gruntu (hydranty nadziemne, skrzynki uliczne od zasuw).
Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami okreslonymi w MPZP w kwestii
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

bezpieczenstwo konstrukcji,

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rury PE 110x10 i 90x8,2 RC, o konstrukciji
wzmocnionej, warstwowej (RC - resist to crack) przeznaczong do uktadania
w wykopach otwartych, bez koniecznosci zastosowania obudowy w postaci
zasypki i obsypki, oraz do uktadania w sposéb mechaniczny - metodg
przewiertu, przecisku czy ptuzenia. Zastosowano przewody wodociggowe,
spetniajgce wymagania Polskich Norm, posiadajgce atesty dopuszczajgce je
do uzytkowania. Przewody wodociggowe zaprojektowano na gtebokosci min.
1,5 m, co spetnia wymagania warunkéw technicznych wykonania i odbioru
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sieci wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3,
warunkéw wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Praca
zbiorowa Lucjan Furtak, Stanistaw Rabiej, Jakub Wild, PKTSGGIK, 1996.

bezpieczenstwa pozarowego,

Projektowane rozwigzania techniczne w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
odpowiadajg ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(ti. Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) i zostaty szczegotowo opisane w p. 7.3.

bezpieczenstwa uzytkowania,

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq jako podziemng, z nadziemnymi
hydrantami ppoz., zlokalizowanymi poza jezdniami, w pasach drogowych, przy
skrzyzowaniach, zgodnie z odrebnymi wymaganiami przepisbw ppoz.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE posiadajgcych
atest dopuszczajgcy do stosowania przy transporcie wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, zgodnie z ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu sciekéw (. Dz. U. 2006
Nr 123 poz. 858) oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.
417 ze zm.). Niniejszy projekt budowlany i rozwigzania techniczne zostaty
posiadajg pozytywng opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarsnego  w  KoScierzynie, w zakresie rozwigzan technicznych
i zastosowanych materiatébw, z punktu widzenia warunkéw higienicznych
i zdrowotnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska,
dlatego szczegdlne, indywidualne rozwigzania dla tej sieci nie zostaty
przedsiewziete. Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.2.

ochrony przed hatasem i drganiami,

Projektowane rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej nie uwzgledniajg
ochrony przed hatasem i drganiami, poniewaz podczas tej sieci nie sq one
emitowane do srodowiska. Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.2.

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania  charakterystyki
energetycznej dla projektowanych rozwigzan technicznych. Dodatkowe
informacje zawarte zostaty w p. 7.1.
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6.8 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloienia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczgce obcigien, oraz podstawowe wyniKi
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotqczyé ocene techniczng obejmujgcag,
w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich [ stan posadowienia obiektu
budowlanego;

Zaprojektowano przewody wodociggowe PE PE100 PN16 (SDR11), o oznaczeniu
RC (Resist to Crack), o wzmocnionej konstrukcji, odpornych na propagacije
peknieC i naciski punktowe. Zrezygnowano réwniez z obudowy zasypowej
przewodow wodociggowych: podsypki, obsypki i zasypki dla wykopow
otwartych.

6.9 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich;

Wykonanie inwestycji nie dotyczy koniecznosSci uwzglednienia przez osoby
niepetnosprawne, zwtaszcza te, poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

6.10 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

Sie¢ wodociggowa zostanie wybudowana z rur tworzywowych HD
PE 110x10,0 mm RC oraz PE 90x8,2 mm RC SDR11. Stosowane materiaty oraz
armatura dostepny na rynku, stanowiq zintegrowany system potgczen, tworzgc
szczelng sieC. Projektowana sie¢ wodociggowa z PE zostanie wtgczona do
istniejgcej sieci wodociggowej z PE przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek
zeliwnych, kotnierzowych.

7 Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7.1 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

bilans mocy urzqgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
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z wydzieleniem mocy urzqgdzen stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

Planowana inwestycja nie generuje zapotrzebowania na energie elektryczng
i cieplng.

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub
chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian
pemych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

7.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 z 2010 r.), niniejsza inwestycja rozbudowy sieci wodociggowej
nie kwalifikuje sie do inwestycji mogqcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Nie spetnia ona mianowicie wymagan 83 pkt. 1 ust. 68 - rurociqgi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych. Projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig
rozdzielczq.

Oddziatywanie na srodowisko wéd powierzchniowych z tytutu prowadzonych
prac budowlanych przy realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate, nieciggte
i konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia

Obszary chronione

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw Natura 2000 i innych obszaréw
chronionych zostata przedstawiona ponizej. Uwzgledniono najblizsze formy
ochrony przyrody.

Tabela 1. Zestawienie srednich odlegtosci projektowanej inwestycji do rezerwatéw przyrody

REZERWATY
Nazwa [km]
Orle nad Jeziorem Duzym 9.15
Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim 11.26

Tabela 2. Zestawienie $rednich odlegtosci do parkéw krajobrazowych

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Kaszubski Park Krajobrazowy 6.41
Wdzydzki Park Krajobrazowy 13.87
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Tabela 3. Zestawienie $rednich odlegtosci do OChK

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Przywidzki 1.89
Doliny Wietcisy 2.61
Polaszkowski 5.23
Doliny Wierzycy 9.73
Tabela 4. Zestawienie srednich odlegtosci do OSO Natura 2000
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]
Bory Tucholskie PLB220009 11.48

Tabela 5. Zestawienie srednich odlegtosci do SOO Natura 2000

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Lubieszynek PLH220074 1.24
Szumle$ PLH220086 1.89

Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 2.33
Dgbréwka PLH220088 6.13
Piotrowo PLH220091 6.44

Wielki Klincz PLH220083 6.81

Nowa Sikorska Huta PLH220090 8.72
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 8.87
Guzy PLH220068 8.90

Przywidz PLH220025 10.09

NS i
) s
: -
e
s

Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych
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Zakres oddziatywania ograniczony jest do granic dziatek gruntowych,
w ktérych planowana jest inwestycja i nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan srodowiska naturalnego wraz z jego zasobami.

Inwestycja naktada zobowigzania wobec wtascicieli gruntbw w postaci
ograniczonego uzytkowania gruntu w pasie 2,0 m w osi projektowanego
wodociggu. W strefie ograniczonego uzytkowania niedopuszczalne jest
lokalizowanie budowli i budynkéw, jak réwniez nie mozna dokonywac trwatych
nasadzen. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia
uzyskanie szczelnosci uktadu wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia
mogqg  wystgpic na skutek awari  spowodowanych uszkodzeniem
mechanicznym wodociqgu.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwigzku
z projektowanq inwestycjq.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie siecig szczelng, nie posiadajgcg
kontaktu transportowanego medium z gruntem. W trakcie eksploatacji nie
bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

W trakcie rob6t budowlanych emitowane bedqg do atmosfery zanieczyszczenia
gazowe Ww postaci weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych
znajdujgcych sie w spalanym paliwie pojazdow (autowywrotki, koparki,
zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki), jednakze ich stezenie i ilo$¢
bedzie znikoma i bedzie trwata jedynie w okresie rob6t budowlanych. Emisja
zanieczyszczen zamknie sie w granicach inwestycji i nie bedzie oddziatywata
na tereny sqgsiednie.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W trakcie inwestycji powstang minimalne nadwyzki gruntu (wypor przewodow
w przypadku wykopu otwartego), ktére zostang zagospodarowane przez
inwestora na terenie wtasnych dziatek lub odwieziony przez wykonawce
w miejsce wskazane przez inwestora.

W trakcie prowadzonych robd6t uzywana bedzie ptuczka bentonitowa,
wykorzystywana przy wykonywaniu przewiertdw sterowanych. Nadwyzki tej
ptuczki, ktéra jest obojetna dla srodowiska, bedg odseparowywane od gruntu
i gromadzone w szczelnym beczkowozie.
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emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

W trakcie rob6t budowlanych pojazdy i urzgdzenia (autowywrotki, koparki,
zageszczarki  (wibratory spalinowe), spycharki), wytwarzaty bedqg hatas,
jednakze natezenie jego, krotki i przerywany czas trwania nie bedzie
szczegOlnie ucigzliwy dla otoczenia. Promieniowanie elektromagnetyczne ani
jonizujgce nie bedzie wystepowato w zadnym z etapow inwestycji.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu
na stan biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowq tak, aby nie wystepowaty jej kolizje
z istniejgcym drzewostanem. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci
wodociggowe] od drzew wynosi ok. 2 m i jest zgodna z wytycznymi wg
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — Zeszyt 3 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Dopuszcza sie zblizen przewodu
wodociggowego do drzew w miejscu jego uktadania metodg bezwykopowq,
bez naruszania systemu korzeniowego drzewa. Odcinki sieci wodociggowej
uktadane bedg metodqg przewiertu sterowanego — bez ingerencji w istniejgcy
drzewostan. Konieczno$¢ wycinki istniejgcego drzewostanu nie zachodzi.

W trakcie wykonywania wykopow otwartych w poblizu istniejgcego
drzewostanu drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich odeskowanie.

7.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych
przepisach

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej w m. Zielona Wies,
stanowiqce] jednostke osadniczg o liczbie mieszkancéw powyzej 100,
nieprzekraczajgcej 2000 oséb (415 mieszkancéw), niestanowigcej zabudowy
kolonijnej. Istniejgca i planowana zabudowa terenéw chronionych
projektowanqg sieciqg wodociggowqg - mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zagrodowa. Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych dla
terenu objetego ochrong ppoz. z projektowanej sieci wodociggowej — 5 dm3/s
przy cisnieniu minimalnym na wylocie z hydrantu - 0,1 MPa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowqg stanowigcg zrédto wody do celéw
przeciwpozarowych, zasilang z gminnego ujecia wody, zapewniajgcq
wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dms3/s przy cisnieniu wylotowym na hydrancie
zewnetrznym - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano o Srednicy nominalnej 100 mm (PE 110x10
mm), wyposazong w hydranty nadziemne ppoz. o srednicy nominalnej 80 mm,
spetniajgce wymagania Polskich Norm wraz z zasuwami liniowymi na sieci.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej zostang
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wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtqgczenie ich od sieci, pozostajgce
w stanie otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Zaprojektowano hydranty ppoz. umieszczone zgodnie z czescig graficzng
projektu, wzdtuz drég, oraz przy ich skrzyzowaniach, w odlegtosci dostosowane;j
do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy, jednak:

¢ nie dalej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi drogi,
¢ nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu budowlanego,
¢ nie blizej niz5 m od $cian chronionych budynkdéw.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przeglgdom i konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggowe.
Projektowana sie¢ wodociggowa odpowiada wymaganiom rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030).

7.4 Interes 0os6b trzecich

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano miedzy innymi na dziatkach nalezgcych
do o0s6b prywatnych. Uzyskano zgody wtascicieli nieruchomosci na
prowadzenie inwestycji, przy zachowaniu warunku odtworzenia terenu po
pracach budowlanych i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyzszym, roboty budowlane w zakresie budowy sieci
wodociggowej nalezy wykonywac z uwzglednieniem powyzszych uwag.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia.

1 Roboty demontazowe

W miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej (dz. nr 26/12) nalezy
przebudowac wezet hydrantowy, zgodnie z czesScig rysunkowq. Wezet
wyposazy¢ w zasuwe sieciowdq.

Istniejgcy hydrant zdemontowac¢. W ramach zadania nalezy sprawdzi¢ jego
stan techniczny oraz armatury odcinajgcej. W przypadku dobrego stanu
technicznego dopuszcza sie  wykorzystanie istniejgcych  elementow
zdemontowanych w ramach inwestycji.

2 Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami:
e PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
e PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
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e PN92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne wykonywac w okresie sprzyjajgcym pracom budowlanym
w gruncie. Jedli warunki atmosferyczne sprzyjajg temu dopuszcza sie
prowadzenie rob6t budowlanych w okresie zimowym.

Przewiert sterowany

Zaprojektowano wodocigg uktadany metodq przewiertéw sterowanych. Do
robot wiertniczych stosowac maszyne o zakresie ditugosci przewiertow
umozliwiajgcym realizacje zadania.
Metoda  przewiertu sterowanego ta polega na bezinwazyjnym
(bezwykopowym) sposobie uktadania przewodow, w ktérym specijalistyczne
urzgdzenie (wiertnica) na etapie przewiertu pilotazowego przewierca sie pod
przeszkodq (rzekq) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowanej trasy. Zerdzie
te docierajg na druga strone przeszkody (punkt wyjscia). Nastepnym etapem,
jesli jest taki wymagany, jest przygotowanie otworu na rure, co osigga sie
poprzez kilkukrotne rozwiercanie, az do osiggniecia pozgdanej srednicy otworu
i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Kohcowym etapem jest wciggniecie
do przygotowanego otworu rury ochronnej i/lub przewodowe].

e ustawienie sprzetu
Sprzet ustawiaC w miejscach, do ktérych tatwy jest dojazd, oraz tam gdzie
dziatania w ramach inwestycji poczynig jak najmniejsze oddziatywanie.
Kierunek przewiertu sterowanego ustalic po wczesniejszej analizie
i mozliwosciach technicznych wprowadzenia i wyprowadzenia przewodu
wodociggowego.
Stosowac nalezy taki sprzet, aby wykonywac¢ mozliwie jak najdtuzsze odcinki
sieci wodociggowej bez zmiany ustawien sprzetu.
Roboty polegajgce na wykonaniu sieci wodociggowej metodg bezwykopowq
wykonac trzyetapowo:

e przewiert pilotazowy

e rozwiercanie otworu (jesli zachodzi taka potrzeba dla rury @110)

e przecigganie rury przewodowej.
W trakcie robét wiertniczych stosowac ptuczke bentonitowg. W przypadku
duzej ilosci ptuczki zastosowac jej separacje z urobku.

Wykop otwarty

W miejscach weztbw wodociggowych oraz znacznych zmian kierunku
stosowac¢ wykopy otwarte.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyC trase prowadzenia
przewodu wodociggowego i armatury. Tyczenia dokonuje uprawniony
geodeta. Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ pomiar
powykonawczy.
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Przewody w miejscach weztéw wodociggowych uktadac w wykopie otwartym,
z obudowq Scian. Wszystkie roboty ziemne wykonywacC ze szczegdélng
ostroznosciq.
W zwigzku z zastosowaniem przewoddw wzmochionych typu RC, nie
zaprojektowano stosowania obudowy rur w postaci podsypki, obsypki ani
zasypki.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu
i wynosi¢ co najmniej:

D+2:0,25 m dla D <300 mm
gdzie:
D - Srednica nominalna rury, tu: 0,11 m i 0,09 m dla przewodu PE&110 PEZ90.

Dla wykopoéw otwartych zaprojektowano szeroko$S¢ dna wykopu w=0,6 m lub
komore potgczeniowqg o wymiarach 1,5x1,5x1,8 m.

Odspojenie gruntu w wykopie otwartym moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Przy recznym wykonywaniu wykopéw nalezy pozostawiC na
dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej
rzednej wykopu, dno wykopu powinno by¢ wyprofiowane zgodnie
z projektowanym spadkiem przewodu. Zaprojektowano 98% rob6t wykonanych
mechanicznie, 2% - recznie.

2.1 Odprowadzenie wod gruntowych

W projekcie przyjeto wystepowanie gruntdw jednorodnych, bez wystepowania
woéd gruntowych. W przypadku wystgpienia sgczen wod gruntowych
w miejscach wykopoéw otwartych nalezy wykonac¢ odwodnienie wykopu,
stosowne do iloSci naptywajgcych woéd oraz z uwzglednieniem istniejgcej
pobliskiej zabudowy.

2.2 Bezpieczenstwo roboét i oséb trzecich

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczyC przed dostepem o0séb
trzecich: oznakowac, ustawiC zapory, w razie potrzeby ogrodzi¢, oSwietlicC.
W wymaganych przypadkach wykona¢ pomosty nad wykopami. Wykonywac
odcinki takiej dtugosci by roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

2.3 Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robo6t ziemnych i montazu urzgdzeh przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, oSwietlenia
W nocy Swiattami ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw
drogowych wg obowigzujgcego Kodeksu Ruchu Drogowego. Szczegdtowe
zasady zabezpieczenia ruchu, wg ewentualnego projektu organizacji ruchu
opracowanego przez Wykonawce. Wykonywac¢ odcinki takiej dtugosci by
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi.
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3 Roboty montazowe

ruraz

Sie¢ wodociggowqg zaprojektowano z rur cisnieniowych wzmocnionych (Resist
to Crack) PE 110x10,0 RC SDR11 oraz PE 90x8,2 RC SDR11 z dodatkowym
ptaszczem ochronnym, w sztangach, z taSmg detekcyjng, przeznaczone
(dopuszczone) do transportu wody.

potfgczenia rur

tgczenie rur sieci wodociggowej PE wykonywac przez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek
i armatury zeliwnej, kotnierzowej, tqgczonej za pomocq $rub stalowych
nierdzewnych. Potqgczenia rur PE z armaturg zeliwng za pomocqg tgcznikdw
kotnierzowych do rur PE. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac
uszczelki gumowe ptaskie.

wytyczne montazu przewodow wodociggowych

Do montazu stosowac rury PE wodociggowe Dn110 i Dn90, ktére posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie
z Warunkami wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, zgodnie ze
schematem uzbrojenia weztow.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go
przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac bloki oporowe. Bloki
te nalezy réwniez umieSci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz
kolano ze stopkq) oraz w weztach wodociggowych. Miedzy blokami a rurami
PE wykonac dylatacje z folii polietylenowe;.

wezet Trl

Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ w miejscu
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu jako Trl, zakonczonym
obecnie hydrantem ppoz. W tym celu nalezy przytgczy¢ sie do zaslepionego
tréjnika redukcyjnego kotnierzowego DN100/80.

wezet Tr2, Tr6

Wezty te stanowig miejsca podziatu sieci wodociggowej. Wykonane przy
pomocy trgjnikbw zeliwnych, kotnierzowych, petnoprzelotowych DN100.
Wyposazone sg wzasuwy sieciowe zeliwne, Kkotnierzowe 1z miekkim
doszczelnieniem. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke uliczng do
zasuw wodociggowych. Teren woko6t skrzynki ulicznej i hydrantu obrukowac
w promieniu ok. 0,5 m. Potgczenie przewodu wodociggowego z zasuwami
wykonac przy pomocy ztgczek kotnierzowych do rur z tworzyw sztucznych (PE).
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wezty hydrantowe Tr3, Tr4, Tr5, Tr7, Tr8, Tr9, Trll, Tr12, Trl4

Na sieci wodociggowej zainstalowac 9 hydrantéw ppoz. nadziemnych
o Srednicy 80 mm, zlokalizowanych zgodnie z lokalizacjg na rysunku nr 1 —
projekcie zagospodarowania terenu.

Podtgczenie hydrantu do sieci wodociggowej wykonac przez potgczenie
przewodu wodociggowego z PE przy pomocy ztgczki kotnierzowej do rur PE, do
trojnika redukcyjnego ©&100/80, kotnierzowego, dalej z zasuwq kotnierzowq @80
mm, miekko uszczelniong do kotnierza kr6cca dwukotnierzowego i nastepnie
stopy hydrantowej, na ktérej posadowiony bedzie hydrant. Tréjnik na odejsciu,
zlokalizowany na zakonczeniu sieci wodociggowej (wezet Tr9 i Trl4) zaslepic
kotnierzem Slepym, umozliwiajgc jednoczesnie dalszg, planowang rozbudowe
sieci wodociggowe;.

W weztach Trd4 i Tr7 nalezy dodatkowo zainstalowac zasuwy sieciowe DN100,
umozliwiajgce czesciowe odcinanie zasilania sieci.

Zasuwy wyposazyC w obudowy oraz skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych.
Skrzynke ustawiC na ptycie podktadowej do skrzynek. Teren wokoét skrzynki
ulicznej obrukowac¢ w promieniu ok. 0,5 m.

Uwaga: Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),
8§10 ust. 4 nakazuje, by hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej powinny byC wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtgczanie ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacii sieci.

wezet Trl3

Potgczenia odcinkdw projektowanej sieci wodociggowej PE @110 i PE @90
w wezle nalezy wykonac¢ stosujgc tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny
100/80, uzbrojony w 2 zasuwy zeliwne, kotnierzowe, z miekkim doszczelnieniem
@100, 1 zasuwe zeliwng kotnierzowq z miekkim doszczelnieniem @80. Zasuwy
wyposazy¢ w obudowy oraz skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych.
Skrzynke ustawiC na ptycie podktadowej do skrzynek. Teren wokét skrzynki
ulicznej obrukowa¢ w promieniu ok. 0,5 m. Potgczenie przewodéw PE
z zasuwami wykonac stosujgc ztgczki kotnierzowe do rur PE.

hydranty @80

Zaprojektowano zastosowanie hydrantow nadziemnych 80,
z zabezpieczeniem przed ztamaniem.

Przed montazem hydrantu nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac
powierzchnie jego posadowienia i zwréciC uwage na jego gtebokosSc
zabudowy. Montaz przeprowadzac na odpowiednim tuku kotnierzowym ze
stopkg o Srednicy DN 80. Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione
na bloku oporowym, a powierzchnia kotnierza musi byC pozioma. Nalezy
wykona¢ odwodnienie hydrantu. Stosowa¢ hydranty nadziemne
wolnoprzelotowe z grupy hydrantéw odwadniajgcych sie do ,,0”. Samoczynne
opréznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed
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zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidtowym  systemem
odprowadzenia wody 1z odwodnienia poprzez wykonanie podsypki
odsqgczajqcej lub odpompowywanie hydrantu:

e Podsypke odsqgczajgcg wykonac z ok. 0,5 m nieagresywnego materiatu
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej
ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzniecia gruntu umiescic
materiat pobawiony kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie sgczka konieczne
jest takze przy uzyciu kamieni przesqczajgcych i pozwala szybko i bez
przeszkéd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu.

e W przypadku, kiedy nie mozna zastosowacC ani odsgczania ani
odprowadzenia wody do studzienki spustowej, konieczne jest
odpompowanie zamkniete] kolumny hydrantu, co jest niezbedne dla
zapobiegniecia zamarznieciu. Otwiera sie wowczas odptyw
i wypompowuje wode z kolumny poprzez wystarczajgco dtugi wgz ssqcy
i pompe. W tym przypadku, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby nie
spowodowac przedostania sie zanieczyszczen do wnetrza hydrantu.

Po wykonaniu odwodnienia nalezy zasypaC wykop i zabudowac skrzynke
uliczng do hydrantu podziemnego. Dolna krawedz pokrywy skrzynki ulicznej
powinna znajdowac sie min. 10 cm nad uchwytem ktowym hydrantu. Skrzynke
zabezpieczy¢ na wypadek najechania transportem kotowym.

Wokét wezta hydrantowego wykonac¢ obruk betonowy.

warunki geotechniczne

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie wystepowania
wod gruntowych. Jezeli jednak sie pojawig, sposdb odwodnienia nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac
w porze suchej.

oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”).
Hydranty oznakowac tabliczkg malowang na stupku metalowym, bqgdz
przymocowang do statego elementu, np. ogrodzenia. Oznakowanie
hydrantéw wykona¢ zgodnie z PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa -
Techniczne srodki przeciwpozarowe, Tablica 1 pkt. 5. Minimalna wielko$¢
tabliczki informacyjnej 300x300 mm.

Nad przewodem, w wykopach otwartych, (na wysokosci ok. 30 cm) nalezy
utozy¢ taSme lokalizacyjno-znacznikowq koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm, z pojedynczqg wktadkg stalowq.
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zestawienie materiatdw do rozbudowy sieci wodociggowej

Tablica 1. Zestawienie dtugosci przewodow sieci wodociggowej

. . Dlugosé
Rodzaj przewodu wodociggowego Ti]
PE 110x10,0 RC SDR11 z taSmq lokalizacyjng 1725,5
PE 90x8,2 RC SDR11 z taSmq lokalizacyjna 46,5

zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne
i zewnetrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej zapewniajqg to
poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowe;.

préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe ciSnieniowa sieci wodociggowej wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10725 oraz
BN-82/9192-06. Prébe szczelnosci przeprowadzac¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed
przemieszczaniem. Wezty potgczeniowe nalezy pozostawiC odkryte. Tak
przygotowane odcinki poddac prébie na cisnienie 10 bar. Préba szczelnosci
jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ciSnienia ponizej
0,1 barna kazde 100 m przewodu.

¢ pfukanie sieci wodociggowej

Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych
zaworach na koncoéwce sieci. Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez
zanieczyszczen mechanicznych. Ptukac z predkosScig min. 1 m/s wypuszczajgc
brudng wode przez hydrant, az do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie
czysta (iloSC przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od
10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu). Protokolarnie odnotowac
wynik ptukania.

e dezynfekcja sieci wodociggowej

Po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociggowego poddac
dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/
o zawartosci 25 mg Cl/dm3 wody. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzic dezynfekcje i ponowne ptukanie. Przewody
wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g/m3
wody. Po 24 godzinach wypetniony wodq z roztworem chloru wodocigg nalezy
ptukac wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu
pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakohczeniu
dezynfekciji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizykochemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody
do picia. Wynik badan sanitarnych winien byc¢ trzykrotnie pozytywny. Po
zakonczeniu dezynfekcji wodocigg poddac¢ ponownemu ptukaniu.
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odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej

Odpowietrzenie sieci wodociggowej realizowane bedzie z projektowanych
hydrantéw nadziemnych oraz przy pomocy przytgczonych do sieci
w pdzniejszym etapie, instalacji wodociggowych.

Odwodnienie sieci — w najnizszym miejscu przy pomocy hydrantu lub
ciSnieniowo sprezonym powietrzem.

wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu wykonawca uzyska ocene
higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
na zastosowane materiaty, wyroby i preparaty biobdjcze zgodnie 8§18 ust. 1-4
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2007 r. Nr 61 poz. 417 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Teren budowy po zakonczeniu robo6t nalezy uporzgdkowac i przywrécic
do stanu istniejgcego.

4 Przepisy wykonawcze

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229
ze zmianami),

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 628 ze zmianami,

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 ze
Zzmianami,

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 ze
zmianami zmianami),

¢ Inne, nie wymienione a obowigzujgce.

5 Zasadaréwnowaznosci rozwigzan

Dla przyjetych w niniejszym projekcie budowlanym urzgdzen zostaty precyzyjnie
podane parametry techniczne, funkcjonalno$¢ oraz sposéb wykonania.
Podczas robo6t budowlanych muszg by¢ one zgodne z danymi zawartymi
w tym projekcie budowlanym. Jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzen i materiatébw réwnowaznych, tj. posiadajgcych, co najmniej takie
same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard
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wykonania w stosunku do podanych w niniejszym projekcie przyktadow.
Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatéw i urzgdzen innych niz
przewidziane w projekcje jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentéw dotyczgcych
zamiennych urzgdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich rwnowaznosc.
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CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku i tytut Skala
[1] Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 1 1:500
[2] Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 2 1:500
[3] Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 3 1:500
[4] Profil podtuzny sieci wodociggowej Odcinek Trl — Tr4 1:100/500
[5] Profil podtuzny sieci wodociggowej Odcinek Tr2 - Hnl 1:100/500
[6] Profil podtuzny sieci wodociggowej Odcinek Tr6 — Hn3 1:100/500
[7] Profile podtuzne przytgczy hydrantowych oraz wodociggu na 1:100/100
odcinku Tr13-Hn6 1:100/500
[8] Schematy weztéw wodociggowych -
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INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ.U. 2003 NR 120 POZ. 1126)

NAZWA INWESTYCII Rozbudowa sieci wodociggowe;j

dz. nr7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47,
ADRES INWESTYCJI 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62,

obr. Zielona Wie§, gm. Nowa Karczma

NAZWA | ADRES Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
INWESTORA 83-404 Nowa Karczma
OPRACOWAL

mgr inz. Mirostaw topato

-31-




Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej -
rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gmina Nowa
Karczma.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestyciji.
Zakres opracowania obejmuje:

e rozbudowe sieci wodociggowej z rury PE @110 RC i PE @90 RC,

¢ montaz niezbednej armatury odcinajgcej,

e montaz hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych @80.
W zakresie inwestycji znajduje sie takze przejscie pod drogg wojewodzkg -
objete odrebnym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czeSci m. Zielona Wies,
w obrebie geodezyjnym Zielona Wies. Teren inwestycji stanowig uzytki rolne —
taki, pastwiska, grunty orne, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz drogi gminne
o0 nawierzchni nieulepszonej. Teren inwestycji pagorkowaty, o znacznych
zmianach nachylenia. Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie
w postaci sieci teletechnicznej, energetycznej oraz gazocigg wysokiego
ciSnienia. Wystepujg réwniez linie napowietrzne niskiego i Sredniego napiecia.
Na trasie inwestycji wystepujg pojedyncze drzewa, jednakze przy
zastosowanym sposobie prowadzenia przewodu przewiertem sterowanym, oraz
przy zachowaniu minimalnych odlegtosci od drzew, konieczno$c ich wycinki nie
wystepuje.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wsréd elementéw zagospodarowania dziatki, na ktérej wykonywane bedg
roboty, stanowigcych zagrozenie dla wykonawcy nalezy wskazac przede
wszystkim  wykonywanie rob6t budowlanych w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej, drég gminnych. Prace prowadzone przez maszyny oraz w ich
poblizu powodujqg realne i bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia.

Lokalizacja linii napowietrznych niskiego i Sredniego napiecia generuje
mozliwoSC porazenia prgdem. Prace ziemne wykonywane bedg w
skrzyzowaniu z siecig gazowqg wysokiego ciSnienia — mozliwos¢ uszkodzenia
przewodu i wybuchu gazu, co w efekcie moze wywotac pozar.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace przy budowie sieci wodociggowej zwigzane bedq z wystepowaniem

nastepujgcych elementéw stwarzajgcych zagrozenie:
e roboty ziemne i montazowe:

-32-



Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

o prace w gruncie o gtebokosci powyzej 1 m - mozliwosc
obsuniecia wykopu, zasypania pracownika,
o prace w poblizu pracujgcych urzgdzen mechanicznych -
mozliwos¢ najechania przez pojazd, uderzenia topatg koparki,
0 prace z wykorzystaniem wiertnicy do przewiertow sterowanych —
transport, roztadunek, prace wiertnicze, zatadunek
i odtransportowanie maszyny do innej lokalizacji,
o prace z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych (pity, zgrzewarki,
wiertarki, inne)- mozliwo$¢ porazenia prgdem,
o mozliwos¢ upadku, wpadniecia do wykopu - mozliwosS¢ ztaman,
uszkodzen ciata.
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikdéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byC przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych
z przedmiotowq inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajgcy na:
e okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych
w punktach poprzednich,
e szczegOtowym  poinformowaniu pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

$rodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozen
nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki zapobiegawcze:

e oznakowac i zabezpieczyc teren robo6t przed dostepem o0séb trzecich,

e stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz
ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikbw, dostawy | miejsca sktadowania  materiatow
budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic mozliwosc
ewentualnej ewakuaciji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e zainstalowacC tablice informacyjne wraz z numerami telefonéw
alarmowych,

e wykona¢ odpowiednie nachylenie (skarpowanie) Scian wykopoéw lub
w razie potrzeby stosowac obudowe Scian wykopoéw (typ konstrukcii
dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,

-33-



Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
w sgsiedztwie wykopow)

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie
z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie sprawdzi¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

w razie potrzeby roboty wykonywac z osoba ubezpieczajgcq,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzic pod nadzorem
0sOb reprezentujgcych gestora sieci,

zaleca sie, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytu automatycznie
wysytat sygnat dzwiekowy,

kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzqdzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu
0 niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczeg6towe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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i. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

RR-AB-II-7131/185/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - AZ)

DECYZJA NR 285 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowyceh architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 )1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 3§ z
1995 . zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:

Panu:  Mirostawowi Eopato
magistrowi inzynierowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 24 sierpnia 1964 r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
Kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na ninigjsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Ouzymuie :

@ Pan Miroslaw Eopato
ul. Kwiatowa 18
77-100 Bytow :
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

ii. Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB - projektant

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw Lopato
77-100 Bytow Kwiatowa 18

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2857/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-13 r. 4 -
[ty PRZEWODNACZACY RADY

Ryszard Kolusa
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
sprawdzajqcy

i“‘:

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 -ZO
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inzymnier owi inZynicrii Srodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6

83-400 Koscierzyna .
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego*
Warszawa

8]
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Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB - sprawdzajgcy

@ POLSKA

| E R K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-24D-ZGG-2T2 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-29 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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v. Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej

URZAD GMINY

83-404 Nowa KARCZMA
Ul. Koscieraka o Nowa Karczma, dnia 03-02-2014r.
Waj. pomorskie

K. GK.7021.16.2014

Biuro Obslugi Inwestycji
Dariusz Zymierczykiewicz
»KWADRUM”
ul. Koscierska 33A

83-430 Stara Kiszewa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociagowej na terenie
dziatek nr: 7/7, 11,26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55,
44/11, 44/37, 44/39, 61, 62 w miejscowosci Zielona Wies
gm. Nowa Karczma.

Sie¢ glowna wodociggowa zaprojektowa¢ do wykonania metoda bezwykopowa —
przewiertem sterowanym. Do tego celu stosowaé rury PEHD, o konstrukeji wzmocnionej
(Resist to Crack), jedno lub dwuwarstwowe z ptaszczem ochronnym z PP i wtopiong
tasma lokalizacyjna. Przewody w wykopach otwartych (pofaczenia z uzbrojeniem)
uklada¢ bez koniecznosci stosowania podsypki przewodu, bezposrednio w gruncie.
Wiaczenie do istniejacej sieci zaprojektowaé na terenie dziatki 7/7 z zasuwg odcinajaca.
Jako zabezpieczenie ppoz. stosowa¢ hydranty nadziemne, spelniajace wymagania
i zlokalizowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wodg oraz drég pozarowych. Wezly polaczeniowe wykonywac jako pelne, skladajace
si¢ z armatury Zeliwnej, laczonej na koierze. Inne niezbedne uzbrojenie sieci oraz
Srednicg sieci dobra¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi projektowania
i eksploatacji sieci wodociggowych.

W trakcie rozbudowy sieci wodociagowej nalezy catosé geodezyjnie zinwentaryzowaé.
Jest to warunek do odbioru technicznego sieci i przylaczy, ktory wykonuje eksploatator
sieci wodociggowe;.

Rurocigg nalezy utozy¢ na glebokosci 1,60m, zachowujac n/wym odlegloéci wzgledem
innych obiektéw i urzadzen:

- od budynkow - min. 2,50m,

- od stupéw elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,

- od istniejacych przewodéw kanalizacyjnych - 2,0m,

- poza koronami drzew.
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Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

Jednoczesnie informujemy, iz projekt ten powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne
uzgodnienia branzowe oraz o$wiadczenia potwierdzajace mozliwos¢ przejscia
wodociagu przez grunty zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z ta inwestycja pokrywa inwestor.

KIEROWNIK

Otrzymuja: Referatu planowania przestrzennego,
OtW F"u[( d ‘:mor;arki Smunal. i ochr. §rodowiska
1. Wnioskodawca.

2. Ala.
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vi. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej na dziatce
gminnej oraz rozwigzan projektowych oraz rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen ppoz.

Wéjt Gminy Nowa Karczma
ul. Koscierska 9 3
83-404 Nowa Karczma
! woj. pomorskie Nowa Karczma, dnia 31-12-2013r,
K.GK.
Uzg. 18.wod.2013

DECYZJA Nr 18/wod/2013

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) oraz art. 19, 20 i 39
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 1000r., poz. 838), po
rozpatrzeniu wniosku firmy:

»KWADRUM”
Biuro Obslugi Inwestycji Dariusz Zymierczykiewicz

ul. Koscierska 33A
83-430 Stara Kiszewa

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej na dzialkach
o nr geodezyjnym 26/12. 41, 42/47. 44/11, 44/39, 61, 7/7, 11, 27, 28, 29/1, 42/31, 42/35.
42/55, 44/37. 62 w miejscowosci Zielona Wies, gm. Nowa Karczma pod wzgledem
projektowanego przebiegu sieci oraz wlaczenia do istniejgcej sieci gminnej

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastgpujacymi warunkami:

. Wszelkie roboty zwigzane z budowg nalezy realizowaé¢ poza sezonem zimowym.

2. Wlgczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz realizacja robét w ciggu
drog gminnych musi by¢ zgodna z zalaeznikiem nr 1 do ninigjszej decyzji
(dokumentacja projektowa).

3. Inne szezegoly techniczne wykonawstwa Urzad Gminy w Nowej Karczmie okresli na
etapie wydawania decyzji na zajgcie pasa drogowego. o ktdrg inwestor winien
wystapi¢ 14 dni przed realizacjg zadania.

4. Rozpoczgcie robdt wymaga zgloszenia o zamiarze przystapienia do robot w terminie
7 dni przed realizacja zadania. ;

Powyzsze uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowej sieci w drogach i na terenach
gminnych oraz wystepujgcych kolizji z istniejaca infrastruktura wod-kan.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi zalgeznik nr 1.

Na podstawie art, 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstgpuje od uzasadnienia niniejszej
decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolana do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku. ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pasredmcmem
Wajta Gminy Nowa Karczma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. :

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Ala
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vii. Uzgodnienie PSSE w Koscierzynie

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOSCIERZYNIE

SE.ZNS-80/492/323/2/15/13/14 Koscierzyna, dnia 09.01.2014r.
Za dowodem doreczenia

OPINIA

Na podstawie art.3 pkt2a, art.10 ust.3, art.12 ust.1l ustawy z dnia 14 marca 1985r, o
Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z péin. zm.)} - Panistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie po zapoznaniu sie z przedtozonym pedaniem z dnia
31,12,2013r. (wplyw 31,12,2013r.) Biura Obstugi Inwestycji .,KWADRUM"” Dariusz
Zymierczykiewicz, ul. Koécierska 33A, 83-430 Stara Kiszewa, w sprawie uzgodnienia pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej dotyczacej
rozbudowy sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 7/7, 11, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62 w m. Zielona Wies, gmina Nowa
Karczma oraz po zapoznaniu sie z przedlozong dokumentacja:

1.Projekt budowiany pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej dz. nr 7/7, 11, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62 w m. Zielona Wies, gmina Nowa Karczma”, projektowat
mgr inz. Mirostaw topato upr. nr 285/Gd/02, opracowat mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz, Stara Kiszewa,
grudzien 2013,

uzgadnia
dokumentacje projektowa rozbudowy sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 7/7, 11,
26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62 w
m. Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Biuro Obstugi Inwestycji ,KWADRUM” Dariusz Zymierczykiewicz wystaplto do Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie z w/w wnioskiem.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej - rozbudowy
istniejacej sieci wodociggowej w m. Zielona Wieé w kierunku Lubania oraz Liniewka.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czeéci m. Zielona Wie$, wzduz
drogi wojewoddzkiej nr 221 oraz wzdiuz drég gminnych prowadzacych w kierunku Liniewka.
Obejmuje ona nastepujace dziatki:

- dz. nr 26/12, 41, 42/47, 44/11, 44/39, 61, Obr. Zielona Wies, nalezace do Gminy Nowa
Karczma,

- dz. nr 7/7, 27, 28, 29/1, 42/31, 42/35, 42/55, 44/37, 62 - stanowigce wiasnos¢ osdéb
prywatnych.

Zaprojektowano sle¢ wodociagowq z rur tworzywowych PE o $rednicy 110x10,0 RC oraz na
odgatezieniu 90x8,2 RC PE100 SDR11. W miejscach okreslonych na projekcie zagospodarowania
terenu zaprojektowano hydranty nadziemne przeciwpozarowe @80. W miejscu potaczenia
projektowanej sieci wodociagowej z hydrantami zaprojektowano wezty sktadajace sig z tréjnikdw
oraz zasuw, Zasuwy sieciowe wyposazone zostaly w obudowy oraz skrzynki uliczne.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg o przyblizonej diugoéci 1725,5 m (sie¢ PE 110x10,0 RC)
oraz 46,5 m (sie¢ PE 90x8,2 RC).

Z projektu budowlanego wynika, iz projektowana sie¢ wodociagowa jest zgodna z warunkami
okreslenymi w planie miejscowym. Dla inwestycji tego typu nie sg okreglone parametry dotyczace
powierzchni.

Projektowana sie¢ wodociagowa ma na celu dostawe wody dla potrzeb socjalno-bytowych
mieszkaricéw terendw przyleglych oraz stanowi zrddio wody do celéw przeciwpozarowych poprzez
zabezpieczenie przeciwpozarowe dla obiektéw wzdtuz trasy wodociagu.

Zakres oddzialywania ograniczony jest do granic dziatek gruntowych, w ktérych planowana
jest inwestycja i nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan srodowiska naturalnego wraz z jego
zasobami. Inwestycja naklada zobowigzania wobec wiascicieli gruntéw w postaci ograniczonego
uzytkowania gruntu w pasie 2,0 m w osi projektowanego wodociggu. W strefie ograniczonego
uzytkowania niedopuszczalne jest lokalizowanie budowli i budynkdw, jak réwniez nie mozna
dokonywa¢ trwatych nasadzen. Technologia przyjeta w rozwiazaniu projektowym umozliwia
uzyskanie szczelnosci uktadu wodociaggowego.

Strona 1z2
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Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie siecig szczelng, nie posiadajaca kontaktu
transportowanego medium z gruntem. W trakcie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych, pylowych ani ptynacych. Emisja zanieczyszczer zamknie sie w granicach inwestycji i nie
bedzie oddziatywania na tereny sasiednie.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem nie bedzie miata wplywu na stan
biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe | podziemne. Zaprojektowano sieé
wodociggowg tak, aby nie wystepowaly jej kolizje z istniejacym drzewostanem.

Po realizacji inwestycji projekt przewiduje: prébe szczelnosci uktadu, ptukanie i dezynfekcje
sieci wodociagowej oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badari préby wody pod wzgledem
fizykochemicznym i bakteriologicznym przed oddaniem sieci do uzytkowania.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji projektowej zaopiniowano ja pozytywnie.

Pouczenie:
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku wystapienia do Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Koscierzynie o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materialow uzywanych do
dystrybucji wody dla w/w inwestycji (zgodnie z art, 12 ust.1 | ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o
zbiorowym  zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw /Dz.U. z 2006r. nr 123 poz.858 z
pézniejszymi zmianami/ , §18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)
Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dofgczenia do niej projektu, na ktérym znajduje sie klauzula
stwierdzajgca zaopiniowanie przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koécierzynie.

PANSTW
INSPEK

Otrzymuije:
__Biuro Obstugi Inwestycji ,KWADRUM"
_Dariusz Zymierczykiewicz
ul. Koscierska 33A
83-430 Stara Kiszewa
Do wiadomosci: F
1. afa HK
2. a/a

Strona 2 z 2
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Uzgadniono na podstawie Ustawy
o Paristwowe] Inspekcjl Sanitarne)
z dnia 14 marca 1985 r.

0z. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263)

1. Jodge.

e BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
/ : i DARIUSZ 2YMIERCZYKIEWICZ
/ i o ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

! tel. 691 454 353

¥ TEMAT: Rozbudowa siecl wodociagowej, dz. e 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 4, 4231,
4235, 42/47, 4255, 44/11, 44737, 44/39, 61, B2, obr. Ziekna fes
NWESTOR:  Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowo Korczma

o PROJEKTOWAL: MR UPRAWNIER: -FﬂQF‘Bf‘ SKALA

b segmentowy PE & mar ine. MIRDSLAW LOPATO 285/G0/2002 % 1:500
SPRAWDZIL: NR_UPRAWNIEN: P : | BRanza
myr inz. ARKADIUSZ MALUNOWSKI|  234/GD/2002 sonitarna

OPRACOWAL:

NR UPRAWNIER:

mar inz. D. PYMERCZYKIEWCE

s |
-
? 3 DATA
Al Xl 2013

HAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 2

NR RYS.

2 |
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Uzgadniono na podslawie Usl‘aw.y\

o Pafistwows| Inspekcji Sanitarne] —

z dnia 14 marca 1985 r.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263
o

Koécierzyna, dnia 03 oA 44

istniejgca sie¢ wodaciogowa z hydrantem nodziemnym

=
Ll 4 i) hasel BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
istnigjqee sie¢ kanalizecji Sciekowe] DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
istniejgca: linio kablowo enegretyczna

ul. KoSclerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
' e > tel. 681 454 353
istniejgce linio kablowa teletechniczng ) =
stniejgca sie¢ gazowe wysokiego cignienia (1) TEMAT: Rozbudowa sieci wodociqgowej, dz. r 7/7, 26/12, 27, 28, 291, 41, 42/3,
42/35, 41/47, 42/55, 44/1, 44737, 44/38, 61, 62, obr. Zickna Wies
ELEMENTY_PROJEKTOWANE nwESTOR:  Gming Nowa Karczma
ul. Kodcierska 9, 83-404 Nowa Karczma
—@110RC—@80RC — projektowana sie¢ wodociggowa PE #110RC lub PE #90RC PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: PIS
projektowana ruro oslonowa mar inz. WRGSLAN LOPATO 285/GD/2002
L : i 4 - . SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER: i BRANZA
1 projektowany hydront nodziemny ppoz. ¢80 o . ARGDUSE WLOHSS]_298/co/a00z | oo
4 zmiang kierunku prowedzenic wodociogu — luk giely lub segmenlowy PE OPRACOWAL: R upPRmwER: Fhlpptfis: | oata
Tri. trdjnik kofnierzowy redukeyjny lub réwnoprzelotowy mar 2. D (2= W Xl 2013
— — zosigg projektowanych hydrantdw ppoz. — R=75 m | NAZWA, RYSUNKU: Jz " | we Rys.
I Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 3 @
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viii. Uzgodnienie ZUD

L Miejsce i data: Koscierzyna, 06 marzec 2014 ]

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9

Wasz znak: - z dnia: 2014.03.04
Whiosek nr GGN-ZUD.6630.94.2014 z dnia 2014.03.04

Termin posiedzenia: 2014.03.06

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.00.100.1086 i 00.120.1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) oraz Zarzadzenia Starosty Koscierskiego z dnia 30
pazdziernika 2001 r. Nr 27/2001- Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA
Projekt sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu: Nowa Karczma
Obrgb: Zielona Wies

UWAGI | ZALECENIA do opinii GGN-ZUD.6630.94.2014

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Uzgodnienie traci waznoé¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystgpieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
4, Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntow na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe. 5

[

@
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10.
11.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (W przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralna czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
Wszystkie trwale znaki podlegajg ochronie.
Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAE W GDANSKU ZAKLAD DYSTRYBUCJI KARTUZY

Projekt uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR Rejon w Kartuzach.

ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT SP. Z 0.0.

Uzgodniono bez zastrzezen.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0 ODDZIAL W GDANSKU

Przystapienie do robét zglosi¢ na pismie do PDG Zukowo 7 dni przed ich rozpoczeciem. Projekt
budowlano-wykonawczy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Gdanisku ul.
Walowa 41/43.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSCIERZYNIE

Uzgodnié kolizje z siecia gazowa wysokiego ciénienia z gestorem sieci.

URZAD GMINY NOWA KARCZMA

Zastrzezenia zawarto w Decyzji Nr 18/wod/2013 z dn. 31.12.2013 r.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KOSCIERZYNIE

Uzgodniono bez zastrzezen.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W KOSCIERZYNIE

Planowana kolizje z istniejaca siecia telekomunikacyjng uzgodnié¢ w TPS.A. Gdansk ul. Grunwaldzka

110.p. 425. ¢
Zup. STA
p AROSTY

A e

Marig Bronk-Lehmann

rzewodniczacy
Zespotu Uzgadniania
IPrzewdidHitE48) ZéspoliUzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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Powmrows W KOSCIERZYNIE |
0! Uzgadnianiy Dokumentacji ijq‘il(ﬁlt’] /
t. 1 ustawy 7 dnia 17 majs 1980 r. - Pr ine i karto-
000 r. Nr 100, poz. 1085 | Nr 120, pi \2!:6; uzgganione
4 \ i

mr przedingye m i
i chiieSontan buttowlan]

dnisnle Lsytuowania nm;(-mmn\m siecl uztrojenis terenu zachowdie wa2nodél

rea 3 lst o9 dnia wydaria opinll w sprawie uegodnienis usyluonania. groje-
h siec uzlyojenia: tereny,

mawa w §] 13 rozpoczadasia

g 90 | Budownictws 2 andy 2 Ky rawie
e Cwkdon s cooleia wrons e sl K,,.’{“JSMHQ Sl

owel (Dz. U, N 38, poa. 455,

yoadky, o kid

uhN I\m L,b;"\_ i}ﬁk Ak
g s 0 e ittt

ri-Frojeinens).

mar ink. Eugenigzlyskal Nrupr. 313/34
Sgcgaﬂd(;da dn Zodh.odal
Zgodnosé projekiu z wymagamaml
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam
bez uwag

J

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

/ ~Feena DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
’,‘ = ul. Koscierska 33a, B3-430 sc;; Hissiim
/ URZAD GM;NY/ TENAT. Ruzbudows e wodocigone, dz. mr 1/, 26/12, 7, 28, 29/1, 41, #2/31,
83408 NOWA KARCZM 12/, 42/47, £2/%, W11, 44/30, 44138, 61, 82, or. T Vet
& = . Kosoisrs o inwesToR:  Gina Nowa Karczma
= wgl, pomorsee. ul. Koscierska 9, E3-404 Nowa Koreama ,
T { alghon PROJEKTOWAL: R UPRAWNIER: 1sy]  SKaLA
S A== do decyzji 18/wod/2013 mar inz. MIROSLAN LOPATO zms/e0/2002 % |4/| 1500
S \ zdnia 31.12.2013r. ['sPrawpziL: NR UPRAWNIER: | PUDPIS: | BRANZA
N 'ﬂl WQJTA mor 2. ARDIUSZ WAUNOWSKI|  284/0D/2002 | sanitarne
@- . ORRACOWAL: NR_UPRAWNIER: . xng:; .
jgiech @Bron g inz. D, ZMERCZTMENCEZ | | I
\ZAS HPCAWOITA - | Rrsnas: i NR RYS,
Projekt zugospodurowumu terenu — ARKUSZ 2 2
|
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"~ STARDSTWO POW A

ATD
Zespol Uzgadnianis WE‘W i

wydania
tareny,

il w speach r\nbuu7 N2 proje-
prawie urgoc 2 usyluowa

7o
i W peaypadki, o itdey
v mowa
w0 | Sidowricinn 2 e 5 1 Sz
~ i Sy uZbrsienia teren
=) biekiows] (Dz. U, i 3, paz. aggy o a2 20spciim 4

GON:29D. 6650, 5 .30
_y‘wn%,& opinil)
g gm\gﬁscumét.aam: .h" s

. mgr inz. Eugeni
Biysial Nrupr. 3134
Starogard Gdariski/dn, \?o
\‘ Zﬂoﬂnosc pro;ekluzwmaggzangi s
OnY preeciwpozarowe)
Stwierdzam
i
\\
ul. Kosclers
LGN 3
\ do decyzji Nr 18/wod/2013
zdnia 31.12.2013r.
OZNA NIA;
Z 4R WOITA
ELEMENTY

Ju,;. sie¢ wodociagowa 2 hydrantem nadziemnyrm
JQ’C sie¢ kanalizacji sciekowe]
jace linia koblowe esegretyczno

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kosclerska 33a, 83430 Stara Kiszewa

tel. 891 454 353

gco linlo koblowo telefechniczno L

jace siec gozown wysokiego cisnienia (1) TEMAT: Rozbudowa sieci wodociogowej, dz. r 7/7, 25/12, 77, 28, 29/1, 41, #2/31,

4235, 42/47, 42/55, H4/11, 4/37, 4739, 61, 62, obr. Zikona Wies
ELEMENTY PROJEXTOWANE NWESTOR:  Gmina Nowa Korczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowo Korczmo

—0110RC—@90RC — projektowana sie¢ wodociqgowo PE @110RC lub PE BIORC PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: _ POQPISS|  SKALA

projekicwana rurg ostonowa e RSN LRI 285/60/2002 W Sibiki

projekiowany hydrant nodziemny ppoi @80 SERAWDZE MR LPRRWNIERE "f“‘j“"“

mor inz. ARKADIUSZ MAUNOWSKI|  294/GD/2002 —+ sanitarna

zmiong kigrunku prowodzenio wodeciogu — tuk giety lub segmentowy PE OPRACOWAL: NR UPRAWNIER: L AgaPf: | oata

trojnik kolnierzowy redukeyjny lub fO\\"\O{)fr_EO'OW)' | mar inz. D ZYMERCZYEMCZ = Xl 2013
———————— z20sigg projektowonych hydrontéw psoz. — R NAZWA RYSUNKLU: | WR RS,

Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 3 @
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iX. Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR

1%2)
= =e
P) B o
‘f’} e
e :
e

A%

L2575, Uzgodnienie 35MMD/K - 74/2014

Y g "
el e - s

s

T AR5 500

i\\vfﬁosiedzenia Zespolu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektowej dzialajacego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2014-03-14

Zespot w sktadzie:

1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz -Karol Kierznikowicz MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowa na budowe:
Projekt budowy sieci wodociggowej.

w miejsowosci: Zielona Wies nr dziatek: 7/7 i inne

Inwestor: Gmina Nowa Karczma

Autor projektu: mgr inz. M. Lopato Firma: KWADRUM
Nr uzgodnienia: 74/2014 z dnia: 2014-03-14
wazne do dnia: 2015-03-13

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczecie | zakonczenie prac zglosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach

2. Podczas prac w poblizu istn, sieci elektroenergetycznej zachowaé szczegéing ostrozno$e,

3. W miejscu zblizert | skrzyzowa proj. urzadzen z istn. siecia elektroenergetyczng prace prowadzi¢ recznie.
4. Na odkryte kable energetyczne zainstalowa¢ dwudzielne rury oslonowe.

5. W trakcie wykonywanych prac uméwic sie z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach,

celem wykonania odbloru etapowego wykonywanych prac przy kablach SN i nn.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 3 arkusze
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tal. 691 454 353
TEMAT: Rozbudowa sieci wodociggowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 4255, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wies
NWESTOR:  Gmina Nowa Korczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

| PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: PIS/  SKALA

% mar inz. MROSLAW LOPATO 285,/GD/2002 (y 1:500
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER: | POBPIS: | BRANZA |

mor inz. ARADIUSZ MAUNOWSKI|  204/60/2002 ) _—Snitarna

OPRACOWAL: DATA
mgr inz. D. 2YMERCZYKIEWCZ | ) W‘h Xl 2013

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 2 2
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kodclerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociqgowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31,

42/35, 42/47, 4255, M4/11, 44/31, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wies

NWESTOR:  Gmina Nowa Korczma

~ ul Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

| PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: R UPRAWNIER: | /POBEIS: f SKALA

mgr inz, MROSLAW LoPATO 285/00/2002 { 1:500

SPRAWDZIL: | NR UPRAWNIEN: PO S:Agému

mgr inz. ARKADIUSZ MALINOWSKI 204,/6D/2002 sanitarno

| OPRACOWAL: NR UPRAWNIER ™ DaTA

mgr inz. D. ZYMERCZYKIEWICZ Xl 2013

NAZWA RYSUNKU: e l NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSY 3

3
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X.

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A. (telekomunikacja)

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ushug

Ewidencia | Standardy Infrastruktury

Dzlal Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olsztyn

adres do korespondenci: ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarisk

tel.: (58) 557 27 77

fax: (58) 344 44 00

UZGODNIENIE 11156/ TODDROU/P/2014

z dnia 14-03-2014

Dotyczy: uzgodnienia — rozbudowa sieci wodociagowej w Zielonej Wsi gm. Nowa
Karczma (dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37,

1,62

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedaca wlasnoscig Orange Polska
S.A., Dostarczanie | Serwis Ustug naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej .

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Bartosz Wroniak 504 040 608

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robot.
Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci TP i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

Podczas prowadzenia prac:

+ ustala sie 1-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzié recznie. Szczegdlowy przebieg | usytuowanie urzadzen w terenie
nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy,

« w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzer na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowad sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2,

« przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika OPL,

« przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne| gtebokoéci dla infrastruktury
OPL,

« w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowac
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5.0range Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosifa kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzer w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizaciji projektu,

6.0range Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w spostb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Telekomunikacia Polska Spolka Akcyjna 2 sledziba | adresem w Warszawle (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestiu Przadsigbiorcdw prowadzoneqo przez Sad
Rajonowy dla m.sLWarszawy Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numaram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-835; z pokiytym w
calodel kapitalem zakladowym wynoszacym 4 008 847 063 21
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7.Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

8.Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgednienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego
wydania.

9.W miejscu skrzyzowar i zblizeri z siecig teletechniczng Orange Polska S.A. nanies¢ w PW rury
ostonowe.

10. Uzgodnienie dotyczy wylacznie sieci wodociggowej. Pozostale sieci wymagajg osobnego
uzgodnienia.

11. W celu uniknigcia zte] identyfikacji urzadzen, kable $wiattowodowe nalezy wytyczyé w
terenie przez pracownikéw OPL przed rozpoczeciem prac ziemnych - telefon kontaktowy:
Jozef Romanowski, Wydziat Techniki 3-Gdarisk Potudnie, +48 502 509 365.

12. Uzgodnienie dotyczy wylacznie arkuszy nr 1 oraz 2 projektu.

MaclejQr
Dzml/Jrzad n .a:olivamlswc(

idalsk

Maciej Parol
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Telekomunikacia Poiska Spoika Akcyina z sledzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardaj 18, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad
Rajonawy dia m.st Warszawy X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526.02-50-995; 2 pouytym w
calodel kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 2
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

DARIUSZ i""lllcl'f!l!"lcl
ul. Kodclerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

TEWAT: Razbudowo seci vodockgowe,
42/3, 42/47, 42/55, )11,

INWESTOR:  Gmina Nowa Karczma
Ul Kosclerska 9, 83-404 Nowa Karczma
 PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:
| 285/60/2002
SPRAWDZIL: | NR UPRAWNER:
| mor inz. ARKADIUSZ MAUNOWSK|  204/GD/2002

OPRACOWAL: NR_UPRAWNIER,

mgr inz. 0. ZMERCIKIEWCZ

mgr inz. MROSLSW LOP:'FE;

NAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu — ARKUEZ 1
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Orange Polska S.A.

Treéé uzgodnienia wg zataczone| notatk
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e X BIURO OBStUGI INWESTYCJI
= DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul, Kosclerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 681 454 353

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociagowe), dz. nr 7/7, 26/12, 21, 28, 29/1, 41, 42/31,
42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, B1, 62, obr. Zielona Wies
NWESTOR:  Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, B3-404 Nowa Korczma

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: SKALA

mgr inz. MROSLAW LOPATO | 285/GD/2002 { 1:500

| SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: BRANZA

mar inz. ARKADIUSZ MAUNOWSKI|  294/GD/2002 ™Sanitorna

OPRACOWAL: [= En_n;iﬂéﬁlé' | oama
X 2013

mgr in2. D. 2YMERCZYKEWCZ |

NAZWA RYSUNKU: JZ | MR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 2 2
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xi. Uzgodnienie Polska Sp6tka Gazownictwa sp. z 0.0. -
skrzyzowanie z siecig gazowq wysokiego cisnienia (patrz
projekt wykonawczy skrzyzowania)

Polska Spotka Cazewnlctwa sp. Z 0.0
Oddzial w Gdansku

—eee—e
atkiem Sieciowym

Dzial Zarzadzania Maj

Uzgodnienie 0496/006/ET/2014

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona

Wies gmina Nowa Karczma Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy - branza Srednica: nie dotyczy
sanitarna, kolizja z siecig gazowq Diugo$¢: nie dotyczy

Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia; Wodociag
Miejscowosc: Zielona Wie$ (gm. Nowa Karczma)
Adres: dz. nrnr 41, 291
Inwestor: Gmina Nowa Karczma, ul. Koécierska 9 83-404 Nowa Karczma, -

Projektant: Biuro Obstugi Inwestycji "Kwadrum" Dariusz Zymirczykiewicz, ul. Koscierska 33A 84-430 Stara Kiszewa,
tel. 691454353, mgr inz. Mirostaw Lopato, upr. nr: 285/Gd/02

Warunki uzgodnienia
Skrzytowania wykonaé zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

Rozpoczecie robét naleiy zglosié do—8+ vy rera—by yhues ydataees et ke nie pdiniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robét.
Zakoniczenie robdt naleiy zglosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucii Gazu sissas “ e nie poéiniej niz

2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblitu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy prowadzi¢ systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw naleiy uzyskaé na podstawie przekopdw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowaé wymagane przepisami i oormagi odleglosci od prejeksewsned—i istniejace) sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé¢ wtasnym kosztem i staraniem. Zardwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialnosé z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Polskiej Spéiki Gazownictwa Oddzial w Gdafisku o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomié wladciwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992

Uzgodnienie jest waine przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

Pozostala tresé warunkdw uzgodnienia zawarto w zalaczniku/sedacsniash.

BRAK

)
Uwagi: A
Bez uwag. /

Uzgodnienie wydane: 03/04/2014 |, przez: Tadeusz Gruszczynski (MI)Z/L’A
podpis

(/.
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Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma

Polska Spétka Gazownictwa sp, 2 0.0

Oddzial w Gdarisku

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieclowym

Zalgcznik do uzgodnienia nr 0496/006/ET/2014 z dn. 03.04.2014

Szezegolowe uwagi i pozostale warunki uzgodnienia:

10.

12,

Projekt uzgadnia si¢ w zakresie skrzyzowan projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej
w m. Zielona Wie$ gm. Nowa Karczma z istniejacym gazociagiem w/c DN 200 relacji
Pszezélki - Lubiana, ktorego operatorem jest Polska Spdtka Gazownictwa Oddzial
w Gdansku (PSG/G).

Wystepuja 2 skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej (wodociaggu PE 110)
zistnicjgcym gazociggiem w/c w miejscowosci jw. Miejsca skrzyzowan z gazociagiem,
uwidocznionym kolorem Z6ltym na rysunkach nr 1 i nr 2: (projekt zagospodarowania terenu -
arkusz 1 i arkusz 2), zaznaczono na czerwono i opisano jako skrzyZzowania: nr 1 i nr 2.
Skrzyzowanie nr 1 wystepuje w na dzialce nr 41 (droga). Znajduje sie ono na trasie
gazociggu w miejscu Pz 74 mniej 204 m.

Skrzyzowanie nr 2 wystepuje na dzialce nr 29/1. Znajduje si¢ ono na trasie gazociggu
w miejscu Pz 74 + 83,5.

W miejscu skrzyzowan gazocigg ulozony jest na glebokosci okolo 1,1 — 1.4 m. Rzeczywiste
dokladne polozenie gazociggu jest mozliwe do ustalenia na podstawie pomiaru po
wykonaniu przekopoéw prébnych,

Gazocigg jest objety ochrong katodowa.

Migdzy istniejgcym gazociggiem a projektowanym wodociagiem nalezy zachowaé
odleglos¢ pionowa wynoszaca 50 cm.

Akceptuje si¢ rozwigzania skrzyzowai przedstawione w projekcie (rys. nr 3 i rys. nr 4).
Gazociagg zostal wybudowany w roku 1991 wg wymagan i uwarunkowan wynikajacych
z wowezas obowigzujacych przepiséw budowlanych i technicznych.

Dla gazociagu obowigzuje strefa kontrolowana wynikajaca z zastosowanych odleglosci
zmniejszonych wynoszaca po 15 m w obie strony od jego osi (w projekcie opisana jako
ochronna).

Wodocigg w miejscu skrzyzowan z gazociggiem nalezy ulozy¢ stosujac otwarty wykop.
Bezwzglednie nie dopuszcza si¢ wykonywania przewiertéw wzglednie przeciskow.

Prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejgcego gazociagu w/c (punkt 10) nalezy
przeprowadza¢  z zachowaniem warunkéw szezegdlnej ostrozmoSci. W miejscu
skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonywaé je recznie tak, aby podczas
odkrywania gazociggu nie uszkodzi¢ rurociaggu i jego izolacji.
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13.

18.

Ewentualne uszkodzenia gazociggu, jego powloki izolacyjnej a takze wszystkie inne
naprawy elementéw sieci gazowej wykonuje wykonawca prac wlasnym staraniem
i kosztem.

Rodzaj materialéw do naprawy powloki i innych elementéw sieci gazowej, tryb odbioru
napraw nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem PSG/G odpowiedzialnym za ochrong
przeciwkorozyjng sieci (Dzial Ochrony Przeciwkorozyjnej, tel. 58 3258240, kom.
609 991 517).

W miejscu skrzyzowania w osi gazociggu na glgbokosci 0.5 m na odcinku ok. 2 m nalezy
ulozy¢  tasmg  ostrzegawcza  szerokosci 300 mm  w  kolorze  zdltym
z napisem GAZ (zgodnie z ZN-G-3002: 2001).

W strefie, o kiorej jest mowa w punkcie 10, nie nalezy urzadza¢ skladowisk materialéw
oraz organizowac postoju cigzkiego sprz¢tu mechanicznego.

Przystapienie do rob6t nalezy zglosi¢ pisemnie 7 dni przed ich rozpoczeciem do Polskiej
Spotki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk,
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym tel. 58 3258 -111 lub -112 celem ustalenia
nadzoru i zasad odbioru skrzyzowan wodociagu z gazociagiem w/c.

Po zakoniczeniu zadania wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu
w miejscu skrzyzowan wraz rzednymi gazociggu i przekaze ja nieodplatnie w 2 egz.
PSG/G — Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
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