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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ETAP 2. rozbudowy sieci wodociggowej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m. Grabéwko, wzdiuz jeziora Grabéwko i Mate Kamionki, po wschodniej stronie drogi wojewddzkiej
nr 224. Obejmuje ona nastepujace dziatki:

"dz. nr 211, 223, 224, 225, 233, 237/114, 238/22, 240, 252, 257, 259, obr. Grabéwko, gm. Nowa Karczma, na ktorych planowana jest sie¢
wodociggowa,

" 237/92, obr. Grabéwko, gmina Nowa Karczma, przeznaczona pod budowe zwigzanych z inwestycjg przytaczy wodociggowych;

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czesci m. Grabdwko, w obrebie geodezyjnym Grabdéwko, na wschéd od drogi wojewddzkiej
nr 224. Teren inwestycji stanowig w wigkszosci drogi gruntowe gminne, o nawierzchni nieulepszonej, ale takze uzytki rolne - taki, pastwiska,
grunty orne, tereny lesne. Teren inwestycji pagérkowaty, o znacznych zmianach nachylenia.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej, energetycznej. Wystepujg réwniez linie napowietrzne nis-
kiego i $redniego napiecia.

Zakres rzeczowy robot:

- roboty przygotowawcze i ziemne

" oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6t (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia, kfadki, oswietlenie w nocy), ustalenie objazddw i
dojazdéw do posesiji,

" tyczenie tras przewoddw - obstuga geodezyjna,

" dostawa materiatéw na teren budowy,

" zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz ze skladowaniem jej na oddzielnych pryzmach,

" zabezpieczenie drzew (odeskowanie) znajdujacych sie w bezposredniej odlegtosci od prowadzonych prac ziemnych,

" reczne wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania planowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem (sieci kablowe energetycz-
ne, telekomunikacyjne),

" wykonanie wykopow otwartych waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych z obudowg (241 m) lub skarpowanych (1080,5 m), w tym reali-
zowanych w terenach rolnych i drogach dojazdowych gruntowych, gdzie wymagane jest zdjecie warstwy humusu,

o roboty wykonywane mechanicznie 97%,

o roboty wykonywane recznie 3%,

" wykonanie wykopéw odkrywkowych z istniejaca siecig wodociggowa (przeznaczona do odciecia i przebudowy),

" montaz podwieszen sieci kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych w wykopach,

" zasypanie wykopdéw (mechaniczne 97%, recznie 3%) wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- roboty montazowe

" wykonanie potaczen projektowanej sieci wodociggowej z siecig istniejaca,

" montaz przewodu wodociggowego wzmocnionego PE DN110 RC i PE DN90 RC,

" montaz weztéw wodociggowych:

o tréjniki zeliwne kotnierzowe tgczone na uszczelki gumowe, zasuwy miekkouszczelnione z obudowami i skrzynkami ulicznymi,

0 montaz nawiertek wodociggowych dla przepinanych przytaczy wodociggowych wraz z odcieciem odcinkéw niewykorzystanych w dalszej eks-
ploatacji, wraz z budowg niezbednych odcinkéw przytaczy wodociggowych,

" montaz hydrantéw nadziemnych DN80, z zabezpieczeniem przed ztamaniem, mocowanych na kolanach stopowych kotnierzowych zeliwnych,

" wykonanie oznakowania lokalizacji przewodu wodociggowego w wykopach otwartych - taSma z tworzywa sztucznego - kolor niebieski, z wtop-
ka metalowa (nie dotyczy montazu przewodu metoda bezwykopowa),

" wykonanie oznakowania hydrantéw, zasuw wodociggowych, na stupku metalowym lub trwatym ogrodzeniu,

" wykonanie obruku z betonu wokdt skrzynek ulicznych i hydrantéw,

" montaz rur ostonowych dwudzielnych na przewodach sieci kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych,

" likwidacja odcinka istniejgcego wodociagu wraz z zakohczeniem go weztem hydrantowym (Hn20),

" wykonanie préb cisnieniowych szczelnosci, dezynfekciji i ptukania rur sieci wodociggowej,

" wykonanie blokéw oporowych pod zasuwy, tréjniki, tuki i hydranty,

" wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej dla etapu 2. wynosi:
- rura PE DN110 - 1297,5 m

- rura PE DN9O - 148 m,

- przytacza wodociagowe PE DN40 - 130,7 m.
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Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa wodociggu - Grabéwko - Kamiony, gmina Nowa Karczma, etap 2. inwestycji
1/45231300-8 Sie¢ wodociggowa
1.1/45232150-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1.1|kalk. wtasna przewoddw wodociagowych w terenie pagorkowatym - tycze-
nie trasy i pomiar powykonawczy (obstuga geodezyjna inwes-
tycji)
(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.25+p0z.26+p0z.27)/1000 km 1.463
RAZEM 1.463
2|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?
dl.1 15 cm za pomocg spycharek - drogi gruntowe i grunty rolne -
wykop skarpowany, szerokos¢ dna wykopu 0,6 m, korona wy-
kopu 2,5 m, zagtebienie dna wykopu 1,65 m, nachylenie skarp
30st od pionu
Tr2 - Hnl 907 907.000
Trl2 - Tr19 (Hn9) (z wy- | 282.5-109 173.500
taczeniem 109 m metoda
bezwykopowa)
przytacza Ob6 i Ob7 72+49 121.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1201.500
poz.2A*2.5 m?2 3003.750
RAZEM 3003.750
3|KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m?2
dl.1 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - grubosé
warstwy humusu = 0,2 m
<objetos¢ ziemi (humusu) do obliczen wykopow>
0.478*poz.2A 574.317
A (obliczenia pomocnicze) ==========
574.317
poz.2 m2 3003.750
RAZEM 3003.750
4/KNNR 1 0210-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
dl.1 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11l - wykopy
otwarte o $cianach skarpowanych, parametry jak w pkt. 2, 2,
084 m2/mb wykopu (bez zdjetego humusu), 97% robét wyko-
nanych mechanicznie, tereny uzytkowane rolniczo i drogi
gruntowe (z wytgczeniem drég, w ktorych uktadana jest sie¢ w
obudowie wykopu)
(poz.2A*2.084)*0.97 m3 2428.808
RAZEM 2428.808
5/KNNR 1 0305-01 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami|m3
dl.1 o szer. dnado 1,5 m w gruncie kat. |-, 3% rob6t wykonanych
recznie
(poz.2A*2.084)*0.03 m3 75.118
RAZEM 75.118
6|KNR AT-11 0101-01 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
dl.1 I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3 - wyko-
py otwarte, szerokos¢ dna wykopu - 1,1 m - $rednie zagtebie-
nie dna wykopu 1,65 m, odcinek Tr10 - Tr12
241*1.1*1.65 437.415
A (obliczenia pomocnicze) ==========
437.415
<roboty wykonywane mechanicznie - 97%>
poz.6A*0.97 m3 424.293
RAZEM 424.293
7/KNR AT-11 0107-04 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1, |m3
dl.1 5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym - na-
ktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - roboty wykonywanie
recznie - 3%
poz.6A*0.03 m3 13.122
RAZEM 13.122
8/KNNR 1 0305-04 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5m |m3
dl.1 w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m
gtebokosci przy robotach ziemnych wykonywanych recznie
poz.7 m3 13.122
RAZEM 13.122
9|KNNR 1 0527-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
dl.1 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10|KNNR 1 0527-06 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.9 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11/KNNR 11 0501-04 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- |m3
dl.1 sianiem (odwiert nr 3 dokumentacji geotechnicznej - piasek
drobny przewarstwiony i piasek gliniasty) - obudowa przytaczy
wodociggowych - podsypka 0,15 m - obsypka boczna + pob-
sypka goérna - 0,3 m nad wierzchem rury PE DN40 - 0,4318
m3/mb
(poz.26+p0z.27)*0.4314 m3 52.199
RAZEM 52.199
12|KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wy- | m3
dl.1 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l -
wykop skarpowany
objetos¢ catkowita wyko- |poz.4+poz.5 2503.926
pu (po zdjeciu humusu)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2503.926
wypor przewodu wodo-  |p0z.19*3.14*0.11"2/4 9.000
ciagowego DN110
wypor przewodu wodo- | (133+5.5)*3.14*0.09/2/4 0.881
ciagowego DN90
wypor armatury i blokéw | poz.40+poz.41+55*0.3*0.2*0.2 3.185
betonowych, ksztaltek,
innych
B (obliczenia pomocnicze) ==========
13.066
zwrot gruntu do wykopu |poz.11 52.199
w postaci obudowy przy-
taczy
C (obliczenia pomocnicze) ==========
52.199
0.97*(poz.12A-p0z.12B-p0z.12C) m3 2365.501
RAZEM 2365.501
13|KNNR 1 0317-01 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 |m3
dl.1 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
0.03*(poz.12A-p0z.12B-p0z.12C) m3 73.160
RAZEM 73.160
14|KNR AT-11 0109-04 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, |m?3
d.1.1/9901-01 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu; koparka
0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96 - roboty na od-
cinku Tr10 - Hn2
<zasypanie wykopow z uwzglednieniem wyporu przewodu>
objetos¢ wykopu poz.6A 437.415
A (obliczenia pomocnicze) ==========
437.415
wypor przewodu (p0z.20*3.14*0.11"2/4)*1.1 2,518
B (obliczenia pomocnicze) ==========
2.518
0.97*(poz.14A-poz.14B) m3 421.850
RAZEM 421.850
15/KNR AT-11 0112-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w m3
dl.1 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
0.03*(poz.14A-poz.14B) m3 13.047
RAZEM 13.047
16| KNNR 1 0526-01 Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie |m3
d.1.1|analogia ptaskim - roztozenie wczesniej zdjetego humusu (warstwa
urodzajna w polach i w drogach gruntowych o wykopach skar-
powanych)
poz.3A m3 574.317
RAZEM 574.317
17|KNNR 1 0526-01 Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie |m3
d.1.1|analogia ptaskim - roztozenie nadwyzki gruntu z wyporu przewodow i
armatury
poz.12B+poz.14B m3 15.584
RAZEM 15.584
1.2/45232150-8 Roboty montazowe
18/ KNNR 4 1009-03 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m
d.1.2 wzmochnionych (PE 90x5,4 PN10 RC) - wykopy otwarte skar-
powane
Tr5 - Hnl 133 m 133.000
Tr5-Tr2l 5.5 m 5.500
przytgcza hydrantowe 1.8+1.2+1.4+2.5+1.6+1 m 9.500
RAZEM 148.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m
d.1.2 wzmochionych (110x6,6 PN10 RC) o $r. znamionowej 110
mm - wykop otwarty, skarpowany
Tr2 - Tr5 774 m 774.000
Trl2 -£121 15 m 1.500
£126 - Tr19 172 m 172.000
RAZEM 947.500
20|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych |m
d.1.2|z.s2.3.9. 9912-9 wzmochionych (110x6,6 PN10 RC) o $r. znamionowej 110
mm - wykopy otwarte o $cianach pionowych z umocnieniem
Tr10-Trl2 241 m 241.000
RAZEM 241.000
21|KNNR 4 1206-05 Montaz przewodéw sieci wodociagowej PE DN110 (110x6,6) |m
d.1.2|kalk. wtasna metodg wiercen horyzontalnych (uwzgledni¢ dodatkowo rure
PE DN110)
£121-+126 109 m 109.000
RAZEM 109.000
22|KNNR 4 1010-03 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio- |zlgcz.
d.1.2 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
90 mm
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 4 1010-04 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio- |zlgcz.
d.1.2|z.s2.3.9. 9912-9 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm - wykopy umocnione - odcinki 50 m rury PE DN110
w zwojach
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNNR 4 1010-04 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz.
d.1.2 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm - odcinki 50 m rury PE DN110 w zwojach - wykopy
otwrte i przewiert sterowany
22 zlgcz. 22.000
RAZEM 22.000
25/KNNR 11 0307-01 Przytgcza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur ci$nienio- m
d.1.2|z.s2.3.6. wych PE o $ér. zewn. 32-50 mm - 40 mm - przelgczenia istnie-
jacych przytaczy (odcinki rury PE DN40x2,4 PN10)
Ob3 11 m 1.100
Ob4 0.8 m 0.800
Ob5 14 m 1.400
Ob9 1.9 m 1.900
RAZEM 5.200
26/ KNNR 11 0307-01 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 50 m z rur ci$nienio- m
d.1.2|z.s2.3.6. wych PE o $ér. zewn. 32-50 mm
Ob7 49 m 49.000
RAZEM 49.000
27|KNNR 11 0307-01 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 100 m z rur ci$nienio- |m
d.1.2|z.s2.3.6. wych PE o $ér. zewn. 32-50 mm
Ob6 72 m 72.000
RAZEM 72.000
28/ KNNR 11 0306-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 90 mm - |kpl.
d.1.2|analogia przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do nowe;j
sieci PE DN90 PN10 RC z wykonaniem obudowy i skrzynki
ulicznej (wezet Ob3) oraz tabliczki lokalizacyjnej na stupku sta-
lowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 11 0306-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 110 mm |kpl.
d.1.2|analogia - przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej
sieci PE DN110 PN10 RC z wykonaniem obudéw i skrzynek
ulicznych oraz tabliczek lokalizacyjnych na stupku stalowym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNNR 4 1114-03 Trojniki kotnierzowe dla rur PE - montaz trgjnika réwnoprzelo- |kpl.
d.1.2 towego zeliwnego kotnierzowego fi 100, zeliwo sferoidalne -
Tr5, Trl2, Trl6 (uszczelki gumowe, $ruby stalowe z podktad-
kami)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 1114-03 Trojniki kotnierzowe dla rur PE - montaz tréjnika redukcyjnego| kpl.
d.1.2 zeliwnego kotnierzowego fi 100/80, zeliwo sferoidalne - przetg-
czenia istniejacej sieci i odejscia hydrantowe - Tr3, Tr4, Trll,
Trl7, Trl8, Trl9, Tr21 (uszczelki gumowe, $ruby stalowe z
podktadkami)
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
32|KNNR 4 1114-03 Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PE110 kpl.
d.1.2|analogia
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
33|KNNR 4 1114-03 Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PEQO (Hn1, Trl7) kpl.
d.1.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 1114-03 Montaz ztgczek kotnierzowych redukcyjnych - kotnierz reduk- | kpl.
d.1.2|analogia cyjny DN100/80 i ztgczka kotnierzowa do rur miekkich PE9O
(Tr5, Hn20)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 4 1114-03 Montaz kotnierzy $lepych fil100 (Tr12, Tr19, Tr21) - tymczaso- |kpl.
d.1.2|analogia we zakonczenie sieci wodociggowej do etapu 3. - 2 szt. kot
nierz slepy DN100 wraz ze $rubami i podktadkami do odzysku
z demontazu z wezta Tr2 i Tr10
3-2 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 1114-03 Montaz prostek dwukotnierzowych fi80 (o dlugosci 1 mi 0,5 |kpl.
d.1.2|analogia m) - diugosci dostosowac w terenie
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 4 1105-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa i kpl.
d.1.2 skrzynka uliczng, o $r.80 mm PN16
<w weztach hydrantowych: Tr3, Tr4, Trll, Trl7, Trl8, Trl9,
Tr21, Hnl, Hn20 i potgczeniowych: Tr17>
9+1 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNNR 4 1105-03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa i kpl.
d.1.2 skrzynka uliczng, o $r.100 mm PN16
<potaczenia sieciowe: 3xTr5, 3xTrl2, 1xTrl6, 1xTrl9, 1xk39)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (Hn1, Hn6, Hn8, |kpl
d.1.2|kalk. wtasna Hn9, Hn13, Hn14, Hn16, Hn20) z zabezpieczeniem przed zta-
maniem
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
40|KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje-  |m3
d.1.2 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe pod trj-
niki, hydranty i tuki segmentowe oraz zasuwy)
34%(0.5*0.5*0.2) m3 1.700
RAZEM 1.700
41|KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje-  |m3
d.1.2 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - obruk betonowy wokot
hydrantéw i skrzynek ulicznych zasuw i nawiertek wodociggo-
wych
22*(0.5*0.5*0.15) m3 0.825
RAZEM 0.825
42|KNR-W 2-19 0306-08 |Rury ostonowe dwudzielne z PE, PCW, PP 0 $r. nom. 90 mm |m
d.1.2 na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych
2*(1+6) m 14.000
RAZEM 14.000
43|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.2|analogia tworzywa sztucznego z zakonczeniem tasmy w skrzynkach
ulicznych
(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.25+p0z.26+p0z.27)*1.01 m 1477.327
RAZEM 1477.327
44|KNR 2-19 0134-02 Oznakowanie wezta wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.1.2|analogia (sktadajacego sie z samych zasuw wodociggowych) - £39,
3XTr5, 3xTrl2, Trl6, Trl7, Trl9 - 10 tabliczek znacznikowych
na 6 stupkach
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-19 0134-02 Oznakowanie kompletnych hydrantéw z zasuwami, na stupku |kpl.
d.1.2|analogia stalowym (tabliczka zasuwy + oznakowanie hydrantu: tablicz-
ka mata lokalizacyjna + tablica duza 30x30 cm informacyjna) -
Tr3, Tr4, Trll, Trl8, Tr19, Tr21, Hnl, Hn20
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
46| KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, 200m -1
d.1.2 PEHD o $r. do 110 mm préb.




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 200m -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
47|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.200m
d.1.2 do 150 mm
8 odc.200m 8.000
RAZEM 8.000
48|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.200m
d.1.2 150 mm
8 odc.200m 8.000
RAZEM 8.000
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