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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budowsieci wodocigowej w ramach inwestycji: Budowa sieci
wodocggowej w m. Luba gm. Nowa Karczma

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygolontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robd6t przy przebudowie i budowie sieci wodgiwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocagowej .
Zakres stosowania dotyczy budowy siecidespgowych w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.

Tabela 1. Ogélne zestawienie materiatdw

Lp. Oznaczenie _ Materiat, llosé
Srednica [mm]
1 Rura PE @110 PN10 21143 m
2 Rura PE Rc 9110 PN10 52,0 m
3 Tréjnik Zeliwo DN100/100 3 szt.
4 Tréjnik Zeliwo DN100/80 4 szt.
5 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN100 12 szt.
6 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN8O 1 szt.
7 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN100 4 szt.
wciskowym do rur PE
8 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN8O 1 szt.
wciskowym do rur PE
9 Zwezka dwukotnierzowa Zeliwo DN100/80 1 szt.
10 Hydrant nadziemny @80 5 szt.
11 r.o. Arot dwudzielna 8x1,5m
12 r.o. PE @160 2x2,0m
1x12,0m
1x4,0m

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:

- oznakowanie roboét,

- dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-lll wraz z umogniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
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- przygotowanie podta i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow wodagijowych, montarur ochronnych i armatury

- wykonanie izolacji,
zasypanie i zagzczenie wykopu z demottam umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewdd wodogigowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- wodocihg - zespdt wspoéipracigych ze saob obiektow i urzdzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luécid przemystu w wod,

- siet wodochgowa zewagtrzna - uktad przewoddéw wodagjowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagiowa - przewdd wodogijowy
doprowadzajcy wodk od stacji wodocigowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodoeigowy rozdzielczy - przewdd wodagjowy doprowadzagy wod: od
przewodu magistralnego do odgeen domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewéd wodegowy z wodomierzem
taczacy sie wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

- blok oporowy -betonowy blok wykonany wcelu zabezpieczenia przewodu
przed osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spgycia przez ludzi- woda spetnigia wymagania jakiziowe okrélone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymdagdotyczcych jakdci wody przeznaczonej do speia
przez ludzi -Dz.U. 203/02 p6z. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, (., (lub pye)- o0bliczeniowe (projektowe) gnienie
pracyinstalacji przewidziane w dokumentacji progiej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwalosci instalacji nie mae by przekroczone viadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najgya warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, psp,- CisSnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelfa.

Cisnienie nominalne PN- g@hienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura roboczaed,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy atestji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra déehowania zaktadanej trwae

instalacji nie mae by przekroczona vadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dréyednica, ktéra jest dogodnie zaeglong liczba, w
przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla rursrednicy zewntrznej, dla kielichéw
ksztattek $rednicy wewgtrznej) wyraonej w milimetrach.

Pozostate oki&denia podstawowegszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce wykonania robot:
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizaajhu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggméawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumengaocjektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawi®pis, czi¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanymn szczegbtowych warunkach —umowy,
uwzgkdniajgcym podziat na dokumentggprojektows: -dostarczog przez Zamawiagego, -
sporzdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obauwe kolejnagé
ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywad bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczonetematy maj by zgodne z dokumentacj
projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uzywane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach ok§lnego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli mushy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorratety nie lpdg zgodne z dokumentag;j
projektowy lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientev&alizacji
kontraktu @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje bedzie utrzymywé& tymczasowe uwgdzenia
zabezpieczare, wtym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecéria innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabmd zaptacie i przyjmuje si ze jest
wiaCzony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcaghzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasriai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposob dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomdg diojazdowych.
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyitar substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciw paarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w ponuesaiach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisi
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rungii kable itp. Wykonawca zapewni éwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemitgthlacji i uragdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytilownikdw oraz bdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr\Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wszkoa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh
przez Zamawiacedo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczeobcizenia na 6 przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalyowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ujazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i wykonawcedrie odpowiadal za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcasddie przestrzega przepiséw dotygeych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idaizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz spret i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane prze/ organy adminisiracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane /. robotami idnzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w peini odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagdaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtizea
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Og6Ine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglymive]
powinny odpowiad& normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskifmprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i nmatierpowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musg posiada pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.1.Wymagania dotycace stosowanych materiatow:

Rury przewodowe- rodzaj rur, icdnednice zaléne g od istniegcych przewoddw i zostaty
uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodogijowej stosuje ginastpujace materiaty:

rury cisnieniowe z polichlorku winylu PCV-U wg PN-EN 1220Z AT/97-01-001,
Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B2%vjien by zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpawwivarunkom normy PN-90/B-
14501.

Kruszywo na podsypgk pod rurocagi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat
na podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajca- naley stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudgwg PN-
83/M-74024.

Elementy montzowe- montaowe naléy stosowa:

- zlacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC oraztzniki rurowe systemu producenta
rur.

Hydranty-naley stosowda hydranty nadziemne i podziemne seednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.2. Sktadowanie materiatow
Rury przewodowe- nahy przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtazu, w sposob gwarantigy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PCV) mglektadowa w taki sposob, aby stykatyesbne

z podizem na calej swej diugoi. Mozna je skladowa na gsto utaonych podkiadach.
Wysoka¢ sterty rur PCV nie powinna przekraéza,5 m. Skladowane rury nie powinny ¢by
narazone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpsx w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac39°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z norgn PN-92/M-74001 powinna hy przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami sfengcznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

Kruszywo- skladowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbiej wykonywanego
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odcinka wodocigu. Podtge sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpiecaap kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement- skladowanie cementu w workach Wykonawc@&wapw magazynach zamkitych.
Sktadowany cement musi bypezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mee by¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.0.0g6lne wymagania dot. sprgu:

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i ilGci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkasf@ lub projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowanyprzezinspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidiecspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wiasnécia Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot ma dy
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyegze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzokapie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgial do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewideozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompéigora nadzoru o swoirn zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie byt pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzt do robdt ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni r@stigcy sprzt do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

pile motorowvg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- koparlke podstbierms 0,25 ni do 0,40 m,

- spycharlk kotowa lub gasienicows do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zsgczarlk wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2.Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@stiacy sprzt
montaowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdéd beczkowédz 4 t,

- przyczep diuzycowg do 1 O t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciagarke reczg od 3do 5,

- zgrzewark do rur PE,

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewany 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
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warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogodlne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazarfidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggbé na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych olgin na osie
mog by¢ dopuszczone przez wileiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w pot@geniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezzmne przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasimsportu nie powinny stykasic z
ostrymi przedmiotami, megymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemanhanicznymi.

4.3.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przednpeseczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkRietsrodki transportu, ktére nie
spowodug:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury  przekraczaj granie  okrélona w  wymaganiach

technologicznych oraz zapewmnviasciwy czas transportu uridaviajacy prawidtowe
wbudowanie i zagszczenie mieszanki.

4.5.  Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilkci gwarantujcej chglos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaemi krytymi, chronicymi
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cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogo6lne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiddnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych 6tpbza ich zgodsé z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robéopoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanpeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykongwew wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tede w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyazz realizacji robétdala wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasieprzezniego wyznaczonym, pod giog wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej syjuponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spedzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za poméotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z gdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpecia rob6t do wszystkich wkzicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzegiem siedmiodniowym, ustalg
warunki wykonywania robét w strefie tych gdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem ampdmpowan z wykopow lub z opadoéw
atmosferycznych powinny lByzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggjy do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie g§ odprowadzajcy wod: na bezpiecznodlegiac.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbhiorkowe obejmujsuntcie z pasa wywtaszczenia (moavavego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Rkdpwej lub nakazane przezzimiera
Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbigrkivykonane z elementéw waivych do
powtoérnego wykorzystania powinny byisuwane bez powodowaniagamych uszkodze i
odwiezione w miejsce wskazane przezyimera Kontraktu. Beztyteczne elementy i materialy
powinny by wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sldaania tych materiatow
poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzysigato pisema zgod: wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usugtiych budowlach lub ich elementach, znajdaj s¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumengalejojektows beda wykonywane wykopy powinny lgy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegéthoalezy zapobiec gromadzeniuegsiv nich wody
opadowej. Jeeli budowle przeznaczone do usgoia stanowd elementyuzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawaaoze przysgpic do prac
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rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniebf@zdu.
5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakana rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztov miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopéw nate wykon& przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé na
szerokdci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zli materiaty obudowy nieasfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéwaetfimrycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawc poprzez  zastosowanie  odpowiednicirodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw eaznie z zastosowaniem ugdzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniey¢ wywieziony przez Wykonawcw
miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny ldyrozpoczynane od najrgj potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu ngldokong przez utgenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, axnjoczénie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroké& wykopu wswietle obudowy powinna iydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewsatrzna przewodu. Deskowanseian wykopu
nalezy prowadzé w miar jego gebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslonywanego wykopu, krzyjace se

lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyaich eksploataej

Wykop powinien by zabezpieczony barigio wysokdgci 1,0 m.

Dno wykopu powinno b¥ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegnfao-
jektowej, przy czym powinno kgyono na poziomie waszym od rgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu rglewykona be/.pgrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Usuwgtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie poditaa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtypipodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o gruoi 10 cm, zgodnie dokumentagj
projektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospétkizwiru lub tlucznia o grubici 10
cm zgodnie z dokumentagprojektowy.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okidonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapeivmozliwosé spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak ni0,1%.

Glgbokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinérodkow zabezpiecza-
jacych podige i przewod przed przemarzaniem powinng kaka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni priogj@knego terenu bylo wksze ni
gtebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,dlanrur osrednicy porniej
1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednionegi:

- w strefie o hz=1,0m, hn=1,4m (zalecazgtbienie osi-1,6 m)

Dlawice zasuw powinny liyzabezpieczone izolacfgiepln w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.6Qtk¢ osi
przewodu w planie od ugdzex podziemnych i naziemnych oraz éxdany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentag;j
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54.2.  Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdta
calej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesawojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrqgutku dtugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita geltia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur naley wykonywa w sposob nagpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichyb Inasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producemta

- ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnionearelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sjegenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w
wykonaniu odpornym na korogjze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zalazeniu uszczelki gumowej poruzy lgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalestosowa tuki, kolana i tréjnikf w przy-
padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gasfgce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kdchylenia przekracza wielikkbdopuszczalnej
strzatki ugécia przewodu podanv warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wietéamiany kierunku w pionie lub poziomie na
polaczeniu rur (zczu kielichowym) przekracza 23ta odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapgre od +5 do
+30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigmw glanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia tgle
umieszcz& przy kacoéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azéaka /mianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowéasztattek,

Blok oporowy powinien Ky tak ustawiony, aby awylng $ciamg opieral s o grunt
nienaruszony. W przypadku braku glimosci spetnienia tego warunku, naje przestrza
migdzy tylng $ciamg bloku a gruntem rodzimym z&@ldetonem klasy B15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym écianky przewodu wodoaigowego powinna bynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mina wykonywa dowolra metod,, natomiast pouej - do
rzednej spodu bloku - wykop naig pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodogigowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajicg (zasuwy) nalgy instalowd:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

- na odgajzieniu do hydrantu,

- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projete;.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszczé&
- w terenie niezabudowanym w odleg#0150 m jeden od drugiego,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projele;.

5.4.6. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia ulmnego przewodu i
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obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjrmegeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej poaiwynosi dla przewodow z rur PCV -
0,3m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendwag;szczony ubijakiemecznym

po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazgszczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wshkak zag:szczenia gruntu powinien bygodny z dokumentagj
projektovs.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonegj i
trudnaici osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej |, najezasypi¢c gormy
warstwe zasypu wzmochniagnpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhgc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie snizenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatOw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtow orabbot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam gloae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie rob6t zgodnienow.

Inspektor nadzoru ¢hlzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoruduzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychelleiedociagniecia te lgda tak powane,ze mog
wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robot
badanych materiatéw i dogai je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych
materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowanie i prowadzeniem badwteriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przysfpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykdrisdania majce na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow akeshiem wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robaét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzauinyobot w
zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu. W szczegolém kontrola
powinna obejmowa
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- sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu

budowy statych punktow niwelacyjnych z dokladcig odczytu do | mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy pgtéik ich zgodnéci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznpmidanymi przez wytwoeg

- badanie zachowania warunkéw bezpiéshea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanieda,w

- sprawdzenie zabezpieczenia isiiego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidiowai podiza naturalnego, w tym gtdbwnie jego niesaalngci,

wilgotnasci i zgodndci z okr&glonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokai, grubdgci i zag:szczenia wykonanego podbbwzmocnionego z

kruszywa,

- badanie w zakresie zgodtw z dokumentagj techniczm i warunkami okrélonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkasohnicznymi wytwdérni materiatow,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odledgia od budowli gsiadupcych i ich

zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagozj

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ¢ggnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu payadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegteci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubsci warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kdei wykonanego podia wzmochionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywash nie powinny przekraczalla
przewoddw z tworzyw sztucznych | O cm,

- réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych | O cm, dlagstatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinigdnym jego punkcie przekroczy
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie gmegowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwokntacy
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projektowg! SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym ipdemieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunamnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalNkigykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostgmpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢tascia wymagaa do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranegewodu i uwzgidnia nizej

wymienione elementy skladowe, obmierzone wedlugdhrjednostek: - rozbidrka nawierzchni
2

wm

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowy ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- proby szczelniwi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidér robo6t zanikaicych powinien by dokonany w czasie umbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego ¢gmstobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegd B€z wzgédu na
sposo6b prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzalmiona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdagini techniczno-ekonomicznymi.zynier
Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikeych.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare

na sprawdzeniu protokétow badgrzeprowadzonych przy odbiorach technichny
czgsciowych),

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidiericzonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodpienktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowizujacych

w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzér techniczny
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oraz cztonkdw komisji przeprowadzegj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzna& za dokiladne, jeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nate
ocent jego wptyw na stopie sprawnéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréic
konieczne dalsze pggpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.0. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platndéci

Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez wykonawita danej pozycji kosztorysu.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest wartdé (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzemniezattowe bdzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadaeg st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

- wartgé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, nzygawania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

- wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.
- podatki obliczone zgodnie z obaaijagcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej linii wodggbwej obejmuje:

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

- wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ummweniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podia i fundamentu,

- ulozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wypasania,

- przeprowadzenie proby szczednp

- przeprowadzenie bad&akteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewitrzna. Obiekty i elementy wyposeania.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiberigpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradoéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
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5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralneKruszywa naturalne do nawierzchni
rogowych.Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodagi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne \agania i badania

11. PN-83/M74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kethowe zeliwne,
Wymagania i badania

12. PN-85/M-7408I Skrzynki uliczne stosowaminstalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydyard@dziemne na @irienie nominalnel Mpa

14. PN-EN 12201  Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytaniedy.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietyle®E i elementyalczace w rurocagach

cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutgdhniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych - 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegm@w z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlowlano-montawych - tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

OPRACOWAL.:
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