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1. Podstawa formalno-prawna

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

b. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkvorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowegikresu i formy projektu
budowlanego.

c. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej z rur Dn110 mm o dtugoi

Lc=2166,3m.

Projektuje s} sie¢ wodochgowg od istniejcej sieci wodoeigowej PCV Dnll0mm
zlokalizowanej na dziatce nr 157 @akenie w wzle W1) do istniejcej sieci PE Dn110mm na
dziatce nr 109 (wiczenie w wzle W7).

Inwestycja przebiegabedzie przez dziatki o nr ewid.: 157, 151/1, 147/47/3, 147/10, 147/8,
147/11, 648, 139, 137, 135, 131/1, 130, 124/6, 1,2424/2, 122/16, 122/1, 122/4, 122/14,
120/14, 120/13, 120/12, 120/2, 120/8, 110, 109 ejsnbwdci Luban.

W ramach inwestycji zaprojektowano ¢pi hydrantbw nadziemnych DN80 do celow
technologiczno-eksploatacyjnych.

Tabela 1. Ogolne zestawienie materiatdw

Lp. Oznaczenie _ Materiat, llosé
Srednica [mm]
1 Rura PE @110 PN10 21143 m
2 Rura PE Rc ©110 PN10 52,0 m
3 Trojnik Zeliwo DN100/100 3 szt.
4 Trojnik Zeliwo DN100/80 4 szt.
5 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN100 12 szt.
6 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN8O 1 szt.
7 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN100 4 szt.
wciskowym do rur PE
8 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN8O 1 szt.
wciskowym do rur PE
9 Zwezka dwukotnierzowa Zeliwo DN100/80 1 szt.
10 Hydrant nadziemny &80 5 szt.
11 r.o. Arot dwudzielna 8x1,5m
12 r.o. PE @160 2x2,0m
1x12,0m
1x4,0m




Analiza oddziatywania.

Zaskg oddziatywania przedsiziecia ogranicza sido dzialek na ktorych zaprojektowanodsie
wodocihgows, tj. dz. o nrewid.: 157, 151/1, 147/4, 147/87M0, 147/8, 147/11, 648, 139, 137,
135, 131/1, 130, 124/6, 124/7, 124/2, 122/16, 1220P/4, 122/14, 120/14, 120/13, 120/12,
120/2, 120/8, 110, 109 w gafimie Luba- zgodnie z szczegdtowym przebiegiem projektowane]
sieci wodocigowej przedstawionej na rys. nr 1.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowgch zmian

Sie¢ wodochgowa jest inwestygjliniowg podziemn. Przebiegé bedzie w drogach gminnych

(dz. 157, 151/1, 139, 124/6, 122/1, 110), wzdldrogi wojewodzkiej po terenie dziatek

prywatnych (rolnych, budowlanych) i terenigrigm.

Na trasie projektowanego wodegu wyshpity skrzyzowania z nagpujacym uzbrojeniem

podziemnym:

- sie¢ gazowa w/c DN200, na odcinku [39-40]- jedno skrzgwanie,

- linie kablowe telekomunikacyjne, na odcinku [3-#dno skrzyowanie,

linie kablowe energetyczne, na odcinku [12-13ftecy skrzyowania, na odcinku [48-49]-
jedno skrzyowanie, na odcinku [50-W6]- dwa skenywvania,

przylacze wodocigowe, na odcinku [3-4]- jedno skeaywanie, na odcinku [12-13]-
jedno skrzyowanie,

przylacze kanalizacji sanitarnej, na odcinku [1-2]- jedslozyzowanie, na odcinku [11-12]-
dwa skrzyowania,

przepust pod drag na odcinku [4-5]- jedno skrzgwanie.

Najblizsze linie stupowe zlokalizowano w miejscach: pragianie kierunku wodoggu [7]

I na odcinku [28-29].

Na odcinku [15-W3] wodogg zaprojektowano w drodze sheej, zachowujc wymagan

odlegtai¢ od wodocagu do drzewa wynogeza min. 2m. Na odcinku [W3-W7] trasa wodegu

przebiega w gsiedztwie pojedynczych drzew wysokich, zachawuyvymagan odlegtc¢ od

wodochgu do drzewa wynogza min. 2m.

Przegcie wodocigu w dz. nr ewid. 147/3 zaprojektowano metddzwykopovy- przewiertem

sterowanym bez naruszania nawierzchni terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym ueglzenia budowlane zwizane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okre§lajacy parametry techniczne drég pdarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wod, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia cesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projektowana ste wodocigowa ut@ona zostanie na gdokasci 1,6 m p.p.t. oraz zgodnie z
profilem podhinym rys. 2. Jedynymi trwatymi naziemnymi elementalrida hydranty
nadziemne na dz. nr: 151/1- HN1, 139- HN2, 12883, 122/1- HN4, 110- HN5.

Poziom terenu na trasie projektowanej inwestycgjdaje s¢ na rzdnych: ~ 178,20 m — 187,00
m n.p.m.

Po wybudowaniu zagospodarowanie na powierzchnntesg nie zmieni, oraz uksztattowanie
terenu s nie zmieni. Dla budowy sieci wodagowej nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Po zakaczeniu prac zwizanych z realizagjzadania teren budowy zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego.




2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych ei zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenujak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istnieacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drdg,
parkingéw, placéw i _chodnikdw, powierzchnia zielenioraz innych casci_terenu niezkednych do
sprawdzenia zgodnéci z ustaleniami _miejscowego planu zagospodarowani@rzestrzennego, a w
przypadku jeqo braku z decyzp o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji _inwestycji celu

publicznego

Nie dotyczy.

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt budowlany, s wpisane do
rejestru _zabytkbw oraz czy podlegay ochronie _na podstawie ustal® miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenneqo;

Teren na ktérym zaprojektowano wodgri nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
oraz zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi.

2.6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego s¢ w granicach terenu gérniczeqo;

Dziatki nie znajduj sie w granicach terenu goérniczego.

2.7.Informacije i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagrden dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odebnymi;

Do budowy zastosowane zosiazczelne systemy rur i uzbrojenia. W czasie budstoguje si

nowoczesne materiaty, urmlwiajace szybki montg co ograniczy czas trwania budowy i

zuwzycia paliw.

Przy realizacji budowy, szkodliwe oddziatywanie rsdan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego ma:

- zwickszona emisja zanieczyszazgazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracupcych na budowie,

- zwigckszona ild¢ pytdw, zwigzana z intensywniejszym ruchem pojazdow na telamiwy.

Wymienione ucizliwosci 53 typowe dla okresu budowy i znikione wraz z zakiczeniem prac

budowlanych.

W okresie prowadzenia prac zwanych z budow zrédtem hatasu duizie pracujcy na budowie

sprz:t: koparki, tadowarki, zagszczarki, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac najdiczy¢ sie z krotkotrwatym wysfgpowaniem poziomuzavieku

o wartagciach 70-75 dB(A). Po zakezeniu budowy poziom hatasu powroci do stanu olggmne

Przyjte rozwhzania projektowe nie powodugmiany stosunkow wodnych na terenieetyon

inwestycp. Realizacja przedsivzigcia nie powoduje zanieczyszczetiadowiska.

2.8.Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowami obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.




3.

Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, oraz teciczno-

budowlane
3.1.

Wytyczne do wykonawstwa

Przed przysipieniem do robét naky wyprzedzajco powiadomi uzytkownikow

istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w razie konieéezne roboty wykoné pod ich

nadzorem.

Ewentualne rgnice medzy rzdnymi rzeczywistymi, a przgfymi w projekcie nalgy

skorygow& na miejscu.

W miejscu skrzyzowania wodocagu z istniejacym gazocagiem:

- miedzy gazocagiem a wodocagiem nalery zachowa odlegtaé pionowg min. 50

cm,

- prace ziemne w miejscu skrzipwania oraz w bliskiej odlegtdci nalezy prowadzi¢

z zachowaniem warunkéw szczegolnej ostkaosci, oraz wykonywat recznie,

- w rejonie projektowanego skrzyowania gazoag znajduje sk na glkebokosci

1,3-1,6m,

- W miejscu skrzyzowania gazoag znajduje si w rurze ochronnej @355
patrz_uzgodnienie _nr_7557/BR/OTI/2015 z dnia 25112015r. z Polsk Spéika

Gazownictwa Sp. z 0.0.

W przypadku skrzyowania kanalizacji z siegiwodocigowy, na wodocigu naley

zamontowa rure ochronm PE. W przypadku skrzgwania kabla energetycznego,

telekomunikacyjnego z siecivodochgows, na kablu naley zamontowa rur¢ ochronmn

dwudzielry Arot.

Podczas prowadzenia robot rigleniejsca pracy wygrodéj oznakowa.

Podczas realizacji inwestycji nalezwraca szczegoéla uwag; na:

- prowadzenie rob6t ziemnych wssedztwie pasa drogi publicznej,

- w poblizu linii kablowych.

Kazdorazowo po zaki@zeniu robét na koniec dnia najemazliwie jak najwicksz czesé

wykopu zasypé a pozostatczes¢ dobrze zabezpieczyrzed osobami trzecimi.

Po zakaczeniu prac zwizanych z realizagjzadania naley teren budowy doprowadzi

do stanu pierwotnego.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nglezleci wyspecjalizowanym firmom

posiadajcym niezlgdne déwiadczenie.

Projektuje s} jedno przejcie pod dz. nr 147/3 metgdhezwykopovwy- metod przewiertu

sterowanego w rurze PE Rc Dn110mm, L= 52m.

3.2. Sie¢ wodocihgowa

Sie¢ wodocigowg zaprojektowano z rur PE PN10, PE Rc PNXoealnicy @110mm. Wiczenie
do istniejcej sieci wodocigowej zaprojektowano za pompdrojnika zeliwnego DN 100
z zasuwg odcinagca w wezle W1 i W7. Zaprojektowane zasuwgliwne uzbrot w obudowe

i skrzynke zasuwow oraz oznakowaw terenie.

Zaprojektowano @i hydrantow nadziemnych shcych do celow technologiczno-
eksploatacyjnych - dula umazliwialy odpowietrzenie i przeptukanie przewodu. Zzgotowe
rozwigzanie wztow wodocygowych przedstawia rys. nr 3.




3.3. Wytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadziz zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z ningggidkumentagj.
Projektowan os kanatdw naley oznaczy w terenie za pomacdrewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych na kadym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbiaja na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na #@dym odcinku prostym natg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kotki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego oOsi
podczas prowadzenia robat.

3.4. Wykopy i zasypanie wykopéw

Wykopy naley prowadz¢ mechanicznie mdiwie od najniszych punktéw, tak aby zapewni
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzetwykopow naley wykonywa rowki
odwadniagce zabezpieczgge wykopy przed wagopadove.

Maksymalne odchylenia ¢gdnych dna wykopu nie powinny byieksze nk 5 cm.

Wykopy wykonywa jako wasko przestrzenneSciany wykopow visko przestrzennych nale
umocni azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach gibszych nt 1 m od poziomu terenu powinny byykonane w odlegkei nie
wigkszych nk 20m bezpieczne Zgjia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i &yprzymocowane do odeskowaak aby nie
grozito niebezpieczestwo ich pglizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopoéw wykonywapo utazeniu rur na podsypce z piasku o grédovarstwy
0,15 m. Do zasypywania wykopéw powinien ¢cbyzywany grunt nie zamarzgty i bez
zanieczyszcze (np. ziemia rélinne, odpadki z materialbw budowlanych itp.) Zasyp
bezpdrednio nad ruy prowadzt recznie do wysokéci warstwy min. 0,3m nad rgr
Zageszczenie gruntu wykoda za pomog ubijakdw kcznych, warstwami o gruboi
jednorazowej warstwy nie gwkszej n 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno byvykonane po obu stronach przewodu.

Pozosta} przestrzé mozna zasypywa mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wickszych nk 0,4m i zagszczaniu mechanicznym (zsgczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki
spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowatlzprzy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopow wgskoprzestrzennych umacnianych zasyptowadz¢ recznie.

Wskaznik zag:szczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicoimgymmaze by mniejszy
niz 90% w skali Proktora.

3.5. Umocnieniescian wykopow

Sciany wykopow vgskoprzestrzennych umactiazurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpor pionowych nie reqrzekraczal,4 m.

Poziomy rozstaw rozpor nie @ przekraczal,6 m.

W przypadku rozmieszczenigian balami drewnianymi, grube bali bocznych nie mie by
mniejsza i 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szezelgkopu wykonywé
tylko w przypadku stwierdzenia niespoigtbgruntu.

Goérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpieczawykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.




Odkiad - grunt z wykopow natg skladow& w odlegidci nie mniejszej i 1m od goérnej
krawedzi wykopu obudowanego.

3.6. Nasypy, podiaa pod nasypy

W miejscu na ktérym ma KBywykonywany nasyp, teren powiniendgczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi rélinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia ralinna (humus) powinna ldyzgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
umocnienia skarp nasypu. Gruriywany do nasypow powinien ndi@vilgotnos¢ naturalr taky
jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie masciwej wilgotnasci, nalery go
nawilza¢ i zag;szcza warstwami.
Grunty o ré@norodnych wiaciwosciach powinny b¥y ukladane warstwami o jednakowej
grubaci na calej szerokoi wykopu. Grubé&¢ warstwy zagszczonego gruntu w nasypie nie
powinna by wigcksza nk 0,4 m przy zagszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinien ynniejszy ni:
0,95 dla gornej warstwy nasypu zalegaj na gébokasci do 1,2 m,
0,80 dla warstwy nasypu zalegych poniej 1,2m.
Zagszczenie do warkgi 85% Proktora uzyskujeesnastpujaco:
- po jednym przejedzie po warstwie gruldei 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnegogsagzania po obu stronach przewodu
- po jednym przepedzie po warstwie gruldaei 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o gculih25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zaggzczenia nad wierzchotkiem rury
- po jednym przepdzie po warstwie gruci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m
- po jednokrotnyngcistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m
Zageszczania do okoto waroi 90 % Proktora uzyskujemy
- po czterech przejazdach po warstwie géab,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
0 rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczego zagszczania po obu stronach przewodu
- po czterech przejazdach po warstwie g&eb0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o gcub®5 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zagzczenia nad wierzchotkiem rury
- po czterech przejazdach po warstwie g&eb6,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m
- po trzykrotnymgcistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

3.7. Roboty montazowe

Warunkiem prawidtowego morta rur jest wiaciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora
powinna wynosi zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementemprpedzajcym monta
rur jest zagszczenie podsypki najlepiej przyyeiu wibratora ptaszczyznowego. Rury masz
by¢ uktadane takzeby podparcie byto jednolite. Przestraeykopu w obebie przewodu naley
wypetnic gruntem piaszczystym nie zawiexgym kamieni. Obsypka przewoddw powinnat by
grubaci min. 20 cm ponad gérur po jej utgeniu. Przy ukladaniu natg zwréci uwag, aby
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rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz abghecah ptaszczyzn na usypanej warstwie
materiatu wypetniajcego. Materiat do podsypki powinien spefhr@stpujace wymagania:

— nie powinny wysgpowa czastki o wymiarach powiej 20 mm,

— materiat nie mge by zmrazony,

— nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3.8. Odbiory robot technologiczno-montaowych

Przed przekazaniem do eksploatacji mglerzeprowadzi nas¢pujace badania:
a) zgodndci z dokumentagjtechnicza,
b) materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgoghnp
c) utozenia przewodow:
-gtcbokaici utozenia
-odlegtaci od budowli gsiadupcych
-utozenia budowli na podia piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokow oporowych
-zabezpieczenie budowhsiadupcych
d) badanie szczelsoi

4. Opinia geotechniczna

W podiacu przedmiotowego terenu zalegaprzede wszystkim grunty mineralne spoiste
I niespoiste.

Projektowany obiekt budowlany zostat zaliczony deerwsze] kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych, ngah s¢ do bezpéredniego
posadowienia obiektow budowlanych pierwszej katiégeotechniczne;.

Opracowat:

inz. Jedrzej Myszka

Sprawdzit:
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II. Informacja dotyczaca bezpieczéastwa i ochrony

zdrowia ,,bioz”

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Opracowat:

Budowa sieci wodoggowej

Gmina Nowa Karczma, ul. Koierska 9, 83-404 Nowa Karczma

dz.nr 157, 151/1, 147/4, 147/3, 147/10, 147/8, 147648, 139, 137,
135, 131/1, 130, 124/6, 124/7, 124/2, 122/16, 12P2P/4, 122/14,
120/14, 120/13, 120/12, 120/2, 120/8, 110, 109 @jsnowdaci Luban.

inz. drzej Myszka

X1/2015r.
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Tabela 2. Ogolne zestawienie materiatow

Lp. Oznaczenie ~ Materiat, llosé
Srednica [mm]
1 Rura PE @110 PN10 21143 m
2 Rura PE Rc @110 PN10 52,0 m
3 Trojnik Zeliwo DN100/100 3 szt.
4 Tréjnik Zeliwo DN100/80 4 szt.
5 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN100 12 szt.
6 tacznik kotnierz. do rur PE Zeliwo DN8O 1 szt.
7 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN100 4 szt.
wciskowym do rur PE
8 Zasuwa kotnierz. z kielichem Zeliwo DN8O 1 szt.
wciskowym do rur PE
9 Zwezka dwukotnierzowa Zeliwo DN100/80 1 szt.
10 Hydrant nadziemny @80 5 szt.
11 r.o. Arot dwudzielna 8x1,5m
12 r.o. PE @160 2x2,0m
1x12,0m
1x4,0m

- jeden przewiert sterowany pod dzL4ir/3.

2. Wykaz istniegcych obiektow podlegagcych rozbudowie:

Istniejgca si€ wodocggowa Dn110mm- wiczenie na dz. nr ewid. 157 (W1).
Istniejgca si€ wodocggowa Dn110mm- wiczenie na dz. nr ewid. 109 (W?7).

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw mechanicznych

- skrzyzowanie projektowanej sieci wodocigowej z gazocigiem DN200 na dziatce

nr 122/4- prace ziemne w miejscu skrzaowania oraz w bliskiej odlegidci nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegOlnej osttnosci, oraz wykonywat

recznie- patrz uzgodnienie.

4. Przewidywane zagra@enie wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty wykonywane przyayciu elektronargdzi.

Roboty wykonywane przyayciu sprzitu ciezkiego (koparki i dwigi) .

Prace wykonywane w wykopach.

5. Spos6b oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowdgich:

Miejsce prowadzenia robot naleoznaczy tasma sygnalizacyjy i zabezpiecz§ przed
dostpem o0sbb trzecich.
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6. Sposoéb instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych gmeéinych z uzyskaniem pozwolenia na

budowe, kierownik budowy zobowrzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP

pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanpnzednio planem BIOZ.

- Rozporadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BlgRy robotach
budowlano-montzowych i remontowych.

- Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. n8 pbz. 1263) w sprawie bezpieaséwva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn adze technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Opracowat:
inz. Jedrzej Myszka
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