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I OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogoéine

Projekt opracowano w celu wykonania o$wietlenia ulicznego w ramach projektu pn.
~Budowa ul. takowej, ul. Spacerowej, ul. Lesnej i ul. Horniki Gorne wraz z ich odwodnieniem i
oswietleniem w miejscowosci Nowa Karczma w gminie Nowa Karczma”.

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne beda spetniaC obowigzujace polskie przepisy i normy. W
przypadku braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedgq miec
zastosowanie normy IEC.

3. Zakres projektu

Zakresem swym projekt obejmuje:

- zasilanie projektowanych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych;

- schematy projektowanych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych;

- schemat zasilania o$wietlenia;

- obliczenia i dobory.

Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu ztacza kablowego. Projekt w zakresie
ENERGA.

4. Podstawowe dane do opracowania projektu

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
- Warunki Przytaczenia nr EO/KA/WP — 21/2012 wydane dnia 07.09.2012r. przez ENERGA

OSWIETLENIE,

- Warunki Przytaczenia nr EO/KA/WP — 22/2012 wydane dnia 07.09.2012r. przez ENERGA
OSWIETLENIE,

- Wypisy do celdw informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych
projektem,

- uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,
- obowigzujace przepisy i normy,
- zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Zasilanie o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OOSWIETLENIE Warunkami Przytaczenia
projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z dwdch ztacz kablowych z pomiarem.

Pierwsze ztacze kablowe zostanie zlokalizowane w poblizu stacji transformatorowej T-
7157 ,Nowa Karczma Masarnia” (ztacze jest poza zakresem niniejszego opracowania, projekt
ENERGA). Ze ztacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilajaca
Rozdzielnice Os$wietlenia Ulicznego 1 (ROU1), zlokalizowang w sasiedztwie stupa 1/09. Z
rozdzielnicy tej zostang wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajace
pierwsza grupe oswietlenia ulicznego.

Drugie projektowane ztacze kablowe (ztacze jest poza zakresem niniejszego
opracowania, projekt ENERGA), zostanie zainstalowane przy istniejagcym ziaczu Z-302/5. Ztacze
Z-302/5 jest zasilane ze stacji transformatorowej T-7157 ,Nowa Karczma Masarnia”. Z
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projektowanego ztacza zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilajgca Rozdzielnice
Oswietlenia Ulicznego 2 (ROU2), zlokalizowang w sasiedztwie projektowane ztacza kablowego.
Z rozdzielnicy tej zostang wyprowadzone linie kablowe, wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajace
drugq grupe o$wietlenia ulicznego.

W pierwszej grupie oswietlenia zasilanej z ROU1 zaprojektowano 20 stupdw
oswietleniowych z oprawami montowanymi na wysiegnikach.

W drugiej grupie oSwietlenia zasilanej z ROU2 zaprojektowano 18 stupdw
oswietleniowych z oprawami montowanymi na wysiegnikach.

Réwnolegle do linii kablowych YAKY 4x25 nalezy utozy¢ stalowy ocynkowany ptaskownik
Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez wykonania
uziomu pionowego pograzanego z uzyciem stalowych pretéw ocynkowanych.

W celu mozliwosci przetaczenia zasilania w przypadku uszkodzenia linii kablowych,
zaprojektowano awaryjne spiecia obydwu grup o$wietlenia pomiedzy stupami, 2/18 i 1/10, 1/14
i 2/09, 2/17i 1/18.

Oprocz budowy nowych linii kablowych oswietlenia ulicznego projekt zaktada, wymiane 7
istniejgcych stupow oswietleniowych oraz usuniecie 3 stupdw. Stupy wraz z oprawami zostang
wymienione na identyczne z nowoprojektowanymi. Stupy do wymiany i usuniecia zostaty
zaznaczone planie zewnetrznych sieci elektrycznych.

6. Wskazniki elektroenergetyczne i o$wietleniowe

L.p. Nazwa wskaznika Dane Techniczne
1 Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2 | Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3 | Uktad sieci zasilajacej / rozdzielczej TN-C
4 | Moc przytaczeniowa, pierwszej grupy 5 kW
5 | Moc przytaczeniowa, drugiej grupy 5 kw
6 | Moc zainstalowana, pierwszej grupy 3,2 kW
7 | Moc zainstalowana, drugiej grupy 2,9 kw
8 | Wspdtczynnik mocy — cos ¢ 0,9

7. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane oS$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi
kablem typu YAKY 4x25mm?, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ praskownik Pfe/Zn
25x4mm. Linie zostang wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU1 i ROU2. Linie
kablowe zostang zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej wspding wktadka
topikowa. Zataczanie opraw oswietleniowych sterowane bedzie poprzez uktad z zegarem
astronomicznym. Bedzie réwniez istniata mozliwos$¢ recznego zataczenia o$wietlenia. Wewnatrz
wszystkich stupdw oswietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z
gniazdem bezpiecznikowym z wktadkg topikowg typu Bi- Wts, 6A. W stupach w ktorych
konieczne jest wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne.

Rozdzielnice ROU1 i ROU2 beda wyposazone w:
- Rozlacznik gtéwny,
- Kontrole napiecia,
- Uktad automatyki z zegarem astronomicznym,
- Reczny przetacznik umozliwiajacy reczne zataczeni oswietlenia,
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- Zabezpieczenia obwodow wyjsciowych,

- Przekaznik sterujacy,

- Zaciski przytaczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddw wyjsciowych,

- Fundament betonowy do posadowienia w gruncie,

- Obudowe minimum IP44 z daszkiem i mozliwo$ciq montazu zamka patentowego.

8. Ukladanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm?. Réwnolegle do kabli uktadana
bedzie bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych
na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ linig falista, z zapasem.
Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypac pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednocze$nie ubijajac warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drdg, placow,
chodnikéw i trawnikéw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Przy ukfadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujac odlegtosci
przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepow, kable nalezy uktadac rurach przepustowych PVC. Na kablu,
co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla, wykona¢ trwate oznaczniki z
napisami zawierajacymi:

- symbol i numer ewidencyjny kabla;
- 0znaczenie kabla;
- rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podktadzie

geodezyjnym.

9. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespot opraw oSwietleniowych stupowych z
sodowym Zrodiem Swiatta sodowe 1xHSE 150W, E40. Oprawa przystosowana bedzie do
montazu na stupach i wysiegnikach A60. Obudowa poliestrowa odporna na dziatanie
promieniowania UV wzmacniana widknem szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzetu
IP43. Oprawa z zawieszanym, akrylowym wypuktym kloszem w II klasie ochronnosci.
Wyposazona w aluminiowy odbty$nik i silikonowq uszczelke. Oprawa ze statecznikiem
skompensowanym. Oprawy bedgq montowane na osmiometrowych stupach stalowych z
wysiegnikiem 0,6m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach.
Wszystkie potaczenia mechaniczne zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw oswietleniowych zaprojektowano nastepujace $rodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:
- samoczynne wylaczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych przetezeniowych,
- dodatkowe uziemienia ochronne.
Ochronie podlega¢ bedg oprawy osSwietleniowe wyposazone w przewodzace czesci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, ztacza kablowe i metalowe stupy.
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Dodatkowo zostang wykonane pofaczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z ptaskownika
(PFe/Zn 25x4), do ktdrej przytaczone bedg w sposdb mechanicznie trwaty wszyskie metalowe
(przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajacej rezystancji uziemienia
ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uziomdéw pograzanych (warto$¢ uziomu

nie moze przekraczac¢ 30W).

Opracowat:
Pawel Iwaniuk
POM/0185/POOE/08
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II INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa ul. kakowej, ul. Spacerowej, ul. Le$nej i ul. Horniki Gérne
wraz z ich odwodnieniem i oSwietleniem w miejscowosci Nowa
Karczma w gminie Nowa Karczma.

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branza Imie Specjalnos¢ Nr upr. Podpis
i Nazwisko Nr czlonkowski
Pawet
Elektryczna Iwaniuk Elektryczna POM/0185/POOE/08
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1. Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre
mogg wystapiC przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem pn. , Budowa
ul. takowej, ul. Spacerowej, ul. Le$nej i ul. Horniki Gorne wraz z ich odwodnieniem i
oswietleniem w miejscowo$ci Nowa Karczma w gminie Nowa Karczma.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
wykonanie instalacji uziemienia;
wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
montaz rozdzielnic na obiekcie;
montaz osprzetu elektrycznego i opraw;
wykonanie instalacji ochrony odgromowej;
dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony od
porazen.
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
W poblizu projektowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Brak

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia”

SO O0 T

Rodzaj i I
Skala zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
- . od momentu rozpoczecia robét
, . upadek z wysokosci | montaz opraw ) . -
srednia - . L : instalacyjnych do chwili ich
powyzej 5m oSwietleniowych . :
zakonczenia
montaz opraw i praca maszyn i urzadzen

$rednia | uderzenie, otracenie . ) .
» Ot " | stupow roboczych, transport i montaz

pomiary elektryczne prace pod

porazenie pragdem

$rednia instalacje odbiorcze .
elektrycznym napieciem

¢rednia Wpadniecie do ukfadanie linii od momentu rozpoczecia robét
wykopu kablowych ziemnych

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych
prac:
w poblizu urzadzen pod napieciem;
pomiarowych pod napieciem;
na wysokosci powyzej 5m;
transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.
§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje; , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
umozI|W|ance szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

nie wykonywac prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;

pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

UWAGI KONCOWE

W oparciu o w/w ,informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, wykonawca
robot winien opracowac ,plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”. Opracowany plan nalezy
uzgodnic z inwestorem.

2. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a protokoty tych pomiardw zataczy¢é nalezy do
dokumentacji eksploatacyjnej. Zastosowane zostaty w projekcie materiaty, ktére na podstawie
uzyskanych informacji od producentdw, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie zmiany w stosunku do zastosowanych
wyrobow budowlanych na podstawie niniejszego projektu nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. CatoSC sieci wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Sruby montazowe fundamentdw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi np. typu KTK.
Fundamenty prefabrykowane zabezpieczy¢ np. srodkiem ,,abizol”.

Wszystkie Sruby w trakcie montazu przesmarowac wazeling bezkwasowg lub smarem LT-4.

Opracowat:
Pawel Iwaniuk
POM/0185/POOE/08
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