ZESTAWIENIE ELEMENTOW WARSZTATOWYCH

5768

) ) Masa
Pozycja Liczba Nazwa elementu
Elementu (kg) Catkowita (kg)
B1 1 Profil HEA 120 97,37 97,37
B1.1 1 Profil HEA 120 94,46 94,46
i i B2 2 Profil HEA 120 93,36 186,73
Konstrukcja stalowa przy schodach - Izometria
. B3 1 Profil HEA 180 115,05 115,05
skala 1:25 -
B4 1 Profil HEA 120 60,32 60,32
Konstrukcja stalowa pod solary Widok z géry 5o 1 Erofil IN 200 To471 To471
skala 1:50 B6 1 Profil HEA 120 51,57 51,57
L 1597 L 1550 750 |, 1550 1500 1550 L, 750 1V 1550 750 1550 750 1550 1113 4y 57 1 Profil HEA 120 71.04 71.04
AM12-50 mm : ; . B8 1 Profil HEA 120 77,01 77,01
i S2 i i [ s2 's2 .
' B9 6 Profil C 80 101,50 608,99
i —fi ] ] o d i — o —  — S
T tig s2 I s2 . - . < i { e < B 10 3 Profil C 80 56,87 170,60
B11 3 Profil C 80 54,60 163,81
B 12 2 Profil C 80 41,91 83,82
B5.1 1 Profil IN 200 157,46 157,46
B5.2 1 Profil IN 200 157,46 157,46
BL1 20 Blacha Blacha 8x260 1,96 39,20
PS1 2 Profil LR 60x60x5 9,14 18,28
S1 1 Profil RK 80x80x5 31,81 31,81
S2 12 Profil RK 80x80x5 13,12 157,39
S3 9 Profil RK 80x80x5 12,07 108,65
S4 6 Profil RK 80x80x5 12,07 72,43
B11 B11 —
° B 10 L 3 Masa catosci: (kg) 2689,96
510 ZESTAWIENIE STALI
D D % Masa
Pozycja Przekroj Materiat | Liczba blugose FCATROWTE |
0 O (mm) (ka/m) (k) (k)
KOLEJNOSC PRAC: 0 bl 01 Blacha 8x57 S 235 20 97,00 0,35 6,95
1. Zamontowac elementy stalowe w bl 02 Blacha 8x260 S 235 20 120,00 1,96 39,20
nastepujgcej kolejnosci: bl 03 Blacha 12x180 | S 235 3 125,00 2,12 6,36
S1, B6, B7, B8 oraz B1iB1.1 bl 04 Blacha 12x124 S 235 2 130,00 1,52 3,04
2. Wykonac strop zelbetowy pomiedzy belkami bl 05 Blacha 8x86 S 235 2 151,00 0,82 1,63
B7iBS8. bl 06 Blacha 8x87 S 235 2 151,00 0,83 1,65
3. Zamontowa¢ belki stalowe B5, B5.1, B5.2 i bl 07 Blacha 8x190 S 235 2 170,00 203 4.06
. . . 180,00 2,04 109,91
potgczy¢ belki poprzez przyspawanie blach BL1 E: gz ;'a;haf;lfsoo zzzi 514 —= — —
spoing pachwinowg grub.3mm. acha X ' ' '
A i bl 10 Blacha 12x180 S 235 27 180,00 3,05 82,44
4. Zamontowac¢ belki B4, B3, B2. S3 ~ %
. C s . | S bl 11 Blacha 12x180 S 235 2 180,00 3,05 6,11
5. Wykona¢ czes¢ zelbetowg schodow 7 L IR,
' ) . : : S3 / (L bl 12 Blacha 8x41 S 235 4 182,62 047 1,88
7
6. Wykona¢ stropy zelbetowe P1 i P2 (strop nad 7 550 % 3 1 | 5o n 520,00 73 550
e 7
parterem). e 7 UWAGA! bl14 | Blachasxio | s235 2 | 28000 334 6,68
2 s . , , bl 15 Blacha 8x100 S 235 4 145,00 0,91 3,64
i s Dtugosc elementow B9 dostosowac do o
Y 7 tanego potozenia wieficéw zelbetowych! . — — - ST B HL =
/// 7 zas ] gop ) s Y o p 02 HEA 120 S 235 2 433,25 19,900 8,62 17,24
e
. 7 Stupki S2 zostafy zapr_OJektowane jako diuzsze Y T oo n 22000 | 11000 o5 oS
//// /// ° 9cm- od stupkéw S3 i34 ze wzgledu. na p 04 RK 80x80x5 S 235 15 602,00 | 11,600 6,98 104,75
iy s przewidywany uskok stropéw - zweryfikowac to p 05 RK 80x80X5 S 235 12 692,00 | 11,600 8,03 96,33
e . . . .
7 o zatozenie po zdjeciu warstw dachu! P06 HEA 120 S 235 2 | 142617 | 19900 | 28.38 56,76
4 . . , o
7 o 7 Ramy osiggnat projektowang no$nos¢ po p 07 HEA 120 5235 2 1807,64 | 19,900 35,97 71,94
7/ e . . . .
- (B12 12%’ B12 § - ,// potgczeniu ich sztywnymi elementami do p 08 LR 60x60x5 S 235 2 2000,00 | 4570 9,14 18,28
™ . .
=] // ’/ 0 mocowania paneli stonecznych. W przypadku p 09 HEA 120 S 235 1 2170,00 | 19,900 43,18 43,18
/ . . . ..
0 7 niedostatecznego usztywnienia konstrukcji p 10 RK 80x80x5 S 235 1 | 221600 | 11,600 25,71 25,71
7 ./
s //// na|ezy dodatkowo stezyé ramy. pll HEA 120 S 235 2 2720,25 19,900 54,13 108,27
7 0 p 12 HEA 120 S 235 1 2740,98 | 19,900 54,55 54,55
7
//// //// p13 HEA 120 S 235 1 2887,17 19,900 57,45 57,45
// i p 14 HEA 120 S 235 1 2929,00 19,900 58,29 58,29
e /
e g 7 /// p 15 HEA 180 S 235 1 2929,00 35,500 103,98 103,98
UWAGA! — /// iy p 16 HEA 120 S 235 1 3580,00 | 19,900 71,24 71,24
A y, ~ v v
ZWERYFIKOWAC POI’_O’ZENIE BELEK B5, //, ///// p17 HEA 120 S 235 1 3880,00 | 19,900 77,21 77,21
B5.1 1 B5.2 W ZALEZNOSCI OD d 7 o p18 C 80 S 235 3 5838,76 | 8,640 50,45 151,34
z 7 7/ 7 4 7/ 7/ 4 4 7
OSTATECZNEJ SZEROKOSCI 7 ,//@}ﬁ/ ,//// /// ,//g{/ ,// 7 /// /// ,/// ,// p19 IN 200 S 235 3 | 601000 | 26200 | 15746 | 47239
7/ s 4 4 7/ . 7 4 7/ 7/ 4
DEMONTOWANEJ PLYTY KANALOWEJ | W | o J/ 2 ~ Z Z < < Z p 20 C 80 S 235 3 611076 | 8,640 52,80 158,39
/ , / i= i p21 C 80 S 235 6 11040,76 8,640 95,39 572,35
ZALEZN_OS,CI oD TEGQ P(,)LOZENIA { S4 —— S4 ! 1 p22 C80 $235 2 4640,00 | 8,640 40,09 80,18
WYDLUZYC LUB SKROCIC BELKI B3 | B4. i i i Masa tgczna elementéw (kg) 2689,96
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 53,80
Masa catkowita (kg) 2743,75
ZESTAWIENIE SRUB
Sruby
Srednica (mm) | Diugos¢ (mm) Opis
Klasa llosé Masa sztuki (kg) |Masa ogotem (kg)
M 12 50,00 8.8 134 0,0797 10,6746
M 12 55,00 8.8 8 0,0841 0,6728
M 12 60,00 8.8 4 0,0885 0,3542
taczny ciezar (kg) 11,7016 11,7016 11,7016
&°
UWAGI:
1. Stal profilowa S235.
2. Pod stupami wykonac¢ podlewke cementowg
o wytrzymatosci na sciskanie Rz>=20Mpa o
grubosci ~1cm.
W miejscu oparacia belek stalowych w
bruzdach wykona¢ podlewke cementowg o
grubosci 3cm.
3.Stup S1 mocowac przy pomocy kotew
wklejanych, srednicy @20,
np. Koelner R-KEX + R-STUDS 20260 kl.5.8,
liczba elementéw - 4szt.
Belki stalowe mocowac¢ w miejscach podparcia
dowolnymi kotwami $rednicy @12
przeznaczonymi do zastanego materiatu muru.
o ) i Sg to kotwy montazowe.
Ceowniki pod strop grub.8cm Widok ogdiny Mocowanie podkonstrukcji pod panele
skala 1:25 stoneczne oraz ceowniki pod strop P3
grub.8cm: kotwy wklejane srednicy @12, np.
i i Koelner R-KEX + R-STUDS 12190 kl.5.8, liczba
] ] elementow - 146szt.
. — 4. Stosowac sruby z podwdjnymi nakretkami.
i i 5. Malowanie konstrukcji:
i i elementy stalowe klatki schodowej - malowanie
: ! farbami do R30,
| | . .
B | - konstrukcja pod panele stoneczne - malowanie
|| strop zelbetowy P3| ¥ farbami o kategorii korozyjnosci C2.
i grub.8cm i
| |
| [ B1 Architekci S.C.
f PS 1 i Al. Grunwaldzka 219
i N 8 80-266 Gdarisk;
PS 1 j ! < www.blarchitekci.com
| 1
i i
: : UWAGA:
! ! WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
] _ KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
: : BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
: : TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
| |
: : Z INWESTOR
ZESTAWIENIE PROFILI (WG PRZEKROJOW) OVINA NOWA KARGZMA
i i 83-404 N(?V\{a Karczma
T T Masa ul. Koscierska 9
1 1
I I Przekrc')j Gatunek D{UgOSC (mm) - e PROJEKT:ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
850 ‘]eanStkowa (kg/m) Ca}kOWIta (kg) OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE
111373 12 8 640 962 26 NAZWA RYSUNKU BRANZA SKALA DATA
c80 S 235 . . . Elementy stalowe - rysunek montazowy | KONSTRUKCJA 1:25 ]2015.07
HEA 120 S 235 31065,62 19,900 618,21
PROJEKT NR UPR. PODPIS
HEA 180 S 235 2929,00 35,500 103,98 mgr inz. Tomasz Zafeski POM/0335/POOK/11
IN 200 S 235 18030,00 26,200 472,39 CPRACOWANE K 1 2
mgr inz. Piotr Kotulak
LR 60x60x5 S 235 4000,00 4,570 18,28 SPRAWDZAJACY
RK 80x80x5 S 235 19770,00 11,600 229,33 mgr inz. Tomasz Szumski POM/0141/POOK/12




