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LEGENDA

d tqemik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20.
Y tqeanik swiecznikowy podtynkowy. Stopien szczelnosci P20

f Lqcznik schodowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci 1P20
f Lqcznik schodowy podwdjny podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20

Qﬁ Dookdlna czujka ruchu 360st

0.2® Oprawa nastropowa kubetkowa ze zrédlem TC-DEL 2x26W. Stopieni szczelnosci IP20. Klasa
ochronnosci |.

04@ Of)rawa kubetkowa do wbudowania ze zrodtem TC-DEL 2x26W. Stopien szczelnosci IP44.
Klasa ochronnosci |.

G Oprawa nascienna zewnetrzna typu plafon z kloszem mlecznym 70W szczelna IP65

Oprawa swietlowkowa przemyslowa 126 2x58W z Kloszem pryzmatycznym. Stopien szczelnosci IP44, | klasa
ochronnosci. Elektroniczny uklad zaptonowy. Swietiowka 5200im/830.

2600

Oprawa $wietlowkowa T5 4x14W z rastrem parabolicznym. Stopien szczelnosei IP20, | klasa ochronnosci.
c Elektroniczny uktad zaptonowy. Moc 56W. Swietiswka 1200Im/830.

Oprawa $wietlowkowa T5 4x14W z Kloszem mlecznym. Stopien szczelnosci IP20, | klasa ochronnosci.
il Elekironiczny uklad zaptonowy. Moc 56W. Swietiowka 1200Im/830.

Oprawa oswietlenia awaryjnego sufitowa dioda LED 3W z modulem zasilania
E4 awaryjnego jednogodzinnym. Praca ciemna. /np. LOVATO N prod.
Awex/(Certyfikat CNBOP)

Oprawg oswietlenia ,awaryjnego zewnetrzna LED 3,20

E2[[%©-] z modufem zasilania awaryjnego jednogodzinnym.
- gtr‘?ﬁpbep(} szezelnosci IP65. on?nz nascienny. (Certyfikat

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowa dioda LED 1,2W z modufem
zasilania awuryjnegoBg)ednogodzinny. Praca ciemna. /np. INFINITY prod.
Awex/(Certyfikat CNBOP)

B1 Architekci S.C.

Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdafisk;
www.blarchitekci.com

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
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