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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytaiasji elektrycznych wewgtrznych
dla termomodernizacji budynkusf@dka Opieki Spotecznej oraz Ochotniczej BirdPazarnej w
Nowej Karczmiedz. nr 29, 151/5, 151/6, 30/3.

1.1 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

wizji lokalnej w terenie,

wytycznych Inwestora,

projektu architektonicznego,

warunkow technicznych przgzenia do sieci elektroenergetycznej,
obowigzujgcych przepiséw i norm,

przepiséw BhiP,

1.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
> rozdzielnice elektryczne i linie WLZ,

» instalacja ochrony od przegi

» instalacja gniazd wtykowych i sity,

» instalacg oswietlenia elektrycznego,

> instalacg odgromowy i uziemienia,

» instalacg fotowoltaiczn,

» instalacg okablowania sieci komputerowej,

> instalacg telefoniczn,

> instalacg wytacznika przeciwpgarowego pgdu,
» os$wietlenie drogi ewakuacyjnej,



2 Opis techniczny

2.1 Wstep
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Nowej &anie, dz. nr 29, 151/5, 151/6, 30/3.

Wszystkie roboty wykonazgodnie obowgzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.
Wykona nalery wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysogvw Czsci rysunkowej oraz
inne niezldne do funkcjonowania budynku wynikeg¢ z projektow zwizanych (technologia,

wentylacja, ogrzewanie, opracowania lbnaiT).

2.2 Przylacze elektroenergetyczne

Zasilanie obiektu w energielektryczm z sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4kV Energa —
Operator S.A. Budynek zasiliz istniepcego zicza kablowego, poprzez nowoprojektowdmie
napowietrzg typu AsXSn 4x16mm?2. Ligidoprowadz do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, kior
zlokalizow& w pomieszczeniu gara (stanowisko 2) Moc przytzeniowa obiektu — 49kW.
Zabezpieczenie przedlicznikowe 80A. Pomiar enemgiktrycznej — 4 podliczniki — uktad

bezpdredni.

2.3 Przyfacze telekomunikacyjne

Przylhcze telekomunikacyjne nie naje do opracowania. Przgze wykona przedsbiorstwo
telekomunikacyjne. Inwestor powinien zawizeimows z przedsibiorstwem sieciowym na
prowadzenie ustug telekomunikacyjnych. Typ pszyh determinuje sekgjwejsciowg centrali
telefonicznej oraz sposéb przgkenia internetu. Decygzp instalacji centrali telefonicznej podejmie

Inwestor. Przydcze doprowadzido pomieszczenia gospodarczego.

2.4 Uklad zasilania

Dla budynku zaprojektowano g&i rozdzielnic. Rozdzielnic RG (gtébwry z pomiarem -
podliczniki), TP-1 (oddziatowa dla OSP), TP-2,3 deiitowe dla GMOOPS) oraz rozdzielnice
kottowni RK-1,2. Rozdzielnig RG zasil¢ linig napowietrzg typu AsXSn 4x16mm2. Rozdzielnice
TP-1,2 przewodami typu YDY 5x10mm2, TP-3 YDY 5x6mmatomiast rozdzielnice kottowni
przewodami typu YDY 5x4mfn

2.4.1 _Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznejebizie realizowany przez uktad pomiarowy bezpdni energii
elektrycznej czynnej zlokalizowany waeku kablowo — pomiarowym. Licznik zamontuje zaktad
energetyczny. W rozdzielnicy RG planuje siainstalowanie podlicznikow energii elektrycznej,
osobno dla OSP i GMOOPS.



2.4.2 Wyhcznik gtéwny padu

Zaprojektowano wycznik gtéwny padu. Wykcznik zostat zlokalizowany w obudowie
szczelnej, umieszczonej na elewacji budynku, peg§ciu linii napowietrznej. Zadziatanie gtbwnego
wytacznika pgdu spowoduje wyczenie zasilania w catym budynku. \Wgnik gtowny padu
stanowi rownoczaie wykcznik przeciwpaarowy padu.

2.4.3 _Rozdzielnice

W rozdzielnicach przewidzéeuktady klasy B, C ochrony przeciwprzegiowej, aparatur do
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych od 2Zwar przechzen, aparatug taczeniovy. W
rozdzielnicach zabudowasekcg zasilania technologii oraz wentylacji mechanicznBjobor
zabezpiecze na podstawie kart DTR wdzen wentylacyjnych. Pozostawimin. 30% wolnego
miejsca na aparaty. Na drzwiach rozdzielnic dméeod wewntrz schemat jednokreskowy dla
identyfikacji obwoddw odbiorczych z rodzajami i waciami wbudowanych zabezpiedzeNa
drzwiach od zewgtrznej strony umigcic¢ trwaly opis odpowiednio: ROZDZIELNICA Rgnn, TPnn,
RKnn.

2.5 Uktadanie kabli i przewoddw instalacji elektrycnych

Stosowa kable i przewody miedzianezgta PE i 0 izolacji na napcie 750V. Przewody uklada
w pomieszczeniach podtynkowo. W pomieszczeniacthnieznych dopuszcza esiuktadanie
przewodow n/t w rurkach instalacyjnych. Odd#ielprzewody instalacji elektrycznych od
teletechnicznych. Zachowaodlegt@éé min 20cm przewodow elektrycznych od przewodéw
teletechnicznych. Skrzgwania wykona pod ktem prostym. Przewody typu HLGs ukigda

niezalenie od innych wycznie podtynkowo.

2.6 Instalacja gwietlenia elektrycznego

Oswietlenie elektryczne zaprojektowano jakmietlowkowe. W przypadkdwietlowek liniowych
stosowa wytgcznie swietlowki trojpasmowe (temp. Barwowa 3000K). Déngetlenia komunikaciji
stosowé z kloszem mlecznym. Oprawy zerane lokalniegcznikami jednobiegunowymi oraz w
stanowiskach garawych i komunikacji czujkami ruchu. W pomieszczehia biurowych
zaprojektowano oprawgwietlowkowe 4x14W z rastrem parabolicznym, zgodmigahczonymi
rysunkami. Monta nastropowy bdz wpuszczany w przypadku sufitbw podwieszanych. W
pomieszczeniach socjalno - biurowych stosowarawy o stopniu ochrony IP20. W korytarzach
zastosowano oprawy typu downlight 2x26W 1P20. W @szrczeniach technicznych zaprojektowano
oprawy przemystowe z kloszem pryzmatycznym, szezehin. IP44 wyposane wzrodia swiatta
typu T8. W tazienkach zastosowano oprawy typu dakn2x26W o stopniu ochrony IP44. Dobor i

ilos¢ opraw dwietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych 2zyciem programow



wspomagajcych projektowanie @vietlenia, natomiast wargé sredng natzenia dwietlenia jak i
pozostate jego parametry najgpomierzy po montau opraw i potwierdd stosownym protokotem.

taczniki montow@ na wysokéci 1,2 m. Szczegdty na zazonych rysunkach.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych i sity

Zaprojektowano instalagj gniazd wtyczkowych oraz zasilania odbiorow tecbgaznych
budynku. Zaprojektowano obwody gniazdowe 1x230%4@V ogodlnego przeznaczenia i obwody
gniazdowe dedykowane DATA dla zasilania zestawowngpaterowych. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowaosprzt szczelny min. IP 44. Gniazda montawa odlegtégci min. 0,6m od
krawedzi umywalek, zlewozmywakow itp. W pozostatych pesziczeniach gniazda montawaa
wysokasci 0,3m. Wyjptek stanowj pomieszczenia socjalne, w ktorych wysgkonontau gniazd
uzgodné z Inwestorem. Zalecae¢simonta gniazd na wysokai 10cm powyej blatu roboczego.
Stosowé przewody miedziane o izolacji 450V/750V 3, 4 i i6-cylowe z zytag ochrona PE.
Przewody uktadapod tynkiem.

2.8 Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej
Wykona okablowanie dla ugdzen wentylacyjnych. Urzdzenia zasii z odpowiednich

rozdzielnic TPnn. Dobrane zabezpieczenia oraz pagwodow/kabli sprawdéiz instrukcg DTR
poszczegoblnych ugdzen oraz wytycznych opracowiabrarzowych. Szczegdty na zgizonych

rysunkach.

2.9 Instalacja pohczai wyréwnawczych
Wykona gtéwne i miejscowe pgEzenia wyrownawcze zgodnie z obg@mujagcymi przepisami.

Gtébwrg szyre wyrdwnania potencjaltbw GSWP zlokalizowano w pormnizeniu kottowni. Do
gtéwnej szyny wyréwnania potencjatow przgty¢ nalezy instalacg wodochgows, gazove (za
wstawlg izolacyjrg), kanalizacyjg (wykonarmy z mat. przewodgego), metalowe elementy
centralnego ogrzewania. Do gtownej szyny doprowadziuziomu fundamentowego przewod
wyréwnawczy — drut FeZn fi8mm. Miejscowe pctenia wyréwnawcze wykobgprzewodem D¥o
6. Gldwne padczenia wyrownawcze wykondinkag miedziam Lyzo16. Przewody pgtzy¢ do szyn

PE projektowanych tablic rozdzielczych.

2.10 Instalacja odgromowa i uziemienia.
Dla budynku zaprojektowano instala@gdgromow i uziemienia. Instalagjwykona w oparciu

o norng 62305. Zastosowano uziom fundamentowy - bednadynkowan FeZn 30x5. Z uziomu
wyprowadzé przewod wyréwnawczy — bedngrbcynkowan FeZn 25x4 do zcz kontrolnych. Do
gtéwnej szyny wyréwnania potencjatow @@ drut FeZn fi 8mm. Szczegdty na rysunku EQ7. Jako
przewody odprowadzgge stosowa drut FeZn fi 8mm ukiadany na elewacji budynku.olalvody



poziome stosowadrut FeZn fi 8mm uktadany w odlegtn 2cm od powierzchni dachu. Do instalacji
odgromowe] przyczye metalowe rynny, rury spustowe, drabinkniegowe. W przypadku
pojawienia s} na dachu jednostek zewirznych klimatyzatorow Iub innych wdzen

wentylacyjnych urzdzenia te chrokimasztami odgromowymi.

W przypadku zastosowania pokrycia dachowego stajowe grubéci scianki min. 0,5mm jako

zwOd poziomy naturalny stosowenetalowe poszycie dachu.

2.11 Instalacja okablowania sieci komputerowe;j

Zaprojektowano instalagjsieci komputerowej. Instalacja gudo obstugi sieci komputerowej
oraz instalacji telefonicznej. Klasa okablowania: (E50MHz). Okablowanie poziome: kat. 6
(250MHz) nieekranowane Ftp 4x2x0,5, pozostate kamepty: kat. 6. Budynkowy punkt
dystrybucyjny BD zlokalizowano w pomieszczeniu godgrczym. Terminal abonencki: Gniazdo
2xRJ45, kat. 6. SzaBD uziemt.

Zachowa odlegtg¢ przewodow LAN od przewoddéw elektrycznych min. 10zmiaszcza

silnoprgdowych/. Skrzpwania wykonéa pod lgtem prostym. Przestrzegaromieni gecia.

2.12 Instalacja telefoniczna

W projektowanym budynku jako gniazda telefoniczrustpza gniazda RJ45. Do gniazda od
punktu dystrybucyjnego zostanie poprowadzony przewdp 4x2x0,5 kat. 6. Przewody uktg&da
podtynkowo w rurce PVC. Przewod wprowaddo panelu telefonicznego punktu dystrybucyjnego.

Przylcze telekomunikacyjne w zakresie operatora telekokagyjnego.

2.13 Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

Instalacja sktadasie bedzie z trzydziestu sZeiu paneli fotowoltaicznych o mocy 250Wkly,
umiejscowionych na dachu budynku zgodnie z rys E@&hele przyczy¢ do inwertera AC/DC o
mocy 10kW — np. Growatt 10000UE. Panelegppy¢ przewodem 2x1x4mmz2. Inwerter prageyc
do projektowanej rozdzielnicy TP-2 budynku. #aenie wykoné kablem typu YKY 5x4mmz2. Po
stronie AC instalaej zabezpieczy wytagcznikiem nadmiarowo — pdowym trojfazowym B16A. po
stronie AC inwertera zainstalowaozigcznik izolacyjny typu FR 303 25A.

Jako ochroa przeciwprzepiciowg projektuje st ogranicznik przegi SPD DC PV po stronie DC
inwertera. Ogranicznik zamontowa odrbnej obudowie szczelnej IP65 i poty¢ z uziemieniem

budynku.

2.14 Ochrona przed dotykiem bezpsgrednim

Ochrona przy dotyku bezpednim realizowana przez producenta gdea i materiatow

dostarczanych na budew Stosowa materiaty posiadage aktualne certyfikaty oraz deklaracje



zgodndci. Certyfikaty i deklaracje zgod&o winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatow
na plac budowy.

2.15 Ochrona przeciwporaeniowa przy uszkodzeniu
Uktad sieci: TN-S.

Jako ochroa przeciwporaeniowy przy uszkodzeniu zastosowano samoczynngczghie zasilania
oraz uradzenia w Il klasie ochrongoi. Jako ochro@ uzupetniajgca zastosowano wytzniki

réznicowopgdowe.

2.16 Ochrona przeciwprzepgciowa

Projektuje s zastosowanie ochrony przepiowej dla uradzen o wytrzymatdci udarowej
kategorii 1l i Il — wg PN-HD 60364-4-443 (2006yV tym celu w rozdzielnicach zastosowano
ograniczniki przegi¢ kl. B+C. Pojczenie ogranicznika SPD DC oraz obudowy panelitradgca
GSW (gtéwry szyrmy wyréwnawca) wykona linka LgY 1x10mnt, natomiast pakczenie z obudow
inwertera link LgY 1x2,5mni. Przewody uziemiage prowadz wzdtuwz przewodéw zasilagych
aby minimalizowa powstawanie ¢li w ktorych mog indukowa& si¢ przepecia w przypadku

pobliskiego uderzenia pioruna.

2.17 Urzadzenia przeciwpaarowe

W budynku zgodnie w wymogami opisu ochrony przecigoowej zaprojektowano ngpujace

urzadzenia przeciwpmrowe:
wytacznik przeciwpaarowy pgdu

awaryjne éwietlenie ewakuacyjne

Instalacja wytacznika przeciwpazarowego pradu

W budynku zaprojektowano wgdzanie przeciwpaarowe pgdu. Zadziatanie wycznika
przeciwpagarowego pgdu powoduje wydczenie zasilania w catym budynku. W obudowie na

elewacji budynku zlokalizowano wadznik przeciwpaarowy padu.
Wytacznik przeciwpaarowy gtdbwnej oznaczy

"WYL ACZNIK PRZECIWPO ZAROWY PRADU”
Wewmngtrz  budynku przy wyciach ewakuacyjnych zlokalizowano przyciski wo#nika
przeciwpaarowego pgdu typu ,zbij szybk”. Zadziatanie przycisku wytznika przeciwpgarowego

pradu powoduje wydczenie pgdu w obiekcie. Przycisk oznacgztabliczlg:

"WYL ACZNIK PRZECIWPO ZAROWY PRADU”



Instalacg wytacznika przeciwpgarowego pgdu wykon& przewodem typu (N)HXH E90 3x2,5.

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano dwietlenie drogi ewakuacyjnej, dla ktOrej zapewniomymagane norm
naezenie gwietlenia na poziomie min. 1x przy réwnomiesnpbEmax/Emin jak 40:1. Zastosowano
oprawy Géwietlenia awaryjnego LED 3W LOVATO prod. Awex ztbeyjnym modutem zasilania
awaryjnego 1lh. Zastosowano oprawy z autonomiczasgdiem zasilania. Zaprojektowane oprawy
spetniaj wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posidegrtyfikat CNBOP. Oprawy
oswietlenia awaryjnego oznaczyzgodnie z przepisami. Dodatkowo zaprojektowanoawgr
awaryjne nad wyggciami ewakuacyjnymi z budynku /od strony zeitvmnej/. Stosowa oprawy
wyposaone w moduty awaryjne z grzatk Kierunki ewakuacji wskazywa b¢da oprawy z
piktogramami oraz piktogramy. Rozmieszczenie znaldvakuacyjnych skorygowatak by byty
zgodne z opracowaniem ochrony przecisgrowe] budynku. Oprawy z piktogramami wypasiae
w modut awaryjny 1h. Praca ciemna.

W przypadku pojawienia @i punktow pierwszej pomocy lub wdzen przeciwpaarowych
I przyciskow alarmowych natg zapewnt oswietlenie awaryjne tych uggdzen, tak aby natzenie
oswietlenia na podtodze w ich pofli /w obgbie 2m mierzone w poziomie/ wynosito co najmniej 5

Ix na poziomie posadzki.

2.18 Informacje dodatkowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem, oboydujacymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanostaowych” oraz dokona sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpagz zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pogmiem na
budowe. Wszystkie prace oble projektem wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej.
PrzeprowadZi szkolenia z obstugi wbudowanych systemow. Po #eg@niu prac caks zgtost do
odbioru kaxcowego. Do odbioru kicowego dadczy¢ komplet dokumentow powykonawczych.



2.19 Odbiér koncowy — wymagana dokumentacja

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonamhioru technicznego instalacji

elektrycznych i teletechnicznych:

projekt budowlany,

dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa),

o$wiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu prac,

os$wiadczenie wykonawcy(éw) o zakonczeniu prac,

dziennik budowy,

protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewodoéw elektrycznych,

protokot pomiaru uziemien,

protokot z badania instalacji odgromowej (metryka),

protokét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowa,
protokoty z przeprowadzonych prob poszczegélnych urzgdzen przeciwpozarowych,
protokét z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia elektrycznego,

protokét z badan okablowania sieci komputerowej,

protokoly z przeprowadzonych szkolen,

protokét z badania instalacji i urzgdzen technologicznych,

Swiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych.

Dokumentacja powinna Byprzedtazona Komisji najpaniej w dniu odbioru na obiekcie.



3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
3.1.1 Gwietlenie
Pi=7 kW
Ps =6 kW
3.1.2 Gniazda wtykowe oraz technologia
Pi =60 kW
Ps =43 kW
SUMA:
Ps =49 kW

3.2 Dobor kabli zasilapcych w.l.z.

Dla projektowanego zasilania zgodnie z

przepeciami przy koordynacji zabezpiecze doborze przekrojow

wg PN-180364-4-443;1999- ochrona przed

kabli musdy¢ spetnione

warunki:
o o
Qo [
c 5 o = £
o JoR) 28 |asN g n N .
H g 3 58 £ |E5g8| = | 2|29
® S | Typiprzekroj S 2 R S8 |g8§¢ < § 2R
O 8 N 2 Qo g | 8z R X x S %
o) ~ przewodu Lo 2N 83 5383 ] ) =R
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TYP | In[A] | Ps[kw] | Ib[A] | 1Z[A] 12
ZK RG | AsXSn 5x16mm4 gG8( 80 49 76 93 128 ok ak 0
RG TP1,20 YDY 5x10mm2| gG25 35 20 32 63 56 ok ok ol
TP-2 | TP-3] YDY 5xémm2 | gG2(Q 25 14 22 35 40 ok oK oh

3.3 Sprawdzenie skuteczriai ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeonageniowa dla ochrony przed

porazeniem przygto

- szybkie wydczenie zasilania

Na podstawie przeprowadzonych oblieztwierdza s, ze ochrona jest (skuteczna).



4. Spis rysunkoéw

E01 - Rzut piwnicy - instalacja oswietlenia

E02 - Rzut parteru - instalacja oswietlenia

E03 - Rzut pietra - instalacja oswietlenia

E04 - Rzut piwnicy - instalacje gniazd wtykowych
E05 - Rzut parteru - instalacje gniazd wtykowych
E06 - Rzut pietra - instalacje gniazd wtykowych
E07 - Rzut dachu - instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
E08 - Schemat strukturalny zasilania

E09 - Schemat rozdzielnicy RG

E10 - Widok rozdzielnicy RG

E11 - Schemat rozdzielnicy TP-1 cz. 1

E12 - Schemat rozdzielnicy TP-1 cz. 2

E13 - Widok rozdzielnicy TP-1

E14 - Schemat rozdzielnicy TP-2

E15 - Widok rozdzielnicy TP-2

E16 - Schemat rozdzielnicy TP-3 cz. 1

E17 - Schemat rozdzielnicy TP-3 cz. 2

E18 - Widok rozdzielnicy TP-3

E19 - Schemat i widok rozdzielnicy kottowni RK-1
E20 - Schemat i widok rozdzielnicy kottowni RK-2
E21 - Schemat instalacji fotowoltaicznej 9kW

E22 - Widok szafy GPD 19" 42U



5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanegdfERMOMODERNIZACJA BUDYNKU O SRODKA OPIEKI
SPOLECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ
W NOWEJ KARCZMIE

Adres obiektu budowlanegoNowa Karczma dz. nr 29, 151/5, 151/6, 30/3.

Inwestor: GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kgcierska 9

Projektant: MARCIN KACPRZAK
UL. CZESLAWA MILOSZA 12A/2
83-000 PRUSZCZ GDAVSKI



5.11 Zakres robot oraz kolejnd¢ realizacji

* wykonanie rozdzielnic elektrycznych i linii wiz,

* wykonanie instalacji ochrony przeciwprzegowej,

* wykonanie instalacji éwietlenia elektrycznego,

* wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sity,

* wykonanie instalacji telefonicznej,

* wykonanie instalacji okablowania sieci komputerqwej

* wykonanie éwietlenia drogi ewakuacyjnej,

* wykonanie instalacji wyicznika przeciwpgarowego pgdu.
* wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia,

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu,

* wykonanie prac kontrolno — pomiarowych.

5.12 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stwarzat zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

istniegca droga dojazdowa,
Istniegca zabudowa.
5.13 Przewidywane zagrgenia wyskepujace podczas realizacji zadania

porazenie padem elektrycznym podczas wykonywania prac inst@geh oraz prac
kontrolno — pomiarowych,

upadek z wysokiei powyzej 3m podczas monta instalacji elektrycznych.

5.14 Sposob instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozna pracownikdw z zageeniami wysgpujagcymi na okrélonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zageoiami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracyym

stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskapleratoréwzurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o ngplizie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacyjne. Robotnicy
wykonujgcy prace elektryczne powinni ndieaktualneswiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z liter

Prawa Energetycznego.



5.15 Wskazanigsrodkow zapobiegawczych

1. oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpietgny
2. posiadanie gaic podecznych znajdujcych s¢ w dobrze oznakowanym i dgpnym miejscu
na budowie,
3. posiadanie przez robotnikbw podstawowego, atestego sprgu bhp jak kaski, ubior
ochronny, ¢kawice, itp.;
- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykoraysityie sprztu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadarego odpowiednie atesty,
- ograniczenie wgpu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygatywh (odpowiednie
szkolenia, sprawrid fizyczna, stan zdrowia, wypasenie i ubiér, itd.;) oraz do o0so6b, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,
- nie pozostawianie na wysala niezabezpieczonych przed spadiem narzdzi, elementow
konstrukcji, w tymsrub,
- zapoznanie pracownikow z ,,Instrukcvykonywania prac pod nagiem w liniach kablowych
I napowietrznych”,
- teren rob6t naley wygrodze folig koloru biato-czerwonego, zawieszoma wysokéci min. 0,6-0,8
m nad poziomem terenu,
- rob6t nie wykonywé po zapadriciu zmroku lub ztej widoczrigi,
- pomiary elektryczne powinny bBywykonywane przez dwie osoby posiag® odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne,

- po zakaczeniu robét doprowadzieren do nate/tego stanu do stanu pierwotnego.

5.16 Obowgzki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2@0nr 243, poz.

1623 z paéniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawcaytjeobowizany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie przed rozpogziem budowy, plan bezpiear#wa i ochrony zdrowia,
w ktérym naley uwzgkdni¢ powyzsze zagreenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzajce niebezpieczstwo zawarte w art. 2la ust. 2 pkt 1-10 ustawywBr&udowlane
zauwaone podczas przygiowania do prac.
Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

* organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadampibczéastwa i higieny

pracy,
« dba o sprawné& srodkébw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie odige

Z przeznaczeniem,



* organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymnnymi chorobami zwjzanymi

z warunkamgrodowiska pracy.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jestzobowigzany sporzdzi¢ lub dostarczy,

przed rozpoczciem prac, plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz”



6. Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajacego

Zaswiadczenie projektanta oraz sprawdzajceqgo z Izby Ireynierow Budownictwa




OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze niniejszy kompletny projekt wykonawczy elektrygaiotyczcy inwestyciji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU O SRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE DZ. NR 29, 151/5, 151/6,
30/3.

- opracowany zostat zgodnie z obgmuijgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Gdask, lipiec 2015r.
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