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projekt

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zamienny, wykonano zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora dla firmy ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7f, 83-400 Koscierzyna na wykonanie niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt zamienny, okreslajgcy przeprowadzenie
niezbednych robdét budowlanych zmierzajgcych do wykonania zadan okre$lonych w
czesci tytutowej, obejmujacych roboty branzy sanitarne;.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem. Zakres obejmuije:
* montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z maszynownig pomp ciepta,
* montaz dolnego Zrédta pomp ciepta.

3 LOKALIZACIJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Nowa Karczma na dz. nr 29, 151/5, 151/6,
30/3 obreb Nowa Karczma.

4 MATERIALY WYJSCIOWE
Do wykonania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
* projekt wykonawczy branzy sanitarnej inwestycji - wykonanie wtasne — Bl
Architekci S.C.
* wytyczne Inwestora,
e literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen instalacji przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 50°C a zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej (-
18°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku). Wielko$¢ wspodtczynnikow
przenikania ciepta dla poszczegodlnych przegréd oraz strat ciepta obliczono za pomocg
programu Audytor OZC.

5.2 Ruraz, prowadzenie przewodow

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng, dwururowa, pompowa, pracujgca w
uktadzie zamknietym o parametrach 50/40st.C. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur
wielowarstwowych PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od
Srednicy, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry
pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane,
wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewne;j.
Potgczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy ktory jest kompletnym systemem
przeznaczonym do instalacji wodociggowych i grzejnikowych oraz przemystowych w
zakresie S$rednic @16-40 mm. System posiada komplet aprobat i atestéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Wszystkie potgczenia z zaworami nalezy wykona¢ poprzez srubunki co daje
mozliwos¢ szybkiego demontazu w przypadku awarii bgdZ uszkodzenia.

5.3 Mocowanie rurociggéw, kompensacja przewodow

Rurociggi bedg mocowane do konstrukcji za pomocg podpér przesuwnych - punkty
przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggow
(wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowaé bezposrednio
przy ztaczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi byé wieksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogga petnic
,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowg wktadkg, punkow statych PS do
wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowa
wktadkg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze.

Rurociaggi nalezy tak uktada¢, zeby wystgpita mozliwos¢ ich samokompensacji.
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Maksymalny rozstaw podpdr na rurociggach:
Srednica zewnetrzna rury [mm]
15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

pionowo/

. 1,25 1,5 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,00
poziomo

5.4 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢é wypetniona materiatem plastycznym nie
oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna byé dtuzsza od grubosci sciany
lub stropu 0 minimum 2 cm.

Do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur w scianach i stropach nalezy zastosowad
odpowiednie ogniochronne masy uszczelniajgce (np. CP601S, CP611A).

5.5 lzolacje

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac termicznie otuling z pianki PU.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta
lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.6 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen budynku projektuje sie grzejniki ptytowe zaworowe,
zaworowe ocynkowane (w pomieszczeniach sanitarnych).

Projektuje sie ustawienie stalowych grzejnikbw na wspornikach i przymocowanie
dodatkowo do $ciany uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na nie wiecej niz
7 cztonow grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na
grzejnik.
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Tabela 1. Zestawienie grzejnikow projektowanych

Typ H L D s
grzejnika [mm] [mm] [mm] los¢
grzejniki zaworowe
33KV/600 600 1320 166 1
33KV/600 600 1120 166 2
33KV/600 600 800 166 1
22KV/600 600 920 166 5
22KV/600 600 1000 166 6
22KV/600 600 1320 166 1
22KV/600 600 1200 166 2
22KV/600 600 1400 166 1
21KV/600 600 520 106 1
21KV/600 600 400 106 1
grzejniki zaworowe ocynkowane
21KV/6000 600 520 106 1
21KV/6000 600 400 106 2
21KV/6000 600 720 106
SUMA 25

5.7 Armatura instalacji c.o.

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikdw projektuje sie dla grzejnikdw
typu KV (z wbudowanym zaworem termostatycznym) armature podfgczeniowg do
grzejnikéw, gtowice termostatyczne typu K z wbudowanym czujnikiem.

Podejscia do grzejnikéw od dotu — od sciany.

5.8 Odpowietrzenie instalacji c.o.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji c.o. wg PN-91/B-02420. W najwyzszych
punktach instalacji zapewni¢ jej odpowietrzenie, piony zakonczy¢ odpowietrznikami
automatycznymi, grzejniki ptytowe posiadajg wtasne odpowietrzniki.

5.9 Proéba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie trzykrotnie przeptuka¢ az do wyptywu
czystej wody i przeprowadzi¢ préby szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z PN-64/B-
10400 dla poszczegdlnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé
probie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego. Proba na gorgco
eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

5.10 Regulacja hydrauliczna

Po wykonaniu préb szczelnosci na zimno i ciepfo oraz zaizolowaniu sieci przewodow
nalezy instalacje wyregulowaé hydraulicznie za pomocg nastaw armatury grzejnikowej,
sprawdzi¢ poprawnos¢ rozdziatu ciepta. Zrédwnowazenie hydrauliczne bedzie
zrealizowane za pomocg grzejnikowych zaworéw.

W pomieszczeniu maszynowni pomp ciepta gtéwny pion zaopatrzy¢ w regulatory
roéznicy cisnienia.
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5.11 Maszynownia pomp ciepta

5.11.1 Technologia projektowanej kottowni

W pomieszczeniu maszynowni zlokalizowa¢ pompe ciepta o mocy cieplnej dla
temperatury 10/50°C 28,8kW.

Pompa ciepfa i instalacja centralnego ogrzewania pracowac¢ bedzie w uktadzie
zamknietym. Uktad wyposazyé w naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnosci 80I,
zawor bezpieczenstwa 1/2” 3bar i zawory odpowietrzajgce. Automatyka sterowania
pompy ciepta realizowana bedzie przez sterownik pompy ciepfta.

5.11.2 Dolne Zrédto

Projektuje sie wykonanie 6 sond pionowych o gtebokos$ci 98 m kazda. Instalacje rurowe
do pomp ciepta (tzw. dolne Zrédto) zaprojektowano w postaci rury z polietylenu PE100
Srednicy DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN-EN 12201 i posiadajagcg Aprobate
Techniczng wydang przez COCH.

Podstawowe dane techniczne instalacji rurowej to:

e SDR11(40x 3,5 mm),

e chropowatosé¢: 0,04 mm,

e $redni termiczny wspédtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,20 mm/m*K,

e gestosé: 0,95 g/cm3,

e wspdtczynnik ptyniecia 0,2 + 0,5 g/10 min.

Koncéwka sondy powinna by¢ fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z
wytycznymi instytutu SKZ. Instalacje rurowe nalezy potaczyé z pompami ciepta za
pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu lub tworzywa sztucznego
umiejscowionych w pomieszczeniu maszynowni pomp ciepfa.

Catg instalacje dolnego Zrddfa (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody przesytowe)
wykonadé przez jednego producenta.

¢ nosnik ciepta

Jako nosnik ciepta przewidziano mieszanine wody oraz glikolu propylenowego.

* montaz

Przewody sondy powinny by¢é umieszczone w odwiercie wykonanym metodg
ptuczkowa o srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz
zgodnie z wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed przystgpieniem do
wykonywania sond opracowac nalezy projekt prac geologicznych na wykonanie
odwiertéw do dolnego Zrddta. Projekt opracuje wykonawca maszynowni pomp ciepta.
Montaz rozdzielacza nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Lokalizacje dolnego Zrodta oraz przewoddw zbiorczych przedstawiono na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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6 BIOZ - INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH.

6.1 Podstawa sporzadzenia informac;ji
e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
e instalacji c.0. wraz z maszynownig pomp ciepta i dolnym zrédtem,
Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.
6.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji wewnetrznych zagrozenie moga

powodowac prace zwigzane z transportem, sktadowaniem materiatéw na terenie placu

budowy.

6.4 Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
* mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego w czasie montazu instalacji,

*  mozliwos$¢ upadku podczas prac montazowych,
* mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
* mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

6.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

* okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
* szkolenie wstepne z zakresu BHP
e szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

-10 -
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6.6

6.7

C.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki zapobiegajace pojawieniu sie sytuacji szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

e  Wykopy nalezy prowadzi¢c mozliwie od najnizszych  punktow
projektowanego rurociggu, tak aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody w
dét po jego dnie,

e Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

e W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania
materiatow zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robdt
ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263),

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapér,

e Codziennie przed przystgpieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi,

¢ Nie przebywaé w zasiegu pracy koparki.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczeistwom wynikajgcym z  wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

* szkolenia BHP

¢ srodki ochrony indywidualnej

* staty nadzor nad wykonywanymi robotami

e oznakowanie placu budowy

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e przerwanie pracy

* udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

* powiadomienie kierownika budowy

* wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuib
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

srodki ochrony indywidualnej:

* rekawice robocze
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D.

* odziez robocza

e buty robocze

¢ kaski ochronne z atestem

e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

¢ roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych - projektant

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 -'12 - 20
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.) '

nadaje:

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi imZynierowi inzynierii $srodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w KoScierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjunych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Glownego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koseierzyna -
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego™ ..
Warszawa
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Zatgcznik 2. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

“E POLSEKEA
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—'—'—’1‘7‘7‘?1&_; IKZYNIEEDW
T

Faswiadczenie
© PRET ErzE wenyTi ke

POM-U2ZH-XT7-VTZ *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0720/03

adres zamieszkania Kosderska Huta Koscerska Huta 71, B3-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby iInfyniercw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-mmnmmmr @ podipisie eisktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dcﬂ:mnqupﬂtnm tr:q'm:mwm i CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wpﬁmmmw ninigjsrym zaswindczenic modne SErowdzc 28 pomocy NUMEry wenglikeoineEe mewRkzERE e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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CZESC RYSUNKOWA
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