
UWAGI:

1. Beton C20/25.

2. Stal AIIIN.

3. Strop grubości 10 i 12cm - otulina grub2,5cm.

Strop i schody grubości 8cm - otulina 2cm.

4. Wczasie wykonywania stropu P2 wykonać

bruzdy w przylegającej płycie kanałowej i

wprowadzić w nie zbrojenie, celem

zminimalizowania efektu klawiszowania.

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzić na

miejscu budowy i dostosować do

nich długości prętów.
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SKALANAZWA RYSUNKU
BRANŻA

1:25

K34

STROP ŻELBETOWY P1, P2, P3, P4

SCHODY STALOWO - ŻELBETOWE
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
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       Strop żelbetowy P1
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 Strop żelbetowy P2 - wzdłuż otworu

       Orientacyjna długość: 4,07m

       Strop żelbetowy P2 - wzdłuż stropu P1

              Orientacyjna długość: 1,50m
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       Strop żelbetowy P3

Orientacyjna długość: 2,00m
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      Płyta spocznikowa PS

Orientacyjna długość: 1,51m

      Płyta biegowa BG1
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Bieg schodowy BG1 + Płyta spocznikowa PS

                       Widok z boku

Bieg schodowy BG2 + Płyta spocznikowa PS

                       Widok z boku
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Pręt nr 9 i 11 spawać do

belek stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 15 spawać do belek

stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 15 spawać do belek

stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 1 spawać do

kątowników spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 16 spawać do belek

stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 18 i 19 spawać do

belek stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 18 spawać do belek

stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.

Pręt nr 18, 19 i 22 spawać do

belek stalowych spoiną

pachwinową grub.4mm.
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