ND7 Widok ogolny

ND7 Widok z boku
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KOLEJNOSC PRAC ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND7
1. Podsteplowac istniejgce nadproze.
. 3 _ _ Dlugo$é Masa
Pozycja Przekroj Materiat Liczba (mm) peanostkowd Elementy T Calkowita 1
. . - . . (kg/m) (ka) (ka)
2. Wyku¢ bruzde w murze i osadzi¢ w niej pierwszy ceownik. T oo T oo T Lor 6,03
Powinien on by¢ owiniety siatkg Rabitza celem zapewnienia p2 C 160 S 235 231000 | 18,800 | 4343 86,86
dobrej przyczepnosci zaprawy. W miejscu podparcia nalezy Masa taczna elementow (kg) 92,89
wykonac 3 cm poduszki betonowej. Wolne przestrzenie Dodatek na spoiny - 2.0 % (<0) 1.86
pomiedzy belkg a murem wypehié szczelnie zaprawa Masa calkowtta (9) Sl
szybkowigzacay. ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND7
Sruby
. . . . .y Srednica (mm) | Dlugo$¢ (mm) Opis
3. Po zwigzaniu zaprawy analogicznie osadzic¢ belke z Klasa | llos¢ | Masasztuki (kg) |Masa ogstem (kg)
drugiej strony muru. Po osadzeniu belki przyspawac blachy VT 300,00 e 5 05572 24570
od spodu spoing pachwinowg grub.3mm. taczny ciezar (kg) 4,4579 4,4579 4,4579 UWAGA!
Nastepnie mur przewierci¢ i belki skreci¢ przy pomocy STy
pretow nagwintowanych fi16.
: , : : C UWAGI:
4. Po min.24 godzinach wigzania zaprawy (w zaleznosci od
wytycznych producenta zastosowanej zaprawy) mozna
przystapi¢ do rozbiorki sciany ponizej nhadproza.
ND8 Widok z przodu ND8 Widok z boku
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ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND8 ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND8 NAZWA PROTERTY
x M .
Pozycja Przekroj Materiat | Liczba Dzl:nggic peanosikowd I:Ien?:ﬁtu Calkowna ) ] . . Sruby NAZWA RYSUNKU
(ka/m) (k) (k) Srednica (mm) | Dlugo$¢ (mm) Opis - . ,

bl 1 Blacha 8x200 S 235 4 100,00 1,26 5,03 Klasa [ llos¢ | Masa sztuki(kg) |Masa ogotem (kg)

1l C 160 S 235 2040,00 | 18,800 38,35 76,70 M 16 260,00 5.6 7 0,4941 3,4586 e ——
Masa taczna elementow (kg) 81,73 taczny cigzar (kg) 3,4586 3,4586 3,4586 O;Ziciiﬂfmr Kotulak
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 1,63 [SPRAWDZAJACY
Masa catkowita (kg) 83,36 mgr inz. Tomasz Szumski

Ceowniki osadza¢ w nosnej warstwie muru!

1. Stal profilowa S235.
2. Stosowac¢ zaprawe szybkowigzacg o

wytzrymatosci na Sciskanie Rz>=20MPa
(np.Ceresit CX5)
3. Elementy stalowe owing¢ siatkg Rabitza.

4. Srednica otwordéw nawiercanych

w ceownikach - @18.

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219

80-266 Gdarisk;

www.blarchitekci.com
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

BRANZA

SKALA DATA

NADPROZE ND7, ND8

KONSTRUKCJA

1:25 |2015.07
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