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Modutowy sufit podwieszony 60x60 cm, w kolorze bialym.
Konstrukcja mocowania pl{l widoczna, plyty wyjmowane.
Sposdb ulozenia wg rysunku.

LEGENDA

d Lqeznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20.
Y taeznik Swiecznikowy podtynkowy. Stopieri szczelnosci P20

}f Lqeznik schodowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20
f Lqeznik schodowy podwdjny podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20

Q Dookdlna czujka ruchu 360st

0.2® Oprawa nastropowa kubetkowa ze zrédiem TC-DEL 2x26W. Stopien szczelnosci IP20. Klasa
ochronnosci |.

026 Oprawa do wbudowania ze zrGdtem TC-DEL 2x26W. Stopiefi szczelnosci IP20. Klasa
"= ochronnosci |.

0.4@ Oprawa do wbudowania ze Zrodtem TC-DEL 2x26W. Stopien szczelnosci IP44. Klasa
ochronnosci |.

G Oprawa nascienna zewnetrzna typu plafon z Kloszem mlecznym 70W szczelna IP6S

Oprawa Swietlowkowa przemystowa 726 2x58W z kloszem pryzmatycznym. Stopien szczelnosci P44, | losa
ochronnosci. Elektroniczny uklad zaptonowy. Swietlowka 5200im/830.

2580

Oprawa $wietlowkowa nastropowa T5 4x14W z rastrem parabolicznym. Stopien szczelnosci IP20, | klasa
c ochronnosci. Elektroniczny uklad zaplonowy. Moc 56W. Swietiowka 1200im,/830.

4 Oprawa $wietlowkowa nastropowa T5 4x14W z kloszem mlecznym. Stopiefi szczelnosci IP20, | Klasa
] ochronnasci. Elektroniczny uklad zapfonowy. Moc 56W. Swietiowka 1200im/830.

7] Oprawa swietiowkowa do wbudowania T5 4x14W z Kloszem mlecznym. Stopien szczelnosci IP20, | Klasa
1 ochronnosci. Elektroniczny uklad zapfonowy. Moc 56W. Swietigwka 1200im/830.

Oprawa oéwietlenia awaryjnego sufitowa dioda LED 3W z modulem zasilania
E4 awaryjnego jednogodzinnym. Praca ciemna. /np. LOVATO N (natynkowa) prod.
Awex)(Certyﬁkat NBOP)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego sufitowa dioda LED 3W z modulem zasilania
E4 BEP awaryjnego jednogodzinnym. Praca ciemna. /np. LOVATO P (do wbudowania)
prod. Awex/(Certyﬁkut CNBOP)

Oprawa oswietleniu'uwuryjnetn;o ze‘wnetrzr(n)t(l1 LED 3,20
e

£2[«©-]] z modutem zasiania_awaryjiego jednogodzinnym.
gll‘l)é)(l)%rg szczelnosci P65 on?az nascienny. (Certyfikat

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowa dioda LED 1,2W z modulem
z0silania awaryjnego jednogodzinny. Praca ciemna. /np. INFINIY prod.
Awex/(Certyfikat CNBOP)
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