KOLEJNOSC PRAC

1. Podsteplowac istniejgce nadproze.

2. Wyku¢ bruzde w murze i osadzi¢ w niej pierwszy ceownik.

Powinien on by¢ owiniety siatkg Rabitza celem zapewnienia
dobrej przyczepnosci zaprawy. W miejscu podparcia nalezy
wykonaé¢ 3 cm poduszki betonowej. Wolne przestrzenie

pomiedzy belkg a murem wypetnié¢ szczelnie zaprawg

szybkowigzgca.

3. Po zwigzaniu zaprawy analogicznie osadzic belke z
drugiej strony muru, a nastepnie mur przewiercic i belki
skreci¢ przy pomocy pretow nagwintowanych fi12.

4. Po min.24 godzinach wigzania zaprawy (w zaleznosci od
wytycznych producenta zastosowanej zaprawy) mozna

przystgpi¢ do rozbidrki sciany ponizej nadproza.
ND4 Widok z przodu

skala 1:10
catkowita liczba elementéw: 1szt.
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Pozycja Przekrdj Materiat | Liczba | ) peanosKowq Elements | Calkowna o » _ Sruby
(ka/m) (ka) (ka) Srednica (mm) f Dugos¢ (mm) Opis .

02 C 80 S 235 > 150000 8,640 12,96 25.92 Klasa llosé Masa sztuki (kg) |Masa ogétem (kg)
Masa tgczna elementéw (kg) 25,92 M 12 265,00 5.6 5 0,2706 1,3530
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 0,52 taczny ciezar (kg) 1,3530 1,3530 1,3530
Masa catkowita (kg) 26,44
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ND6 Widok z przodu

skala 1:10

catkowita liczba elementow: 1szt.
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NAZWA PROJEKTU
. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND6 OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE
Dlugose Masa ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND6 A YUK
Pozycja Przekroj Materiat | Liczba | (" feanostkowg ETements | Cakowia Sby NADPROZE ND4, ND5, ND6 konsTRUkcaa || 125 |2016.07
(ka/m) (ka) (ka) . .
Srednica (mm) | Dtugos$¢ (mm) Opis PROJEKT : NRUPR FODPTS
p3 C 80 S 235 2 1600,00 8,640 13,82 27,65 Klasa llogé Masa sztuki (kg) |Masa ogétem (kg) mgr inz. Tomasz Zategski POM/0335/POOK/11
Masa tgczna elementow (kg) 27,65 OPR“_OVYA:‘_Et o K 10
mgr Inz. Piotr Kotulal
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 0,55 M 12 205,00 56 > 02173 1,0866 [SPRAWDZAJACY
Masa catkowita (kg) 28,20 taczny ciezar (kg) 1,0866 1,0866 1,0866 mgr inz. Tomasz Szumski POM/0141/POOK/12
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ND6 Widok z boku

skala 1:10
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UWAGA!

Ceowniki osadza¢ w nosnej warstwie muru!

UWAGI:

1. Stal profilowa S235.

2. Stosowac¢ zaprawe szybkowigzacg o
wytzrymatosci na Sciskanie Rz>=20MPa

(np.Ceresit CX5)

3. Elementy stalowe owing¢ siatkg Rabitza.

4. Srednica otwordéw nawiercanych
w ceownikach - @14,

skala 1:10 skala 1:10
catkowita liczba elementow: 1szt. 5
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ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND5 ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND5
. . i ) Dlugo$é Masa Sruby
Pozycja Przekrdj Materiat | Liczba (mm) Peonostkowd Elementa T Calkowna Srednica (mm) | Dlugosé (mm) Opis
(ka/m) (ka) (k) Klasa | llog¢ | Masa sztuki (kg) |Masa ogétem [k
pl Cc 80 2 1250,00 8,640 10,80 21,60
Masa taczna elementéw (kg) 21,60 M 12 235,00 5.6 4 0,2440 0,9759
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 0,43 taczny ciezar (kg) 0,9759 0,9759 0,9759
Masa catkowita (kg) 22,03
ND4 Widok z boku
skala 1:10
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B1 Architekci S.C.

Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdarisk;
www.blarchitekci.com
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI




