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(P1)  PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH ( _“:/\,w, PROJEKTOWANY STROPODACH OZNACZENIA: B1 Architekci S.G
S N/ .C.
B B Al. Grunwaldzka 219
wykonczenie posadzki 2cm wykonczenie posadzki 2cm 2x papa dachowa z posypka w kolorze szarym I | d bicrki / likwidaci 80-266 Gdarisk;
plyta betonowa 15 cm wylewka betonowa styropian EPS 100 uozony ze spadkiem 5% 15 cm FUSSSSRY - elementy do rozbiorkif ikwidacyl www.biarehitekel.com
styropian EPS 100 10 cm (sku¢ wylewke istniejgca i wyla¢ nowa) 5cm folia paroizolacyjna | | _
folia izolacyjna PE 0,3mm - istniejgce warstwy stropu - plyta Zelbetowa 12 cm ==~  elementy projektowane
warstwa <<<a<<3m<<ONm betonu 3 om ” ” WSZYSTKIE WYMIARY UOU)ZM,—QMNOWCZ_AC NALEZY BEZWZGLEDNIE
piasek stabilizowany 30 cm . 6 STROFODACH ISTNIEJACY ZZZzZz777 elementy istniejace KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
_m._.Z_m_._>0< STROP ZELBETOWY 102VED dach K kol , , BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
. . utozy¢ 2x pape dachowa z posypka w kolorze szarym ) . TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA) wykofczenie posadzki 2cm Ulozy6 styropian EPS 100 ze spadkiem 5% 15 om 2,67 rzedna nieaktualna
S wylewka betonowa (skuc 2 cm wylewki i wyla¢ nowg istniejace warstwy stropodachu - - WESToR
com_AmaN_mm cmﬁo%om,\m q% wxco_mﬁ_w%\a_m%f . cienkowarstwowa wylewke samopoziomujgca) 2 cm -2,67 rzedna projektowana GMINA NOWA KARCZMA
wykonac posadzke z betonu B30 ze zbrojeniem istniejace warstwy stropu - N 83404 Nowa Karczma
rozproszonym fibrg 15 kg/m3 | utwardzic ISTNIEJACY DACH NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ P P | Koscersiad
powierzchniowo 7cm — . ] . Vs B .
istniejace warstwy posadzki - P6 PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY NA blachodachéwka do wymiany 2¢cm R s e AR T o Hao ™ ORAZ
— KONSTRUKCJI STALOWE/ istniejace faty do wymiany - - = —
_ _ istniejgce kontrtaty do wymiany - PRZEKROJ BB ARCHITEKTURA 1550 |2015.07
ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER) wykoriczenie posadzki 2cm folia paroprzepuszczalna UWAGA: Przewiduje sie wymiane wigzarow na nowe
S . wylewka betonowa 5cm wymiana mineralna utozona w pasie gomym  20cm  systemowe wigzary prod. np. COMPLEX. Przed realizacjg PROJEKT NR UPR. PODPIS
wykoniczenie posadzk 2cm folia PE - folia paroizolacyjna dostawca powinien sprawdzié obiazenia i dobra¢ odpowiedni rarin? erch. JAKUIP BARTOSZEWIC | POK22912008
wylewka befonowa warstwa wypelniajgca np. styropian EPS 100 13 cm istniejace wigzary dachowe przekroj wiazarow. Przed wymiang wiazaréw skué istniejacy e >O m
(skuc wylewke istniejgca i wylac nowa) ocm plyta zelbetowa 12.cm modutowy sufit podwieszany 60x60 cm 15em_ jwyla¢ nowy wieniec. SPRRRGZATSY
istniejace warstwy posadzki - konstrukcja stalowa stropu 20 cm mgr inz. arch. SLAWOMIR WEGLARZ | 32/POOKK/IV/214




