KOLEJNOSC PRAC
1. Podsteplowac istniejgce nadproze.

2. Wyku¢ bruzde w murze i osadzi¢ w niej pierwszy ceownik.

ND1, ND2 Widok z przodu

skala 1:10
catkowita liczba elementéw: 2szt.

ND1, ND2 Widok z boku

skala 1:10
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3. Po zwigzaniu zaprawy analogicznie osadzic belke z ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND1. ND2
drugiej strony muru, a nastepnie mur przewiercic i belki i ’ ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND1, ND2
To A i i12. . N _ _ Diugosé Masa Srub
skreci¢ przy pomocy pretow nagwintowanych fi12 Pozycia — vateria | Licaba | P95 | i R ey [ PR ope ruby
d Klasa llo$¢ Masa sztuki (kg) |Masa ogdtem |k
1 H H 1 5 21 pl C 80 S 235 2 1610,00 8,640 13,91 27,82
4. Po min.24 godzinach wigzania zaprawy (W zaleerosm od TP e —— — 59500 =1 52973 Ta503
Wytyczn)_'f-:h prod U_C,emfa Z_aStOSOW_a_ne_J ZapraVYY) mozna Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 0.56 taczny ciezar (kg) 1,4863 1,4863 1,4863
przystapi¢ do rozbiorki sciany ponizej nadproza. Masa calkowita (kg) 28,36
UWAGA!
Ceowniki osadza¢ w nosnej warstwie muru!
ND3 Widok z przodu ND3 Widok z boku
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ZESTAWIENIE STALI - NA 1 NADPROZE ND3 & D AB\ﬁ éﬁwtvfak.ngfélg
- ZESTAWIENIE SRUB - NA 1 NADPROZE ND3 80-266 Gdafisl;
. . . _ Diugosé Masa :
Pozycja Przekroj Materiat | Liczba (t;g;;c IearosowA EemertT T Calkows Sradi 3 _ Sruby
(ka/m) (ka) (ka) rednica (mm) D*UgOSC (mm) OplS " ] N ki (k ) y N (k )
asa 0s¢ asa sztuki (kg asa ogotem (kg UWAGA:
P 2 C 80 S235 2 1500,00 8,640 12,96 25,92 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
Masa faczna elementéw (kg) 25,92 M 12 295,00 5.6 5 0,2973 1,4863 KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
q - X o . BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 0,52 taczny cigzar (kg) 1,4863 1,4863 1,4863 TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTAMI
Masa catkowita (kg) 26,44
e GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
UWAGI : e PROJEKT:ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ

1. Stal profilowa S235.
2. Stosowac zaprawe szybkowigzaca o
wytzrymato$ci na Sciskanie Rz>=20MPa
(np.Ceresit CX5)
3. Elementy stalowe owing¢ siatkg Rabitza.
4. Srednica otworéw nawiercanych

w ceownikach - @14,

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

NAZWA RYSUNKU
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