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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST)                
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. w ra-
mach inwestycji „Termomodernizacja budynku Ośrodka Opieki Społecznej oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Karczmie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje: 

• montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z maszynownią pomp ciepła, 
• montaż dolnego źródła pomp ciepła. 
• montaż instalacji c.o. z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 
• montaż izolacji termicznej z pianki PE, 
• montaż grzejników płytowych z wbudowanym zaworem termostatycznym, 
• montaż głowic termostatycznych, 
• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej, 
• wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osa-

dzenie  tulei ochronnych, uszczelnienia .....  ),  
• przeprowadzenie prób szczelności, 
• rozruch i regulacja instalacji. 

 

3.1 Określenia podstawowe 

3.1.1    Zamawiający (Inwestor) : Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma 

3.1.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

3.1.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji. 

3.1.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

3.1.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 
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3.1.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów. 

3.1.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

3.1.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

3.1.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

3.1.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-
konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3.1.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

3.1.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

3.1.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

3.1.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

3.1.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a je-
śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

3.1.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 
       nych i klimatyzacyjnych. 
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        -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
 
 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cję i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-
powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-
stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażają-
cych im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-
poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-
ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   
i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczają-
ce itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania 
robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony śro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowa-
nych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i po-
jazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym ja-
ko rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 
rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właściciela-
mi instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 
prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich prze-
łożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić 
roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, 
RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania                       
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  
• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfe-

kowane, 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szcze-

gólności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urzą-
dzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe 
korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy 
na stałe. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracu-
jącego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 
również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na wła-
ściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymo-
gi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 

• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożno-
ści, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratun-
kowy. 

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszyst-
kich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub 
zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadze-
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nia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszel-
kie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokład-
nie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

 
 
4.  Materiały. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-
mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-
nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z da-
nego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzo-
ru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 
pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do dzia-
łania instalacji. 
Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to: 
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych i biologicznych (pęknięć, zarysowań, 

wgnieceń, śladów korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnętrznej, 
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub zakłado-

wych, 
- wszystkie urządzenia powinny posiadać fabryczne oznakowanie m.in. tabliczkę znamionową, wy-

magane znaki dopuszczenia, itd., 
- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności 
powinno umożliwi ć ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości bu-
dowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami 
bhp i p.poż. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację In-
spektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inży-
nier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
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5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy do-
tyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt:  

• Zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna 
do  gięcia, szczęki,   

• Prościarka do rur,  
• Zaciskarka do rur PE-RT/AL/PE-RT. 
• Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe , 
• Pompa do prób, 
• Przyrządy pomiarowe. 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 
wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Rury  
Rury mogą być przewożone środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność na-
leży zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej. 
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Grzejniki  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejni-
ków na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejni-
ki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Do-
puszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy skła-
dować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środka-
mi transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały prze-
znaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych po-
winny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Środki transportu: 

• Samochód dostawczy do 0,9t 
• Samochód samowyładowczy ST 
• Środek transportowy . 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru bę-
dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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7.1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych wykonać należy w istniejących przegrodach budowlanych otwo-
ry umożliwiające przeprowadzenie przewodów instalacji. Przejścia przewodów przez przegrody bu-
dowlane powinny być prowadzone w tulejach ochronnych jak opisano w pkt 7.4. 

      7.2.  Maszynownia pompy ciepła 

Źródłem ciepła dla instalacji c.o., c.t. będzie pompa ciepła o mocy cieplnej dla temperatury 10/50°C 
28,8kW. Pompa ciepła i instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w układzie zamknię-
tym. Układ wyposażyć w naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 80l, zawór bezpieczeństwa 
1/2” 3bar i zawory odpowietrzające. Automatyka sterowania pompy ciepła realizowana będzie przez 
sterownik pompy ciepła.  
Dolne źródło 
Jako dolne źródło wykonać należy 6 sond pionowych o głębokości 98 m każda.  
Instalacje rurowe do pomp ciepła (tzw. dolne źródło) wykonać w postaci rury z polietylenu PE100 
średnicy DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN-EN 12201 i posiadającą Aprobatę Techniczną wydaną 
przez COCH.  
Podstawowe dane techniczne instalacji rurowej to: 

• SDR 11 (40 x 3,5 mm), 
• chropowatość: 0,04 mm, 
• średni termiczny współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,20 mm/m*K, 
• gęstość: 0,95 g/cm³, 
• współczynnik płynięcia 0,2 ÷ 0,5 g/10 min. 

Końcówka sondy powinna być fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z wytycznymi instytutu 
SKZ. Instalacje rurowe należy połączyć z pompami ciepła za pomocą rozdzielaczy wykonanych z 
mosiądzu lub tworzywa sztucznego umiejscowionych w pomieszczeniu maszynowni pomp ciepła. 
Całą instalację dolnego źródła (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody przesyłowe) wykonać przez 
jednego producenta. 
Jako nośnik ciepła przewidziano mieszaninę wody oraz glikolu propylenowego. 
Przewody sondy powinny być umieszczone w odwiercie wykonanym metodą płuczkową o średnicy 
143-149 mm w otulinie żwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z wytycznymi producenta 
instalacji i VDI 4640.  Przed przystąpieniem do wykonywania sond opracować należy projekt prac 
geologicznych na wykonanie odwiertów do dolnego źródła. Projekt opracuje wykonawca maszy-
nowni pomp ciepła. Montaż rozdzielacza należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Lokalizację dolnego źródła oraz przewodów zbiorczych przedstawiono na rysunku projektu zago-
spodarowania terenu. 
 

      7.2.  Przewody – prowadzenie przewodów 

Instalację c.o. wykonać jako wodną, dwururową, pompową, pracująca w układzie zamkniętym o pa-
rametrach 50/40st.C. Instalacje należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX-c/AL/PEX-c z 
umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo o grubości 
od 0,4  do 1,2 mm w zależności od średnicy, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.43 
W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.  
Przewody rozprowadzające od rozdzielaczy prowadzić w warstwie izolacji i chudego betonu.  
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UWAGA: Wszystkie połączenia z zaworami należy wykonać poprzez śrubunki co daje możliwość 
szybkiego demontażu w przypadku awarii bądź uszkodzenia. 

7.3. Połączenia przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonać przez połączenia zaprasowywane, wykonane z mosiądzu cy-
nowanego (zwiększona odporność na agresywne oddziaływanie betonu) lub w komplecie z tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej. Połączenia wykonać zgodnie z wytycznymi firmy który jest kom-
pletnym systemem przeznaczonym do instalacji wodociągowych i grzejnikowych oraz przemysło-
wych w zakresie średnic ø16-40 mm. System posiada komplet aprobat i atestów dopuszczających do 
stosowania w budownictwie. 
 

7.4. Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych 
z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach 
przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypeł-
niona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa 
od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. 
Do uszczelniania przejść instalacyjnych rur w ścianach i stropach należy zastosować odpowiednie 
ogniochronne masy uszczelniające (np. CP601S, CP611A). 

7.5. Kompensacja przewodów 

Mocowanie rurociągów, kompensacja przewodów  

Rurociągi będą mocowane do konstrukcji za pomocą: 
- podpór przesuwnych - punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch osiowy 

rurociągów (wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować bezpośrednio 
przy złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa od maksymalnego 
wydłużenia odcinkarurociągu). Rolę podpór przesuwnych mogą pełnić „nieskręcone” obejmy me-
talowe z gumową wkładką, 

- punków stałych PS - do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy metalowe z 
gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym obwodzie. 
Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze. 

Rurociągi należy tak układać, żeby wystąpiła możliwość ich samokompensacji. 

Maksymalny rozstaw podpór na rurociągów: 
 

Średnica zewnętrzna rury [mm] 
 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9    108 
Rozstaw (m) 
pionowo/poziomo 

1,25 1,5 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75     5,0 

 

7.5. Izolacja cieplna 

Przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. PU. 
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Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.  
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną.  

7.6.  Montaż grzejników  

Ogrzewanie pomieszczeń wykonać przy pomocy grzejników płytowych zaworowych i zaworowych 
ocynkowanych w pomieszczeniach sanitarnych. 
Ustawienie stalowych grzejników wykonać na wspornikach i przymocować dodatkowo do ściany 
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, 
lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.  

Przy montażu grzejników należy pamiętać o kolejności wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by o osuszać, grzej-
nik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny spo-
sób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po za-
kończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złą-
czek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powo-
dować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

Zestawienie grzejników 

Typ 
grzejnika 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] Ilość 

grzejniki zaworowe 

33KV/600 600 1320 166 1 

33KV/600 600 1120 166 2 

33KV/600 600 800 166 1 

22KV/600 600 920 166 5 

22KV/600 600 1000 166 6 

22KV/600 600 1320 166 1 

22KV/600 600 1200 166 2 

22KV/600 600 1400 166 1 

21KV/600 600 520 106 1 

21KV/600 600 400 106 1 

grzejniki zaworowe ocynkowane 

21KV/600o 600 520 106 1 

21KV/600o 600 400 106 2 

21KV/600o 600 720 106 1 

SUMA 25 
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7.7. Montaż armatury  

W celu regulacji przepływu oraz podłączenia grzejników wykonać  armaturę podłączeniową                
- zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcię-
cia, głowice termostatyczne typu K z wbudowanym czujnikiem.  
Podejścia do grzejników od dołu – od ściany. 

7.8.  Odpowietrzenie instalacji c.o. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. wykonać wg PN-91/B-02420. W najwyższych punktach instalacji za-
pewnić jej odpowietrzenie, piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi, grzejniki płytowe 
posiadają własne odpowietrzniki.  

7.9. Próba szczelności 

Po zamontowaniu instalacji należy ją dokładnie trzykrotnie przepłukać aż do wypływu czystej wody 
i przeprowadzić próby szczelności na zimno i gorąco zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych 
etapów wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 ra-
zy ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do 
uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 

7.10. Regulacja hydrauliczna 

Po wykonaniu prób szczelności na zimno i ciepło oraz zaizolowaniu sieci przewodów należy insta-
lację wyregulować hydraulicznie za pomocą nastaw armatury grzejnikowej, sprawdzić poprawność 
rozdziału ciepła. Zrównoważenie hydrauliczne będzie zrealizowane za pomocą grzejnikowych za-
worów.  
W pomieszczeniu maszynowni pomp główny pion zaopatrzyć w regulatory różnicy ciśnienia.  

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – bran-
ża sanitarna. 

Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

Zestawienia średnic rur, izolacji, grzejników, armatury itp. zna jduj ą się w DP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-
nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-
nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-
wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
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kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  
       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót ba-
danych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszyst-
kie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
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przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru. 

Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-
riałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zosta-
ną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań nale-
ży uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli któ-
rekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

       Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i przewodów z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 
- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłu-
żeń cieplnych 

- sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 
- przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicz-
nym, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

10.1. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
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Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i do-
konany zapis w dzienniku budowy. 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- wytyczenie trasy instalacji 
- wykonanie bruzd 
- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń 
- próby szczelności 
- wypełnienie bruzd, prace naprawcze budowlane 
- próby rozruchowe, regulacja 
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. Badania 
wykonywać przed zakryciem i izolowaniem przewodów. 
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 
odrębnie dla tego fragmentu. 
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 
Podczas badan Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

10.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
  sprawdzeniu protokołów badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 
- badanie rozruchu i regulacji całości instalacji 
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegó-
łowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli  
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 
Jeżeli jakiekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić ko-
nieczne dalsze postępowanie. 

10.3. Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 



  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 22 -

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły częściowych odbiorów robót, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a)  Normy: 

• PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
• PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-90/M-75010  - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
• PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.  
• BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe. 
• PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań                  

wodnych  sytemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
• BN-81/897650 - Przejścia przez ściany. 
• PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  
• PN-82/M-74101 - Armatura przemysłowa . Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
b) Inne: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/ 
• Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 
• Wytyczne producentów urządzeń. 

 
 


