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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA.

3) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .
4) INSTALACJA OLEJOWA

5) INSTALCJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

6) INSTALACJA WOD-KAN.

7) INSTALACJA KLIMATYZACJI.

8) WYTYCZNE BRANZOWE.

9) UWAGI KONCOWE

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

L.p. Tresé Skala
S1 INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PIWNICY 1:100
S2 | INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PARTERU 1:100
S3 |INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PIETRA 1:100
S4 | AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | ==
S5 | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S6 | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S7 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PIWNICY 1:100
S8 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PARTERU 1:100
S9 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PIETRA 1:100
S10 |ROZWINIECIE INSTALACJICO. | mmeeee
S11 |SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI | —emeeee
S12 | INSTALACJA OLEJOWA RZUT PIWNICY 1:100
S13 |INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PARTERU 1:100
S14 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PIETRA 1:100
S15 |INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

RzUT DACHU 1:100
S16 |AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNES | -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(Branza sanitarna)

Oswiadczam, ze projekt instalacji wewnetrznych wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej termomodernizacji budynku
Osrodka Opieki Spotecznej oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Karczmie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:  DATA: PODPIS:
SANITARNA mar inz. POM/0052/PWOS/10 08.2014
JAKUB GORLIK :
BRANZA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
SANITARNA mar inz. POM/0051/PWOS/10 08.2014

RAFAL GORECKI
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UWAGHL:

Wymagania ogoélne:

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi
opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Projektant dotozyt wszelkich staran by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie
elementy niezbedne do wybudowania i funkcjonowania zatozonego przedsiewziecia.
Dotyczy to w réwnej mierze jakosci i standardu uzytkowo — estetycznego materiatow
oraz wyrobéw przedstawionych w dokumentacji.

Zapisy w rozwigzania referencyjne wskazujg powyzszy wyréb. Wszelkie produkty
réwnorzedne mozliwe sg do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce
tylko za wiedza i aprobata Inwestora oraz Projektanta. Proponowany do rozpatrzenia
produkt zamienny winien pod wzgledem swoich parametréw by¢é co najmniej
réwnorzedny do marki referencyjnej.

Zastrzezenie kompletnosci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty. Roboty nieopisane i nie wspomniane
ponizej bedg przewidziane przez Generalnego Wykonawce na podstawie analizy
rysunkéw branzy sanitarnej oraz opiséw i rysunkdédw konstrukcji, architektury, branzy
elektrycznej.

Roboty, o ktoérych nie wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktére sg niezbedne
z punktu widzenia sztuki budowlanej, bedg przewidziane w oferowanym $wiadczeniu.
Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.
Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystgpi¢ w informacjach, zawartych w
poszczegblnych dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajgcych

z niezgodnosci gabarytéw obiektu budowy wzgledem niniejszego dokumentu) musza
by¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajgcych z niezgodnosci nie zgtoszonych

do Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

Wymoég koordynacji miedzybranzowej:

Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu roboét jest gotowos¢ do koordynacji z
wszystkimi wykonawcami robét zwigzanych z ta czescig budynku.

Zastrzezenie rozwiazan alternatywnych:

Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Projektanta i Inwestora, powodujgce dodatkowe prace projektowe mogg byé
wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt \Wykonawcy.
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1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych wod.-
kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla termomodernizaciji
budynku Os$rodka Opieki Spotecznej oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej
Karczmie

Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a
nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako
petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA.
» Projekt architektoniczny,

* Wytyczne Inwestora,

= Wytyczne projektowania,

»  Obowigzujgce normy i przepisy.

3) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

> Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym,
dwururowym o parametrach wody grzejnej 75/55°C.

» Instalacje zaprojektowano z rur typu PE-HD/AL/PE-RT.

» Zasilanie w ciepto dla pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej odbywac sie
bedzie z projektowanego kondensacyjnego kotta olejowego o minimalnej
mocy grzewczej 30kW.

v" Kottownia posiada wymagang kubature ze wzgledu na obcigzenie cieplne
(Q=814W/m?® < 4650 W/m®).

v Dla kotta przewidziano system spalinowy typu B23 jako wyposazenie
dodatkowe kotta.

v Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni zrealizowa¢ za pomoca
kanatu nawiewnego 200x200, ktéry nalezy sprowadzi¢ 30cm nad
posadzke

v Instalacja C.O. podzielona zostata na 3 niezalezne obiegi grzewcze
(zestawienie elementéw kottowni zgodnie z rysunkiem S-11)

1 - Obieg zasobnika cwu
2 - Obieg aparatow grzewczo-wentylacyjnych
3 - Obieg grzejnikowy

» Zasilanie w ciepto dla pomieszczen Osrodka Opieki Spotecznej odbywacé sie
bedzie z projektowanego kondensacyjnego kotta olejowego o minimalnej
mocy grzewczej 20kW..

v Kottownia posiada wymagana kubature ze wzgledu na obcigzenie cieplne
(Q=338W/m3 < 4650 W/m3).

v  Dla kotta przewidziano system spalinowy typu B23 jako wyposazenie
dodatkowe kotta.
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v Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni zrealizowa¢ za pomoca
kanatu nawiewnego 200x200, ktéry nalezy sprowadzi¢ 30cm nad
posadzke

v Instalacja C.O. podzielona zostata na 2 niezalezne obiegi grzewcze
(zestawienie elementéw kottowni zgodnie z rysunkiem S-11)

1 - Obieg zasobnika cwu

2 - Obieg grzejnikowy
Projektowane kotty zasilane bedg olejem opatowym gromadzonym w jednym
zbiorniku o poj. 10001 kazdy. Zbiornik zaprojektowano jako dwuptaszczowy
zlok. w pomieszczeniu kazdej kottowni.
Przewod odpowietrzajacy wyprowadzi¢ nalezy przez $ciane zewnetrzng min.
2,5m n.p.t. Montaz systemu przewoddw napetniajacych, odpowietrzajgcych i
zasilajgcych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta zbiornikow.
Jako elementy grzewcze dla pomieszczen stanowisk samochodéw (parter)
zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne.
Jako sterowanie dla zaprojektowanych aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
nalezy przewidziec¢ trzy osobne uktady w sktad ktérych wchodzi¢ bada:

v" Wsporniki,

v’ Zestaw zasilajaco-sterujacy,

v' 5-stopniowy transformatorowy regulator predkosci obrotowej,

v Termostat pomieszczeniowy,

v Wentylator dachowy (zgodnie z czescig projektu instalacji wentylacji
mechanicznej),

v Podstawa dachowa r

v Cokét blaszany.

Jako elementy grzejne dla pozostatych pomieszczen zastosowano grzejniki
ptytowe konwektorowe. Wymiary grzejnikbw zgodnie z czescig graficzna.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikbw z podejsciem dolnym typu KV.

Grzejniki nalezy montowaé w minimalnej odlegtosci od $ciany 5cm, a od
posadzki 10cm.

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktadaé w posadzce, w
warstwie podtogowej, podejscia do grzejnikow wykonaé od dotu zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Przy przejSciach przez przegrody oraz w
bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

Przewody poziome c.o. instalacja aparatbw grzewczo-wentylacyjnych
prowadzi¢ pod stropem,.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo o sSrednicach 16-25 izolowaé
otuling prefabrykowana o gr. 6mm.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo o Srednicach wiekszych niz 25
izolowac otuling prefabrykowang o gr. 9mm.

Rurociggi rozprowadzone na tynkowo izolowac otuling prefabrykowang np.
typu o grubosci réownej Srednicy rury.
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4)

Odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.

Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni.

Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni, wszystkie zakornczone zaworem
ze ztaczka do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych
ciggach instalacji wykona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe
lub mieszkowe.

INSTALACJA OLEJOWA

>

>

Wanna wychwytujgca, nie jest wymagana z uwagi na zastosowanie
zbiornikow dwu dwusciennych.

wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na
godzine zapewniono przez proj.kanat nawiewny typu 'Z' 200x200
sprowadzony 30cm nad posadzke i wyposazony w klape ppoz.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace magazyn oleju opatowego, posiadaja
klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz:

Uwagi dodatkowe:

v’ zakres temperatur magazynowania oleju opatowego waha sie od min
5/8°C do max 30°C;

v’ zbiorniki powinny by¢ eksploatowane w warunkach wykluczajgcych
mozliwo$¢ nagrzania (nawet miejscowego) do temperatury wyzszej
niz 40 °C;

v instalacja elektryczna i C.O. powinna byé wykonana jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem;

v w sktadzie oleju nie mozna montowaé studzienek kanalizacyjnych,
otwordéw potgczonych z przewodami kominowymi prowadzacymi z innych
pomieszczen, otwordw rewizyjnych, gtbwnych wytacznikow elektrycznych
lub licznikow gazowych;

v w przypadku gdy pomieszczenie sktadu oleju posiada naturalne
o$wietlenie nalezy zabezpieczy¢ zbiorniki oraz przewody przed cieplnym
oddziatywaniem promieni stonecznych;

v/ do zbiornikbw nalezy stosowaé wytacznie oryginalny osprzet do nich
przeznaczony.

v’ napetnienie zbiornika nie moze przekracza¢ 95% jego objetosci;

v podtoga w pomieszczeniu skladowym powinna by¢ gtadka,
wypoziomowana oraz posiadaé¢ zdolno$¢ nosna;

v’ zbiorniki nalezy ustawi¢ tak, aby mozna byto odczyta¢ tabliczki
znamionowe na zbiornikach w baterii;

v nalezy zachowaé przynajmniej 40 cm od Sciany czotowej i bocznej
(mozliwos¢ dojscia do zbiornikéw) oraz przynajmniej 5 cm od pozostatych
$cian (zaleca sie jednak - ze wzgledu na odksztatcenie zbiornikow po
napetnieniu - pozostawienie przy montazu okoto 10 cm);
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v  odstep od sufitu powinien umozliwi¢ zamontowanie gtbwnego zestawu
ssawnego, zaleca sie pozostawienie min 20 cm od gornej krawedzi
kroccow zbiornika.

5) INSTALCJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zrealizowana zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie
dostarczenia Swiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego.

Ochotnicza Straz Pozarna:

>

>

Pomieszczenia stanowisk samochodéw wentylowane bedg za pomoca
aparatow grzewczo-wentylacyjnych. Nawiew powierza Swiezego poprzez
projektowang czerpnie $cienng zlok. min. 2m n.p.t. Wywiew powietrza
zuzytego z pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez projektowane
wentylatory dachowy.

Pomieszczenia B4-B9, obstugiwane beda poprzez uktad nawiewny w skfad
ktérego wchodzi¢ bedzie: filtr kanatowy @200, wentylator kanatowy @ 200,
nagrzewnica kanatowa @ 200 o mocy elektrycznej 6,0kW, ttumik kanatowy @
200 I=0,6m.

Wywiew z poszczegoélnych pomieszczen realizowany bedzie poprzez
indywidualne uktady w sktad ktérych wchodzi¢ bedzie wentylator kanatowy
2100 lub 160.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez
system okragtych kanatéw wentylacyjnych

Nawiew powietrza zaprojektowana za pomoca zaworow nawiewnych typu KN.
Wywiew powietrza zaprojektowana za pomocg zaworow wywiewnych typu
KW.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i
przewodow elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z
blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z
blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng o grubosci
min. 40mm.

Os$rodek Opieki Spoteczne;j:

>

>

>

Nawiew powietrza do pomieszczen zrealizowany bedzie za pomoca
nawiewnikow okiennych.

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca
indywidualnych uktadéw wywiewnych w sktad, ktérych wchodzi¢ beda
wentylatory kanatowe typu @ 160 oraz g 100 - lokalizacja elementéw zgodnie z
czescig graficzna.

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng o grubosci
min. 40mm.
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6)

7)

INSTALACJA WOD-KAN.

>

>

Instalacje wodociggowa w budynku zaprojektowano z rur plastikowych typu
PE-HD/AL/PE-RT.

Przewody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w posadzce
i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przytgcza lub przyborow.
Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektowanego budynku
przygotowywana bedzie przy pomocy dwéch pojemnosciowych podgrzewaczy
c.w.u. o pojemnosci 100l kazdy, (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng
projektu).

W celu zapewnienia poprawnego przeptywu na przewodzie cyrkulacyjnym
nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa.

Zabezpieczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej stanowi zawér
bezpieczenstwa 6bar oraz naczynie wzbiorcze typu o poj.18;

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo o $rednicach 16-26 izolowaé
otuling prefabrykowang o gr. 6mm.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo o sSrednicach wiekszych niz 25
izolowac otuling prefabrykowang np. typu o gr. 9mm.

Rurociagi rozprowadzone na tynkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np.
typu o grubosci rownej Srednicy rury.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zastosowano rury PCV,

Dla zapewnienia wiasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé
piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych.

U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie
pokrywa.

Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie
instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i ciepte;.

INSTALACJA KLIMATYZACJL.

>

>

>

Dla pomieszczenia C11 zaprojektowano ukfad klimatyzacyjny typu Split
Inwerter z wykorzystaniem jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrznej.
Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na indywidualnej konstrukciji
wsporczej za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadow
wibroizolacyjnych.

W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikaciji
producenta instalowanych urzadzen.

Instalacje freonowa wykonac¢ z rur miedzianych zgodnie z cze$cia rysunkowa.
Rury bedg podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwaéjnych, mocowanych do sufitu.
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>

Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtosc
umozliwiajgca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie
jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
otuling o grubosci 13 mm.

Miejsca w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania préb szczelnosci.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ za pomocg pompki
skroplin i wpig¢ sie poprzez syfon z zamknieciem antyzapachowym opartym
na kuli do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP.

8) WYTYCZNE BRANZOWE.

7.1. Budowlano-konstrukcyjne

>

>

wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220
cm?,

zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.
Rurociggi maja byé prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla
unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronic
zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych.

7.2. Elektryczne

>

wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

» wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia.
7.3. Przej$cia przez przegrody ppoz.

» Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu

przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejsS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej ElI  réownej klasie elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej El
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wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsé.

Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi
nalezy uszczelni¢é ogniochronng masag uszczelniajacg elastyczng np. CP
601S.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej
strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaé
ogniochronng peczniejgca mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej
El 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych
wiekszych od 32mm mozna stosowaé kasety ogniochronne stuzgce do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i
stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm
w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 120.

Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza
niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo-
i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna byc¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawa cementowa.
Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przej$é przez
przegrody oddzielenia pozarowego.
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9) UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il. Realizacje rob6t prowadzié:

» zgodnie z niniejszym projektem

» W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

» z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

» zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatdw i urzgdzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.
Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji z
projektantem.
Wymienione w powyzszym opisie nazwy wtasne nalezy traktowac jako typu urzadzen
preferencyjnych.
Stosowanie zamiennikédw dozwolone pod warunkiem spetnienia parametrow nie
gorszych niz wskazanych w projekcie.

OPRACOWAL:
mgr inz. Jakub Gorlik
upr. POM/0052/PWOS/10
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architekcl

Bl Architekci S.C.
Al.Grunwaldzka 219
80-2606 Gdansk
www.blarchitekci.com

pracownia@blarchitekci.com

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ
ORAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE
ADRES: NOWA KARCZMA DZ. NR 29, 151/5, 151/6, 30/3
INWESTOR: GMINA NOWA KARCZMA
UL. KOSCIERSKA 9,
83-404 NOWA KARCZMA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA
INFORMACJA B.1.O.Z.
PROJEKTANT:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10 08.2015
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10) PODSTAWA OPRACOWANIA
» Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie
informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

11) INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

» W trakcie wykonywania robo6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé
ogo6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

» W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

v praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby
posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),

v’ zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

v stosowanie materiatbw Zzracych lub cuchngcych - chemikaliow
niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

v’ praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

v wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

v hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

v" wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig).

» W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢
gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé okularow ochronnych, kaskéw, rekawic i
obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony,
zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji robdt musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

PROJEKTANT:
mgr inz. JAKUB GORLIK
POM/0052/PWOS/10
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