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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zakres prac obejmuje:
1. Prace budowlane polegajgcce na;

- wykonaniu rozbiérek przewidzianych w projekcie
- catkowita termomodernizacja obiektu min;
a. izolacje termiczne dachu z wyming pokrycia
b. ocieplenie $cian wg ETICS
c. izolacje termiczne fundamentow
d. wymiana okien
e. izloacje termiczne podiog
- przebudowa wnetrz ze zmiang funkcjonalno - uzytkowa

2. Przebudowa Instalacej CO

3. Instalaceje Elektryczne

4. Instalacja Fotowoltaiczna

Kosztorys sporzgdzono na podstawie projektu technicznego, odpowiednich rysunkéw, opisu technicznego i przedmiaru.

Przedmiar do kosztorysu wykonany zostat zgodnie z warunkami szczegétowymi stanowigcymi wstep do kazdego dziatu rob6t obowigzu-
jacych katalogéw i w oparciu o projekt techniczny.

Kosztorys opracowano na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
Catos¢ przedmiaru opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia me-

tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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Nowa Karczma- fotowoitaika PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
CPV45317000-5, CPV 45310000-3 Instalacja fotowoltaiczna 9kW
1 Instalacja fotowoltaiczna 9kW
1/KNNR 5 Montaz Inwertera Growatt 10000UE 10 KW szt.
d.1/0404-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie- przewod solarny 2x1x4 mm2
720 m 720.000
RAZEM 720.000
3/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1]/0405-06 wa- ng do podioza przez przykrecenie- skrzynka SPD DC
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNNR 5 Montaz na dachu AS-GP30 Merisolar 250V wraz z konstrukcjami szt.
d.1/0406-04
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 podtozu innym niz betonowe - LgY 2,5
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 podtozu innym niz betonowe- LgY 10
46 m 46.000
RAZEM 46.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 podtozu innym niz betonowe- LgY 35
42 m 42.000
RAZEM 42.000
8/ KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1/1203-01 ki lub bolce
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-04 lub bolce
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
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