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,A\E/V, PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH ,A\_”:/V, PROJEKTOWANY STROPODACH OZNACZENIA:
~— ~— B1 Architekci S.C.
wykonczenie posadzki 2.cm wykofczenie posadzki 2cm 2x papa dachowa I o h Seanwalgzka 219
plyta betonowa 15 cm wylewka betonowa styropian EPS 100 utozony ze spadkiem 5%  15cm ,m(((/\(/vu, elementy do rozbi6rki / likwidacji www.bTarchitekci.com
styropian EPS 100 10 cm (sku€ wylewke istniejaca i wylaé nowa) 5cm folia paroizolacyjna | | _
warstwa wyréwnawcza betonu 5cm istniejgce warstwy stropu - plyta Zelbetowa 12 cm oy elementy projektowane
piasek stabilizowany 30cm 6 ” ” UWAGA:
. STROPODACH ISTNIEJACY 77777777, elementy istniejace WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY , | Y a KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
2X papa dachowa . BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
_m._.Z_mc_>O> _Uom>UNvA> Z> Oxczo_m AT_<<Z_O>V <<<—AOJON®3-® UOmeN_A_ M cm mﬁv\_‘o_u_m: me \_OO C+ON03< ze m_qu_A_mB rﬂon ‘_m cm MN_\@N\ ﬂN@QDN j_wm—ﬁcm_jm TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
<<<_®<<—Am betonowa Am_ACO 2cm <<<_m<<_a i <<<_m0 nowg _wg_o_.mom <<m_.m~<<< wﬁ—‘OUOQmOIC - v
éﬂ_ofxm_cmﬁm:&um S 5 cienkowarstwowg wylewke samopoziomujgcg) 2 cm -2,67 rzedna projektowana PHESTER SV ——
skuc wylewke istniejaca i wyla¢ now: cm istniei - N
(skuc wylewke stniejaca | wylac nows) . Istniejace warstwy stropu ISTNIEJACY DACH NA KONSTRUKC.JI DREWNIANEJ 53404 Now Korcama
istniejgce warstwy posadzki .
o . -2,67 rzedna bez zmian S—
(P6 w PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY NA blachodachéwka do <<<3_m:< 2¢cm TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
" KONSTRUKCJI STALOWEJ istniejace faty do wymiany - OCHOTNICZE STRAZY POZARNE W NOWE KAROZIE
ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER) _ . _ms_m_.mom kontrtaty do wymiany - NAZWA RYSUNKU BRANZA aLA [ oama
- . wykonczenie posadzki 2¢cm folia paroprzepuszczalna - UWAGA: Przewiduie sie wymiane wiazarow na nowe PRZEKROJ A-A ARGHITEKTURA || 1:50 |2015.07
wykoriczenie posadzki 2¢cm wylewka Umazo_ém . 5cm wymiana .Bsma_._:m utozona w pasie gornym 20 cm systemowe wigzary prod. np. COMPLEX. Przed realizacjg — — —
wylewka betonowa warstwa wypefniajgca np. styropian EPS 100 13 cm folia paroizolacyjna dostawca powinien sprawdzic obiazenia i dobra¢ odpowiedni mgrinz. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ | POJKK/229/2008
(skuc wylewke istniejaca i wyla¢ nowa) 5cm piyta zelbetowa 12cm istniejace wigzary dachowe przekroj wiazarow. Przed wymiana wiazarow skué istniejacy CPRAGOWANIE >O m
istniejgce warstwy posadzki - konstrukcja stalowa stropu 20 cm modutowy sufit podwieszany 60x60 cm 1.5¢cm i wylaé nowy wieniec.
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. StAWOMIR WEGLARZ 32/POOKK/IV/I214




