
Poz. 3.0. NADPROŻA STALOWE

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ OBLICZENIOWYCH

NAZWA WARTOŚĆ

stropodach w budynku biurowym 10,03 kN/m2

strop nad typową kondygnacją w budynku biurowym 10,46 kN/m2

stropodach żelbetowy nad wieżą 6,18 kN/m2

strop żelbetowy grub.12cm 8,28 kN/m2

stropodach ze zbijaków drewnianych 9,37 kN/m2

kN/m2

Ściana wewnętrzna pustak ceramiczny grub.25cm 4,45 kN/m2

Ściana wewnętrzna pustak ceramiczny grub.18cm 3,41 kN/m2

Ściana zewnętrzna pustak ceramiczny grub.28cm 4,95 kN/m2

Poz.3.1. NADPROŻE ND2, ND3

Rozpiętość obliczeniowa nadproża: 1,5 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta

Przyjęte przekroje: 2x C80, stal St3S

Zebranie obciążeń.

pasmo [m] obc [kN/m2]

Ściana zewnętrzna pustak ceramiczny grub.28cm 1,3 x 4,95 = 6,44 kN/m

stropodach ze zbijaków drewnianych 4,6 x 9,37 = 43,12 kN/m

Obliczenia statyczne.



Poz.3.2. NADPROŻE ND4

Rozpiętość obliczeniowa nadproża: 1,5 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta

Przyjęte przekroje: 2x C80, stal St3S

Zebranie obciążeń.

pasmo [m] obc [kN/m2]

strop nad typową kondygnacją w budynku biurowym 2,4 x 10,46 = 25,11 kN/m

Ściana wewnętrzna pustak ceramiczny grub.25cm 1,3 x 4,45 = 5,79 kN/m

stropodach ze zbijaków drewnianych 4,6 x 9,37 = 43,12 kN/m

Obliczenia statyczne.



Poz.3.3. NADPROŻE ND7

Rozpiętość obliczeniowa nadproża: 2,2 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta

Przyjęte przekroje: 2x C160, stal St3S

Przewiązki:przyjęto 4 przewiązki o wymiarach 240x100x8mm

Zebranie obciążeń.

pasmo [m] obc [kN/m2]

stropodach w budynku biurowym 5,4 x 10,03 = 54,19 kN/m

Ściana wewnętrzna pustak ceramiczny grub.25cm 1 x 4,45 = 4,45 kN/m

Obliczenia statyczne.



Poz.3.4. NADPROŻE ND6

Rozpiętość obliczeniowa nadproża: 1,5 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta

Przyjęte przekroje: 2x C80, stal St3S

Zebranie obciążeń.

pasmo [m] obc [kN/m2]

strop żelbetowy grub.12cm 2,4 x 8,28 = 19,86 kN/m

Ściana wewnętrzna pustak ceramiczny grub.18cm 1,2 x 3,41 = 4,10 kN/m

Obliczenia statyczne.



Poz.4.0. BELKI STALOWE SCHODÓW I STROPU

Obciążenia wg. poz 1.0. i 5.0

Model obliczeniowy:

Poz.4.1. BELKA B1, B2

Przekrój belki: HEA120

Stal: St3S



Poz.4.2. BELKA B3

Przekrój belki: HEA180

Stal: St3S



Poz.4.3. BELKA B4

Przekrój belki: HEA180

Stal: St3S


