
UWAGI:

1. Stal profilowa S235.

2. Elementy p06, p13 spawać spoiną

czołową.

Blachy bl 01 spawać spoiną

pachwinową grub.3mm.

Pozostałe elementy spawać spoiną

pachwinową grub.4mm.

B 1  szt. 1

skala  1:10

p 13

bl 01

bl 01

p 02

bl 04

p 06

p 06 skala  1:10

2Ø14

p 06

  Masa całkowita (kg)

  Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg)

  Masa łączna elementów (kg)

Masa

Całkowita

(kg)

Elementu

(kg)

Jednostkowa

(kg/m)

Długość

(mm)

LiczbaGatunek

PrzekrójPozycja

  Pozycja B 1   Liczba=1   Masa Elementu=97,27(kg)

bl 01 Blacha 8x57 S 235 4
97,00 0,34 1,35

bl 04 Blacha 12x124 S 235 1
130,00 1,46 1,46

p 02

HEA 120 S 235 1
433,25 19,900 8,62 8,62

p 06

HEA 120 S 235 1
1426,17 19,900 28,38 28,38

p 13

HEA 120 S 235 1
2887,17 19,900 57,45 57,45

97,27

97,27

1,95

99,22

KONSTRUKCJA

NAZWA PROJEKTU
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  PROJEKT   NR UPR.

SKALANAZWA RYSUNKU BRANŻA

1:10

K13

Rysunek warsztatowy B 1
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