wieza do rozbiorki

- _
I |
| —~ |
| (D1) |
| N |
. W N W
N e \\ QWﬂ \\
% @ \\\\\ 7/, 7 7/, 7/, 7/, 7/, 7/, \\\\\
n I}
_ 9 o
_— e zabudowa <
o z ptyty GK
s
i ocieplenie w pasie
— / gormnym wigzara kratowego
klamry stalowe
lub drabina |
mocowana na !
—. state do Sciany |
|
N m wigzary kratowe do
- ! wymiany lub
@ @ | renowacji -~
! e
: P
+3,22 e
|
. . "
N L sufit podwieszony m
e modutowy 60x60 cm !
N |
© |
o |
| 0
{ ]
I B P
; ﬁ ﬁ
7N , ,
(P1) ” ”
B schodydo " 1+0,51 podest do likidacji | |
(p4) (p1) owidacii 1, | SN S AR - R B - R [
Wwo.oo T -0.10 0,00 projektowana posadzka [£0,00 projektowana posadzka [-0,02
A\T\h\\\ -~ [ aWaYa) W
\\\\\\\\\ W\\\\\\\\\\/\\\\\\\\\\\\\\\VT\\\\\\\ N & Ua I T ,_, ,";__IW.U |
‘\u . 4/‘%7‘ ‘M - T W
[ < ; S : ’ 4 4 N a4 ) A @ ’ < 4 M A B < A ’ N w Am
_1-1,31_ piwnica do zasypania +
]
|-2,79
|
7
TN /N
(P1)  PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJACY STROP Z PLYT KANALOWYCH (D1) PROJEKTOWANY STROPODACH OZNACZENIA: o
o /\ AL Gronwaldzka 219
wykonczenie posadzki 2cm wykonczenie posadzki 2cm 2x papa dachowa I | d biorki / kwidaci 80-266 Gdarisk;
plyta betonowa 15 cm wylewka betonowa styropian EPS 100 uozony ze spadkiem 5% 15 cm FUSSSSRY - elementy do rozbiorkif ikwidacyl www.biarehitekel.com
styropian EPS 100 10 cm (sku¢ wylewke istniejgca i wyla¢ nowa) 5cm folia paroizolacyjna | | _
warstwa wyréwnawcza betonu 5cm istniejgce warstwy stropu - plyta Zelbetowa 12 cm ==~  elementy projektowane
U_mmmx mﬁm_u___Nos\m:V\ 30 om ” ” WSZYSTKIE WYMIARY ﬂOU)ZM,—QM/WQmCZ_AC NALEZY BEZWZGLEDNIE
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY 6 STROPODACHISTNIEJACY ZZzz7z77;  elementy istniejce KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA : i i 2x papa dachowa 267 dna nieaktual TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
A ( ) wykoriczenie posadzki 2¢cm styropian EPS 100 ufozony ze spadkiem 5% 15 cm <SSt rzedna nieaktualna
wylewka betonowa (skuc 2 cm wylewki i wyla¢ nowg istniejgce warstwy stropodachu - - TWESToR
sﬂ_mém_cﬂm:&m ca i wviad 5 cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacg) 2 cm -2,67 rzedna projektowana GMINA NOWA KARCZMA
SKUC wylew IStniejgca | wylac now cm I iei - 83-404 Zn.uéw Karczma
_Aws_m_.%w Smg U%mﬁxu 2 § Istniejace warstiy stropu g ISTNIEJACY DACH NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ . o4 o K
o |N_®N _.N@Q_Jm bez zmian NAZWA PROJEKTU
(P6) PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY NA blachodachéwka do wymiany 2cm v R s e AR T o Hao ™ ORAZ
~—" KONSTRUKCJI STALOWEJ istniejace faty do wymiany - — — R
ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER) istniejgce kontrtaty do wymiany - . ARGHITEKTURA 1:50 [2015.07
o . wykonczenie posadzki 2cm folia paroprzepuszczalna UWAGA: Przewiduie sie wymiang wigzarw na nowe PRZEKROJB-B
wykoriczenie posadzki 2cm wylewka betonowa 5cm wymiana mineralna utozona w pasie gémym 20 cm systemowe wigzary prod. np. COMPLEX. Przed realizacjg PROJEKT NR UPR. PODPIS
wylewka betonowa warstwa wypelniajgca np. styropian EPS 100 13 cm folia paroizolacyjna dostawca powinien sprawdzié obiazenia i dobraé odpowiedni marinz. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ | PO/KKI229/2008
(sku¢ wylewke istniejaca i wyla¢ nowa) 5cm plyta zelbetowa 12.cm istniejgce wigzary dachowe przekréj wiazarow. Przed wymiang wiazarw skué istniejacy CRCSIEE >O m
istniejgce warstwy posadzki - konstrukcja stalowa stropu 20cm modutowy sufit podwieszany 60x60 cm 1.5¢cm i wylaé nowy wieniec. SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. StAWOMIR WEGLARZ 32/POOKK/IV/I214




