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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania.

» TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU _057?00/64 OPIEKI SPOLECZNET
ORAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W NOWEJ KARCZMIE.”
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1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacghirecznej (okrélonej dalej skrotem SST)
S3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgAanych z wykonaniem instalacji c.o. w ra-
mach inwestycji,Termomodernizacja budynkus@dka Opieki Spotecznej oraz Ochotniczej Stra
Pczarnej w Nowej Karczmie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot obptych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyorbioru czsciowego i kaicowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodni®kumentacj Projektov.

Zakres robot obejmuje:

» monta instalacji centralnego ogrzewania wraz z maszyngwomp ciepta,

» monta& dolnegozrédta pomp ciepta.

* monta instalacji c.o. z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/HFH

» monta izolacji termicznej z pianki PE,

» mont& grzejnikdw ptytowych z wbudowanym zaworem termtystznym,

» monta gtowic termostatycznych,

* monta armatury odcinagej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej,

» wykonanie robo6t budowlanych towarzgsgch montaom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osa-
dzenie tulei ochronnych, uszczelnienia ..... ),

* przeprowadzenie préb szczedop

* rozruch i regulacja instalaciji.

3.1 Okreslenia podstawowe
3.1.1 Zamawiary (Inwestor): Gmina Nowa Karczma, ul. Koierska 9, 83-404 Nowa Karczma

3.1.2 _Inspektor nadzoru @wnier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyzoaezprzez
Zamawiajcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

3.1.3 Wykonawca osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze prgetprzez Zamawiagego do
wykonania inwestycji.

3.1.4 Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji roginosaca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudow.

3.1.5 Kontrakt > wszystkie dokumenty okékajace roboty, a wic Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.




=
©

=
L

projel

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T

3.1.6 _Dokumentacja budowy nalery przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaéw czsciowych i kaacowych, ope-
raty geodezyjne, kstka obmiarow.

3.1.7 Dokumentacja powykonawczaalezry przez to rozumie dokumentag budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robéazo geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

1.5.8 _Aprobata technicznapozytywna ocena techniczna wyrobu stwiergizajjego przydatrigé do
stosowania w budownictwie.

3.1.9 Dziennik budowy-:dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepi-
sami, stanowicy urzdowy dokument z ponumerowanymi stronamizgty do notowania wy-
darzeé z przebiegu robot budowlanych odbiorow robét, kezgwania poleaei innej kore-
spondencji pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

3.1.10 Ksizka obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzorgzksi z ponumerowanymi stro-
nami stzaca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robot w formie wylicze
szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpo-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

3.1.11 Kosztoryslepy” (przedmiar) wykaz planowanych robot w kolejém technologicznej ich wy-
konania, zawieragy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, spdeony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robot.

3.1.12 Kosztorys ofertowywyceniony kosztoryslepy.

3.1.13 _Dokumentacja projektowaprojekt budowlany, projekt wykonawczylepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbiarhot.

3.1.14 Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem ,Dok. projektowej”.

3.1.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownikgehta, Inzyniera):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formiemisej, dotyczce sposobu realizacji ro-
b6t lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy.

3.1.16 Odpowiednia zgodo:- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjamige-
$li granice tolerancji nie zostaty olitene z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

3.1.17 Materiaty wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumegt&ep-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pitrspektora Nadzoru.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje; soboty odpowiednio zakwalifikowane do ngstjacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGLOWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAt  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w dynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kaaajijne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 __Instalowanie ¢zei grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
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- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzeava

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach Umowy przetea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cje i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, przekdziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przggia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca poredig od-
powiedzialng¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscuwadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inwestor powinien rownie poinformowa protokolarnie Wykonawge o mazliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych robot) innyctepekdd utrudniggych prace lub zagtaja-
cych im lub ludziom oraz sposoéb ich usiaié.

Protokot przekazania placu budowy jest dokument@mwaniajgcym Wykonawe do roz-
poczcia robot. Petna organizacja stanowisk roboczyatigal Wykonawe.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatow ponmiczych i niezbdnych wedtug po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpigészgmaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obgta Wykonawe.

Zgodng¢ robdt z dokumentagijprojektowy [DP] i Specyfikacy techniczp [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykopanaez Inspektora nadzoru stano-
wig zahczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione wdatlygjednym z nich g obowizujg-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentaciji.

Wykonawca nie mige wykorzysta bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddaninspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie w¥onane roboty i dostarczone materialy gndjy¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhici podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miaréw g wazniejsze od odczytow ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreslone w DP i ST bda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mashy¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wyk@neoboty nie bdg zgodne z DP lub ST i
majg wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane pamewa koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i ostatecznego odbioru robo6t (jezdewgezki rowerowe, cigi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, guizenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trnaabudowy. W zabenosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizaciji powinien dgktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje takie jak: zapory, barierki, kladki, siatki zapeeczag-
ce itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmtwo 0sOb poruszagych sé w poblizu wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziean i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wgdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez
Inspektora.

Fak przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umiesee, w miejscach i ikgiach okrélonych
przez Inspektora. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie budowy wszelkie przepisy dotyoz
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, Wykonawcastizie podejmowat wszystkie
sensowne krokteby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresiaroay sro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, énikaatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyschatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalneia.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot, Wykonawcadzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasinione kroki majce na celu stosowanie¢sido przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oragddie unika
uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegolny wzgld na:

a) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazgdw

b) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pzaru.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychagazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.

Materiaty tatwopalne {xa skladowane w sposob zgodny z odpowiedniprzepisami
i zabezpieczone przed dgsém 0sob trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@&rem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robot albo przez personekenawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg miaty aprobag technicza wydary przez
uprawnion jednostlk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&mczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavg@j powinien otrzymazgod: na wycie
tych materiatow od wikxiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgeecyfikacjami,

a ich uwycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska.

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi&sndci pu-
blicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewkdciwym prowadzeniem robot ngpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasndaci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoOpgkt naprawi i odtworzy uszkodzpn
wilasna¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgonistniegcych instalacji nadziemnych
I podziemnych urgdzer znajdugcych se w obrbie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetakitore § wiasciciela-

mi instalacji i uradze, informacje podane na planie zagospodarowaniadgirmapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawéo.

Wykonawca spowodujeeby te instalacje i ugdzenia zostaty wkkiwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobiu urzdzer uzbrojenia podziemnegogdy ich prze-
lozenia Wykonawca powinien zawiadamitascicieli i zaradcow tych urzdzen oraz prowadz
roboty pod nadzorem przedstawiciela $glaiela lub zarzdcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA,
RG).

Przed zasypaniem kae skrzyowanie z istnigjcym uzbrojeniem naky zgtost do odbioru
przedstawicielowi zaegcy lub wigciciela.

Wykonawca natychmiast poinformujezimiera (inspektora nadzoru) oAlym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugelzen i instalacji i lkdzie wspotpracowat przy naprawie udzietajvszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przepadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkapowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazamgliplanie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawigjego.
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Bezpieczé&stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpiecze
stwa i higieny pracy.

» Wykonawca zalgy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

» Podczas realizacji Rob6t Wykonawca musi przestizeégaetniad wszelkie przepisy dotygze
bezpieczéastwa i higieny pracy.

» W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiazamie spetniagych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

* Wykonawca powinien spekimiedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg&no
- Caly personel powinien mieaktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywa scistg dyscyplire odnagnie higieny osobistej,
- Pojazdy, urzdzenia, nargdzia i ubrania ochronne mapy¢ utrzymane w czystai i dezynfe-
kowane,

* Wykonawca powinien poucéywszystkie osoby o potrzebieistej higieny osobistej. W szcze-
goIncici kazda osoba powinna Byoinformowanaze na terenie budowy musi korzystaurz-
dzer sanitarnych dostarczonych na budoprzy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie ydisve
korzystanie z tych ugzlzer powinno spowodowianakazanie takiej osobie opuszczenia budowy
na state.

* Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanmdzenia socjalne dla personelu pracu-
jacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

* Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje oraz sprg, jak
réwniez odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewniania bezpieamtwa publicznego. Szczegglnwag Wykonawcy zwraca gina wia-
sciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziechronn.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, linyitveznasne itp.

- Dojscia na budow i oswietlenie.

- Sprzt pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzt pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpaarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamkyta, a Wykonawca odpowiada za zapewniergeyszelkie wymo-
gi i zobowgzania bezpiecZestwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowmkdraz warunki
socjalne g spetnione.

* Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonamvaai podj¢ koniecznesrodki ostrano-
sci, aby zapewri bezpieczéstwo zalogi i posiadaodpowiedni sprg monitorowania i ratun-
kowy.

* W miar postpu prac, Wykonawca powinien w petni zwradeavag: na bezpieczestwo wszyst-
kich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

* Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] s3
uwzgkdnione przez Wykonawon cenach jednostkowych Robot.

* Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budave” Kierownik Budowy spogdzi lub
zapewni sporgdzenie oraz dostarczy Zamawieggmu przed rozpoeeziem robot planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia uwzglniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadze-
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nia robot, opracowany zgodnie z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcze
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, pok24).

* Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy posethami trzecimi.

Ograniczenia oberen pojazddw

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatow i spretu na drogach publicznych poza granicami placu taydo

Uzyska wszelkie nieziolne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewaetypowych wa-
gowo tadunkow, kadorazowo o takim przewozie powiadamiatibie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruclem
dowlanym i kdzie zobowdzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiassgtko

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty | wdzenia y-
wane do robdét od daty rozpecza do zakaczenia i odbioru kiacowego rob6t. Wykonawcatzie
utrzymywat roboty do czasu koowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej etgyndoyty
w stanie zadowalagym przez caly czas. ddi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powird@pocaé utrzymanie nie pfiej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze tcdne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwzane
z Robotami i bdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw, przepiséw i wytycznych,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych, odngnie wykorzystania opatentowanych goizer i metod. Wszel-
kie straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z gtigjem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Inspektora nadzoru.

Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, nascaiezbdny:

a) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

b) biezagce utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie tezdmim, umaliwiajagcym  ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzgolona likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a) usungcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdowam zasfpczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer kontraktowy.
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Réwnowanasé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid mapg materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥ejprzypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa parstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, myolgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i piseronegtwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rd&znice pomé¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musza by¢ doktad-
nie opisane przez Wykonawcprzedita@one Inspektorowi do zatwierdzenia.

Materialy.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny bgodne z DP, ST i obow#ujagcymi nor-
mami, posiadaodpowiednie atesty swiadectwa dopuszczenia daygia, oraz akceptagjinspek-
tora Nadzoru.

Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowa-
negozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatéw i odpowiedniéwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prhegpektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czsci) materiatdw z daneggrodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z da-
negozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada& celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegmdita w sposob gglty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielrédet miejscowych, waczagc w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowgkzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed sozp
ciem eksploatacijirddta.

Wykonawca przedstawi dokument@agawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metgdwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzo-
ru. Wykonawca ponosi odpowiedziakéaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
riatow z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadfedo czasu gdyeola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swaj jakos¢ i wiasciwosé do Ro-
bot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

-10-
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Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBewowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonaweg.

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.Idspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robotznie, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powradInspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przedyaiem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrangakeeptowany rodzaj
materiatu nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowepdi inne, o
ile zatwierdzone zostarmprzez Inspektora nadzoru.

Instalacg rurowa wykona z elementéw stanowgych system instalacyjny. System powinien
sktad& si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalagih na wykonanie wszystkich poken
pomicdzy elementami systemu jak réwniprzylagczenie armatury i ugdzen niezlzdnych do dzia-
tania instalacji.

Dodatkowe wymagania, ktore powinny spetrzarowno materiaty jak i uggdzenia to:

- nie powinny mié widocznych uszkodZemechanicznych i biologicznych ¢inig¢, zarysowa,
wgniece, sladoéw korozji biologicznej i chemicznej itp.) navpierzchni zewgtrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny byzgodne z podanymi w normach htawych lub zaktado-
wych,

- wszystkie urzdzenia powinny posiaddabryczne oznakowanie m.in. tabligzknamionow, wy-
magane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztattka powinna byabrycznie oznakowana,

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych madevia wyrobéw budowlanych powinno od-
powiad& wymaganiom, okrdonym przez producentow i/lub odpowiednie normysaezegolinéci
powinno umaliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, aitwgtmaganych wigciwosci bu-
dowlanych, stworzeniem niebezpiefigiva na placu budowy oraz powinnatlagodne z zasadami
bhp i p.pa.

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj In-
spektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualrgahéceniami szczegotowymi potwierdzayn
nier wpisem do dziennika budowy

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Techniazinzostaty wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiatéw czy adzer stuzacych do wykonania niniejszego zamoéwienia —
wszedzie tam Zamawiagy dodaje wyrazy  lub rGwnowae”.

-11-
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5.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do robot powinien lkdyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacidowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzortemwninie przewidzianym
umowg. Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot, ma bytrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowgoi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy do-
tyczace jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dedntéw potwierdzapych dopuszcze-
nie sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumpozliwosé wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadompéitora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora
nadzoru, mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spkg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ngkzczone do Robat.

Wykonawca zobowzany jest do zywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wy-
najty do wykonywania robot ma bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogasci
do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochroirpdowiska i przepisom dotygzym jego
uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyiej technologii robot, Wykonawca zapewni rasiacy sprz:t:

» Zestaw nargdzi montaowych systemu rur polietylenowych: iy@e, kalibrator, sgzyna

do gkcia, szcgki,

* Prcciarka do rur,

» Zaciskarka do rur PE-RT/AL/PE-RT.

» Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice,anentowe ,

* Pompa do prob,

* Przyrady pomiarowe.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnkonkretny typ (rodzaj) sp¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Néarodkach transportu przewone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Transport, wytadunek i skiadowanie prowa&dai opakowaniach zabezpieczaych zgodnie z
wytycznymi producentéw i zachowanigmodkdw ostranosci.

Rury

Rury mog by¢ przewaonesrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Podczas prac przetadunkowychieunaley rzuca a szczegoklpostraznosé na-
lezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terap@ize okoto 0°C i tisze)j.

-12-
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Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbydaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejni-
kow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Naléjgpalecie powinny ldypakowane grzejni-
ki jednego typu i wielkéci. Palety z grzejnikami powinny Byustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchuwrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnik@o-
puszcza si transportowanie grzejnikow luzem, mémych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdézina szczeln&. Armatug nalezy skia-
dowa w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczpmmvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceftmatuk, tagczniki materiaty pomocnicze
nalezy przechowywéa w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh w pojemnikach.
Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodka-
mi transportu w sposéb zabezpiegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzoaes-
niem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywarzalacji cieplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nglaunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultietowe. Materiaty prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej pow mie ptaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku donimalnych wymiaréw produkcyjnych po-
winny zawiera si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Srodki transportu:

e Samochdd dostawczy do 0,9t

» Samochod samowytadowczy ST

« Srodek transportowy .

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikagce z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,,Ogdélinegc$iiaciji Technicznej” OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z Umow, oraz za jak& za-
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zaagbdndé z Dokumentagj Projektova, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniaspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poimyikkedy w czasie trwania robot, e
wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczeniatralibwyznaczenia wysokoi
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy dygoaviedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
bot kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, STmaech i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uweadshi wyniki bad& materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswli@adczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzarg kweste. Polecenia Inspektora nadzorg b
da wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wy-
konawe, pod gr@bg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whawca.

-13-
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7.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych wykoémealery w istniepcych przegrodach budowlanych otwo-
ry umazliwiajagce przeprowadzenie przewodow instalacji. Ridajprzewodow przez przegrody bu-
dowlane powinny b§prowadzone w tulejach ochronnych jak opisano w7pkt

7.2. Maszynownia pompy ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o., c.tdzie pompa ciepta o mocy cieplnej dla temperat@0°C
28,8kW. Pompa ciepta i instalacja centralnego ogarga pracowa bedzie w uktadzie zamkei
tym. Uktad wyposay¢ w naczynie przeponowe wzbiorcze o pojesan®@0l, zawor bezpiecastwa
1/2” 3bar i zawory odpowietrzgje. Automatyka sterowania pompy ciepta realizowaukie przez
sterownik pompy ciepfa.
Dolne zrodto
Jako dolnezrodio wykond nalezy 6 sond pionowych o ghokasci 98 m kada.
Instalacje rurowe do pomp ciepta (tzw. dolimédto) wykon& w postaci rury z polietylenu PE100
srednicy DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN-EN 122@bsiadajca Aprobat Techniczig wydary
przez COCH.
Podstawowe dane techniczne instalacji rurowej to:

* SDR 11 (40 x 3,5 mm),

» chropowaté¢: 0,04 mm,

* Sredni termiczny wspoétczynnik rozszerzadooliniowej: 0,20 mm/m*K,

* gestas¢: 0,95 g/cms,

» wspoétczynnik ptyngcia 0,2 + 0,5 g/10 min.
Koncéwka sondy powinna kyfabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z wytyoa instytutu
SKZ. Instalacje rurowe natg polaczy¢ z pompami ciepta za pomocozdzielaczy wykonanych z
moshdzu lub tworzywa sztucznego umiejscowionych w p@&xigeniu maszynowni pomp ciepta.
Cah instalacg dolnegozrodta (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody $ytosve) wykona przez
jednego producenta.
Jako nénik ciepta przewidziano mieszagiwody oraz glikolu propylenowego.
Przewody sondy powinny Byumieszczone w odwiercie wykonanym metgduczkows o srednicy
143-149 mm w otuliniewirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie Zzyggnymi producenta
instalacji i VDI 4640. Przed przygiieniem do wykonywania sond opracawsalezy projekt prac
geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnegodta. Projekt opracuje wykonawca maszy-
nowni pomp ciepta. Montarozdzielacza nakly wykona zgodnie z wytycznymi producenta.
Lokalizacg dolnegozrodia oraz przewoddw zbiorczych przedstawiono rsaimigu projektu zago-
spodarowania terenu.

7.2. Przewody — prowadzenie przewodow

Instalacg c.0. wykoné jako wodr, dwururovs, pompow, pracugca w uktadzie zamketym o pa-
rametrach 50/40st.C. Instalacje rglewykona z rur wielowarstwowych PEX-c/AL/PEX-c z
umieszczoa posrodku przekroju przewodu, raiz aluminium zgrzewanego doczotowo o grédo
od 0,4 do 1,2 mm w zaleosci od srednicy, wspotczynnik przewodéd cieplnej dla rury 0.43
W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.

Przewody rozprowadzgje od rozdzielaczy prowadaiv warstwie izolacji i chudego betonu.
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UWAGA: Wszystkie padczenia z zaworami nalg wykona poprzezsrubunki co daje madiwosé
szybkiego demonta w przypadku awariidulz uszkodzenia.

7.3. Pohczenia przewodow

taczenie przewoddéw natg wykona& przez padczenia zaprasowywane, wykonane z nsil cy-
nowanego (zwkszona odporné na agresywne oddziatywanie betonu) lub w komplectealep
zaciskovg ze stali nierdzewnej. Pgdzenia wykon& zgodnie z wytycznymi firmy ktéry jest kom-
pletnym systemem przeznaczonym do instalacji wadoevych i grzejnikowych oraz przemysto-
wych w zakresigrednic g16-40 mm. System posiada komplet aprad@istow dopuszczgych do
stosowania w budownictwie.

7.4. Przefcia przez przegrody budowlane

Przegcia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny gnpwadzone w tulejach ostonowych
z materiatlu nie twardszegoznsama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznegomidjscach
przegé nie mog wyskpowa pofaczenia rur. Przestraemiedzy tulep a rug powinna by wypet-
niona materiatem plastycznym nie oddziasym na przewody. Rura ochronna powinné tyzsza
od grubdci sciany lub stropu o minimum 2 cm.

Do uszczelniania prz&j instalacyjnych rur wicianach i stropach nalg zastosowa odpowiednie
ogniochronne masy uszczelnigg (np. CP601S, CP611A).

7.5. Kompensacja przewodow

Mocowanie rurogjgdéw, kompensacja przewodow

Rurochgi beda mocowane do konstrukcji za pomoc

- podpér przesuwnych - punkty przesuwsi&gowe) powinny umeliwia¢ swobodny ruch osiowy
rurociaggow (wywotany wydtizeniem termicznym), dlatego nie najdch montowa bezpdrednio
przy zhczkach (minimalna odlegté od krawedzi zfgczki musi by wigksza od maksymalnego
wydtuzenia odcinkaruroggu). Rok podpér przesuwnych megeini ,nieskrecone” obejmy me-
talowe z gumowy wkiadks,

- punkow statych PS - do wykonywania punktow stiatfeS) naley stosowa obejmy metalowe z
gumowy wkiadka, umazliwiajace dokladne i pewne ustabilizowanie rury na cahiwadzie.
Obejma powinna kymaksymalnie zaénigta na rurze.

Rurochgi nalery tak uktadd, zeby wysspita mazliwos¢ ich samokompensacii.

Maksymalny rozstaw podpdr na rurgmow:

Srednica zewetrzna rury [mm
15 | 18| 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

1,25/ 15| 2,00 2,25 2,79 3,00 3,50 3,75 4,25 475 5,0

Rozstaw (m)
pionowo/poziomo

7.5. 1zolacja cieplna

Przewody c.o. zaizolowaieplnie otulinami termoizolacyjnymi. PU.
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Materiaty izolacyjne powinny kiyw stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spskiddowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluenyozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jak jest wykonywana izolacja cieplna powinn& legysta i sucha.

Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniadmieczyszczonych ziemi
cementem, smarami oraz na powierzchniach z nieséti® wyschngta lub uszkodzog powtoks
antykorozyjn.

7.6. Montaz grzejnikow

Ogrzewanie pomieszcaavykona przy pomocy grzejnikéw ptytowych zaworowych i zaswych
ocynkowanych w pomieszczeniach sanitarnych.

Ustawienie stalowych grzejnikbw wykoh@&a wspornikach i przymocowalodatkowo dasciany
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada nie wg¢cej niz 7 cztondéw grzejnika stalowego,
lecz nie mniej ni dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.

Przy montau grzejnikdw naley pametac o kolejngci wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podbczenie grzejnika z rurami pragznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zei instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wyhkazeniowych, lub by o osusgzagrzej-
nik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik hale inny spo-
sbéb zabezpiec#yprzed zabrudzeniem. Zalecg,saby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

Galyzki grzejnika powinny b¥ tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu z-
czek w grzejniku nie nagtowaly zadne napyzenia. Niedopuszczalne siziatania mogce powo-
dowa deformaat grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Zestawienie grzejnikow

Typ H L D

grzejnika [mm)] [mm] [mm)] los¢
grzejniki zaworowe
33KV/600 600 1320 166 1
33KV/600 600 1120 166 2
33KV/600 600 800 166 1
22KV/600 600 920 166 5
22KV/600 600 1000 166 6
22KV/600 600 1320 166 1
22KV/600 600 1200 166 2
22KV/600 600 1400 166 1
21KV/600 600 520 106 1
21KV/600 600 400 106 1
grzejniki zaworowe ocynkowane
21KV/6000 600 520 106 1
21KV/6000 600 400 106 2
21KV/6000 600 720 106

SUMA 25
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7.7. Montaz armatury

W celu regulacji przeptywu oraz padkenia grzejnikow wykorta armatu¢ podhczeniovg
- zestaw przyczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z wkiadkrmostatyczp z funkcp odck-
cia, gtowice termostatyczne typu K z wbudowanymjmikiem.

Podejcia do grzejnikbéw od dotu — aatiany.

7.8. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. wykohavg PN-91/B-02420. W najwgzych punktach instalacji za-
pewnk jej odpowietrzenie, piony zakozy odpowietrznikami automatycznymi, grzejniki ptytowe
posiadaj wiasne odpowietrzniki.

7.9. Préba szczelnéxi

Po zamontowaniu instalacji naleja doktadnie trzykrotnie przeptukar do wyptywu czystej wody

i przeprowadzi proby szczelnei na zimno i gagco zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegodlnych
etapow wykonywanych instalacji. Instalacje ngleodda prébie cénienia na zimno réwnej 1,5 ra-
zy cisnienia roboczego. Préba na goo eksploatacyjna tzn. przy max parametrachlimgch do
uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzingppbna z regulagjparametrow pracy. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania prébyedzdci nalezy je usumé i ponownie
przeprowadz cah proke od pocatku.

7.10. Regulacja hydrauliczna

Po wykonaniu préb szczelfm na zimno i ciepto oraz zaizolowaniu sieci przeiddw naley insta-
lacje wyregulowa& hydraulicznie za poma@mastaw armatury grzejnikowej, sprawdpioprawnéé

rozdziatu ciepta. Zrownowanie hydrauliczne dulzie zrealizowane za pompgrzejnikowych za-
woréw.

W pomieszczeniu maszynowni pomp gtowny pion zaagétwv regulatory ranicy cisnienia.

Szczegotowy zakres prac ok&ony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym —bran-
Za sanitarna.

Wszystkie prace realizow#& nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacija
projektow a oraz zgodnie z obowjzujacymi zasadami BHP.

Zestawieniasrednic rur, izolacji, grzejnikow, armatury itp. zna jduj g sie w DP.

8. Kontrola jakosci robot.

Program zapewnienia jakoi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@koobot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwderda
szczegOly swojego programu zapewnienia §akov ktorym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaratijwykonanie robot
zgodnie z DokumentagjProjektovs, Specyfikaci Techniczg oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jala powinien zawier&

»  czes¢ 0goblrg opisowy opisupca organizag; wykonania rob6t (terminy i sposob prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespotdéw roboczych i ich kikaacje, wykaz osob odpowiedzial-
nych za jaké¢ i terminowd¢, system (sposob i proceduiproponowanej kontroli i stero-
wania jakdcig wykonywanych robot, wyposanie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i
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kontroli, sposoéb i form gromadzenia wynikéw badd pomiaréw, proponowany sposob i
forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= cze$¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgizn
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialdbwddmeh przed utrat ich
wiaciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
- Sposob i procedempomiaréw i badé (np. rodzaj i cgstotliwose)
- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadagy certyfikat ISO 9001 zobowgzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakei zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Zasady kontroli jakéxi

Celem kontroli robot drizie osignigcie zatlaonej jakaci robot. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za petg kontrok robot i jak@gci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligambpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania probek i badaateriatbw oraz robot. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jaka Inspektor nadzoru nie zadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatsj. Wykonawca kdzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zatatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynil®vi ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one takneglone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie Robo6t zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdmwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor nadzorughlizie mi€ nieograniczony dogbp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzorgdzie przekazywa \Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczycheli@iedociagniecia te kezda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektora nadzoru natychmiast wstrzymgcie do Robot ba-
danych materiatow i dogui je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow. Wszyst-
kie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem bagateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki lzdg pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigge wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelprnaeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
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przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pv¥gkzonawe do bada wykonywanych przez
Inspektora nadzorugda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za&keepy przez In-
spektora nadzoru.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary edy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaech-
nicznej, stosowdmozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do pomiaréw lub bafl&Vykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogsomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pkmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk naj-
szybciej, nie pgniej jednak jak w terminie okénym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowapyzez niego.

Badaniaprowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkichtenatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego pra&fykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ mate-
riatdw i rob6t z wymaganiami DP i ST na podstawignikow bada dostarczonych przez Wyko-
nawe;. Inspektor nadzoru nie prowadzt badania niezaklmie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutatio
kowych bada, albo oprze siwylagcznie na swoich badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
rob6t z DP i ST. W takim przypadku catkowite kgsizada i pobierania prébek poniesione zosta-
na przez Wykonaweg

Certyfikatyi deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadajertyfikat na znak
bezpieczéstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych avégciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych, deklara¢jzgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetnigj wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez ST, kda partia dostar-
czona do Robotdalzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaieze-
by poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetridych wymagé beda odrzucone.
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10.

Kontrola jak@ci robot zwizanych z wykonaniem instalacji c.0. powinn& lpyzeprowadzona w

czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiaoiskch Norm i Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montavych. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna

by¢ zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych béadele-

zy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssgietnione. X kto-

rekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, naledary faze robét uzné za niezgods z wymaga-

niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadmdanie ponownie.

Kontrot wykonuje s¢ przez:

- sprawdzenie jalkk@i materiatow i urzdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych agizen i przewodow z projektem

- sprawdzenie jakai wybranych robo6t i ich zgoddoi z warunkami w technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z BN)2421

- sprawdzenie szczeléa instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediych przez wykonavec

- sprawdzenie usugtia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpor rugfubnoraz punktow statych

- sprawdzenie midiwosci przesuwania girurocggow po podporach ruchomych na skutek wydtu-
zen cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania cétoinstalaciji

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiar@mkresie umdiwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-miomige odpowiadaj warunkom technicz-
nym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnychagizen i podzespotéw wg DTR producenta

Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb,sategwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatée, zastosowane materialty spetaiayymagane
normami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0golnej Shileaxji Technicznej” OST.

Obmiary leda przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przy-
padku wys¢powania dhaszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykeoyarobot.
Obmiary robot zanikagych przeprowadzaneds w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegagrych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robat.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,0golnej Sfikeagji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodndé¢ wykonania robét z DokumentadProjektovy.

Odbior robot (w kadym zakresie) naly przeprowadzi zgodnie z obowdizujgcymi normami i
przepisami.

10.1. Odbiory cz:sciowe

Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy ueddzer instalacji, ktore zanikajw wyniku
postpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebraz inne, ktérych sprawdzenie jest nietivee lub
utrudnione w fazie odbioru Koowego.
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Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsctowego powinien by sporzdzony protokét i do-
konany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj

- wytyczenie trasy instalaciji

- wykonanie bruzd

- ukladanie rurogigbw i monta armatury i urgdzen

- proby szczelngi

- wypetnienie bruzd, prace naprawcze budowlane

- proéby rozruchowe, regulacja

Badania szczeldoi na zimno nie wolno przeprowadzprzy temperaturze #gzej nz 0°C. Badania
wykonywa przed zakryciem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postpu robot wynika konieczri¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie ngleykona
odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona rozruch przy parametrach roboczych instalacji gwei72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumenpaejykonawcz z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjarci tgmian.

10.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze kacowym instalacji nakey przediay¢ protokoty odbioréw cgciowych i préb
szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj projektowy (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych ogdpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami Sgzor
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie zycia wigciwych materiatow i urgdzen

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania palczen

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania podpor przewodow oraz odlggianiedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowoi kompensacji wydtizen rurocagéw

- sprawdzenie prawidtowoi regulacji instalaciji

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonyci pdbiorach technicznych gxiowych)

- badanie szczelsoi calcici instalacii

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjmatalacii

- badanie rozruchu i regulacji céo instalaciji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powing ujete w formie protokotu, szczego-

lowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpesprzez nadzor techniczny oraz cztonkow

komisji przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorn&mwego nalgy uzna& za pozytywne, peeli

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentadgiczelngci catej instalacji) zostaty spetnione.

Jezeli jakiekolwiek z wymagé przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania instalacji i w zak@osci od tego okrdi¢ ko-

nieczne dalsze paggtowanie.

10.3. Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawinastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianangupetnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),
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- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykaania robot
- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatéw,

- Protokéty czsciowych odbioréw robat,

- Protokdty i zawiadczenia z dokonanych préb maraevych,

- Protokoty bada technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow godzenr i materiatow,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanychadezs.

11. Normy i przepisy.

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw pekych do realizacji materiatow i uydzen.

Normy:

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzer. Wymagania i badania.
PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejnikiolbg wymagania i badania.
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnegozegvania. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoere zewrtrzne.

PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laga cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa
wodnych sytemu zamkgtego przyhczonych do sieci cieplnych.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstfilogrzewa wodnych. Wymagania.
BN-81/897650 - Przégia przezciany.

PN-74/B-10733 - Wodoggi. Przewody Ginieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa . Zawory bezpé&éstwa. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstfilogrzewa wodnych. Wymagania

b) Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgeyczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
Aprobaty techniczne i certyfikaty jaka.
Wytyczne producentéw ugdzen.
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