ZESTAWIENIE DRZWI
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TYP prawe lewe prawe - prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
Swietto  [SZER. 120 120 90 245 120 120 90 90 80 80 90 90 90 90 90
przejscia wys, 200 200 205 225 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
ILOSC 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 4 3 9 7 1
OPIS Drzwi zewnetrzne szklone, Drzwi zewnetrzne |Drzwi zewngtrzne Drzwi wewnetrzne petne w Drzwi wewnetrzne petne w Drzwi wewnetrzne petne w Drzwi wewnetrzne petne w Drzwi wewnetrzne petne w Drzwi wewnetrzne
szklenie podwdjne szkiem szklone, szklenie | stalowe z naswietlem,  |kolorze biatym. Skrzydio kolorze biatym. Skrzydto kolorze biatym. Skrzydio kolorze biatym. Skrzydto kolorze biatym. Skrzydto petne w kolorze
bezpiecznym zespolonym, rama | podwdjne szktem |rama i skrzydta w wykonane z drewna lub plyty | wykonane z drewna lub ptyty | wykonane z drewna lub ptyty | wykonane z drewna lub plyty |wykonane z drewna lub ptyty | biatym. Skrzydio i
aluminiowa w kolorze grafitowym | bezpiecznym kolorze grafitowym meblowej, oscieznica stalowa. | meblowej, oscieznica stalowa. | meblowej, o$cieznica stalowa. | meblowej, oscieznica stalowa. |meblowej, o$cieznica stalowa. | rama stalowa, kolor
zblizonym do RAL 7024, okucia | zespolonym, rama | zblizonym do RAL 7024. | Okucia ze stali nierdzewnej | Okucia ze stali nierdzewnej | Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej | Okucia ze stali nierdzewnej biaty.
ze stali nierdzewnej w kolorze Drzwi wyposzy¢ w szczotkowanej. szczotkowanej. szczotkowanej. szczotkowane;. szczotkowanej. Drzwi wyposazy¢ w
szczotkowanej, grafitowym zamek wg potrzeb Drzwi wyposazy¢ w zamek wg | Drzwi wyposazy¢ w zamek wg | Drzwi wyposazy¢ w zamek wg zamek wg potrzeb
drzwi wyposzy¢ w zamek wg zblizonym do RAL | zamawiajgcego. potrzeb zamawiajgcego. potrzeb zamawiajgcego. potrzeb zamawiajgcego. U dotu drzwi kratka U dotu drzwi kratka zamawiajgcego.
potrzeb zamawiajgcego. 7024. wentylacyjna. wentylacyjna.
Drzwi wyposzy¢ w U dotu drzwi kratka Klasa odpornosci
Wspotczynnik przenikania cepta | zamek wg potrzeb wentylacyjna. Drzwi w pomieszczeniach pozarowej EI30
U=1,7 Wim? zamawiajgcego. biurowych wyposazy¢ w zamek
wg potrzeb zamawiajgcego. W
Klasa odpornosci tazienkach zastosowac¢ zamek
pozarowej EI30 tazienkowy.
UWAGI Drzwi muszg by¢ atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce
ZESTAWIENIE OKIEN
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B1 Architekei S.C.
Al. Grunwaldzka 219
SZER. OTWORU 175 245 105 120 145 60 85 120 90 90 (80) 80-266 Gdarisk;
WYS. OTWORU 145 75 80 150 50 50 65 80 130 90 (80) www.bTarchitekei.com
ILOSC 10 2 2 3 3 2 1 1 1 1
OPIS Okno w ramie PCV. Okno w ramie PCV. Okno w ramie PCV. Okno w ramie PCV. Okno w ramie PCV. Okno w ramie PCV. | Okno w ramie PCV. | Okno w ramie PCV. | Okno w ramie PCV. |Wytaz dachowy. UWAGA:
Szklenie przezierne Szklenie przezierne Szklenie przezierne Szklenie przezierne Szklenie przeziemne Szklenie przezierne | Szklenie przeziemne | Szklenie przezierne | Szklenie przezierne |Szklenie przeziemne WSZYSTKIE WYMIARY POD >z%m<.mczxc NALEZY BEZWZGLEDNIE
dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe. dwuszybowe, kolor KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
Kolor ramy od zewnatrz Kolor ramy od zewnatrz | Kolor ramy od zewnatrz | Kolor ramy od zewnatrz Kolor ramy od zewnatrz Kolor ramy od Kolor ramy od Kolor ramy od Kolor ramy od ramy grafitowy BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
grafitowy zblizony do RAL czerwony, czerwony, grafitowy zblizony do RAL 7024, | grafitowy zblizony do RAL 7024, | zewnatrz grafitowy |zewnatrz grafitowy |zewnatrz grafitowy |zewnatrz grafitowy |zblizony do RAL TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
7024, od wewnatrz bialy. od wewnatrz bialy. od wewnatrz biaty. od wewnatrz biaty. od wewnatrz biaty. zblizony do RAL zblizony do RAL | zblizony do RAL zblizony do RAL 7024. Swiatlo
Okna w biurach wyposazy¢ w Okna wyposazy¢ w wywietrzaki | Okna wyposazy¢ w wywietrzaki | 7024, 7024, 7024, 7024, przejécia przez NWESTOR
wywietrzaki zgodnie z zgodnie z projektem branzy zgodnie z projektem branzy od wewnatrz biaty. |od wewnatrz bialy. |od wewnatrz bialy. | od wewnatrz biaty. |wylaz 80x80 cm. GMINA NOWA KARGZMA
projektem branzy sanitarnej. sanitarnej. sanitarnej. 83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
NAZWA PROJEKTU
UWAGI Okna musza by¢ atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA OPIEKI SPOLECZNE. ORAZ
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