Obliczenia statyczne
Poz.1.0. Obciazenia

Poz.1.1. Stropodach w nad budynkiem biurowym

a). Obciazenia state + ciezar wiasny [kN/m?]

warstwa grubos¢ 9 Vi 9%
[m] /ilosé [kN/m?] [1 [kN/m?]
papa termozgrzewalna 2 0,10 1,30 0,13
gtadZz cementowa 0,1 210 1,30 2,73
wetna mineralna 0,2 0,22 1,20 0,26
strop kanatowy 1 4.00 1,10 440
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 6,71 1,18 7,89
b). Obcigzenia zmienne [kN/m2]
Ay Y 9,
[kN/m2] [] [kN/m2]
'stropodach 0,50 1,40 0,70
c). Obciazenie $niegiem [kN/m2]
Sy Y; S,
[kN/m2] [] [kN/m2]
'$nieg 0,96 1,50 1,44
strefa $niegowa: Il => Sk = 1,2 kN/m2
wspotczynnik ksztattu nachylenia dachu c= 080 []
Poz.1.2. Strop nad typowa kond. w budynku biurowym
a). Obciazenia state + ciezar wtasny [kKN/m2]
warstwa grubos¢é 9 Vi 9%
[m] /ilosé [KN/m?] [] [kN/m?]
gres 0,02 0,54 1,30 0,70
gtadZz cementowa 0,05 1,05 1,30 1,37
styropian 0,05 0,02 1,20 0,03
strop kanatowy 1 4,00 1,10 4,40
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 5,90 1,16 6,86
b). Obciazenia zmienne [kN/m2]
. Y 9,
[kN/m2] [] [kN/m?2]
komunikacja uzyteczn. publ. 2,50 1,30 3,25
Sciany dziatowe (c. do 0,5kN/m2) 0,25 1,40 0,35




Poz.1.3. Stropodach Zelbetowy nad wieza grub.12cm

a). Obciazenia state + ciezar wlasny [kN/m2]

warstwa grubosé 9 Vi 9%
[m] /ilo$é [KN/m?] [] [kN/m?]
gres 0,02 0,54 1,30 0,70
gtadZz cementowa 0,05 1,05 1,30 1,37
styropian 0,2 0,09 1,20 0,11
ptyta zelbet 0,12 3,00 1,10 3,30
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
SUMA 4,68 1,17 5,48
b). Obcigzenia zmienne [kN/m2]
o Y; q,
[kN/m?] [] [kN/m?]
'stropodach 0,50 1,40 0,70
c). Obciazenie $niegiem [kN/m2]
S« Y S,
[kN/m?] [] [kN/m?]
$nieg 0,96 1,50 1,44
strefa $niegowa: Il => Sk = 1,2 kN/m2
wspotczynnik ksztattu nachylenia dachu c= 080 []

Poz.1.4. Strop zelbetowy zamykajacy otwory grub.6cm

a). Obciazenia state + ciezar wtasny [KN/m2]

warstwa grubosé 9 Vi 9
[m] /ilosé [KN/m?] [] [kN/m?]
gres 0,02 0,54 1,30 0,70
gtadZz cementowa 0,05 1,05 1,30 1,37
styropian 0,05 0,02 1,20 0,03
ptyta zelbet 0,06 1,50 1,10 1,65
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 3,40 1,21 411
b). Obcigzenia zmienne [kN/m2]
*h Y; 9,
[kN/m?] [] [kN/m2]
biura 2,00 1,40 2,80




Poz.1.5. Stropodach ze zbijakéw drewnianych

a). Obciazenia state + ciezar wlasny [kN/m2]

warstwa grubos¢é 9 Vi 9%
[m] /ilo$é [KN/m?] [] [kN/m?]
blachodachowka 1 0,10 1,20 0,12
ptyta zelbet 0,2 5,00 1,10 5,50
drewno sosna 0,05 0,28 1,10 0,30
sufit podwieszany 1 0,20 1,20 0,24
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 5,86 1,11 6,53
b). Obciazenia zmienne [kN/m2]
9y Y; 9,
[kN/m2] [] [kN/m?]
stropodach 0,50 1,40 0,70
instalacje 0,50 1,40 0,70
c). Obciazenie $niegiem [kN/m2]
Sy Y S,
[kN/m2] [] [kN/m2]
$nieg 0,96 1,50 1,44
strefa $niegowa: Il => Sk = 1,2 kN/m2
wspotczynnik ksztattu nachylenia dachu c= 080 []

Poz.1.6. Strop zelbetowy na belkach stalowych grub.12cm

a). Obciazenia state + ciezar wlasny [kN/m2]

grubo$é 9, \{ 9,
warstwa o .
[m] /ilosé [KN/m?] [] [kN/m?]
gres 0,02 0,54 1,30 0,70
gtadZz cementowa 0,05 1,05 1,30 1,37
styropian 0,17 0,08 1,20 0,09
ptyta zelbet 0,12 3,00 1,10 3,30
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 4,95 1,18 5,83
b). Obciazenia zmienne [kN/m2]
q, Y; q,
[KN/m?] [] [KN/m?]
'komunikacja uzyteczn. publ. 2,50 1,30 3,25




Poz.1.7. Sciany

Poz.1.7.1.8ciana wewnetrzna - pustak ceramiczny grub.25cm

warstwa grubos¢ 9 Vi 9%
[m] /ilosé [kN/m?] [1 [kN/m?]
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
mur Pustak ceramiczny 0,25 3,38 1,10 3,71
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 3,95 1,13 4,45
Poz.1.7.2. Sciana wewnetrzna - pustak ceramiczny grub.18cm
warstwa grubosé 9 Vi 9
[m] /ilosé [kN/m?] [ [kN/m?]
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
mur Pustak ceramiczny 0,18 2,43 1,10 2,67
tynk cem.-wap. 0,015 0,29 1,30 0,37
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 3,00 1,14 3,41
Poz.1.7.3. Sciana zewnetrzna - pustak ceramiczny grub.28cm.
warstwa grubos¢ 9 Vi 9
[m]/ilo$¢ | [kN/m?) [] [kN/m?]
styropian 0,1 0,05 1,20 0,05
mur Pustak ceramiczny 0,28 3,78 1,10 4,16
tynk cem.-wap. 0,03 0,57 1,30 0,74
- 0 0,00 0,00 0,00
SUMA 4,40 1,13 4,95




