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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Decyzja o Warunkach Zabudowy nr RriGN-6730.53.2014 z dnia 09.09.2014 r.
- Mapa do celow projektowych.

- Polskie normy i przepisy obowigzujgce Prawa Budowlanego.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu umozliwia korzystanie z obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Dziatka potgczona z drogg publiczng istniejagcym zjazdem z drogi
wojewodzkiej nr 221 (ul. Gdanska). Na dziatce znajduje sie utwardzony plac manewrowy
oraz utwardzone dojscia do istniejgcych wejs¢ do budynku (zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania). Pozostata czes¢ dziatki to tereny zielone o nachyleniu w kierunku
potudniowo — wschodnim.

Budynek posiada zasilanie w niezbedne media.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Remont utwardzenia betonowego po istniejgcym obrysie (wymiana na kostke betonowa)
oraz podniesienie o ok. 30 cm rzednej dojscia do istniejgcych wejs¢ do budynku od strony
zachodniej.

nawierzchnia placu manewrowego i miejsc postojowych:
— kostka betonowa gr 8cm w kolorze szarym
— podsypka piaskowo cementowa gr 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego gr 25 cm
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nawierzchnia chodnikow:
— kostka betonowa gr 6cm w kolorze piaskowym
— podsypka piaskowo cementowa gr 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego gr 25 cm

Wokot utwardzen wykonaé krawezniki. Nie wykonywac uskoku ani kraweznikéw na tgczeniu
chodnikéw z placem manewrowym w celu zapewnienia dostepu osdb poruszajgcych sie na
wozkach.

3.2 projektuje sie przebudowe spocznika oraz schodkéw zewnetrznych przed wejsciem do
budynku od strony péthocno-wschodniej. Wykonczenie schodkéw oraz podestu z
miotkowanego granitu w kolorze szarym.

3.3 Balustrada zewnetrzna — przewiduje sie wymiane balustrady zewnetrznej oraz renowacje
muru oporowego na ktérym ona stoi. Szczegéty wg rysunku elewacii.

3.4 Murki oporowe przed wejsciem do kottowni oraz magazynu oleju — do renowaciji, skuc
tynki i wykona¢ nowy tynk cokotowy w kolorze szarym.

3.5 Schody w skarpie — rozebra¢ istniejgce schody i wykona¢ nowe schody terenowe z kostki
betonowej o obrzezy betonowych.

3.5 Maszty flagowe — istniejgce maszty flagowe w iloci 2 sztuk wypiaskowaé i pomalowac.
Jako podktad pod farbe wierzchnig zastosowa¢ antykorozyjng farbe podktadows.

3.6 Ogrodzenie wzdtuz zachodniej granicy
Istniejgce ogrodzenie rozebra¢ wraz z podwaling, oraz wykona¢ nowe ogrodzenie modutowe
z paneli ocynkowanych wysokosci 160 cm.

4. Ochronaterenu
Przedmiotowy teren nie jest objety zadng formg ochrony.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania remizy Ochotniczej Strazy pozarnej, z ktérego czes¢ bedzie wydzielona dla
potrzeb Gminnego Osrodka Opieki Spoteczne;.

5.1 Dane liczbowe budynku.

kubatura 2632 m?
powierzchnia uzytkowa 656,64 m?
max dtugos¢ obiektu 22.26 m
max szerokos¢ obiektu 15.85 m
wysokos$¢ budynku 8,10 m
5.1.1 Wskaznik urbanistyczne:

Powierzchnia dziatek (100 %) 3364 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (62 %) 2078 m*
Powierzchnia zabudowy (15 %) 519,84 m?

6. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna budynku zasadniczo nie zmienia sie. Zostanie jedynie rozebrana
nieuzywana wieza do suszenia wezy. Pozostatos¢ po wiezy zostanie przekryta ptaskim
stropodachem.
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7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek zostat zrealizowany w XX wieku. Zréznicowanie konstrukcyjne wskazuje,

ze w trakcie uzytkowania byt rozbudowywany. W budynku mozna wydzieli¢ trzy rézne
strefy pod wzgledem budowy konstrukgc;ji:

-strefa1: strefa biurowa o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczona.
Nad tg czescig jest wybudowana wieza o dodatkowych dwéch kondygnacjach,

-strefa 2: pomieszczenia strazy pozarnej, parterowa, niepodpiwniczona,

-strefa 3: parterowa pokryta dachem z kratownic drewnianych, czesciowo podpiwniczona.
Strefa 1 zostata wzniesiona w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty
ceramicznej oraz pustaka ceramicznego, stropy kanatowe i zelbetowo monolityczne,
stropodach ptaski.

Strefa 2 - sciany w postaci ram zelbetowych oraz murowane z pustaka ceramicznego.
Stropodach w postaci ptyt korytkowych na zebrach oraz na czesci w postaci ptyt
kanatowych.

Strefa 3 - sciany murowane z pustaka ceramicznego lub cegty petnej, stropodach w
postaci kratownic drewnianych.

Stan techniczny konstrukcji nalezy uznaé¢ za dobry, widoczne elementy konstrukcyjne nie
noszg sladéw zuzycia, nie zaobserwowano spekan ani zarysowan.

7.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stope fundamentowg pod stup stalowy podpierajgcy schody.
Beton C20/25, Stal A-1lIN. Pod fundamentem wykona¢ chudy beton grub.10cm
Z betonu C7,5/10.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nienodnych, zastosowa¢ wymiane gruntu do
gtebokosci 50cm na piasek sredni zageszczony do 1s=0,97[-]

7.2. Stropodach nad wiezg.
Zaprojektowano stropodach zelbetowy. Ptyta grubosci 12cm z betonu C20/25, stal
zbrojeniowa A-IIIN. Po obwodzie stropu wience petnigce role attyki.

7.3. Strop przy schodach.

Zaprojektowano strop stalowo-zelbetowy. Plyta Zzelbetowa grubosci 12cm z betonu
C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN. Ruszt stalowy wykonany z dwuteownikéw
HEA180, HEA120 oraz 1200. Stal S235. Belki opiera¢ w bruzdach w murze na
gtebokos$¢ min.15cm. Konstrukcje stalowg malowacé farbami do R30.

7.4. Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe dla nowych otworéw lub poszerzajgce istniejgce
otwory. Nadproza wykona¢ z ceownikéw C80 oraz C160, stal S235. Kolejnos¢ prac
przy wykonywaniu nadprozy:

- w przypadku poszerzania istniejgcych nadprozy nalezy je podstemplowag,

- wyku¢ bruzde w murze i osadzi¢ w niej pierwszy ceownik. Powinien on by¢
owiniety siatkg Rabitza celem zapewnienia dobrej przyczepnosci zaprawy. Wolne
przestrzenie pomiedzy belkg a murem wypetni¢ szczelnie zaprawg szybkowigzaca.
- po czasie koniecznym do zwigzania zaprawy analogicznie osadzi¢ belke z drugiej
strony muru, mur przewiercic i belki skreci¢ przy pomocy pretéw nagwintowanych
fi12, jezeli jest to wymagane w projekcie to dospawac blachy od spodu.

- Po min.24 godzinach wigzania zaprawy (w zaleznosci od wytycznych producenta
zastosowanej zaprawy) mozna przystgpi¢ do rozbidrki Sciany ponizej nadproza.

7.5. Schody.

Schody zelbetowe na stalowych belkach policzkowych. Grubos¢ ptyty schodow
8cm, beton C20/25, stal A-11IN. Belki policzkowe HEA120, stal S235. Belki
policzkowe opiera¢ w bruzdzie w murze na gtebokos¢ min.15cm oraz na wczesniej
przygotowanej konstrukcji stalowej. Konstrukcje stalowg malowgc farbami do R30.
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Schody wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

7.6. Stropy wypetniajace otwory

Zaprojektowano strop zelbetowy grub. 6¢cm oparty na kgtownikach L60x60x5.
Katowniki mocowac do krawedzi istniejgcego stropu przy pomocy kotew
wklejanych fil2 w rozstawie co 50cm. Beton C20/25, stal A-1lIN. Stal profilowa
S235.

7.7. Konstrukcja pod panele stoneczne
Zaprojektowano ramy stalowe ze stali profilowej S235. Stupki RK80x5, belki C80.
Stupki mocowaé do wiencéw budynku przy pomocy kotew wklejanych fi12.

7.8. Dach na kratownicach drewnianych

Przewiduje sie wymiane kratownic drewnianych na nowe kratownice prefabrykowane.
Zastosowacé dzwigary kratowe producenta specjalizujgcego sie w produkcji systemowych
konstrukcji dachowych. Przed dostawg i montazem projektant dostawcy zobowigzany jest
dokonaé niezbednych obliczen statycznych. W obrebie budynku przekrytego dachem na
konstrukcji drewnianej przewiduje sie wykonanie nowego wienca zelbetowego.

7.9 Sciany wewnetrzne dziatowe.

Przewaznie sciany dziatowe wykonane w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GK.
W mniejszym stopniu $ciany murowane z cegly petnej gr 12 cm. Szczegdty wg rysunkéw
architektonicznych.

7.10 Posadzki

Przewiduje sie czesciowg wymiane posadzek na gruncie oraz wymiane wylewek i
wykonczenia istniejgcych posadzek w catym obiekcie. Szczegoty wg schematéw posadzek
(rysunki A11-A13) oraz przekrojéw.

7.11 Wieza do suszenia wezy
Czes¢ istniejgcej wiezy do suszenia wezy nalezy rozebra¢ w zakresie zgodnym z rysunkami
branzy architektonicznej. Przy rozbiérce nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

8 Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa drzwiowa

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien i drzwi w obiekcie z wyjatkiem trzech bram
uchylnych zapewniajgcych do stanowisk strazy pozarne;.

8.1 Drzwi zewnetrzne:
- Wejscia gtowne.

Drzwi aluminiowe, przeszklone, rozwierane. Profile aluminiowe, termoochronne,
malowane proszkowo na kolor szary, lakierowane. Szklenie podwdjne, szkiem
zespolonym, bezpiecznym, przezroczystym.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umay = 1.7 W/m?
Szczegoty wg zestawienia drzwi i okien (rys. A08).

8.2 Drzwi wewnetrzne:
Szczegoty wg zestawienia drzwi i okien (rys. AO8).

8.3 Okna:
Szczegoty wg zestawienia drzwi i okien (rys. A08).

9. Kolorystyka elewaciji
Wykonczenie scian zewnetrznych ptytkami klinkierowymi oraz tynkiem mineralnym.
Kolorystyka oraz szczegoty zgodnie rysunkiem elewaciji.
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10. Izolacja

10.1 Izolacja termiczna:

Budynek zostanie gruntownie ocieplony. Sciany zewnetrzne styropianem elewacyjnym
EPS 70 gr 15 cm. Stropodachy ptaskie styropianem EPS 100 gr 15cm, a dach skosny
na wigzarach kratowych wetng mineralng gr 20cm.

Nalezy rowniez ociepli¢ fundamenty polistyrenem ekstrudowanym gr 10 cm tworzac
cokot o zakresie zgodnym z rysunkiem elewacji.

10.2 1zolacja przeciwwilgociowa:

Nalezy odstoni¢ fundamenty i $cianki fundamentowe i pomalowac 2x ptynng izolacja,
np. Dysperbit. Przewiduje sie wykonanie izolacji poziomej w postaci iniekcji, oowodowo
wokot budynku zgodnie z technologig dostawcy systemu np. Remmers.

11 Opierzenia, rynny, rury spustowe
— zdemontowac¢ stare obrébki blacharskie, rynny oraz opierzenia. Wykona¢ nowe z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7024.

12 Balustrada na schodach wewnetrznych

Wykona¢ balustrade stalowg w kolorze szarym z pochwytem drewnianym
lakierowanym. Balustrada powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania.

13 Wykonczenie wnetrza

13.1 Posadzki

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano jako wykonczenie posadzki homogeniczng
wykfadzine PCV, natomiast w pomieszczeniach mokrych oraz jako oktadzine schodéw
przewiduje sie wykonczenie z gresowych ptytek ceramicznych. Przed wykonaniem
nalezy uzgodni¢ kolorystyke posadzek z uzytkownikiem obiektu. Lokalizacja rodzajéw
posadzek wg schematéw posadzek (rysunki A11-A13).

13.2 Sufity

W czesci pomieszczen zaprojektowano podwieszony sufit modutowy 60x60cm z
widoczng konstrukcjg i z wyjmowanymi ptytami. Stosowac sufit w kolorze biatym.

W pozostatych pomieszczeniach istniejgce sufity nalezy odnowi¢ poprzez uzupetnienie
ubytkow, natozenie gtadzi szpachlowej oraz malowanie w kolorze biatym.

Lokalizacja sufitow podwieszonych wg schematéw rozmieszczenia sufitow (rys. A09-
A10)

13.3 Wykonczenie i wyposazenie sanitariatow

Pomieszczenia sanitariatow nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na posadzce
oraz na $cianach do wysokosci 2m. Sufit nalezy wykona¢ jako modutowy 60x60cm w
kolorze biatym. Kolorystyke scian i posadzki uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w biaty montaz wraz z niezbednym osprzetem oraz
elementy dodatkowe jak dozownik na mydto, dozownik na reczniki, kosz na $mieci oraz
lustro nad kazdg umywalka.

Sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w biaty montaz oraz uchwyty
przeznaczone do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
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UWAGI:

1. Ze wzgledu na to, ze prace budowlane beda prowadzone w istniejagcym budynku,
ktory nie posiada archiwalnej dokumentacji budowlanej istnieje mozliwos¢ odkrycia
innych niz zakltadane rozwigzan technicznych elementéw istniejacego budynku. W
takich przypadkach nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem w celu ustalenia
alternatywnego rozwiazania technicznego.

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ wazne atesty
higieniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce wydane przez wiasciwe Urzedy i Jednostki.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie z podaniem nazw firm moga by¢ w realizacji
zastgpione materiatami rownowaznymi jesli posiadaja wiasciwe atesty higieniczne
,certyfikaty i deklaracje zgodnosci , sa dopuszczone do stosowania i nie zmieniaja
parametréw przyjetych do projektowania.

14. Dostep dla oso6b niepetnosprawnych

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym. Uksztattowanie terenu przed
wejsciem do budynku od strony zachodniej umozliwia bezposredni dostep (brak schoddw)
zaréwno do czesci GMOOPS jak i OSP.

15. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego.

15.1 Instalacja zimnej i cieptej wody.

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w dwéch (oddzielnie
dla GMOOPS i OSP) wyposazonych w piec olejowy. Zakres inwestycji obejmuje
kompleksowg przebudowe wewnetrznej instalacji wody cieptej i zimnej zgodnie z projektem
branzy sanitarnej (wymiana na nowa).

15.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej jak w
sposob dotychczasowy poprzez istniejgce przytagcze. Zakres inwestycji obejmuje
kompleksowg przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z
projektem branzy sanitarnej (wymiana na nowa).

15.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Czynnik grzewczy do instalacji centralnego ogrzewania przygotowywany jest w dwdch
kottowniach (oddzielnie dla GMOOPS i OSP) wyposazonych w kociot olejowy. Zakres
inwestycji obejmuje kompleksowg wymiane wewnetrznej instalacji C.O. (wymiana na nowg)
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

15.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
Obiekt zostanie cze$ciowo wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej. Szczegoty wg
opracowania branzy sanitarne;.

15.6 Instalacje elektryczne

Zasilanie w z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego. Zakres inwestycji obejmuje
kompleksowg przebudowe instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacji niskoprgdowej oraz instalacji odgromowe;.

Dodatkowo projektuje sie instalacje ogniw fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu
budynki. Szczegdty wg projektu branzy elektryczne;.
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16. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna zostata zwarta w opisie do projektu branzy sanitarne;.

17. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce jego wplyw na
srodowisko

17.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia
sciekow.

17.1.1 Zapotrzebowanie wody
Przewiduje sie pobor wody do celdw:

- bytowo-gospodarczych

- przygotowania cieptej wody uzytkowej.

17.1.2 Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg poprzez istniejgce przytacze do sieci
kanalizacji sanitarnej.

17.1.3 Wody opadowe bedg zagospodarowane tak jak dotychczas. Przewiduje sie wymiane
istniejgcych rynien i rur spustowych bez zmiany sposobu odprowadzania wod deszczowych.

17.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych; rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na charakter inwestycji — przebudowa wewnetrzna — nie zmienia sie
wptyw obiektu na zanieczyszczenie powietrza.
Budynek jest wyposazony w niskoemisyjne zrédto ogrzewania — kottownia olejowa.

17.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas eksploatacji obiektu mogg powstawac gtéwnie odpady socjalno-bytowe. Odpady
bedg gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach na terenie, a nastepnie zabierane
przez wyspecjalizowane stuzby posiadajgce niezbedne zezwolenia dotyczace
gospodarowania odpadami.

17.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania jonizujacego, pola magnetycznego
i innych zakitécen

Ze wzgledu na charakter inwestycji — przebudowa wewnetrzna — nie zmienia sie wplyw
obiektu na emisje hatasu. Nie przewiduje sie powstania wibracji, promieniowania
jonizujgcego, pola magnetycznego oraz innych zakitécen

17.5 Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek istniejgcy. Bez zmian
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18. Wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

18.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

Przebudowywany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem i jest
przeznaczony na dziatalno$¢ ochotniczej strazy pozarnej oraz gminnego osrodka opieki
spotecznej.

Powierzchnia zabudowy budynku  — 519,84 m?
Powierzchnia uzytkowa — 656,64 m*
Kubatura - 2632m®
Wysokos¢ - 8,10 m

Grupa wysokosci — niski ( N)
18.2 Odlegtosci od innych obiektéw.

Odlegtosc¢ projektowanej zabudowy od granicy dziatki budowlanej wynosi:

ok. 24m od granicy poétnocnej

ok. 9 m od granicy wschodniej

na styku z fragmentem granicy od strony potudniowej

od 2,5 m do 5m od granicy zachodniej

Odlegtosci od najblizej zlokalizowanych budynkéw na sgsiednich dziatkach:
najblizej zlokalizowany budynek znajduje sie na sgsiedniej dziatce od strony zachodniegj
w odlegtoéci 13,14 m od przebudowywanego budynku

18.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

18.4 Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje uzytkowe.

Projektowany budynek, jest budynkiem, ktéry ze wzgledu na swojg funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL .

18.5 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, ktéra miesci sie w wielkosci dopuszczalne
wynoszacej 8 000 m? i wynosi ok. 730 m?

18.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

18.6.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla budynku ustala sie klase ,D” odpornosci pozarowej .dla kondygnacji nadziemnych oraz
klase "C” odpornosci pozarowej dla kondygnacji podziemne;.

18.6.2 Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budynku.

Elementy projektowane wystepujgce w strefie pozarowej bedg odpowiada¢ wymaganiom w
zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposoéb
przedstawiony w ponizszej tabeli .
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Klasa
odpornos$ Stopien
ci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku rozprzestrzeniania
pozarowej ognia
budynku
gtéwna , $ciana | s$ciana |przekryc
konstrukcja kgr:js;g;}l;q strop |zewnetrz| wewnetrz ie
nosna na na dachu NRO
,D” R 30 ) REI 30| EI 30! ) )
,C" R60 REI6O | EI30 30 RE15 NRO
Oznaczenia w tabeli:
R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) — nie stawia sie wymagan.

NRO - nie rozprzestrzeniajgcy ognia

! Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem. Nalezy stosowac pasy miedzy-kondygnacyjne o szerokosci minimum 0,8 m lub inne
réwnorzedne rozwigzania w postaci daszkéw, gzymsow i balkonow.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce ognia — NRO /
klasa reakcji na ogieh wg zatgcznika nr 3 do warunkéw technicznych /

Sciany i stropy wydzielajgce kottownie olejowg powinny mieé klase odpornosci ogniowej nie

mniejszg niz:

- dla scian wewnetrznych - EI 60, a wystepujgce w nich otwory powinny mie¢ zamkniecia za
pomocg drzwi w klasie odpornosci ogniowej - El 30, z uktadem przeciwpanicznym.

- Strop nad kondygnacjg piwnicy REI120

18.7 Warunki ewakuaciji.
18.7.1 Drogi i wyjscia ewakuacyjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z wymaganiami zapewnia sie
ewakuacje w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku przejSciami ewakuacyjnymi nie
diuzszymi niz 40 m. (maksymalna dtugos$¢ przejScia na droge ewakuacyjng w budynku
wynosi 16m) oraz przy dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekraczajgcymi 30 m, przy czym na poziomym odcinku dtugos¢ dojscia nie
moze przekracza¢ 20 m. W budynku dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku dojscia z pietra
nie przekracza 30m i wynosi 19,61m na poziomym odcinku drogi i 9,32m na pionowym
odcinku drogi tgcznie wynosi 28,93m

18.7.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 : 2005. Nad
wszystkimi wyjsciami z budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
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18.7.3 Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne i wyj$cie ewakuacyjne na zewnatrz budynku nalezy oznakowac¢ wg PN -
N - 01256 -.1: 1992; . PN - N - 01256 -.2: 1992; PN - N - 01256 -.4: 1997 w sposob
zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi zainstalowac lampy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego lub piktogramy z
podéwietlonymi znakami ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” o wymiarach wg normy PN-N-01256-
5-1998 zawierajgcych litery o wysokosci zgodnej z punktem 3.3.1.2 normy i rysunkiem 2 [
zaleznie od wysokosci i odlegtosci z jakiem ma by¢ znak widoczny]

18.8 Wystroj wnetrz.

Zabrania sie stosowania na drogach ewakuacyjnych materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia i nie
dymigcych .

18.9 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

18.9.1 Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazyC¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Wytgczenie napiecia w budynku za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie moze
pozbawiC zasilania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

18.9.2 Instalacja odgromowa.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg z uwzglednieniem Polski Norm.
18.9.3 Instalacja grzewcza .

Projektuje sie ogrzewanie przy zastosowaniu piecow olejowych zlokalizowanych
w wydzielonych przeciwpozarowo pomieszczeniach. Projektuje sie wspolny magazyn oleju
dla obu kottowni na olej o tgcznej pojemnosci 6 m3. Moc kottowni dla potrzeb OSP wynosi
33,7 kW oraz moc kottowni dla potrzeb Gminnego Osrodka Opieki Spotecznej ok. 21,5 kW
Projektowane pomieszczenia dla potrzeb kottowni oraz magazynu oleju bedg spetniaé
wymagania jak dla pomieszczen zamknigtych Dla kotlowni oraz magazynu oleju jako
pomieszczen zamknietych wszelkie przejscia powyzej 0,04 m zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz przejscia przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI120 bez wzgledu na wielko$¢ przewodu

18.10 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w mysl rozp. MSWIA [ Dz.U. Nr 109 poz 719] jest

urzgdzeniem przeciwpozarowym i wymaga projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych .

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie zgodne z

PN-EN 1838:2005. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22. Wymagania szczegotowe
— oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,
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Zastosowane w projekcie oprawy beda posiada¢ stosowne dopuszczenia przy czasie
dziatanie co najmniej 1godziny i natezeniu Srednim nie mniejszym od 1 Ix .

18.11 oddymianie

W budynku nie przewiduje sie instalacji oddymiania.

18.12 hydranty wewnetrzne.

W budynku nie ma potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych.

18.13 hydranty zewnetrzne.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty nadziemne. Jeden
hydrant jest zlokalizowany po przeciwnej stronie ul. Koscierskie w odlegtosci ok 45 m od
projektowanego budynku. Drugi hydrant znajduje sie 25 m od projektowanego budynku od
strony potudniowe.

18.14 droga pozarowa

Budynek nie wymaga dostepu do drogi pozarowej.

18.15. Gasnice.

W projektowanym budynku zostang rozmieszczone gasnice w ilosci 2kg na kazde
rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowej. w pomieszczeniach kottowni po 1 gasnicy

4kg, w pomieszczeniach parteru 2 gasnice w OSP i jedna 6kg gasnica w Osrodku Pomocy
Spotecznej.

opracowat:
arch. Jakub Bartoszewicz
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