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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Zakres okreSlony przez Zamawiajgcego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami wraz z przepompownia
Sciekow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przytgczami wraz z przepompownig Sciekéw na terenie miejscowosci Nowa
Karczma ul. Szkolna.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:

budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytgczami,
przebudowe fragmentu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,
budowe sieci wodociggowej,

budowe przepompowni $ciekdéw — ttoczni wraz z instalacjami.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego RPPGKIiOS.6733.2.2016.MM z dnia 10.03.2016 r., oraz decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2016 z dnia 12.02.2016 r. znak sprawy RPPGKi0S.600-1.8.9.2015.MM

Przewiduje sie nastepujacg kolejnosc¢ realizacji inwestycji zabezpieczajgca Srodowisko przed
zanieczyszczeniami:
prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczna;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty drogowe;
zagospodarowanie terenu, zielen;
prace wykonczeniowe.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesci sie
w granicy dziatek do ktérych inwestor posiada tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci lub
oSwiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

Nk~ WDE

3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
kable teletechniczne,
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kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkéw
mieszkalnych,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,

napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 34/10, 34/23, 37/4, 245/10,
245/13, 246, 247/9, 247/10, 248/9, 248/11, 248/12, 248/13, 249/7, 249/16, 249/18, 251, 309
obreb 0007 Nowa Karczma jednostka ewidencyjna 220607 2 Nowa Karczma.

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor — Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina;
Wykonaweca - wytoniony w drodze przetargu.

5. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie Zadnego obszaru chronionego.

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie
odprowadzanych Sciekéw deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne,
powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia sie, Ze przedmiotowe
Scieki deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w uktadzie osadnik
separator nie bedg Zrédlem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko.
Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne Srodowisku, jak réwniez
zapewniajgce szczelno$¢. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych bedzie
czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopéw, a nadmiar wywieziony na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z wystepujacg na terenie objetym opracowaniem,
roslinnoscig lub zielenig ozdobng. W ramach inwestycji, nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew. W rejonie istniejgcych drzew roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczyC przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na
calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilzaé wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z przytgczami wraz z przepompownig Sciekéw nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie.
Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania. Inwestycja nie narusza
przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2. Dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostato umorzone postepowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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7. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko. Zastosowano technologie
oraz materialy budowlane przyjazne S$rodowisku, jak réwniez zapewniajgce szczelno$é
(rurociggi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadéw.

8. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy bedg powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikdw. Wskazane jest prowadzenie robét w oparciu o najnowsze technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi wykonywania robot budowlanych.

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce odpady:

- beton i gruz z rozbiérek;
ztom stalowy;
Zwir, kostka granitowa;
gleba i grunt w wykopow;
zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;
zuzyte czySciwo i ubrania ochronne;
opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone;
nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zuzyte oleje, czysSciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaty podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych nalezy gromadzi¢ i przechowywac oddzielnie w szczelnych pojemnikach.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia ma odbywac sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie
odpadéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robot budowlanych oraz przygotowania
do budowy. Planujgc organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne
gromadzenie i usuwanie odpadéw z podziatem na skfadniki majgce charakter surowcow
wtornych. W sposob selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetworczego,
jak i na skfadowisko. W celu ochrony zieleni zwtaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronic
wylewania chemikaliéw, a takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie
pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na placu budowy
zabezpieczy¢ przed wyciekiem.

Précz ww. odpadéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady bytowe pracownikéw
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktére powinny
by¢ systematycznie oprézniane.

9. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
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wykonywane zwtaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna.

10.Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401). Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie
$cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie¢ w celu zabezpieczenia przed osuni€ciem si€ gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopow do gtebokosci
2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

. W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych
od wykopu.

Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dluzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.
Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

Nie sktadowaC materiatéw i urobku w odlegtoSci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.
Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

- Kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowa
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej
sie nad wykopem.
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11.Uwagi koncowe

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiadaé wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatéw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegbtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzgdzenia, materiaty
(dotyczy to réwniez projektow branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta,
zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym
opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

. W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczac
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.
W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawial niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dostaC oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.
Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drog polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.
Baze postojowg sprzetu, sktady materialowe i paliw zorganizowaé poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wdd do ciekéw i zbiornikéw
wodnych.
Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpieczaC zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarzac strukture glebowa.
Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony S$rodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.
Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).
Nalezy przestrzegaC ustalen wynikajgcych z treSci uzgodnien zatgczonych do
projektow.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500,
Zakres okreSlony przez Zamawiajgcego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Dane og6lne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przylaczami wraz z przepompownig Sciekéw. Celem przedsiewziecia jest
poprawienie warunkéw bytowych mieszkancow.

Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww.
przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujgcej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko i okolicznych mieszkancow.

3. Projektowane rozwigzanie

ZaprOJektowano system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z:
rur i ksztattek @160x4,7, ©200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance,
gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia
stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podcisnienie: -
0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym
40, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie
z PN-EN 1277,
studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @630,
studzienek rewizyjnych, betonowych @1000,31200,

Studzienki rewizyjne @630 z tworzyw sztucznych SN 8

Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu zmiany Srednicy,
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu wigczenia przytgcza kanalizacyjnego. Studnia
skfada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelka, rury trzonowej z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wiazem o no$nosci 40t (w drogach) lub
pierscieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach
narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek z wtazem typu ciezkiego i
ptyta odcigzajacg. Zastosowal studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku
przeptywu, wynoszgcym 2%. Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych chodnikéw, drég i terenu
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostaé
zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w
trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
catkowitg szczelnoS¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie
$ciekdéw do wod gruntowych.

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed

wyporem.

Studnie betonowe @1000, 1200
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Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o0 norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej z prefabrykowang
kinete betonowa.
Parametry studni:
- beton klasy min. C40/50,

nasigkliwos¢ betonu <5%,

wodoszczelno$¢ W8,

szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w

rozstawie pionowym 250mm,

kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci:

uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z
kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

pokrywa z zintegrowanym pierScieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz

studnia przenoszgca obcigzenia na grunt woko6t niej. Pokrywa wykonana jako

zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

tgczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;j.
Do regulacji wysokoSci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokoSciach
60,80,100mm. PierScienie fgcza sie miedzy sobg na piéro-wpust.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
= 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytgcza umozliwiajgce podtgczenie kréccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowg. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy
elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowg o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natoZzeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie
docisngc poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wiaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowal wiazy zeliwne typu
ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza si€ montaz
wiazu zZeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowac wytgcznie wtazy z wypetnieniem
betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowa¢ wiazy z wypetnieniem betonowym z
wentylacjg. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zZeliwne powlekane PP, antyposlizgowe.
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3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
3.1.1. Rurociagi i uzbrojenie

Budowe rurociggébw kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i ‘tukow
segmentowych polietylenowych PE 100 RC SDR 17 PN10 o $rednicy DN 100 z wbudowanym
przewodem miedzianym. Jako metode tgczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury
taczone doczotowo muszg odpowiadaé tej samej klasie PE i SDR. Przed przystgpieniem do
zgrzewania nalezy upewnic sie czy pierscienie obejm i Sruby mocujgce zgrzewarki odpowiadajg
rozmiarom fgczonych rur. Jezeli pierscienie obejm umozliwiajg montaz rur fgcznie z warstwa
ochronng PE to dtugo$¢ zdejmowanej warstwy ochronnej mozna ograniczy¢ do 1,5 cm od czota
rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy ochronnej na potrzeby montazu zgrzewarki,
po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozy¢ opaske termokurczliwg PE-X z klejem termokurczliwym.

Przebieg wysokosSciowy oraz szczegdty uzbrojenia kolektora ttocznego wg projektu
wykonawczego.

3.1.2. Studnia rozprezna Sist

Wiaczenie sie przewodu ttocznego do kolektora grawitacyjnego przewidziano poprzez
studzienke rozprezng do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej. Wigczenie
wykonac zgodnie z planem zagospodarowania i profilem.

3.2. Przepompownie $ciekéw PS
3.2.1. Klasyfikacja wyrobu

Nazwa wyrobu: TEOCZNIA SCIEKOW

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU)
wprowadzonej rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskigj
Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (D.U.2004.89.844) z p6zniejszymi zmianami,

TLOCZNIE SCIEKOW — PCN 8413 82 00

stanowigce wyposazenie przepompowni S$ciekdw komunalnych i przemystowych,
przeznaczone do odbierania naptywajgcych Sciekéw oraz do ich przepompowywania do
rurociggu ttocznego, mieszczg sie w grupie :

PKWiU 29.12.24.G80.42 ,,Pompy i inne przenos$niki cieczy, pozostate, osobno nie
wymienione”

Ttocznie Sciekow stanowig trwaty element wyposazenia przepompowni Sciekow
komunalnych i przemystowych. Urzadzenia te s wykonane z zabezpieczonych antykorozyjnie
blach stalowych. Do transportu cieczy stuzg pompy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane
silnikami elektrycznymi. Ttocznie sg ponadto wyposazone w zespoty technologiczne: separatory,
armature odcinajgcg, klapy zwrotne, orurowanie przytgczeniowe oraz w aparature kontrolno —
sterujgca.

W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.)
TEOCZNIA SCIEKOW stanowi wyréb budowlany wytworzony w celu zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym. Podstawe do stosowania tych wyrobéw stanowi ustawa Prawo
Budowlane (D.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity).
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Ttocznie majg posiadac oznaczenie CE, co jest rbwnowazne z tym, Ze spetniajg wymagania
okreSlone w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy o wyrobach budowlanych przeznaczonych do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jako trwate wyposazenie obiektu
budowlanego.

Majg spetniac kryteria okreSlone w art. 10 ustawy o dopuszczeniu wyrobdw budowlanych
do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych:

- sg wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji
technicznej, ktéra stanowi zarazem integralng czeS¢ pozwolenia na budowe,
sg wyposazone w dokumentacje techniczng, ktoéra zawiera wymagane informacje o
wyrobie oraz warunki jego stosowania, opisy zastosowanych rozwigzan,
charakterystyki itp.,
zgodnos$ci wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami okre$lonymi w art.10 ust.3,
potwierdza stosowne o$wiadczenia dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej ttocznie jako urzadzenia mechaniczne podlegaja
nastepujgcym dyrektywom: dla wyrobéw budowlanych (nr 89/106/EWG), dla maszyn (nr
98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. - znowelizowana dyrektywg maszynowg 2006/42/WE z
9.06.2006 r. obowigzuje od 29 grudnia 2006 r.) oraz o kompatybilnosci elektromagnetycznej (nr
93/68/EWG).

Ttocznie Sciek6w majg spetniaC wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002 r.
~Przepompownie $ciekdbw w budynkach i ich otoczeniu. Zasada budowy i badania. CzeS¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia.”

Ponadto z uwagi na mozliwoS¢ gromadzenia sie powietrza w przewodach ssawnych co
wynika bezposrednio z konstrukcji ttoczni, pompy muszg by zabezpieczone konstrukcyjne
przed skutkami kawitacji hydrodynamicznej, wynikajgcej z przerwania strumienia cieczy i
posiada¢ dopuszczenie do pracy przy ujemnych wartoSciach NPSH.

3.2.2. Lokalizacja

Przepompownie $ciekéw dla przedmiotowej Inwestycji projektuje sie jako przejazdowg w ciggu
pieszo rowerowym na dziatce nr 249/18 obreb Nowa Karczma

3.2.3. Stan istniejacy

Tereny pod projektowang przepompownie Sciekéw stanowi pas drogowy ulicy Szkolnej w
miejscowosci Nowa Karczma. Droga gminna 188012G Nowa Karczma — Lubieszynek.

3.2.4. Warunki gruntowe

W wykopach po osiggnieciu rzednej posadowienia nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu podtoza.
W wykopach nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu podtoza. W przypadku wystepowania gruntow
nienosSnych, nalezy przewidzie¢ ich wymiane. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach
powinien wynosi¢ (Is) 0,97-1,0.

Warunki gruntowe w zatgczeniu do opracowania

Nalezy pamietaC aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu gruntéw, a ewentualnie
naruszone partie nalezy odpowiednio zagescic.

3.2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przepompowni projektuje sie:

studnia z polimerobetonu dla ttoczni Sciekéw o Srednicy zbiornika do 2000 mm,
szafa zasilajgco — sterownicza RS w dostawie z technologig ttoczni,
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nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm.
3.2.6. Dobor przepompowni $ciekéw

Wskaznik zuzycia wody
. przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca:
gl = 0,13 m3/d,
wspbtczynniki nieréwnomiernosci dobowe;j:
Nd = 1,3,
wspbtczynniki nierébwnomiernosci godzinowej:
Nh =22

3.2.7. Bilans sciekéw

W bilansie Sciekéw zatozono perspektywistyczng iloSC mieszkafncow i uzytkownikéw, ktérg
wyznaczono na podstawie istniejgcych i planowanych podziatéw na dziatki budowlane. Przyjeto,
Zze kazde gospodarstwo domowe, zlokalizowane na terenie obszaru, objetego niniejszym
opracowaniem, jest zamieszkane przez 4 mieszkancéw réwnowaznych (MR). Przyjeto réwniez,
ze kazda wydzielona dziatka budowlana, na ktérej nie wybudowano jeszcze zadnego budynku
mieszkalnego, bedzie w przysztosci zamieszkana réwniez przez 4,0 MR. Dodatkowo zatozono, ze
grunty o charakterze rolnym, przewidziane w przysztosci do przeksztatcenia na dziatki
budowlane, zostang podzielone podobnie do sgsiadujgcych dziatek budowlanych, a nastepnie
zamieszkane przez 4,0 MR. Liczba mieszkancoéw i uzytkownikow, wynikajgca z wykonanych
zatozen, zostata przedstawiona w ponizszej tabeli. Przy wyznaczaniu maksymalnej godzinowej
iloSci $ciekow uwzgledniono réwniez doptyw wad infiltracyjnych w ilosci 20% $redniodobowej
ilosci Sciekow.

Docelowa ilo$¢ doptywajacych Sciekéw sanitarnych

L ér. zapotrz 110$¢€ sciekow Ilosci Iosci
Zlewnia | mieszkancow .woF:jy : Nd Nh Sciekow Sciekow*
tloczni / [m3/Md] Qér d Qmaxd Qmaxh Qmaxh
uzytkownikéw [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/h]
P1 192 0,12 1,3 25,3 32,9 2,2 3,0 3,1

3.2.8. Technologia

Do przettaczania Sciekow sanitarnych, odprowadzanych z przynaleznej zlewni kanalizacyjnej
na podstawie wydanych warunkéw technicznych oraz dokonanych obliczen hydraulicznych
zaprojektowano tlocznie Sciekéw. Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu
technologicznym, jako elementu zamknietego systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej
strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw i zwigzkéw toksycznych, hatasu oraz
innych czynnikéw szkodliwych. Brak bezposredniego kontaktu ze $ciekami osob obstugujgcych
tlocznie, eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi przez Scieki zwigzkami
toksycznymi. Rozmieszczenie poszczegolnych zespotéw na zewnatrz zbiornika w miejscach
tatwo dostepnych zapewnia obstudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Urzadzenie
odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony $rodowiska. Spetnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie
gospodarki $ciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

W odr6znieniu od tradycyjnych przepompowni, budowanych na bazie otwartych komor
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni Scieki sg gromadzone w
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szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty
technologiczne, stuzace separacji czesci statych. Pompy s3 chronione przed bezpos$rednim
kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w $ciekach czeSciami statymi, przez zastosowanie
dwukanatowych separatoréw czeSci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty
cedzgce, ktére otwierajg sie w czasie ttoczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu
jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzgdzenia. Przettaczanie Sciekéw ze zbiornika
urzadzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych
zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w $ciekach statych
zanieczyszczen (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a nastepnie
przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych $ciekéw do rurociggu ttocznego. W tym celu,
wewnatrz zbiornika ttoczni sg wbudowane tzw. separatory, w ktérych nastepuje proces
oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposdb Scieki wypetniajg
metalowy zbiornik ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocg wielokanatowych pomp
wirnikowych sg przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze z separatora
wczesdniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt Sciekow z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z
krat stuzgcych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym
zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz
ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni. Szeroki zakres wydajnosci oferowanych
urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia Sciekéw przy duzej sprawnosci pomp, niskie
koszty eksploatacji i konserwacji, stanowig o nowoczesnosci ttoczni.

3.2.9. Zasada dziatania ttoczni

Ttocznia Sciekdw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze, do
ktérej sg doprowadzane Scieki. Naptywajgce Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a
po osiggnieciu okreslonego stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.
Cykl przepompowywania $ciekdw przebiega w dwdéch fazach:

Faza | - napeianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach
statych zanieczyszczen,

Faza Il - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wcze$niej oddzielonych skratek.

Faza | - NAPEXNIANIE TEOCZNI

Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika
ttoczni. Rurocigg doprowadzajgcy Scieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgcg doptyw,
ktérg nalezy zainstalowac najlepiej wewnatrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwie Scieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni, trafiajgc do komory
wstepnej tzw. rozdzielacza, ktéry spetnia dwojakg funkcje:

kieruje naptywajace Scieki do separatoréw skratek,
zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajgc tym samym rurociag ttoczny przed
niepozgdanym zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto czeSC wystepujgcego w S$ciekach ttuszczu, ktéry
podobnie jak zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych
przegladéw konserwacyjnych ttoczni. Pomiedzy rozdzielaczem, a komorg zbiorczg, ktérg
wypetiajg podczyszczone Scieki, wbudowane sg separatory statych zanieczyszczen. Majg one
zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator
wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej komorze), sprezyscie dociskane
do wystepow lub kotkéw rozmieszczonych na jego bocznej Scianie. Uktad ten stanowi swoisty
rodzaj kraty, ktorego skuteczno$¢ jest definiowana wysokoscig i rozstawem wspomnianych

wystepow.
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Pojemno$¢ separatorow oraz wielko$¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest
dobierana odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajacych przez ttocznie. Wewnatrz separatora
umieszczono ponadto ,ptywajaca” kule, ktéra petni funkcje zaworu zwrotnego. Kula
uniemozliwia cofanie sie $ciekéw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas
ich przettaczania. 1105¢ separatoréw zamontowanych w ttoczni odpowiada iloSci zainstalowanych
pomp. Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej,
wypeiajac jg stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony
jest za pomocg tzw. czujnika wartosci granicznych (hydrostatycznego miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:

~poziom maksimum", przy ktérym zostajg zatgczone pompy,
»-poziom minimum", przy ktérym nastepuje wytaczenie pomp,
.poziom awaryjny”, ktory wystepuje w przypadku pietrzenia Sciekow, informujgc o ich
nadmiernym w stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np.
wskutek niedroznos$ci rurociggu ttocznego).
Faza Il - TLHOCZENIE
Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum®”. Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje
odczytany sygnat do sterownika, ktory zarzadza algorytmem pracy pomp. Sterownik jest wyposazony w
mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametréw okreslonych indywidualnie dla realizowanego
projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory zbiorczej powoduje zatgczenie
jednej z pomp lub zespotu pomp.
Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, Ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w
czasie pracy jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji.
Po ukonczeniu fazy ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wytgczona, a
jej funkcje przejmuje pompa ,,odpoczywajgca”. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest
rownoczesna praca dwoch zespotéw pompowych. Pompy zasysajg Scieki kroccem ssawnym
umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni. Strumien przettaczanych Sciekéw otwiera
zamontowane w separatorze klapy rozdzielajgce oraz klapowy zawor zwrotny zainstalowany na
przewodzie ttlocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula odcina wyptyw
Sciekdw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajgcego Scieki do ttoczni. Uksztattowanie
powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim skratek
jest wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania Sciany
komory separatora oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia Sciekéw przez jedng z pomp, doptywajgce nieprzerwanie Scieki
kierowane sg przez rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do
komory zbiorczej. PojemnoS¢ komory zbiorczej separatorow oraz ilo$¢ i wydajno$¢ pomp s3g
dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci
i intensywnosci doptywajgcych Sciekow.

Po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekéw w zbiorniku, uruchamiana jest sygnatem z
czujnika wartosSci granicznych procedura wylgczenia zespotu pomp. Procedura ta obejmuje
proces zasysania powietrza i cze$¢ osadow (np. piasku), zalegajgcych na dnie komory zbiorczej.
Przettaczane wraz z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg Scieki, ograniczajgc ich
zagniwanie w rurociggu ttocznym. Proces ten dobierany jest odpowiednio do wymogoéw
technologicznych oraz potrzeb wynikajgcych z warunkéw lokalnych zlewni i parametrow
rurociggu ttocznego (dtugosci, S$rednicy i uksztattowania) i powigzany jest z indywidualnie
obliczong armaturg (zawory na i odpowietrzajgce). Pompy ttoczni konstrukcyjnie zabezpieczone
sg przed kawitacje hydrodynamiczng (przeptywowa, strumieniowg), ktéra powstaje na skutek
spadku ci$nienia statycznego w cieczy ponizej ciSnienia krytycznego, spowodowanego
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wprowadzonym powietrzem powodujgcym przerwaniem strumienia i oderwaniem cieczy od
optywanych elementéw pomp i armatury. Wydajno$¢ zainstalowanych pomp gwarantuje
wypompowanie Sciekow z komory zbiorczej przy ich maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp
w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie zaprogramowany przez producenta. Kazda
z tloczni wyposazona jest w przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru iloSci
przepompowywanych $ciekéw (pomiar Q) dobrany przez producenta ttoczni, do okreslone;j ilosci
mierzonej objetoSci pompowanych Sciekéw. Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg
chtodzone wytacznie powietrzem i w przewazajgcych przypadkach przystosowane do pracy
ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajgcg prawidtowe
warunki pracy i eksploatacji zespotdw pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie
rezimu pracy pomp i silnikow elektrycznych wptywa na ich trwatoSC i, co sie z tym wigze, na
niezawodno$¢ pracy ttoczni.

Ttocznie Sciekobw nie wymagajg statej, codziennej obstugi. System sterowania jest
przystosowany do zdalnego nadzoru nad pracg ttoczni. W warunkach eksploatacyjnych
serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych,
dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy. Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni
posiada duzy otwér rewizyjny, ktéry pozwala na:

fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogow ttuszczu.

Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w Sciekach czeSciami statymi. Wyréznikiem systemu separacji jest zastosowanie
dwukanatowych separatoréw czeSci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty
cedzace, ktore otwierajg sie w czasie ttoczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu
jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢
oczyszczania sie separatorow.

Nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzgcymi, pozostajgcymi
stale w $wietle przeptywu $ciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.).

3.2.10. Budowa ttoczni $ciekow

Studzienka z polimerobetonu/zbiornik zelbetowy

Ttocznia Sciekéw projektuje sie w kompletnej studni
z polimerobetonu dla $rednicy wewnetrznej do 2000 mm,
Wykonanle i wyposazenie studzienki/zbiornika:
wykonanie odporne na ci$nienie wody,
pokrywa witazu ®800 — typu ciezki,
cokot betonowy dla ustawienia ttoczni $ciekéw, wysoko$¢ okoto 40 cm,
dotek dla pompy odwadniajgcej 4 400 x 400,
pompa odwadniajgca,
drabina zejéciowa, wykonana ze stali nierdzewnej 304,
czujnik wilgotnosci komory ttoczni Sciekéw dla alarmu zalania pomieszczenia ttoczni,
o$wietlenie wewnetrzne przepompowni 2 lampy IP 65 40 W,
odcinek rurociggu grawitacyjnego o dt. ok. 500 mm,
odcinek rurociggu ttocznego o dt. ok. 2300 mm,
wywietrznik oparow DN 150 z PCV dla wentylacji studzienki,
wywietrznik oparéw DN 100 z PCV dla wentylacji zbiornika,
przejscia szczelne do rur:
@ DN 200 - rura zasilajaca,
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DN 100 - rura ttoczna,

DN 100 — przewdd na kable,

DN 150 — wentylacja studzienki,

DN 100 — wentylacja zbiornika,

okablowanie dla ttoczni $ciekow:

0 przewody zasilajgce dla pomp,

przewody zasilajgce dla oSwietlenia wewnetrznego przepompowni,
przewod czujnika poziomu,

przewdd czujnika zawilgocenia studni,

przewod pompki odciekdow,

przewody dla przeptywomierza,

przewody sygnatowe wiamania.

Przewody ukfada¢ w torach kablowych i wyprowadzi¢ pod zaciski odbiornikow.

[SEORNENRN

O O O oo

(]

Tlocznia Sciekdw

Ttocznia sktada sie z:
- zbiornika wykonanego w zalezno$ci od typoszeregu z G-AlSil2 z wbudowang komorg

oddzielajgcg ciata state,
2 pomp wirowych z wirnikiem trzykanatowym ustawionych na sucho, pracujgcych
naprzemiennie,
2 zaworow zwrotnych klapowych na odcinku ttocznym,
2 zasuw z miekkim uszczelnieniem,
rozgateznika zakonczonego kotnierzem PN 10 (tzw ,portki”) z kroécem do wkrecenia
manometru,
hydrostatycznego przetwornika poziomu;
zasuwy recznej DN200 na wlocie $ciekow;
zasuwy recznej DN100 na kolektorze ttocznym;
szafki rozdzielczej RS z zainstalowanym urzgdzeniem sterowniczym.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zbiornik ttoczni zabezpieczony dwusktadnikowg powtoka kompozytowg wzmacniang nano
i mikro-ceramicznymi czasteczkami - (powtoka natryskowa 3mm) przewidziang do zastosowan
w warunkach skrajnie agresywnych, zapewniajgcg odporno$¢ przed korozjg wzerowg i korozjg
biologiczng z udziatem bakterii redukujacych siarczany (BRS).

Uwaga - nie dopuszcza sie zbiornika ttoczni i separatoréw wykonanych ze stali OH18N9 i
OH17N12M2T bez zabezpieczen antykorozyjnych gdyz w statym kontakcie ze Sciekami narazone
sg w duzym stopniu na korozje wzerows.

3.2.11. Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekdw realizowane bedzie poprzez:

- wolnostojgcqg szafke zasilajgco — sterowniczg RS,

- linie kablowg zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu - WLZ.

Instalacje elektryczng od miejsca dostarczania energii uktada¢ w ziemi.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie przepompowni $Sciekéw bedzie realizowane
napieciem 400/230V, 50Hz. Wykonanie przylgcza po stronie Energa Operator S.A. Moc
przytacza: 10,5 kW. Rodzaj zabezpieczenia: wytgcznik taryfowy 20 A w zfgczu pomiarowym.
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3.2.12. Wytyczne dla instalacji WLZ

Ze ztgcza ZK nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowg typu YKYZo do szafki sterowniczej
RS przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK bedzie wykonane w ukfadzie TN-S z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwoddéw odbiorczych. Szyne PE w szafce
sterowniczej dodatkowo uziemi¢. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢
zastosowanej ochrony mierzgc opornosSc petli zwarciowej uktadu TN-S.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Po utozeniu kabla
przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii
w ziemi utozyC folie oznaczeniowq i zasypaC pozostaty réw. Przy uktadaniu kabli zachowac
promien giecia nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna S$rednica kabla. Prace zwigzane z
utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanych kabli n.n. z innymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ uktadajgc kable w
rurach ochronnych winidurowych grubosciennych.

3.2.13. Szafka zasilajgco - sterownicza RS

Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie za pomocg uktadu sterowania umieszczonego
w szafie zasilajgco-sterowniczej RS. Dostarczana zostanie ona wraz z przekazem i wizualizacjg
danych w zestawie z ttocznig Sciekow.

Parametry szafy:

wymiar SXWxG: 800x1000x400,

obudowa metalowa o stopniu ochrony IP65,

drzwi podwojne zamykane na zamki z wktadka patentowa i kiédka.

Wyposazenle szafy sterowniczej:

panel sterowniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC XLt, umozliwiajgcy automatyczng

prace uktadu pompowego, kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametréw waznych dla

poprawnej pracy przepompowni z wy$wietlaczem graficznym LCD i umozliwiajgcy obstuge
nastepujacych nastaw i funkcji:
1) funkcje pomiarowe:

0 pomiar poziomu Scieku w zbiorniku w jednostkach bezwzglednych (od O do 32000),
centymetrach i procentach,

0 pomiar przeptywu w m3 z przeplywomierza z uwzglednieniem stanéw: dziennego,
miesiecznego, catkowitego od momentu wyzerowania licznika,

0 pomiar przeptywu chwilowego w m3/h z przeptywomierza,

0 pomiary czaséw pracy pomp miesieczny i catkowity w godz., dzienny w min,

0 pomiar ilosci startéw pomp dzienny, miesieczny, catkowity.

2) funkcje sygnalizacyjne:

o sygnalizowac obecno$¢ zasilania obiektu,

o podawac biezacy stan pracy pomp (PRACA, POSTOJ),

o podawac ustawiony tryb dostepu do pomp (LOKALNY — miejscowy przez obstuge z szafy
sterowniczej, ZDALNY — przez operatora z panelu operatorskiego lub systemu
wizualizacji, AUTO — automatyczny przez sterownik),

o podawa¢ ustawiony tryb sterowania kolejnoScig zatgczania pomp (naprzemiennie
z ustalong kolejnoscia).

3) funkcje alarmowe i powiadamiania:

o alarmowac o braku zasilania obiektu,

o alarmowac o przejsciu na rezerwowe zrodto zasilania,

o powiadamiac o przejéciu na prace z agregatu pradotworczego,

o alarmowac o wtamaniu do przepompowni,
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powiadamia¢ o braku komunikacji z obiektem,

powiadamiac o przegrzaniu silnika pomp,

powiadamia¢ o awarii sterowania pompy w przypadku braku potwierdzenia pracy pompy
na polecenie jej zatgczenia,

alarmowac o zadziataniu zabezpieczenia nadprgdowego pomp,

powiadamia¢ o przekroczeniu wysokiego i niskiego poziomu Sciekéw ustalonych na
podstawie analogowego pomiaru poziomu,

powiadamia¢ o awarii sondy analogowej poziomu,

powiadomi¢ o zalaniu komory ttoczni i pracy pompy odwodnieniowe;j.

nastawy technologiczne:

(0]
(0]

O O O O

trybow pracy pomp (w automacie, lokalnie przez operatora, zdalnie przez operatora),
pozioméw zatgczania i wylgczania pomp, pozioméw alarmowych niskiego i wysokiego dla
pomiaru analogowego,

wariantéw pracy pomp: z naprzemiennym zatgczaniem lub z ustalona kolejnoscia,

czasu do zmiany kolejnosci pompy w trybie z ustalona kolejnoscia,

czasu dopuszczalnego postoju pomp (w godz.) do technologicznego rozruchu,

czasu samodzielnej pracy pompy (w min.) w przypadku gdy jedna pompa nie jest
w stanie sama wypompowac S$cieki, a poziom w zbiorniku nie wzrasta do progu
zalgczenia drugiej pompy.

nastawy poczatkowe:

(0]
(0]
0o

(0]
(0]
0o

wyboru jednostki pomiaru poziomu i nastaw dla panelu operatorskiego cm lub %,

progéw dla pomiaru poziomu w procentach: 0% i 100%,

zakresu czujnika poziomu, zakresu przeptywu chwilowego przeptywomierza, liczby
impulséw na jednostke przeptywu, zakresu miernika pomiaru prgdu pomp,

wydajnosci nominalnej pomp,

adresu sterownika dla komunikacji z Dyspozytornig Centralng,

aktualnej daty i godziny.

nastawy sterowania:

(0]
(0]
(0]
(0]

wybér trybu dostepu do pomp (AUTO, ZDALNY),

zafgczac i wytgcza¢ pompy,

wybierac kolejnos¢ zatgczania pomp w trybie z ustalong kolejnoscia,
kasowac alarmy,

sterownik PLC powinien ponadto umozliwiac:

(0]
(0]

przeprowadzenie kalibracji zera czujnika poziomu,
przeprowadzenie Kalibracji skali pojemnosci zbiornika dla obliczen iloSciowych

przeptywow.

sterownik PLC powinien wykonywa¢ nastepujgce wyliczenia, zwlaszcza je$li obiekt nie jest
wyposazony w przeptywomierz:

o

(0]
(0]
(0]

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw szacunkowy z uwzglednieniem stanéw
takich jak przy przeptywomierzu,

oblicza¢ na podstawie wydajno$ci nominalnej pomp przeptyw szacunkowy
z uwzglednieniem stanéw takich jak przy przeptywomierzu,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu wydajno$¢ pomp w I/s,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw chwilowy w m3/h,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu naptyw chwilowy do przepompowni w I/s.

Wszystkie w/w pomiary powinny by¢ dostepne dla autoryzowanego odbiorcy zaréwno z
Panelu Operatorskiego jak i zdalnego systemu wizualizacji.

zabezpieczenie gtéwne przepompowni;

gniazdo remontowe 400 V AC/16A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);

gniazdo remontowe 230 V AC/10A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy;

dla pomp o mocy ponizej 5,5 kW rozruch bezpos$redni na stycznikach, a dla pomp o mocy 5,5
kW i powyzej rozruch tagodny tzw. soft start;
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przetacznik pracy pomp — ‘automatyczna — zero — reczna’ — z kontrolg suchobiegu,

wytgcznik zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i radiomodemu — UPS,

11 stopien ochrony przepieciowej,

111 stopien ochrony przepieciowej (tor pomiarowy),

uktad kontroli napiecia zasilania z przetagcznikiem faz,

amperomierze dla kazdej pompy,

zabezpieczenie roéznicowo — pradowe o charakterystyce nadprgdowej do zasilania gniazd
remontowych,

przetwornik przeptywomierza w wersji roztgcznej w szafie rozdzielczej,

uktad antywtamaniowy (czujnik otwarcia drzwi kontenera agregatu i pokrywy wiazu zbiornika
przepompowni),

przyfacze dla system przekazu danych i wizualizacji;

przetgcznik rodzaju zasilania.

Panel sterowniczy ttoczni wyposazony zostanie w interfejs komunikacyjny umozliwiajgcy
podglad i wymiane informacji ze stacjg monitorujgca, znajdujgcq sie w siedzibie eksploatatora
sieci.

3.2.14. System przekazu danych i wizualizacji

Zalecana konfiguracja sterownika programowalnego oraz zalecane pomiary dla obiektéw
przepompowni Sciekéw zgodnie z wytycznymi eksploatatora.
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3.2.15. Obliczenia i parametry dobranej ttoczni

Obliczenie strat cisnienia - przepompownia AWALIFT UL. SZKOLNA NOWA KARCZMA

Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 357,4m
Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)
Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm
Natezenie przeptywu: 28,5 m3/h
Predkos$c¢ przeptywu: 1,08 m/s
Hgeo: 7,72 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 191,21
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 191,61
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 198,93
Rzedna terenu przepompowni: 194,00
Gtebokos¢ studzienki: 3,19
Strata cisnienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkosc rur kb: 0,25
llos¢ doptywajgcych sciekow Q: 3,10 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 16,4 m/km
Straty na tarciu HD: 5,85 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 14,57 m SW

Parametry urzadzenia

Pompa: 135 mm STM 65/80-74-150
Wydajnos¢: 28,5 m3/h 14,57 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 3,0 kW

Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,2 kW

Wspébtczynnik pompy: 97%

Dane techniczne urzadzenia

Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$c¢ robocza zbiornika m?*: 0,11

Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni) mm: @ 2000

Otwor montazowy mm: 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm; 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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4. Sie€ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE100 RC
/110 SDR17 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego. Wigczenie wykonac do istniejgcego
wodociggu w ulicy Szkolnej poprzez montaz tréjnika zeliwnego DN100/DN100. Ksztattki,
armature i hydranty ppoz. nadziemne zaprojektowano jako kotnierzowe, wykonane z zeliwa
sferoidalnego. Armatura odcinajgca z miekkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano
obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obudowaé
ptytkami betonowymi lub kostkg brukowg na podbudowie piaskowo-cementowej i oznaczy¢
tabliczkg informacyjng. Wodocigg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci min. 1,5 m,
zapewniajgc przykrycie do wierzchu rury 1,4 m. Na sieci wodociggowej projektuje sie hydrant
DN8O.

Trase wodociggu, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajgcej, pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Po utozeniu wodociggu:
poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
poddac dezynfekcji i ptukaniu,
uzyska¢ pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

5. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

5.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczyC pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0m. W miejscach zblizen i kolizji z siecig
telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywac recznie. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o rozpoczeciu robét. W
powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy. Podczas
wykonywania prac stosowac¢ sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien uzytkownikdw
istniejgcego uzbrojenia.

5.2. Ukladanie rurociggéw w wykopie

Montaz rurociggébw wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE dla wodociggu i PVC-U dla kanalizacji, uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypa¢ warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc
kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywaé bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong
Sciane wykopu. Przed wykonaniem blokéw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwa
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Pofaczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantéw oznaczy¢é za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych Ilub na stupkach betonowych Iub stalowych, zabezpieczonych
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antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggéw, miejsca
montazu armatury odcinajgcej i hydrantéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.1.0dwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopéw
budowlanych, projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy
bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wdd gruntowych
na wiekszym terenie.

5.3. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robot ziemnych w sgsiedztwie terenéw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywaé wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $cian
sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopow
mozna zastosowaC tzw. szalunek stupowy lub wykonaé grodzicami stalowymi typu Larsena
zgodnie z PN-68/B-06050.

6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

6.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401). Do robo6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw dla réznego rodzaju
instalacji najczeSciej wystepujg zagrozenia takie jak:

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,

wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny

budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

wykonanie umocnien pionowych Scian.
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byC nie
wiekszy niz kgt stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej

gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od

wykopu,
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sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej

przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem rob6t montazowych w wykopie,

likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

wykonywac bezpieczne zejScia i wejscia do wykopdw,

nie skltadowa¢ materiatéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi

wykopu ze $cianami obudowanymi,

sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

zachowal bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli,

kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania

wykopow,

- kazdorazowe rozpoczecie rob6t wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopOw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaC sie z dokumentacjg
techniczng, dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na
ktérej widnieje projektowana sie€ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzic w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg muszg byc
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy
ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy
odcinek tasmy z zachowaniem ciggtosci elektrycznej. W sytuacji wystepowania wysokiego
poziomu wdd gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego nalezy,
zabezpieczyC przed wyporem poprzez zastosowanie ptyty betonowej fundamentowej na ktérej
nalezy posadowic¢ studnie i zakotwi¢ oraz docigzenie ptytg zelbetowa.

6.2. Ukladanie rurociggéow w wykopie

MontaZ rurociggdw wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC i PE
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypac warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

6.3. Spos6b wykonania wykopow waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyC wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujgce z projektowang kanalizacja. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg
nastepujgce elementy uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa, o$wietlenie uliczne;

kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne;

kanalizacja deszczowa;

bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci (szamba);

sie¢ gazowa.
W miejscach wytyczonych Kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczeg6lng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w
korytkach drewnianych (w zaleznoSci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na
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zagtebienie kanalizacji prawie 3-4 m wszystkie wystepujace elementy uzbrojenia znajdowac sie
bedg nad projektowanym kanatem desszczowym. SzczegOtowe rozwigzania wysokoSciowe
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegbtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegélnosci z PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Giebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wykona¢ z petnym umocnieniem $cian wykopow. Z tego tez wzgledu
zaleca sie zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego
zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych przewodéw oraz na gruntach wskazanych
przez inwestora. Nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest
sktadanie urobku. Spos$rod gotowych systemoéw obuddéw szalunkowych dostepnych na rynku
proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.

OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich glebokosci i duiych rur:
Obudowa Stupowo - Plytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

diugcsd oyl

supl

il b wyhopu
diugose maks. wysokose cigiar pary cigiar pary slupew bezpizezny
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY

ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami
wraz z przepompownig Sciekéw

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
- Imie . Iy Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnosc Nr czbonkowskKi Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
' Marcin instalacji i u_rzadzen cieplnych, POM/0206/PO0S/08
Sanitarna wentylacyjnych, gazowych,
Kaczmarek : .
wodociggowych i
kanalizacyjnych
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1 Podstawy opracowania

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i l1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje ( Art.
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robét. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
zgda¢ od wykonawcow robot dokumentéw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu
sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, Ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepisow o
ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich
obstugi. Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny

z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje
Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycji
Okres$lenie rodzajow i skali zagrozen
Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego
3 Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek.

4 Zakres robo6t oraz kolejnos€ realizacji poszczegoélnych obiektow

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:
« rozbidrka istniejgcej podbudowy i nawierzchni;

4.2 Prace zasadnicze
Prace zwigzane z realizacja obiektéw objetych projektem obejmuja:

sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
sieci wodociggowej,
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przepompowni $ciekdw.
Specyflke projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
wykopy jamiste i liniowe o gtebokosSci ponad 1,5m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
prace instalacyjne wod-kan;
prace elektroinstalacyjne;
wykonanie instalacji uziemienia;
wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
montaz rozdzielnic na obiekcie;
dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
od porazen;
prace ogélnobudowlane;
montaz studni rewizyjnych.

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy moggce stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sgsiadujgcego z projektowang droga.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robo6t powinien posiada¢ petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopéw prébnych.
Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia:

prace zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych np. transport urobku;

prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie];

konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;

uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym

grozgce porazeniem w przypadku linii energetycznych;

prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej

(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

porazenie prgdem elektrycznym:

0 w trakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
0 podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;

wpadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia

wykopow;

upadek z drabiny.

6 Okres$lenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:
- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego;
zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegoblnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania;
zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego;
zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.
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7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacja uktadéw sieciowych oraz przemieszczaniem elementow
poszczeg6lnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:

- Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
Zasady skladowania i przemieszczania materiatbw  budowlanych.  Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywno$ci prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

8 Czynnosci organizacyjne

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu

do odbioru celem uzyskania pozwolenia na ulytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byc¢

wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi

poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania

i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen

pozarowych, Planu BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych,

numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szkolenie
Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegllnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajgcg powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych o0s6b
w zaleznoSci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].
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Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczego6lnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
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