Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddzial w Gdarisku

; Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

WARUNKI TECHNICZNE (WT 03/wc/2015)

dla przebudowy drogi gminnej w m. Nowa Karczma w obrebie sieci gazowej wi/c,

1.

ktorej operatorem jest Polska Spotka Gazownictwa Oddziat w Gdansku

Droga gminna w m. Nowa Karczma gm. Nowa Karczma znajdujgca si¢ na dziatce
o numerze ewidencyjnym 246 (ulica Szkolna) przecina si¢ z gazociagiem w/c DN 200
relacji Lubiana - Bytow.

Wiascicielem 1 operatorem powyzszego gazociggu jest Polska Spoélka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddzial w Gdansku, 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 (PSG/OG).

Wyzej wymieniony gazocigg w/c wybudowano w oparciu o przepisy obowigzujace przed
12 grudnia 2001 roku. W odniesieniu do poszczegélnych obiektéw jego strefa
kontrolowana wynika z zastosowanych odleglosci  bezpiecznych, odleglosci
zmniejszonych., Strefy kontrolowane zostaly okre§lone w zalagczniku nr 2 do
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2014
poz. 640).

W odniesieniu do zabudowy dla powyzszego gazociggu w/c obowigzuje - traktowana
jako podstawowa - strefa kontrolowana, ktorej linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig
gazociggu, wynoszaca 30 m (jej wielkos¢ wynika z zastosowania odleglosci
zmniejszonych).

Wszystkie zamierzania i dziatania w obrebie tej strefy i jej sasiedztwa podlegaja kontroli
operatora gazociggu.

Skrzyzowanie drogi gminnej z w/w gazociggiem w/c wystepujace w miejscoWo§ci Nowa
Karczma znajduje sig na trasie gazociaggu w miejscu (o$ drogi) Pz 72 + 495 m.

Gazociag (jego 0$) w miejscu skrzyzowania (w jezdni drogi) znajduje si¢ na glebokosci
1,1 — 1,3 m. Rzeczywiste dokladne polozenie istniejagcego gazociggu w miejscu
skrzyzowania jest mozliwe do ustalenia na podstawie dokladnych pomiaréw. Przed
przystapieniem do prac projektowych nalezy sprawdzi¢ i ustali¢ rzeczywista rzgdna, na
jakiej si¢ znajduje gazocigg. Dokument (operat) potwierdzajgcy te dane wigczy¢ do

projektu i przekaza¢ do PSG/OG.



8. Odlegto$¢ pionowa pomigdzy nawierzchnig drogi a gérng $ciankg gazociggu winna
wynosi¢ min. 1,2 m. Odleglo$¢ dna rowu od gérnej $cianki gazociggu winna wynosié
min. 0,5 m.

9. Istniejacy gazociag wic objety jest ochrong przeciwkorozyjna czynna (ochrona
katodowa) 1 bierng.

10. W celu poprawy warunkéw ochrony przeciwkorozyjnej biernej na gazociagu nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dodatkowej powtoki wzmacniajacej

11. W zwigzku z powyzszym nalezy odkry¢ gazociag i natozyé powtoke wykonujac te prace
odcinkami nie dtuzszymi niz 5 m.

12. Do wykonania powloki wzmacniajgcej powinno sig stosowaé zestawy powlokowe,
szczegllnie dedykowane dla powlok bitumicznych (grupa P3 "Wykazu izolacyjnych |
materialdw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych
uzytkowanych przez Oddzial w Gdansku" - na przykiad zestaw PREMCOTE 1500).

13. Prace okre$lone w punktach 11 -13 przed zasypaniem gazociagu podlegaja kontroli przez
stuzby operatora gazociggu.

14. Powyzsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania. » |

15. W okresie waznosci powyzszych warunkéw nalezy dokonaé uzgodnienia projektu
przebudowy drogi w zakresie zastosowanych rozwigzah w miejscu skrzyzowania z
gazociagiem przedkladajac w PSG/OG projekty budowlany i wykonawczy drogi (lub ich
wycigg) w 2 egzemplarzach.

Zat.: plan sytuacyjny skrzyzowania
Stars -S‘pecjalista
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