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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarne] wraz
z przykanalikami, przebudowg istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci
wodociggowej na terenie dzialek o nr geodezyjnych 34/10, 34/23, 37/4, 245/10, 245/12,
24513, 245/18, 246, 247/9, 247/10, 248/7, 248/8, 248/9, 248/11, 248/12, 248/13, 249/7,
249/8, 249/16, 249/18, 251, 309 w obighie geodezyjnym Nowa Karczma,
gm. Nowa Karczma

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé i wlgczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej lub poprzez
wybudowanie dodatkowej studni na sieci na terenie dziatki 246. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng
zaprojektowac z rur PVC min. @ 200 SN8 SDR34, natomiast sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowad
z1ur PE o Srednicy zgodnej z przyjeta technologia. Przykanaliki sanitarne nalezy zaprojektowac 1 wykonaé
z rur kanalizacyjnych o $rednicy nie mniejszej niz DN 160 mm do projektowanego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego PVC @ 160.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku polozonych ponizej poziomu, z ktérego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekdéw, moze byé wykonane pod warunkiem
zainstalowania w migjscach fatwo dostgpnych urzadzen przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej
szybkie ich zamknigcie.
Zaprojektowac przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks160 w ulicy Szkolnej od studzienki
o rzednych 199.83/197.35 do studzienki 196.60/195.08 na sie¢ z rur PVC min. 9200 SN8 SDR34.
Zaprojektowac sie¢ wodociggowg od istniejacego wodociagu w110 w ulicy Szkolnej z rur PE @110 PN 10
atm na glebokodei min. 1,60 m. Wiaczenie poprzez zasuwa odcinajacg kohierzowa. Trase sieci oznaczy¢
tasma lokalizacyjng koloru bialo — niebieskiego z zatopiong wkiadka metalows. Obudowe uliczng do
zasuw po montazu nalezy obrukowa¢ betonem o wymiarach 50x50 cm i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.
W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy calos¢ geodezyjnie zinwentaryzowaé
Wszystkie koszty zwigzane z tg inwestycjg pokrywa Inwestor.
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