
S197,56
195,55

Sist.8196,60
195,08

HN1

LEGENDA

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PVC

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej  DN110 PE

sieć wodociągowa DN110 PE

sieć kan. deszczowej wg odrębnego oprac.

kabel ośw. ulicznego wg odrębnego oprac.

hydrant DN80

hydrant do przesunięcia wg odrębnego oprac.

przepust pod drogą  wg odrębnego oprac.

lampa ośw. ulicznego wg odrębnego oprac.

studnie bet. DN1000

studnie bet. DN1200

studnie PP ∅630 mm

krawężnik wystający 12 cm

krawężnik wystający 2 cm

nazwa studni kan. sanitarnej

nazwa studni istniejącej kan. sanitarnej

trójnik

punkt załamania

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej 
w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności
i czytelności z mapą do celów projektowych.

HN1

EcoTech
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83
EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.

Plan zagospodarowania terenu
Plansza zbiorcza

1:500

06.05.2016

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
wraz z tłocznią ścieków

ul. Szkolna w m. Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9
83-404 Nowa KarczmaPlan zagosodarowania

Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08

P-01 Adam Spisak POM/0042/POOS/11

Zmiana średnicy istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z ks160 na
DN200PCV, od studni istniejącej Sist.1 do Sist.8      w obręgie
projektowanej drogi.
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