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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa trasy pieszo - rowerowej Luban - rzeka Leniwka (Zielona Wies$). Zakres opracowania obejmuje
opracowanie projektu budowlanego sciezki pieszo - rowerowej, celem uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega¢ bedzie projektowana trasa pieszo - rowerowa stanowig wydzielone geodezyjnie dziatki z gruntow rolnych i
budowlanych. Sciezka przebiega¢ bedzie w sasiedztwie drogi wojewoddzkiej nr 221 relacji Koscierzyna - Gdansk, poza korpusem drogo-
wym. Dziatki po ktérych projektuje sie $ciezke w chwili obecnej sg wlasnoscig Inwestora.

Teren pagorkowaty, uzbrojony w sie¢ energetyczng i teletechniczna, oraz gazows.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano $ciezke pieszo - rowerowg o fgcznej diugosci 900,00 mb. Poczatek $ciezki zatozono w miejscowosci Luban, koniec
$ciezki zatozono przy drodze gminnej gruntowej w sgsiedztwie sktadu materiatéw budowlanych, dowigzujgc do istniejacej $ciezki pieszo
- rowerowej. Projektowany cigg pieszo - rowerowy wyznaczono réwnolegle do drogi wojewddzkiej nr 221. Szerokos¢ sciezki wynosi 2,50
m. Geometrie $ciezki zaprojektowano w pasach gruntéw wydzielonych na potrzeby realizacji inwestycji tak aby umozliwi¢ powierzchnio-
we odwodnienie Sciezki na projektowane skarpy trawiaste. W ramach inwestycji zaprojektowano trzy zjazdy na droge wojewddzka (w
tym 1 zjazd na droge gminng wewnetrzng i 2 zjazdy na prywatne posesje). Zaprojektowano réwniez ustawienie 8 tawek z oparciem przy
$ciezce oraz 4 kosze na $mieci. Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano planowang lokalizacje oswietlenia $ciezki za pomoca
latarni zasilanych bateriami stonecznymi. W planie sytuacyjnym projektowana $ciezka stanowi odcinek prosty z niewielkimi odchyleniami
(zatomami)od kata 1800.

Rozwigzanie wysokosciowe $ciezki nawigzano do istniejgcego terenu. Niwelete Sciezki zatozono w teoretycznej osi i pokazano w czesci
rysunkowej. W trakcie projektowania niwelety wzieto pod uwage niwelety zjazdoéw i skrzyzowania, z dostosowaniem ich do parametrow
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Docelowe niwelety zjazdéw pokazano w czesci rysunkowe;.

4. Zalozenia projektowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujace parametry sciezki pieszo - rowerowej:

szerokos¢ sciezki 2,50 m

placyki pod tawkami 1,5 x 4,0 m

spadek poprzeczny 2%

spadek podtuzny zgodnie z profilem podtuznym

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-

nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwlaszcza przy budowie droég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geo-
techniczna.

6. Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu pieszych z uwzglednieniem Zimowego Utrzymania, na podiozu G2 przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni
Sciezki pieszo - rowerowe;j:

6 cm kostka betonowa

3-5 cm podsypka piakowo - cementowa

15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
15 cm ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej CBR?20%, k/10?8m/dobe

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1 przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni $ciezki w planowanych lokalizacjach zjazdéw:

8 cm kostka betonowa

3-5 cm podsypka piakowo - cementowa

25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
15 cm ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej CBR?20%, k/10?8m/dobe

Obramowanie $ciezki zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 utozonego na tawie betonowe;.

Obramowanie zjazdéw i skrzyzowania zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej oporem z
betonu C-12/15. Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje sige na podsypce cementowo - piaskowej. Grubos$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto kraweznika od strony najazdowej powinno wynosié 2 cm. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekraczac¢ szerokosci 1 cm.

Uwaga: Na tukach poziomych nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe o zadanych promieniach.

W miejscu potaczenia zjazdu z nawierzchnig drogi nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 na tawie betonowej z opo-
rem, a szczeling powstatg pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa nalezy wypetic bitumiczng masa zalewowa.

Pozostaly teren zielony po zrealizowaniu prac budowlanych zostanie zrewitalizowany i obsiany nasionami traw.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmujg usuniecie humusu i gleby z terenu robét ziemnych, wykonanie ko-
ryta pod konstrukcje Sciezki, wykonanie nasypow.
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Humus i glebe nalezy usung¢ wg faktycznego stanu wystepowania. Po zdjeciu humusu powstate podtoze pod korpus ziemny Sciezki na-
lezy wyprofilowag.

8. Urzadzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie nastepujacego uzbrojenia: kable
energetyczne, kable teletechniczne.

Projektowana grubos¢ konstrukcji sciezki wynosi 39 cm. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia z ele-
mentami projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia terenu zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprze-
dzeniem min. 7 dni.

Przypomina sig, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewod6éw podziemnych nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywis-
tej lokalizacji urzadzen poprzez wykopy prébne.

9. Ewidencja zieleni

W ramach realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka krzakéw samosiejek oraz wycinka drzew rosngcych w pasie rezerwy pod $ciez-
ke i bedacych w bezposredniej kolizji z lokalizacjg Sciezki. Przewiduje sie rowniez wycinke drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wo-
jewddzkiej 221 bedacych w tréjkatach widocznosci na zatrzymanie. Drzewa do wycinki pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

10. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni drogi wojew6dzkiej w obrebie projektowanej sciezki odbywa sie poprzez istniejgce rowy trawiaste chtonno - odparo-
wujgce, bez wyprowadzenia do rowéw melioracyjnych. W miejscach gdzie droga przebiega w nasypie (na odcinku 250 m) wody opado-
we odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte tereny. Wysokosci nasypéw nie przekraczajg wysokosci 1,5 m. Lokalizacja $ciezki na
calym odcinku odbywa sie poza pasem drogowym.

Na calym odcinku projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe nawierzchni z uwzglednieniem
nie wyprowadzania wéd w kierunku pasa drogowego oraz niwelety zjazdéw i skrzyzowania pokazano w czesci rysunkowe;.

Na terenie dziatek 15/6 oraz 26/13 bedacych w zarzadzie Zarzagdu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdans-
ku, zaprojektowano 2 przepusty z rur tworzywowych o $rednicy 500 mm. Lokalizacje przepustéw pokazano na projekcie zagospodarowa-
nia terenu. Niniejszy projekt uzgodniono w Zarzgdzie Melioracji a warunki przedstawiono w uzgodnieniu.
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Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1
0,9 km 0,900
RAZEM 0,900
2|Rozebranie ogrodzen z siatki oraz stupkéw betonowych m
d.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|/Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wywozem do utylizacji szt.
d.1
poz.3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wywozem do utylizacji szt.
d.1
poz.5 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
7|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw gestych wraz z wywozem do utylizacji ha
d.1
0,128 ha 0,128
RAZEM 0,128
2|Roboty ziemne
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l |m3
d.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
826,59*1,3 m3 1 074,567
RAZEM 1 074,567
9|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|chni w gruncie kat. I-1V
1994,41+252,30+219,95 m?2 2 466,660
RAZEM 2 466,660
10|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.2|- wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu na teren budowy.
32,5*1,6 m3 52,000
RAZEM 52,000
11|Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2
poz.9 m?2 2 466,660
RAZEM 2 466,660
3|Roboty nawierzchniowe
12|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.3|z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik najazdowy 22x15 w ilosci 48
mb)
86+48 m 134,000
RAZEM 134,000
13|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3
1581,5+20 m 1 601,500
RAZEM 1 601,500
14|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3
2246,71 m?2 2 246,710
RAZEM 2 246,710
15|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm (zjazdy) m2
d.3
219,95 m?2 219,950
RAZEM 219,950
16|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3|wej
poz.14 m?2 2 246,710
RAZEM 2 246,710
17|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3|wej
poz.15 m2 219,950
RAZEM 219,950
4|Infrastruktura towarzysz aca
18|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie |m
d.4|2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
20|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm - rura tworzywowa HDPE m
d.4/500 mm
14,10 m 14,100
RAZEM 14,100
21|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.4
4 Sciank. 4,000
RAZEM 4,000
22|Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
23| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|Przymocowanie tablic znakéw drogowych - nakazu C-13/16 wielkos¢ srednie folia Il ge- |szt.
d.4|neracji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur sr. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.4|stupkéw z rur 60 mm 2.0 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze z6itym
32 m 32,000
RAZEM 32,000
26|Ustawienie oswietlenia $ciezki pieszo - rowerowej Lampa Hybrydowa Solarno-Wiatrowa |szt
d.4|ECO 28W 6m max 8,2m 2x190W 2x130Ah
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27|Dostawa i montaz koszy na smieci szt
d.4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28|Dostawa i mntaz tawek uliczno-parkowych z oparciem szt
d.4|Konstrukcja wykonana z rury stalowej o $r 42,4x3 mm, ocynkowanej i malowanej prosz-
kowo na kolor: grafitowy. Siedzisko i oparcie z desek sosnowych 180x9,0x4,5 cm, im-
pregnowanych i malowanych lakierobejcg odporng na warunki atmosferyczne, kolory:
orzech, tawka zakotwiczona do podtoza.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
29|Wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnika przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4
1150 m?2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
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