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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

" mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu wykonana w skali 1:500,
" wizja i pomiary wtasne w terenie,
" uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej 188037G w miejscowosci Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma. Za-
kres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia rob6t w Starostwie
Powiatowym w Koscierzynie. (Art. 3 pkt. 7a oraz Art. 29 ust. 2 pkt. 12 Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. Nr 106/4). Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe i rol-
nicze.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, sie¢ teletechniczna, energetyczna oraz wodociag.

Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi od 3,5m do 5,0 m. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong kruszy-
wem tamanym

Grupa nosnosci podtoza - G2

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, zakres inwestycji

W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kru-
szywa tamanego. Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,0 m. Na odcinku od km 0+000,00 - 0+200,32 nawierzchnia asfaltowa, na od-
cinku od km 0+200,32 - 0+536,70 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Roboty budowlane prowadzone beda wytacznie w pasie drogowym drogi gminnej tj. na terenie dziatki 106/4 potozonej w obrebie geode-
zyjnym Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujace parametry drogi:

Szerokosc¢ jezdni: 4,00 - 5,00 m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa: 0,50 m
Nawierzchnia jezdni:  beton asfaltowy/kruszywo tamane
Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
Dilugosc¢ drogi: 536,70 mb

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do ukladu panstwowego. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o
wartosci 2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwlaszcza przy budowie droég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geo-
techniczna.

7. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni

" 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

" 4 cm po warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

" 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

" 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:

" 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Jezdnia ograniczona z lewej strony poboczem gruntowym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 8%. Odsadzki poszczegélnych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5
grubosci warstw.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuzny

Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2% spadkiem w kierunku pobocza.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatlozono w teoretycznej osi i pokaza-
no w czesci rysunkowej.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokos$ciowe zaprojektowano przy zatozeniu:
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" optymalizacja rozwigzania wysoko$ciowego jezdni z dostosowaniem spadkéw podtuznych do przepiséw Rozporzadzenia

" dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu
" zapewnienia warunkoéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni drogi gminnej

11. Odwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak réwniez spadkowi podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odpro-

wadzona powierzchniowo i zagospodarowana w pasie drogowym.
Nawierzchnia z kruszywa jest nawierzchnig przepuszczalna.
Wody opadowe nie bedg oddziatywac na dziatki sasiednie.
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Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Nawierzchnia asfaltowa
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw gestych ha
d.1
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
4/Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ftaw betono- |m
d.1|wych
75+14 m 89,000
RAZEM 89,000
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.1|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
1175*0,43*1,3 m3 656,825
RAZEM 656,825
8|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1|chni w gruncie kat. I-IV
1287 m?2 1 287,000
RAZEM 1 287,000
9|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.1
1287 m?2 1 287,000
RAZEM 1 287,000
10|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za- | m2
d.1|geszczeniu
Krotnosé = 9
1287 m?2 1 287,000
RAZEM 1 287,000
11|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1
1243 m?2 1 243,000
RAZEM 1 243,000
12|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.1|zageszczeniu
Krotnosé = 5
1243 m?2 1 243,000
RAZEM 1 243,000
13| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
14| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania t
d.1
120 t 120,000
RAZEM 120,000
15|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.1|zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
16| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
1175 m?2 1 175,000
RAZEM 1 175,000
17| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdérni do miejsca wbudowania t
d.1
117,50 t 117,500
RAZEM 117,500
18|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.1|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1175 m?2 1 175,000
RAZEM 1 175,000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.1|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
1175 m?2 1 175,000
RAZEM 1 175,000
20|Wykonanie poboczy drogi z kruszywa famanego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1
436*0,5 m?2 218,000
RAZEM 218,000
21|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1
540*2*1,5 m?2 1 620,000
RAZEM 1 620,000
22|Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1|spoin zaprawg cementowa
1 m 10,000
RAZEM 10,000
23| Przetozenie nawierzchni schodéw terenowych z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
24| Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemen- |m
d.1|towo-piaskowej - 2 rzedy
5 m 5,000
RAZEM 5,000
25|Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemen- |m
d.1|towo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
Krotnosé = 3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce zwiro- |m?2
d.1|wej nowej - umocnienie wlotu i wylotu istniejgcego przpeustu rurowego.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
27|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
Znaki 2xD-1, B-20
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|Opracowanie geodezyjnej inwentartzacji powykonawczej km
d.1
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|Nawierzchnia z kruszywa tamanego
30|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.2
0,34 km 0,340
RAZEM 0,340
31|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2
1348,95 m?2 1 348,950
RAZEM 1 348,950
32|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.2|chni w gruncie kat. I-1V
1348,95 m?2 1 348,950
RAZEM 1 348,950
33|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2
1348,95 m?2 1 348,950
RAZEM 1 348,950
34|Reczne plantowanie poboczy m2
d.2
340*2*0,5 m?2 340,000
RAZEM 340,000
35|Opracowanie geodezyjnej inwentartzacji powykonawczej km
d.2
0,34 km 0,340
RAZEM 0,340
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