SCHEMAT STUDNI OS OSADNIKOWEJ BETONOWEJ DN 2500
Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

77 2  3.Dennica.
=y Wykonana jako jednolity odlew z betonu
2500 156 samozageszczalnego, dojrzewajacy w formie.
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77 7 4.Przejscia szczelne systemowe

| — w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelka na bosym koncu.
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5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
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11 6.Kregi betonowe wibroprasowane
— lub odlewane z betonu samozageszczalnego

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
z06ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
2 pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
1 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z zelbetu jako
monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia

odcigzajacego i pokrywy.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe

10.Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym

D17 @250PCV, rz. dna 196,73

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XC2 oraz XC3

12.Rurocigg grawitacyjny & 250 PVC

13.Poduszka sorbentowa o wymiarach @500

Parametry i wiasnosci poduszki sorbentowej:

-gestos¢ ok. 50 kg/m3

-wysoka olejofilno$¢ do 30g oleju/1lg sorbentu

-bardzo duza hydrofobowos$¢ do 1% masy wiasnej
-nietoksyczny i niezatapialny

-mozliwos$¢ wielokrotnego uzytku

-zdolnos¢ do likwidacji filmu olejowego z powerzchni wody

14.Deflektor z blachy na doptywach.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o

norme PN-EN 1917:2002. EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k. €coTech -
/' _A_mwm. _umﬁODC ON_.O\WO_ EOQOMNONQ_SOWO S\m. ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83 technologe o Srodonisha

\\ . . \\ Przedmiot hy biekt Budoa uktadu drogowego dla Stre
mrozoodpornosé F150, nasigkliwosé do 5%. ot ysim A e o o wvaarcam

Studnia osadnikowa OS bet. DN2500

: f L .. Adres  Dz. nr 131/24, 131/33
Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm. z pierscieniem odcigzajacym 139/15, 139/16, obreb Nowa Karczma

Skalo Broanza Inwestor GMina Nowa Karczma
D18 B250PCV, rz. dna 196,73 1:25 Sanitarna ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma
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