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1. WSTEP

Inwestoretn jest Gmina Nowa Karczma z siedziba przy ul. Koscierskie] 9,
83-404 Nowa Karczma

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Szczepana Guzinskiego ul. Wiladystawa
Jagietty 12, 83-409 Kome

Opinia geotechniczna przedstawia wyniki badan geotechnicznych wykonanych dla
ustalenia warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowodci Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma.
Badania geotechniczne wykonano dla okreéienia warunkéw gruntowo-wodnych do
projekiu rozbudowy drogi gminnej, wraz z odwodnieniem drogi poprzez.
zastosowanie komar drenazowvch.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25,04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnieznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463, 2012 1.).

Opinia ninigjsza zawiera ustalenia przydatnodei gruntu dla potrzeb budownictwa.
Zostata ona wykonana na podstawie badat niechgdacyeh robotami geologiczrymi
w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gémiczym (DzU, 163 poz.98!1
7 2011r.), w zwigzku 7 tym nie podlega przepisom powyzszej ustawy i nie podlega
zatwierdzeniu przez organ adminisiracji geologicznei.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny,
Kategoria geotechniczna obiektun L

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYINE

Punkt badawczy wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych

w dowiazaniu do istnicjace} syiuacii w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w
skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawey. Pod wzgledem
wysokosciowym rzedng punkiu badawczego ustalono przez interpolacie punktow
wysokoédciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w punkeie nr
profilowanie {itologiczne ciagle do glebokosci 4,0 m,
Podczas profilowania pobrano préby gruntéw. Préby te zbadano makroskopowo.
Prace terenowe prowadzono w listopadzie 2017 r pod dozorem Mariana
Orzechowskiego.

Lokalizacje i glebokos¢ punktu badawczego ustalit przedstawiciel Zleceniodawey.




3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI HYDROGEQLOGICZNE

Prace geotechmiczne prowadzono w ciggu drogi gminnej w ul. Slonecznej w punkeie
okreslonym przez Zleceniodawca.

Omawiany teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej. Rzedna powierzchni terenu w miejscn prowadzonych prac wynosi
~200.7 m npm.

QOd powierzchni terenu w migjscu prowadzonych wiercett wystepuje warstwa nasypu
niekontrolowanego o grubosci 0,3m zbudowanego z piasku drobnego préchnicznego
1 gruzu ceglanego,

Glebiej do giebokosci 1,6 m ppt. zalegaja piaski érednie z dodatkiem czesci
organicznych i pojedynczych otoczakéw oraz piaski drobne préchniczne.

W strefie glebokosci 1,6-1,7 m ppt zanotowano przewarstwienie piasku gliniastego.
Glebiel wystepujg piaski $rednie | piaski drednie z dodatkiem pojedynczych
otoczakdw,

Do gigbokosei wykonanych badan piaskéw érednich nic przewiercono.

W okresie wykonywania prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w piasku drednim. Posiada ona zwierciadio swobodne, ktore w okresie
prowadzonych prac stabilizowalo si¢ na gigbokeosci 1,8 m ppt.(ij. na rzednej 198,9 m
npm). Zanotowano réwniez wystgpowanie saczenla wody gruntowej na
przewarstwieniu piasku gliniastego.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadla wody gruntowej oraz
intensywnos¢ saczef, odnosi si¢ do okresu prowadzonych prac terencwych, moze on
ulegaé¢ wahaniom uzaleznionym od intensywnosci opadéw atmosferycznych
t wiosennych roztopdw.

Dokladne rozmieszczenie poszezegblnych frakeji zgodnie z czescig graficzng.

4. WARUNK] GEQTECHNICZNE

Grunty wystepujgce w podiozu omawianego terenu réznia sie geneza, litologia,
i wartosciarai parametréw geotechnicznych. Zgodnie z norma PN-8§1/B-03020
padzielono je na warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowej warstwy nasypu niekontrolowanego - nie objeto podziatem na
warstwy, nie jest to grunt budowlany.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne;

Warstwa Ia - plasek gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim z dodatkiem
otoczakdw 1 czgsci organicznych - wystepuje w stanie plastycznym.
Symbol konsolidacii B
(o Srednim stopniu plastycznosci |, = 0,40)
Grupa nosnosci G4




Warstwa Il - piasek $redni z dodatkiem otoczakéw i czesei organicznych, piasek
dgrobny prochniczity, wystepuje w stanie sredniozageszezonym
{0 drednim stopniu zageszezenta In = 0,440)

Zawartosé czedcl organicznych w warstwie 11 jest przypadkowa wynikajaca z genezy
tych gruntow, nie mozna ustali¢ procentowej zawartosci czedei organicznych, z tego
tez wzgledu parametry wytrzymaloiciowe dla tvch warstw obnizono o 20%.

Warstwa Ila - piasek $redni z dodatkiem otoczakow, piasek dredni,
wystepuje w stanie sredniozageszczonym
{o drednim stopniu zageszezenia Ip = 0,50)

Grupa nognosci G1

Charakterystyczne wartodel parametrow geotechnicznych podano w tabeli (zalaeznik
nr 3} Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na profilu analitycznym
(zafgcznik nr 2).

5. WNIOSK]

S3.1.Jek wynika z przeprowadzone] analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym: rejonie sa proste. Warstwy grontu sg
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja rownolegle.

Kategoria geotechniczna obiektu 1

5.2. Przypowierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego - nig jest gruntem
budowlanym i wymaga wybrania spod konstrukcji nawierzchni drogi i zastgpienia
nasypem budowlanym.

Grunty niespoiste zaliczone do warstwy II piaski z dodatkiem czgdci organicznych
nalezy zaliczy¢ do gruntéw slabonosnych - grunty te wymagaja wybrania spod
konstrukejr nawierzchni drogi 1 zastapienia nasypem budowlanym odpowiednio
ZAZESZCZONYIN.

Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ila ~ piaski rednie, sredniozageszezone
stanowig dobre podtoze budowlane i nadajg sie do posadowienia bezposredniego
projektowanych obiektéw - w ramach podanych w niniejszym opracowaniu
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

Grunty spoiste warstwy Ia — piaski gliniasie wystgpujace w stanie plastycznym
wykazija nieco obnizong warto$€ nonosci i ich wykorzystanie do posadowienia
projektowancgo obiektu wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020.




5.3. Prace ziemne nalezy wykonaé szczegodlnie starannie, zgodnic z wymogami
normy PN-B/060350/99: Geotechnika roboty ziemne - Wymagania ogélne™.

Wode gruntows z saczen odprowadzi¢ poza obreb dna koryta drogi, Zabezpieczy¢
wykopy przed opadami atmosferycznymi oraz przemarznieciem. Przemarzniecie
wzglednie zawilgocenie szezegdlnie gruntdw spoistych spowoduje obnizenie
wartodel parametrow wytrzymalosciowych,

5.4, Dla terenu badaft wedtug normy PN-81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2.
gleboko$¢ przemarzania grunta wynosi b, = 1,0 m.

Podany w niiejszym opracowanitt obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
wykonywan?a badan terenowych — miesiae listopad 2017 1.

Zwraca si¢ uwagg na poziom zwierciadta wody gruntowej na glebokosci 1,8 m
ppt(ij. na rzednej 198,9 m npm) i saczenie na glgbokogei 1,6 mppt.

5.5. Obliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢é zgodnie
¢ postanowieniami normy PN — 81/B-03020, PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podane w tabelarycznym
zestawieniu ,, Wartoscl parametréw geotechnicziych”™ ustalono w oparciu ¢ wymogi
Normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawic badan terenowych i prac
kameralnych.

5.6. Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych na
przedmiotowych dziatkach, jak i na dziatkach sgsiednich.

5.7.Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny byé prowadzone
szczegdlnic starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 . ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogolne”

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ninigjsza
dokumentacjg i dokumentacjg budowlang,

- toboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolenosci, zeby w kazdej fazie
robot bylo zapewnione latwe i szybkie odprowadzenic wod powierzchniowych,
opadowych i gruntowych poza rejon budowy,

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wad
pochodzaeych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntéw,

- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastgpowato
wymywanie z podloza gruniowego drobnych 1 pylastych [rakc}i z odwodnionych
warstw bo spowoduje to rozluzZnienie sypkiego podioza, a co za tym idzie obnizenie
Jego nosnosci.

W przypadku nicspelnienia powyzszych zasad, moze doj$é do obnizenia parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego.




ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO GRUNTU

Grunty wystepujace w podtozu — piaski Srednie — sa o grunly preepuszozalne.
Grunty te sg w stanie przyjac wody opadowe 2 nawicrzehni ptwardzonych { droga).
Wiskazniki wodoprzepuszezalnosci dla tych gruntow (wg opracowania Zenon Witun
.» Zarys Geotechniki"WKiL ‘W-wa)
dla piasku drobnego 167 + 107 {m/s]
dla piaskn $redniego 107 + 107 fm/s)
dla piaskéw gliniastych 10%+10™° |m/s]. !

opracowala; UM
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Zakacznik nr 2

Profil analityczny Nr 1

Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~200,7 m npm. Lokalizacja; Grabowo Koscierskie

ul. Stoneczna
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OBJASNIENIA SYMBOLI ( wg PN-86/B-02480) 1 ZNAKOW

>®<‘> Masyp nie odpowiadaiacy STAN GRUNTU
warnkaor budowlanym
5 1
Masyp budowlany In fuzny tp twardoplastyczny
[ T | . SZQ | gredhio zaggszezony | Pl | plastyczny
| Torf C
29 | rageszczony mpl | migkkoplastyczny
N0 ] b -
bzg | bardzo zageszezony pi phynry
Mamut piaszozysty
ZW | zwarty 071 | Hosé wateczkowan
H
H umus PZW | sétzwarty }Ef gruntt nie walcczkuje sig
K Otoczaki
Zwir WILGOTNQSC
Po | pospika su suchy W | wigoiny
' nawodrion
EI Piasek radni mw mato wilgotny nw oy
Fiasek drobny
Pr | Piasek pylasty Mg saceente wody
Piasek gliniasty W/ | rzedna pozlomu piezometrycznage wody (p.p.w)

a5 5 | ¢ swobodnym zwisrciadle w czasie wisrcan
]

Gllna piaszrzysia
Glina rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.pw)
35,0; o0 napigtym zwierciadle w czasie wlercen
Glina zwiazia |
Giina pytasta 0 rzgdna napigtege zwierciadia wody
Pyt weene———  (Granica warstw litologicznych
I:I e e Granica stratygraficzna
i plaszezysty -— — — —  Granica warstw geotechnicznych
) ) 1 Mumer otwond wisrtniczego
(+} | Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu
Crobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny prachriczny
GpfiPd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskizm drobym
POCHODZEN/E GEOLOGICZNE LOKALIZACUA;

Q - cawartorzed

Grabowo Kosciarskie
ul. Sloneczna

ar. zat




