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I Opis techniczny do projekiu zagospodarowania terenu

1.

Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych wykonana w skali

1:500,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 2016 . poz. 124)

— wizja i pomiary wtasne w terenie,
— uzgodnienia z Inwestorem,

2,

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w

miejscowosci Grabowo Koscierskie.

Lakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego

rozbudowy drogi, celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

budowe chodnika

budowe zatoki parkingowej w obrebie sklepu

przebudowe istniejgcych chodnikéw

wykonanie zjazddw do posesji i na pola uprawne w miejscach istniejgcych
zjazdow

przebudowe skrzyzowania ulicy Stonecznej z ulicg Osiedlowqg

przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ulicg Starowiejskg (wedtug
odrebnego opracowania)

wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym
rozbidrke i wymiane istniejgcych wpustdéw ulicznych

wykonanie nowego oznakowania pionowego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie droga gminna ul. Stoneczna w km 0+000 - 0+250 posiada

nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 4,0 do 6,0 m. Na odcinku od km 0+250 -
0+819,71 droga posiada nawierzchnie gruntowq czesSciowo utwardzong z
kruszywa tamanego. Na odcinku od km 0+050 do km 0+285 zlokalizowany jest
chodnik o szerokosci 1,50 m. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest w ztym stanie
technicznym, spowodowane jest to brakiem wystarczajgcej podbudowy oraz
wyczerpaniem  sie  wytrzymatosci materiatowej  warstw  bitumicznych.
Nawierzchnia posiada liczne spekania poprzeczne i podtuzne oraz odksztatcenia.
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Odwodnienie drogi w wiekszosci odbywa sie powierzchniowo na istniejgce
pobocza i skarpy trawiaste. W km 0+075,15; 0+091,50 oraz 0+107,20 zlokalizowane
jest odwodnienie sktadajgce sie z wpustdw ulicznych oraz systemdw chtonnych.

W planie droga posiada dziesiec tukow poziomych.
Droga gminna ul. Stoneczna powigzana jest z istniejgcymi drogami

publicznymi fj. powiatowqg 2201G na poczgtku i na koncu robdt, drogg gminng
ul. Osiedlowq.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— sieC energetyczna napowietrzna,
- wodocigg,
— kanalizacja sanitarna,
— kanalizacja deszczowa,
— sieC energetyczna podziemna
— oSwietlenie uliczne
- sie¢ teletechniczna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatek nr 372/1, 210/1, 387/2, 210/7, 824, 375/3, 377/1, 379/7,
383/2, 630, 196/1, 369 potozonych w obrebie geodezyjnym Grabowo
zaprojektowano rozbudowe istniejgce] drogi poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej, budowe chodnika, przebudowe istniejgcych chodnikéw, wykonanie
zjozdow do posesji i na pola uprawne w miegjscach istniejgcych zjazdow,
przebudowe skrzyzowania ulicy Stonecznej z ulicg Osiedlowq, wykonanie
poboczy o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym, rozbidrke i
wymiane istniejgcych wpustéw ulicznych, wykonanie nowego oznakowania
pionowego. Diugos¢ drogi wynosi 819,71 mb.

Lokalizacja oraz rzedne  wszystkich  projektowanych  elementéw
dostosowane zostang do istniejgcego terenu.

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi od 5,0 m do 5,5 m. Zaprojektowano
rowniez chodnik na odcinku od km 0+000 do km 0+250,00. Szeroko$¢ chodnika
wynosi 1,50 m. W obrebie budynku sklepu w pasie drogowym drogi gminnej
zaprojektowano zatoke parkingowq wraz z chodnikiem.

Zaprojektowano zjazdy oraz dojscia do posesji w sgsiedztwie pasa
drogowego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
terenu.

— Powierzchnia jezdni drogi ul. Stonecznej — 4480,00 m2



Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke
Teren nie jest usytuowany w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie nie objetym zadnqg z form ochrony

przyrody. Stosuje sie przepisy ogdine.

9.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Redlizacja inwestycji nie moze narusza¢ intereséw osdéb trzecich. Ochrona
interesdw 0sob trzecich w projekcie obejmuje w szczegdlnosci:

v

v

v

v

Zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojs¢ i dojazddw do sgsiednich
nieruchomosci — zapewniono kontynuacje wszystkich dojs¢ i ciggdw
pieszych oraz zjazddw do nieruchomosci

Zapewnienie wymagan dotyczgcych poszanowanie interesow 0sob
trzecich w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow
tgcznosci oraz chronic istniejgce uzbrojenie terenu

Uzyte materiaty do budowy nie zawierajg Srodkdw chemicznych
szkodliwych dla srodowiska

Nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujgcego hatas



Il Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy drogi

1. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Kategoria Ruchu KR 1

Klasa drogi: D

Szerokos¢ jezdni: 5,00 - 5,50 m.b.
Nawierzchnia: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy
Szerokos¢ chodnika: 1,50 m.b.

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog
w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

3. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni ul. Stonecznej oraz zjazdéw
bitumicznych:

— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118

- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

- 25 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem Csozz0 25 cm

— 15 cm warstwa odcinajgca z piasku grubego

Przyjeto nastepujagcq konstrukcje nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

— 8 cm kostka betonowa

— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— 15 cm warstwa odcinajgca z piasku grubego (zatoka parkingowa)



Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

— 6 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100 (w ciggu chodnika) z opornika betonowego wtopionego 12x25x100 (w
obrebie skrzyzowan i zjazddw) utozonych na tawie betonowej oporem z betonu
C-12/15. Na zjazdach w ciggu chodnika nalezy zastosowaé kraweinik
najazdowy 22x15x100.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masq zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najazdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Uwaga: Na tukach poziomych nalezy zastosowaé krawezniki tukowe.

Podbudowq przewidziong do wykonania poszerzeh oraz nawierzchni
chodnikow i zjazdéw jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiece] niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofiowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
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osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$c
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszycC.

Obramowanie chodnikdw oraz zjazddw z kostki betonowej zaprojektowano
z obrzeza betonowego 8x30x100 utozonego na tawie piaskowo-cementowe;.
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza
stanowi¢ bedzie tawa piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm
po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie zjazddéw zastosowac kostke betonowqg o grubosci 8 cm.,
na nawierzchnie chodnikdw zastosowac kostke betonowqg o grubosci 6 cm.
Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Kostke betonowq nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg [ 0,5%. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ [ 1 cm. SzerokoSC nawierzchni nie moze réoznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz [1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1 1,0 cm.



Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

Przekrdj poprzeczny jezdni nie zmienia sie w stosunku do stanu istniejgcego.
Laprojektowano jako jednostronny oraz daszkowy ze spadkiem w kierunku linii
sptywu wod opadowych.

Profil podtuzny drogi uwzgledniajgcy warstwy nowej nawierzchni
sporzgdzono w oparciu o rzedne istniejgce zawarte w opracowaniu
geodezyjnym elektronicznym.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac bedqg na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni,
chodnikdw i zjazddw. Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy
sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego
wilgotnosci optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem byc¢ 20,97.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniqjg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem  konstrukciji
nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganej wartosci Is.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgc¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozZliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii Inzynierowi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

5. Urzqdzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza
sie wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia: sie¢ energetyczna, teletechniczna,
wodociqg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z
elementami projekfowanymi, nalezy zgtosic do poszczegdlnych witascicieli
uzbrojenia terenu zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 7 dni.
Projekt budowalny uzgodniono z operatorem sieci gazowe,.

Przypomina sie, 7e roboty ziemne w_ poblizu kabli i przewodéw
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy prébne.

6. Ewidencja zieleni

Do usuniecie przewiduje sie 4 sztuk drzew. 2 szt. na terenie dziatki 377/1, 2
szt. na terenie dziatki 387/2.



7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi w wiekszosci odbywa sie powierzchniowo na istniejgce
pobocza i skarpy trawiaste. W km 0+075,15; 0+091,50 oraz 0+107,20 zlokalizowane
jest odwodnienie sktadajgce sie z wpustdw ulicznych oraz systemoéw chtonnych.
Nie zmienia sie istniejgcego odwodnienia. Przewidziano wymiane istniejgcych
wpustdw ulicznych na nowe.

8. Oswietlenie

W pasie drogowym ul. Stonecznej znajdujg sie 2 szt. latarni ulicznych.
W ramach readlizacji inwestycji planuje sie wykonanie os$wietlenia. Projekt
oSwietlenia stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie branzowe.

9. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wymiane isthiejgcego
oznakowania pionowego a takze wprowadzenie nowej organizacii ruchu. Projekt
docelowej organizacii ruchu stanowi odrebne opracowanie.

10.Sprawy formalno-prawne
Wykonawca robdt winien uzgodnic sposdb prowadzenia robdt z

wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢é do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robdt.
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lll Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla inwestyciji:

~Rozbudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w miejscowosci Grabowo
Koscierskie.”

Gmina Nowa Karczma
INWESTOR ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Koscierzyna, sierpiehn 2017
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Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drég powinny by

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

ANENENENEN

< S

(\

V.

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego:

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

budowe chodnika

budowe zatoki parkingowej w obrebie sklepu

przebudowe istniejgcych chodnikéw

wykonanie zjazddw do posesji i na pola uprawne w miejscach istniejgcych
zjazdow

przebudowe skrzyzowania ulicy Stonecznej z ulicg Osiedlowqg

przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ulicg Starowiejskg (wedtug
odrebnego opracowania)

wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym
rozbidrke i wymiane istniejgcych wpustdw ulicznych

wykonanie nowego oznakowania pionowego

Wykaz obiektéw istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
drogi gminne i osiedlowe

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ energetyczna

siec teletechniczna

ASRNENEN

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetycznej

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji roboét
budowlanych:

v wejscie 0so6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosc
wypadku,

v’ przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rdwniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

v wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia  na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,
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podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosc¢
przygniecenia,

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatdéw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratordw,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikdw
drogowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi
byC prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzqdzen, ktére bedq stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

v

B.

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikéw,

zapoznanie pracownikbw z zagrozeniami moggcymi wystepowac
podczas realizacji robét,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjq robdt, organizacjg transportu
materiatdéw i organizacjg komunikaciji,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw
W sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robof,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedqg uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem oséb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji
robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:
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v sprawdzenie i uzupetnienie w miare pofrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronnq itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktdérego obstugi zostat przydzielony,

v' przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwroceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zostac¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
Ssrodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

v’ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami

v W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio

oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

v Sprzet ochrony indywidualnej,

14



Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub taSmy ostrzegawcze uniemozZliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyine:

v
v

Labezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem o0séb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

Ustalenie z pracownikami harmonogramu redlizacji poszczegdlnych
elementow robdot i terminarzu  wykonywania prac o szczegdolnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,
Robdt nie nalezy wykonywacé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

Zapewnic¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
Lapewni¢ moZliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie
jezeli:

1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow roboét budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$¢ planowanych
robdt bedzie przekraczac 500 osobodni.

Koscierzyna sierpien 2017 r.
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KOMORA DRENAZOWA SC - 740

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SYSTEM DOPROWADZAJACY WODE DO KOMOR.

((

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

NAWIERZCHNIA

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GLEBY/ KRUSZYWA
<35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG

NORMY PROCTORA.

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)

/

o

[

] osAbNIk LUB
STUDZIENKA | F

REWIZYJINA

ZBIORNIK
OSADOWY
61cm

POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA SC

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm.

GEOWELOKNINA WOKOL TEUCZNIA
(np. GEODREN 250, GEOTEX 601)/]\
VX

r

min __ max
46cm 244 cm

GRUBOSC WARSTWY

min 15 cm.

PLUKANY TLUCZEN O UZIARNIENIU 20 - 50 mm,

KOMORA DRENAZOWA SC
POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

KOMOROA DRENAZOWA SC - 740
PRZEKROJ POPRZECZNY

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

TLUCZNIA OKRESLA PROJEKTANT.

KOMORA DRENAZOWA SC - 740

RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAZOWEGO
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GEOWLOKNINA

SPECYFIKACJA NOMINALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH:

ROZMIAR (W x H x DEUGOSC ZAINSTALOWANA)
POJEMNOSC KOMORY

MINIMALNA POJEMNOSC INSTALACYJINA
MASA

130 cm x 76 cm x 217 cm
1,3 m?

2,12m?

33,6 kg

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN
DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

NAWIERZCHNIA

\/; 4

=

‘W PRZYPADKU INSTALACI NIE UTWARDZONYCH,

POJAZDOW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC. min.
POWIEKSZONA DO 61 cm. -

max.
46 cm. 244 cm.

. P
76 cm.
@ ®
| GRUBOSC WARSTWY TLUCZNIA
min. 15 cm.
TN
min. min.
15 cm. 130 cm | 30 cm.

&)

POKRYWA SKRAJNA

~—">"UTWARDZENIE

PODLOZE WARSTWY UTWARDZONEJ

ZAGESZCZONE WYPELNIENIE ZASTOSOWANE

ZGODNIE Z TABELA DOPUSZCZALNYCH MATERIALOW
WYPELNIAJACYCH

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)

ZASYPKA O GRUBOSCI MIN. 15 cm
Z TLUCZNIA PLUKANEGO 20 - 50 mm.

(4=——TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL £ OZYSKA KOMOR.
GRUBOSC MIN.15 cm

KOMORA DERENAZOWA TYPU SC
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