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1. UBIEGAJACY SIE O WYDAMNE POZWOLENIA

Whicskodaweg o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz zaktadem w rozumieniu art. 9
ust. 1 pki 25 ustawy 2 dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ubiegajacym sie ¢ udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Nowa Karczma

ul. Kosrierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Sporzadzenie operatu wodnoprawnego jest niezbgdne w celu uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na:

- wykonanie komdr drenazowych (trzech systemdw) stuizeych do wprowadzanla wod
opadowych z drogi gminnej oraz chodnika do zlemi, na dziafce nr 210/1 i 387/2 obreb

Grahowa,

- wprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z drogi gminne] i chodnika
zlokalizowanych na dziatkach nr 210/1 | 387/2 obreb Grabowe do ziemi poprze:z systemy

komér drenazowych.

Projekt zaktada rozbudowe drogi gminne] w miejscowosci Grabowo - ulica Stoneczna. W
ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wymianie podlegaé beda 3
wpusty deszczowe W1, W2 i W3, Od kazdego z wpustow wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa zakonczona komorami drenaiowymi, Systemy te beda niezaleine t]. od kaidego

wpustu osobno nastepowad bedzie wprowadzanie wéd opadowyeh do ziemi.

2. POBRSTAWA PRAWNA

Wymog uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wéd opadowych oraz budowe urzadzer
wodnych zastal okredlony w przepisach ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 131 ustawy do

whiosku o wydanie pozwalenia wodnoprawnego nalezy dofgczyé:

1] operat wodnoprawny,




2} decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzie o warunkach zabudowy, jeéli
jest ona wymagana — w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnege na

wykonanie urzadzenia wodnego;
3] opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzany w jezyku nietechnicznym.

Dziatki nr 21071 i 387/2 obreb Grahowo, na kidrych ma zostaé zrealizowane przedsiewziecie
objgte sa mieiscowym planem :zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa

Karczma, w obrebie geodezyinym Grabowo Koscierskie (uchwate XLN/272/2014 7 dnic 26
sierpnig 2014 roku).

Ustalenia szczegdiowe dla terenu 06.KD-D:

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej dojazdowe] {ul. Stoneczna, na fragmencie

drogi ul. towiecka);

2) parametry i wskainiki zagospodarowania terenu: szerokosé drogi zgodnie z rysunkiem

planu;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - w zakresie

odpowiadajacym ustaleniom zawartym w §6;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej — w

cbregbie terenu niz wystgpujg obszary lub obiekty wymagajace ochrony lub ohjste ochrong;

5) sposoby zagospodarowania terendw lub obiektdw podlegajacych ochronie, ustalonyeh na
podstawie odrgbnych przepiséw — w obrgbie terenu nie wystepuja tereny fub obiekty

podlegajgce ochronie na podstawie odrebnych przepisdw:

&) ustalenia dotyczgce Infrastruktury techniczne} — odprowadzenie wéd opadowych z

nawierzchni trwatych drog korytami otwartymi lubfi przewodami podziemnymi do

odhbiornika;

7] sposoby | terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania: zakazuje

sie,




Wykonanie urzadzen wodnych na_przedmiotowveh driatkach, oraz_planowany sposdh
cdprowadzania wod opadowych nie narusza ustaler planu.

3. LOKALIZACIA KOMOR DRENAZOWYCH 2A POMOCA  WSPOLRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH

Dziatki nr 2210/1 i 387/2 obreb Grabowo, na ktorej majg zostat zainstalowane komory

drenaiowe skiasyfikowane jako dr.

Lokalizacja komor
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Mapa 1. Lok.alizacja komaér drénaiawwzh [erédto; mapy.geaportai..gcw.pl.]m |
Wspdlrzodne geografliczne:

Tunele drenalowe od wpustu Wi

N 54°08'50,02"

E 18"8'27,15”

Tunele drenazowe gd wpustu W2

N 54°09'51,1"

E 18"8'27,76"




.

Tunele drenazowe od wpustu W3

N 54°09'51,58"
E 18%8"28”

Szczegélowe usytuowanie urzadzen projektowanege zamierzenia przedstawiono na

zatacanikach grafitznych niniejszego operatu wodnoprawnego.
4. CELJZAKRES KORZYSTANIA Z WGD

Projekt zaktada rozbudowe drogi gminne] w miejscowosci Grabowo - ulica Stoneczna. W
ramach projektu wykonana zostanle kanalizacja deszczowa. Wymianie podiegac beda 3
wpusty deszczowe W1, W2 i W3. Od kazdego z wpustéw wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa zakericzona komorami drenazowymi. Systemy te bedg niezalezne tj, od kazdego

wpusty osobno nastgpowac bedzie wprowadzanie wéd opadewych do ziemi.

W ramach projekty wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wéd do

komdr drenazowych SC 740.

Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi infrastruktury technicznej w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu Gminy MNowa Karczma, w  obrebie
geodezyjnym Grabowo Koscierskie {uchwafo XiN/272/2014 z dnig 26 sierpnia 2014 roku}
odprowadzenie wid opadowych z nawierzchni trwatych drég korytami otwartymi lubfi

przewodami podziemnymi do odblernika.

Zgodnle z art. 9 ust. 1 pkt 14¢ ustawy Prawa wodnego Sciekami s3 wprowadzane do wod lub
do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace : powierzchni zanieczyszczonych o trwale] nawierzchni, w
szezeghinosc z miast, portdw, lotnisk, terendw przemystowych, handlewych, ustugowych i
skladowych, baz transportowych oraz drdg | parkingdw. Odprowadzanie  wod
powierzchniowych oraz wprowadzanie $ciekdw do wid stanowf szczegdlne korzystanie z
wod. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, niniejsza inwestycjia nie

kwalifikuje sig do Inwestycji mogacych znaczaco oddziatywad na srodowlska.




. Odprowadzanie wéd

Szcregdlnym  korzystaniem 7 wod jest korzystanie wykraczajgce poza  korzystania

powszechne lub zwykte, w szezegdlnosei:

1} pobér oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;

2] wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi;

3} przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wad podziemnych;

4) pigtrzenie oraz ratencjonowanie srodigdowych wad powierzchniowych;
5) korzystanie z wid do celdw energetycznych;

B6) korzystanie z wod do celow zeglugi oraz splawu;

7} wydobywanie z wad kamienla, Iwiry, piasku oraz innych materialdw, a takze wycinante

resiln z wdd lub brzegu;
&) rybackie korzystanie ze srédlgdowych wod powierzchniowych.
6. Wykonanie urzadzenia wotdnego.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 na
wykonanie urzadzen wodnych. Pojecie z art. 122 ust. & pkt 3 tj. "urzadzenie wodne" definiuje
art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wotne - urzadzenia stuigce ksztattowaniu zasobdw

wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szezegdinasei

1) budowle: pigtrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,
2) zhiorniki, obiekwy zbiornikéw i stopni wodnych,

3} stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania sciekéw, rekreaci lub tnnych celow,
4} obiekty sfuzgce do ujmewanta wdd powierzchniowych oraz podziemnych,

5) obiekty energetyki wodne],




&) wyloty urzadzen kanalizacyinych stuzace do wprowadzania sciekéw do wod lub urzadzes
wodnych oraz wyloty urzadzen stuiace do wprowadzania wody do wdd lub urzadzes

wodnych,

7} state urzadzenia stuzace do potowu ryb lub do pozyskiwania innych erganlzméw wodnych,
8} mury oporowe, bulwary, nabrzeza, pomosty, przystanie, kapieliska,

9} stafe urzadzenia stuzace do dokonywania przewozow migdzybrzegowych.

W analizowanym przypadku urzgdzeniami wodnymi beda komory drenaiowe stuzace do

wprowadtzania wod do ziemi. Bedzle to 3 systemy po 2 szt. komdr w jednym rzedzie.
7. URZADZENIA POMIAROWE | ZNAK| 2ZEGLUGOWE

Mie dotyczy omawianego korzystania z wdd.
8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOGSCI

Dzlatka nr 210/11387/2 chreb Grabowo, stanowi wiasnodé:

Gminy Nowa Karczma

z siedzibg w Nowej Karczmie przy ulicy Koécierskiej 9

Obszar inwestycji polofony jest poza obszarami chronionymi w rozumieniu ustawy o

ochronie przyrogy.
9. OBOWIAZKI W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

W celu ochrony Interesdw osob trzecich inwestor bedzle utrzymywat urzadzenia stuzace do
odprowadzania wod opadowych | roztopowych w  state] sprawnosci technicznel.
Obowiazkiem ubiegajacego sig o pozwolenie wodnoprawne jest utrzymanie 1 wiasciwa
eksploatacja  wszystkich  urzadzern  kanalizacyjnych.  Eksplocatowanie kanalizacji
odwodnieniowe} nie spowoduje jakichkolwick obowiazkéw w stosunku do osob trzecich
wwigzanych z pozwoleniem wodnoprawnym. Obiekt nie wymaga wyznaczenia strefy

ochronnej. W zwigzku z realizacja przedsiewziecia polegajacezo na odprowadzaniu wod




opadowych do ziemi oddziatywanie zamierzonego korzystania z wéd ograniczy sie jedynie do

dziatki inwestora,
Stronami postepowania beda:

Gmina Nowa Karczma

z siedziba w Nowej Karczmie przy ullcy KoScierskiej 8

10. OP15 URZADZENIA WODNEGO
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Rys. 1 Kemaory drenazowe.

Planuje sig wykorzystaé komory drenatowe typu SC-740. Tunel rozsaczajacy {komora
drenazowa} 5C-740 to uniwersalne rozwigzanie zapewniajace dobre warunki rozsaczania f
pozwalajgce zmiescic sig z systemem na malej dzialce. teden tunel rozsaczajacy (komora

drenazowa) SC-740 zajmuje w systemie ok. 2,8 m* powierzchni, gromadzac jednoczednie 2,6

m? wody deszczowej.




Wymiary:

*  wysokodd -0,76 m

+ szerokosit-1,30 m

+ diugosc -2,30 m [montazowa - 2,17 m)}

«  Pojemnosd: 2,12-2,60 m®

o Ciezar:3d kg

s Material: pelipropyien

«  Wylrzymatoss: 14,5 ton/oé samochadu
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Rys. 2 Przekrgj podtuzny.

Przed komarami projektuje sle montaZ studni betonowej DN1200mm, naiety ja zaopatrzyd

we whazy Zeliwne D400 typu cigikiego, Wpusty deszczowe wykonane bedjs z rur betonowych

fi500 z osadnikiem h=0,8m, na zwiericzeniu wykonany zostanie woust uliczny najazdowy

g




typu cigzkiego D400, Do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do ziemi
zaplanowanc 3 systemy po 2 szt. komér drenazowych typu SC-740. Prace nale?y rozpoczad
od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla faiyska komorowego. Nastepnie nalezy
wyloiyt wykop geowldkning, a na dnie umiescié warstwe ohsypki z przemytego ttucznia
{uziarnienie 31+63 mm}, ktora zageszczamy do min. 95% gestosci standardowe| Proctora,
Nastepnie naleiy utoiyc ciggi komdr drenazowych. Pierwsza ukladana komora powinna
posiadad pokrywg zamontowana w przedniej czesci, Dwie sasiednie komory powinny byé
potaczone ha zaktadke, Na kofcu ostatniej komory clggu nalezy zatozve pokrywe. W podobny
sposéb nalezy taczyd kolejne ciggi komdr. Zgodnle z projektem zostanie zamontowany
osadnik wstgpny, przewody doptywows wraz z rurg dystrybucyjna, ktéra doprowadzimy
wode do systemu. Przykrycle systemu wykenujemy za pomocq chsypki z thucznia {uziarnienle
31+63 mm), nastepnie ukiadamy materiat filtracyjny w celu zabezpieczenla systemu przed

zanieczyszczeniem, a nad nim wykonulemy zasypke o grubodci kilkunastu centymetréw {wg.

projektul.

WPUST ULICZNY @300mm

Rys. 3 Wpust uliczny




Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczaé uktadanie nawierzehni. Tunel rozsaczajacy
{komora drenazowa} SC-740 jest idealnym rozwigzaniem do zagospodarowania woéd
deszczowych i Sciekéw oczyszczonych, szczegdlnie w terenach, gdzie wystepujg trudne
warunki gruntowo-wodne, Systemy z tunell rozsaczajgcych SC-740 zapewniaja duia

powierzchnig rozsaczania niezbedng w terenach stabo przepuszczalnych {gliniastych).
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11.0PIS INSTALACH { URZADZEN StUZACYCH DO ODPROWADZANIA WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Po przygotowaniu wykopdw i podicza moina przystapic do wykonywania montazowych
robdt kanalizacyinych. Spadki | gtebokosci posadowienia kanaléw kanalizacyjnych
grawitacyjnych, studni powinny spetnia¢ parametry — rzedne, okreélone w dokumentacji
projektowe]. Projektowana kanalizacja desrczowa odpowiedzialna bgdzie za odbidr wad
deszczowych z powierzchni utwardzone). Lokalizacje przewodow spustowych, przedstawiono
w projeicie zagospodarowania. Poziome przewody kanalizacji deszczowe| od rur spustowych

wykonane zostang z rur PCY 200 mm.

Rury kanatowe | przewody w wykopie.

Wymagania ogolne. Kanaly ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz
instrukejami stosowania rur kanalizacyinych PVC | przewodéw 2 PE. Do wykopu rury
kanalizacyjne nalezy opuszczad recznie — za pomoca jednej lub dwoch lin. Rury kielichowe
nalezy zawsze ukfadaé kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu fciekow. Po
zakoriczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczentem, zamuieniem woda grurtowsy lukb
opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokryws — zaflepka. Po

sprawdzenlu prawidlowodci utozenia przewodéw kanalizacyjnyeh | hadaniy szczelnodci

10




nalety kanaly lub przewody zasypat do takiej wysokodci, aby znajdujacy sie nad nim grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentuainym zalaniu. Rury kanalizacyjne, PYC, kielichowe —
taczone na uszcietkg uktada sie zgodnie z ,Instrukcja stosowania rur kanalizacyinych,
wykonanych z PYC", Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdb upowaznicnych,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
Czes¢ Ul — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami BHP. Probe
szczelnosci przewodow kanallzacyjnych nalesy przeprowadzié zgodnle z PNEN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno byé prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciemn wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie

kanatu woda - do poziomu wiazu studni kanalizacyine] i obserwacje zwierciadta wody.

Studnia rewlzy|na betonowa DN1200mm.

Zaplanowano montaz studzienki rewizyjnej betonowe] wykonanej z kregéw betonowych o
srednicy wewnegtrznej 1200 mm, wyposazonych w stopnie ztazowe, w pakrywe nastudzienne
i wiaz zeliwny typu cieikiego. Studzienka posiadaé bedzie osadnik zawiesiny o glebokodci 1,0
m. Studnie nalezy zaberpieczy¢ przed przenikaniem wody specjalnym preparatem

wodoodpornym oraz przez posmarowanie z zewnatrz zolacja bitumiczna.

Zdecydowano aby wody opadowe pochodzace z czedei terenu utwardzonego skierowad do

projektowanych komdar drenazowych,

STUDNIA BETONOWA G1200mm
WidokB-B
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Rys. 4 Studnia betonowa
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12. CHARAKTERYSTYKA WOD PODZIEMNYCH

Planowany zamierzenie polegajace na wykonaniu urzadzes do wprowadzania wod

opadowych do ziemi pofoZone jest na chszarze ICWP nr 28.

2

Mapa nr 2. Podziat wojewddztwa pomorskiego na jednalite czesci wéd padziemnych.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z zalacznikiem tabelarycznym do Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, opublikowanym w Dz.l.2016.p0z.1911, jednolita cregé  wad
powierzchniowych RW200017298173 rostata scharakteryzowana w nastepujacy sposdhb:

12




CHARAKTERYSTYKA WP

¥ategoria ICWE ICW rzecina -
Nazwa ICWWP Wierayca 2 Jeriorsmi Grabowshiz | Wierzysko do wyphywu z je.
Zagnanie
Kod JOWP . RW200017298173
TypdCwp v .
| Dugosé IOWP fkm] 50,04 S ]
| Pawierzehnia Zhewni ICWP k'] N o
Ohszar dorzecza N obszar dofzeczaWisly
Region wodny ) . re;inn-ﬁr}dnv Dolnej Wisty y
Ziewnia Bilansuwa B . Wierzyca .
e — o . . an —
RDOS o . RDOS w Guarisku . —
WZMILIW Za123d Melioracji i Urzadzen wodnych Wojewadztwa Pomorskiego
. v Gidansku
Waojowiddziveo 22 [POMORSKIE) -
 Powiat L v | 2205 {kartuskil, 2206 [kosciarski] » ]
Grnina 220505_2 (Somenino), 220506_2 {Stezyca), 2206011
] (Kwdcierzynal, 220604 2 (Koluigrzyna), 2206072 (Mawa Karczmal
Inne isform acje/dane duiyczace 0w P N ' |

PRz . {/’

R £ e e 285

Mapa 3. Jednolita czesci wod powierzchniowych JCWP

W Planie Gospodarowanla Wodami na Obszarze Dorzecza Wisly, jednolita czesé wad

podziemnych PLGW240028 (JICWPd28), zostata scharakteryzowana w nastepuiacy sposdb;
Europejsii kod JICWPd — PLGW200028

Nazwa JCWPd - 28 Powierzchnia — 3942,81 km?
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Region wodny — region wodny Dolnej Wisty

Obszar dorzecza: Kod — 2000 Nazwa - obszar dorzecza Wisty

Ocena stanu ilosciowego - dobry

Ocena stanu chemicznego - dobry

Ocena ryzyka nieosiagniecia dobrego stanu ilodciowego - niezagrozona

Ocena ryzyka nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego - niezagroiona
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Mapa 4 lednolita czed wod podziemnych ICWPd

Na omawianym terenie obowigzuja zapisy Planu gospodarowania wodami na cbszarze
dorzecza Wisty, opublikowane w D2.U.2016.poz.1911. Zgodnie z tym dokumentem, cele

srodowiskowe dla wéd podziemnych ustalone na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej
dotyczg:

v zapobiegania fub ograniczenia doplywu zanieczyszczest do wod podziemnych,

v zapobiegania pogarszaniu sig  stanu  wszystkich  czedct  wid podziemnych {2z

zastrzeteniami wymienionym w RDW),

v zapewniania réwnowag! pomigdzy poborem a zaslianiem wéd podziemnych,
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v wdrajania dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego | utrzymujacego  sie
rosngcego trendu stezenia kaidego zanieczyszezenia powstatege w skutek driatalnodci

czlowieka.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okreéla cele érodowiskowe dla
wod powlerzchniowych oraz obszaréw chronionych, ustalonych na mocy art, 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. W pierwszym cykiu planowanta gospodarowanta wodami w Polsce, cele
srodowiskowe dia czesci wod zostaly oparte gléwnie na wartodciach granicznych
poszezegolnych  wskaZnikdw fizykochemicznych, biclogicznych i hydromorfologicznych
okreslajacych stan ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskainikdw chemicznych
swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagniecia przez te
wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia w sprawie

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzehniowych.

Przy ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych czedci wéd powierzchniowych (ICWP)
brano pod uwage aktualy stan ICWP w zwigzku z wymaganym z2godnie 2 Ramowa

Dyrektywa Wodng (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu.

Ela osiggnigeia celu, o ktérym mowa w art, 38e ustawy Prawo wodne, wymaga sie, aby stan
jednolitej czgsci wod sklasyfikowany 2godnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art.
38a ust. 1 byf dobry. Stan ilosciowy i chemiczny wod w ICWPd28 okreslono jako dobry a

ncena ryzyka — nlezagroiona.

Celem sSrodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest zapobieganie lub
ograniczanle wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapohieganie pogorszeniu oraz poprawa
ich stanu; ochrona i podejmowanie dziatad naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi

migdzy poborem a zasiianiem tych wéd, tak ahy osiggngc ich dohry stan.

W zwiazku z poirzeby poboru i korzystania z wody wod do celdw komunainych, a
jednoczesnie wymogiem zapobiegania zanjeczyszezeniu wéd podziemnych, m.in. w ramach

rozwoju funkcji turystyeznej, istotna jest kondycgja ilosciowa i jakoéciowa wod podziemnych
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w regionie. Udokumentowane na terenie wojewddztwa zasoby eksploatacyine wod
podziemnych wynosza 1.433,2 hm3/h i pokrywaja z nadwyzka istniejace i prognozowane na
najblizsze lata zapotrzebowanle ludnodci | gospodarki w wode. Niemniel, w granicach
wojewddztwa stwierdzono 3 obszary deficytowe, o ograniczonej dostepnodci zasobdw waod
podziemnych. Wigkszoé¢ mieszkancow wojewddztwa zaopatrywana jest w  waode
odpowiadzjaca wymaganiom sanitarnym. Wode nie odpowiadajaca wymaganiom
sanitarnym w 2013 r. dostarczano do 5,52% ludnosci. Niewltasciwy stan sanitarny wad
pitnych powodowany jest wyeksploatowaniem funkcjonujacych urzadzen uzdatniania wody

oraz brakiem |ub nisky efektywnoscig proceséw jej uzdatniania,

Realizacja inwestycji nle stanowi zagrozenia dla zanieczyszczenia wod podziemnych. W
zwiazku z powyiszym, nie przewiduje sie znaczacego wplywu inwestycji na mozliwosé
nieosiggnigeia celu, o ktorym mowa w art. 38e § 38f ustawy Prawo wodne. Sposdh
postepowania w ramach wykorzystywania urzadzenla (na etapie eksploatacii | ewentualnej
likwidacji) zapewni utrzymanie niepogarszonege stanu wod podziemnych i zapobigienie

pogorszeniu jegoe stanu.

Celem srodowiskowym dia obszaréw chronionych, o ktdrych mowa w art. 113 ust, 4, jest
osiggniecie norm i celow wynikajacych 2 przepiséw szczegdinych, na podstawie ktérych te
obszary 2ostaty utworzone, o ile nie zawieraja one w tym zakresie odmiennych postanowier.

Cele, o ktorych mowa w ust. 1, zamieszcza sig w planie gospodarawania wodami na obszarze

dorzecza.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na abszarze dorzecza Wisly inwestycja znajduje
sig na obszarze scalonej czedcl wod powierzchniowych DWOS01., Program wodno-
$rodowiskowy kraju okredla podstawowe | uzupefniajgce dziatania zmierzajace do poprawy
lub utrzymania dobrego stanu wod w poszezegdinych obszarach dorzeczy — art. 113 aust. 1

ustawy Prawo wodne.

Dziatania podstawowe okrestone w Programie wodno-srodowiskowym kraju (Warszawa

2010} dla chszaru DW0901, czvli minimalne wymogi do spetnienia to:
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dziatania wymagane dla wdrozenia prawodawstwa wspéinotowego dotyczgcego
ochrony wad — nie dotyczy,

dziatania stuigce wdrozeniy zasady zwrotu kosztow — nie dotyczy,

dziatania dia wspierania skutecznego | zréwnowazonego wykorzystania wody — nie
dotyczy,

dziatania stuzgce ochronie wod przeznaczonych do spozycia — brak wHywu na jakost
wod prreznaczonych do spozycia,

kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wéd stodkich i pietrzenia stodkich
wdd powiarzchniowych - nie dotyczy,

kontrole, obejmujace wymog uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie
lub uzupetnienie czesci wod podziemnych — nie dotyczy,

wymog uzyskania uprzednie] regulacjt, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczen
do wody dla zrzutdw ze Zrodet punktowych mogacych spowodowad Zanieczyszczenie
lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji — nie dotyezy,

dziatania zapobiegajace lub kontrolujace wprowadzenie zanleczyszezen, dla
rozproszonych Zrodef mogacych spowodowad zanieczyszczenle — nie dotyczy,
dziatania zapewniajgce, ze warunki hyd remorfologiczne czedei wdd 53 zgodne z
osiggnieciem  wymaganego stanu  ekologicznege <2y dobrego potencjatu
ekologicznego — nie dotyczy,

zakaz bezpoirednich zrzutdw zanieczyszczen do wéd podziemnych — nie dotyczy,
dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wod powierzchniowych przez
substancje okreélone w wykazie substanciji priorytetowych — inwestycja nie badzie
#rddtem takich zanieczyszezen,

wszelkie inne dziatania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczen z instalacii

technicznych — nle dotyczy.

Cele srodowiskowe zgodnie z art. 4 Ramowej Cyrektywy Wodnej to:

4

dobry star/potencjat w 2015 roku: dobry stan ekologiczny 1 chemiczny dia wad
powierzchniowych — brak wplywu, dobry stan chemiczny i iloiciowy dla wadd

podziemnych ~ brak wptywu,
niepogarszanie stanu tzesci wéd - urzadzenia nie spowoduje zanleczyszczenla wod,
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¢ zaprzestante lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji prierytetowych do
srodowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji {lista substancji priorytetowych
znajduje sie w Dyrektywie ~ corce 2455/2001) — brak oddziatywanla.
Cele srodowiskowe zostang w catosci spetnione, bez negatywnego wplywu na
jakeos wod powierzchniowych oraz podziemnych, zaréwno pod wzgledem chemicznym,
biologicznym jak i ilosciowym. Celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych, o ktorych
mowa w art. 113 ust. 4, Jest osiggniecie norm i celdw wynikajacych z przepisow
szczegoinych, na podstawie kidrych te obszary zostaly utworzone, o ile nie zawierajg one w
tym zakresie cdmiennych postanowien. Cele, o ktdrych mowa w ust, 1, zamieszcza sie w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Spelnienie wymagarn specjalnych,
zawartych w innych aktach prawnych unijnych, w odniesieniy do obszardw chrenionych to:
¢ obszary wratliwe na eutrofizacje wywotana zanieczyszezeniami pochodzacymi ze
zrodet komunainych — nie dotyczy,
¢ obszary narazone na zanieczyszezenia zwiazkami azotu, pochodzacymi ze Zrodet
rolniczych — urzadzenie nie stanowi takiego irddta,
¢ jednolite czasci wod przaznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych —
hrak wplywa,
¢ obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnoéci w wode
przeznaczong do spoiycia — brak zagrozenia ze strony urzadzenia, brak ujeé w
sasiedztwie,
¢ obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o zraczeniu
gospodarczym (w Polsce nie wyznaczono takich obszardw) — nie dotyczy,
& obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dia ktorych utrzymanie
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie — urzgdzenie nie spowoduje

wplywu na ww, obszary (w zwigzku z rozmlarem i lakalizacja).

Cele srodowiskowa okreslone w Prawie wodnym:
4 art. 38 lit. d ust. 1 - celem srodowiskowym dla Jednolitych czedci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne Jub sitnie zmienione jast ochrona,
poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak aby

0siggnac dobry stan tych wéd - nle dotyczy,
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& art. 38 Iit. e ust. 1 celem frodowiskowym dia jednolitych czedct wéd podziemnych
jest: '

o zapobieganie lub ograniczanie wprowadzanla do nich zanieczyszczen — nie hedy
wprowadzane zanieczyszczenla do wéd podziemnych,

o zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu - brak moiliwoécl bezposredniego
wpltywu na poprawe, zapobleganle realizowane poprzez niewprowadzanie
zanieczyszczel do wad podziemnych,

o ochrona i podejmowanie dziatafi naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi
migdzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagnad ich dobry stan - nie
dotyczy, art. 38 lit. f ust. 1 celem srodowiskowym dla obszardw chronionych, o
ktérych mowa w art, 113 ust. 4, jest osiagniecie norm i celéw wynikajacych z
przepisow szczegdlnych na podstawie ktdrych te ohszary zostaly utworzone, o ile nie

zawierajg one w tym zakresie odmiennych postanowien.

Dla jednolitych czescd wod, bedacyeh abecnie w bhardzo dobrym stanie/potencjale

ekologicznym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjaty.

Dla naturalych czgsci woéd celem bedzie osiggnigcie co najmniej dobrege stanu

ekelogicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemlcznego

Dla silnie zmienionych i sztucznych czesct wéd - osiggniecie ¢o najmniej dobrego potencjatu

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stany chemicznego.
Ustaienia warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku ustalit Warunki karzystania z
wod regionu wodnego Dolnej Wisly w oparciu o rozporzadzenie opublikowane w Dzienniku
Urzgdowym Wojewadztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r, poz. 4137 i zmiang
rozporzadzenia opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego z dnia

43.11.2016 r. poz. 3885.
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W § 8 w/w rozporzadzenia okreslono wymdg, by w wyniku korzystania z wod podziemnych
nie nastgpowaty zmiany ilodciowe prowadzace do regionainego obnizenia poziomu wod
podziemnych, szkody w ekosystemach ladowych bezpodrednio zaleinych od wod
podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego poprzez trwatg tendencje kierunku przeplywu

wdd podziemnych | w efekcie doptyw wéd zanieczyszczonych w tym wod stonych.

Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzvklem powodzigwym

Wprowadzanie wéd opadowych i roztapowych nie keliduje z ustaleniami zawartymi w Planie
zarzgdeania ryzykiem powodziowym dia regionu wodnego Doine] Wisty {Dz. U. 2018,
pozi841).

Ustalenia wynikajace 2 planu przeciwdzlatania skutkom suszy

Realizacja inwestycji nie koliduje z zatozeniami projektowanego Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty. Nie wystapi zagrozenie dla prowadzonych

prac i zadan.

Ustalenia wynikajyce z krajowego programu oczyszczania éclekéw komunalnych

Realizacja inwestycji nie koliduje z ustaleniami wynikajacymi z Krajowega programu

oczyszezania Sciekow komunalnych (z aktualizacjami). Nie wystapia negatywne interakgje.

13. WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwiazku z tym, te wody opadowe i roziopowe bedg pochodzi¢ z terenu utwardzonego o
powierzchni ponitej 0,1 ha, czyli z powierzehni o niskim ryzyku zanieczyszczenia
substanclami ropopochodnymi oraz z dachéw, z ktérych cdprowadzane wody deszczowe
okresla sie jako ,czyste”, nie prrewiduje sie negatywnego oddziatywania na stan wod

powierzchniowych i podziemnych.
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14. INFORMACIE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Planowane inwestycje nie lezz na obszarach objetych formami ochreny przyrody, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody. Najhblizej obszarowe formy ochrony przyrody

przedstawia mapa ponizej.
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15. SYTUACIE OPBIEGAIACE OD NORMALNYCH | AWARYINE

Nie przewiduje sig wystepowania sytuacji odbiegajacych od normainych. W celu zapewnienia
prawidlowe] gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi wszystkie urzadzenia do
odprowadzania | oczyszczania {osadniki) tych wéd beda utrzymywane w statel sprawnosci
technicznej poprzez poddawanie ich okresowym przeglagdom, remontom i konserwadii.
QOsadniki co najmniej 2 razy do roku beda poddawane przegladom eksploatacyjnym, a ich
eksploatacja bediie prowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji obstugi i

konserwacji. Czynnosei zwigzane z obstugg i konserwacjy zostang odnotowane w zeszycie

- eksploatacil. Wszelkie awarie urzadzen do odprowadzania i oczyszezania wad beda na

biezgco usuwane.
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16. WSKAZNIKI ZANIECZYSZCZEN ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowlska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniv Sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegglnie szkodliwych dla srodowiska wodnege wody opadowe i
roztopowe ujgte w szczefne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne wprowadzane do
wod lub ziemi: z powierzchni szczeine] terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowyeh, drog zaliczanych de
kategorii krajowych i woiewddzkich oraz powiatowych klasy G, takie parkingdw o
powierzchni powyie] 0,1 ha, powinny by¢ oczyszezone w ilodci, jaka powstaje z opaddw o
natgzeniu co najmniej 15 | na sekundg na 1 ha, z powierzchni szczeine] ohiektow
magazynowania : dystrybucji paliw, powinny by¢ oczyszczone, w ilosci, jaka powstaie 2
opadow o czestoici wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz wilodci
hie mniejsze] niz powstajagca z opadéw o natgieniu 771 na sekunda na 1 ha w taki sposdb,
aby w odplywie do odbiornika zawartos¢ zawiesin ogéinych byta nie wigksza niz 100 mg/, a
weglowodorow ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. W ramach planowanej inwestycji
| stanu istniejacego wody opadowe odprowadzane do ziemi pochodzi¢ bedy z terenu
utwardzonego o powierzchni ponizej 0,1 ha. W zwigzku 2 powyiszym wody opadowe i
roztopowe pochodzace z przedmiotowych powierzchni nie sa zaliczone do wspomnianych
powyze] przypadikdw zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia 2z dniz 18.11.2074 r. i nie
wymagajg oczyszczania, dlatego w analizowanym przypadku nie ma  koniecznoic
instalowania separatora. W zwigzku z powyzszym dla przedmictowej inwestycji, ktdrej
charakterystyka nie jest okredlona powyiszymi zapisami, nie ma wymogu wykonywania

pomiarow Hoscl i jakodei odprowadzanyeh wéd opadowych.

17, BILANS WQOD

Przy projektowaniu sleci kanalizacyjnej okreéla sig prawdopodobieistwo p wystepowania
deszczu, ktére w decydujacy sposéb wplywa na obliczenie jego natezenia, a co za tym idzie ]
splywu wid deszczowych do kanalizacii. W zaleinoécl od uktadu terenu | spasobu
wykarzystania podziemi budynkéw przyjmuje sig prawdopodobignstwo wynoszace 100%,

20%, 20% i 10%. Dla przedmiotowe] inwestycji przy projektowaniu kanatizacji deszczowej
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przyjeto wartos nateienla deszczu misrodajnego g = 132 |/s/ha, czyli okreslonego dla

prawdopodobieistwa wystepowania deszczu raz na 5 lat {p = 20%} i czasie trwania 15 min.
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Mapa 6. Rozkiad opaddw racznych w Polsce.

Kryteria wyboru wspaiczynnika sptywu.
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Wspdtczynnik spiywu W okredia stosunek ilodci wody deszczowej, ktdra splywa z danej

powierzchni, do ilosci opadu. Jest on uzalezniony od wiely czynnikéw, gtownie zas od rodzaju

pokrycia terenu, nateienia deszczu, spadku terenu | budowy geologicznej wierzchnich

warstw oraz czasu trwania deszczu. W ponizsze] tabeli

wspdtezynnika W od rodzaju zabudowy | uzytkow.

przedstawiono  zaleinosc
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ILOSCI WOD QRADDWYCH | ROZTOPOWYCH

Obliczenia powiarzchni zlewni:

. | . ] Powlerzehnia
INazwa zlewnl Pmifr:chnia [Wspétczynnlk splywu bredukowana
A [m°] W[ ' 2
o s [m7]
Tereny utwardzone
250 |0,9
ZLEWNIAL / I
?Tereny utwardzane
ZLEWNIA 1 Elfy] 0.9 ) 270,9
Tereny utwardzone :
ZLEWNIA 1 270 . ?{? 243
[Laczna powierzchnia zlewni zredukowanej [m?] 774,7
[Laczna powierzchnia zlewni zredukowane] [ha] ,075

18. KRYTERIA WYBORU WSPOLCZYNNINA SPEYWLU

Wspotczynnik sptywu W okredia stosunek ilodci wody deszczowej, ktéra spiywa zdanegj
powierzehni, do ilodci opadu. jest on uzalezniony od wielu czynnikdw, gtownie za$ od rodzaju
pokrycia terenu, natgienia deszczu, spadku terenu | hudowy geologicznej wierzchnich

warstw orag czasu trwania deszozy.

wspitczynnika W od rodzaju zabudowy i uzytkdw.
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19, OBUCZENIA ILOSCI WODY OPADOWEI | ROZTOPOWE)

Obliczenie maksymalnego przeptywy Sciekow deszczowveh ze zlewni Qua, [dm/s*hal

Qmux = qi'?"l.d.a* K 'F X L'Pr x !p
- wspotczynnik opdinienia (retencji) zaleiny od ksztattu i spadku zlewni

Wspdtezynnik opdinienia {redukcjil W zwigzku z niewietka powierzchnig zlewn] ponizej 1 ha
oraz nieznacznym wplywem wspolezynnika redukeji na wartosé natezenia przephywy
strumienia wod opadowych w kanaie, do dalszych obliczen wartoéé wspdtczynnika przyleto
jako lif=.

¥— wspdtczynnik sptywu 0,8

Gnom [dM*/s*ha] - natezenie opadu maksymalnego nawalnego

_ 663X VH x C
Bnax = +2:8

H [mm} - roczny opad normalny
T [min} = czas trwania deszczu
C [lata} — czgstotliwos¢ wystepowania deszczu

P {1/rok] — prawdopodobienstwo wystapienia deszezu

Na potrzeby projektu zatozono deszcz o prawdopodobierstwie wystgpienia 10 razy w roku i

czasie trwania 15 min, Obliczeniowe natezenie deszczu dla H = 600 mm jest rowne 166
[dm®/s*ha].
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ZLEWNIA NR 1
Qyax= 166 X 0.0261x 1 x 0,9 =3,9 dm’/s * ha

Catkowita powierzchnia ziewni dachu, po uwzglednieniu wspdtczynnika zredukowania,
wynosi : 261 m?, ¢o dla przyjetego czasu trwania deszczu wynoszacego 15 min daje doplyw
do zbiornika w iloéci Q = 3,51 m® (patrz pontzel},

Obliczenie maksymalnej obietosci Sciekdw ze zlewni dopiywajacych w ciagu godziny

—_ iI'-III.':'u'n'r ks kR
Qmax?: = 1000 [T”' -]

3,3 % 15~ 60

=3, E:
1000 51m

Qmuxh =

Maksymalna objetos¢ wody do zmagazynowania obliczona na podstawie iloscl deszczu
miaradajnego jest rowna 3,51 m®,

Do Sredniodoh i Sredn|oroczny oraz roczny maksyralny.
Do obliczer doptywu sredniodobowego do zbiornika przyjeto nastepujace zatozenia:

7 sredniroczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 800 mm,
# Hos¢ dni deszczowych w roku wyhosi 162 dni,

Sredni dobowy doplyw wéd opadowych

Quy a = 261 x 0,6 / 162 = 0,966 m*/dobe
pdzie:
Qav a— srednl dobowy doptyw wéd opadowych § roztopowych da wod, m*/dobe
P — powierzehnia zredukowana zlewni, m?
H — srednia roczna wysckosc opadu na analizowanym terenie, m

D — ilosC dni opadu rocznego, dni,
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Maksymalny dobowy dopiyw wéd opadowych

Jaka warto$ maksymalnego dobowego doptywu wéd opadowych do ziemi przyjeto wartodc
srednla dobowa powiekszona o 30%:

Qunzxt = Cav_aX 30% = 2,05 x 30% = 1,26 m*/d
gdzie:
Qav_d - sredni dobowy doptyw wod opadowyceh do wéd, m?/d
Sredni roczny doplyw wod opadowych

Quy ¢ = 554 % 0,6 = 156,6 m*/rok

gdzig;

Qav_a - sredni roczny doptyw wéd opadowych do wod, m*frok
F — powierzchnia zredukowana zlewni, m?

H - srednia roczna wysokos¢ opadu na analizowanym terenie, m.
Maksyrmalny roczny dophyw wéd cpadowych

Jako wartos¢ maksymainego doplywu wéd epadowych do ziemi przyjeto wartosd
srednioroczng powigkszona o 20%:

Qunaxa = Qav_a + 20% = 332,4 + 20% = 398,88 = 187,92 m®/a
{losci:
Qunax= 3,9 dm’fs x ha
maksymalnej godzinowe] — 3,51 m>,
$redniej dobowej - 1,26 m® /d

maksymalnej rocznej — 187,92 m*/a
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ZEEWNIA NR 2
Qunax= 166 % 0,027 x 1x 0,9 =4 dm>/s * ha

Catkowita powierzchnia zlewni dachu, po uwzglednieniu wspétczynnika zredukowania,
wynosi | 270,9 m® co dla przyjetego czasu trwania deszezu wynaszacege 15 min daje doplyw
do zblornika w iloéci O = 3,6 m® (patrz ponizej).

Ohliczenie maksymatnej obietoéci Sciekéw ze zlewni doptywaiacych w clagu godziny

far AT
—- q:lhi oy [”13}

Qma.‘rh = 1000
d 1R = g0 3 6 3
Qmu.rr'z - -—mﬂ =da,bm

Maksymalna objetodé wody do zmagarynowania obliczona na pedstawie llosci deszezu
mlarodajnego jest réwna 3,6 m?,

bo $redniodo i érednloroczny oraz roczny ma alny.
Do obiiczer doplywu sredniodobowego do zhiornika przyieto nastepujace zatozenia:

L

# Sredni roczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 600 mm,
# iloé¢ dni deszczowych w roku wynosi 162 dni.,

Sredni dobowy doptyw wéd opadowych

G, o=

e

F-H
D

Qav ¢ = 261 % 0,6 / 162 = 1 m*/dobe
gdzie:
Oy, ¢ — sredni dobowy doptyw waéd opadowych | roztopowych do wad, mafdobq
P — powierzchnia zredukowana zlewn!, m?
H ~ srednia roczna wysokeséc opadu na analizowanym terenle, m

D —ilosé dni opadu rocznego, dni.
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Maksymainy dobowy doptyw wéd opadowych

Jako wartosc maksymalnego dobowego doptywu wod opadowych do ziemi przyjete wartosé

srednia dobows powiekszona o 30%:

Quara = Qay_¢ X 30% = 2,05 x 30% = 1,3 m*/d
gdzie:
Qav_d — éredni dobowy doplyw wéd apadowych do wod, m’/d
Sredni roczny doptyw wéd opadowych

Qav 4= 270,9 x 0,6 = 162,54 m>/rok

gdzie;

Qav_a — éredni roczny doplyw wod opadowych do wod, m*/rok
F — powierzchnia redukowana zlewni, m?

H — Srednia roczna wysoko$¢ opadu na analizowanym taranie, m.
Maksymalny roczny doptyw wéd opadowych

Jako wartodé maksymalnego doplywu wéd opadowych do ziemi przyjeto wartodé
drednioroczng powiekszona o 20%:

Qenava = Qo + 20% = 332,4 + 20% = 298,88 = 195,05 m*/a
lNosci:
Chmax = 4 dm’/s x ha
maksymalnej godzinowej- 3,6 m*, .
sredniej dobowej — 1 m* /d

maksymainej rocznej — 162,54 m*/a
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ZLEWNIA NR 3
Qunax = 166 x 0.027 x 1 x 0,9 = 3,63 dm?/s * ha

Catkowita powierzchnia zlewni dachu, po uwzglednieniu wspotczynnika zredukowania,
wynosi 1 243 m?. o dia przyjgtego czasy trwania deszczu wynoszgcego 15 min daje doplyw
do zhiornika w ilosci Q = 3,27 m* (patrz ponizei),

Obliczenie maksymalne] abjetogci clekéw ze zlewni doplywaiacyeh w ciggu godziny

Qma:rh 1 EGG ['mE]
363 X 15+ 60 .
= =3, 27 m

Qmaurh e 1000

Maksymaina objetos wody do zmagarynewania obliczona na podstawie ilodci deszczu
miarodajnego jest réwna 3,27 m°.

D sredniodobowy | $rednioroczny oraz roczny maksymalny.

Do obliczen doptywu srednicdobowego do zbiornika przyjeto nastepujace zatozenia:

# sredni roczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 600 mm,
# ibos¢ dni deszczowych w roku wynosk 162 dni.

Sredni dobowy doplyw wad opadowych

P

- H
@m-_c = D_

Cav¢ = 243 x0,6 / 162 = 0,9 m*/dobe
Edzie:
Quy_a— Sredni dobowy doptyw wid opadowych i roztopowych do wod, m*/dobe
P — powierzchnia zredukowana zlewni, m?
H — $rednia roczna wysoko$¢ epadu na analizowanym terenie, m

L —ilosé dni opadu rocznego, dni.
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Maksymainy dobowy doptyw wdd opadowych

Jako wartosc maksymalnege dobowego doptywu wéd opadowych do ziemi przyjeto wartosé
srednig dabowsz powiekszong o 30%:

Qrrignd = Qe o X 30% = 2,05 x 30% = 1,17 m*/d
gdzie:
Qav_d - sredni dobowy doptyw wdd opadowych do wad, m®/d
Sredni roczny doptyw wéd opadowych

Qv ¢ = 270,9 x 0,6 = 145,8 m*/rok

gdzie:
Qav_a — éredni roczny doplyw wod opadowych do wad, m’/rok
F — powierzchnia zredukowana zlewni, m?
H —$rednia roczna wysokosé opadu na analizowanym terenie, m.

Maksymalny roczny doplyw wéd opadowych

Jako wartos¢ maksymalnego doptywu wéd opadowych do ziemi przyjeto wartoic
$rednioroczng powickszona o 20%:;

Qunaxa = Qay_s+ 20% = 332,4 + 20% = 398,88 = 174,96 m*/a
llosei:
Qumax = 3,63 dm’/s x ha
maksymalnej godzinowej — 3,27 m®,
éredniej dobowej - 1,17 m? /d

maksymalngj rocznej — 174,96 m*/a

20.5TAN | SKEAD ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Zgodnie z § 21 yst. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éclekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwyeh dia srodowiska wodnego wody opadowe |
roztopowe pochodzgce z anatizowane] zlewni nie Wymagajg oczysiczenia, co gwarantuje, e
zawartosc zanieczyszezen w tych wodach bedzie nie wiaksza niz:
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v zawiesiny ogdinej: 100 mg/dm3
v substancji ropopachoednych: 15 mg/dms3,

21. DOBOR KOMOR DRENAZOWYCH
Pojemnosc jednej kemary drenazowe| 2,1 m*
Zaprojektowano 2 kormory drenazowe ¢ tacznej pojemnodci 4,2 m®
llosé wid do zagospodarowania zlewnia nr 1 - 3,51 m®
Warunek spetniony 3,51 m*< 4,2 m®
llodé wid do zagospodarowania zlewnia nr 2 —3,6 m®
Warunek spetniony 3,6 m* < 4,2 m®
lloé¢ wéd do zagospodarowania ziewnia ar 3 - 3,27 m
Warunek spefniony 3,27 m*< 4,2 m®
22. ZAGOSPODAROWANIE OSADOW SCIEKOWYCH

Nie przewiduje sie powstawania osadow Scickowych. W trakcie czyszczenia osadnikow
bedzie powstawac odpad Inny nii nlebezpieczny o kodzie 19 08 02 — zawartodé
piaskownikdw [zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 1z dnla 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz,U.2014 poz, 1923)]. inwestor zobhowigzany jest do zawarcia
umowy na swiadczenie ustug 2z flrma posiadajaca odpowiednie zezwolenia na
zagospodarowanie w/w rodzaju odpadow, Zgodnie 2 art. 3, pkt 3 ust, 22 ustawy 2 dnia 7
listopada 2016 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz.1987 t.).) wytworca odpadéw powstajacych w
wyniku swiadczenia ustugl w zakresie czyszczenia rhiornikdw lub urzgdzen, konserwacji i

napraw jest podmiot, ktéry swiadezy ustuge.
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23. PODSUMOWARNIE | WNIOSKI
Whnioskuje sig o udzielenie Gminie Nowa Karczma pozwolenia wodnoprawnego na;

* wprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacyeh z terenu utwardzonego
drogi gminnej i chodnika zlokalizowanego na dzlatkach nr nr 210/1 i 387/2 obrab

Grabowao, do ziemi poprzez system komdr drenazawych, w nastepujacych ilogciach;
zlewnia nr 1

Qay = 3,9 dm>/s x ha

maksymalnej godzinowe| —3,51 m?®,
srednigj dobowe] — 1,26 m* /d
maksymalnej roczne] - 187,92 m3/a

zlewnia nr 2

Qmax = 4 dm*/s x ha

maksymainej godzinowe] - 3,6 m®,
sredniej dobowej—1 m® /d
maksymalne] rocznej - 162,54 m’/a
zZlewnianr3

Cimax = 3,63 dm*/s x ha

maksymalnej godzinowej — 3,27 m*,
Srednief dobowej — 1,17 m® /d
maksymalnej rocznej— 174,96 m*/a

* wykonanie 6 komér drenazowych stuzgcych do wprowadzania wod cpadowych z
drogi gminnej i chodnika zlokalizowanego na dziatkach nr nr 210/1 | 387/2 obreb
Grahowo,

dwa tunele drenatowe od wpustu Wi

N 54°09°50,02"

E 1898'27,15”

dwa tunele drenaowe od wpusty W2
N 54°09°51,1”

E 18Y8'27,76”
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—_——

dwa tunele drenaiowe od wpusty W3

N 54°09'51,58”"
E18%8 28"

Zgednie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne wnosze 0 udzielenie pozwolenia
wodnoprawnege na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi na okres 10 lat.
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OPI3 PROWADZONE) DZJALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem zamierzonej dziatalnosci jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych,
powstalych w wyniku zorganizowanego odprowadzania ich z terenu vtwardzonego drogi
gminnej oraz chodnikéw zlokalizowanych na dziatkach nr 21071 387/2 obreb Grabowo, oraz
budowe urzadzer wodnych — 3 systemy po dwie szt. komor drenaiowych,

Tune| rozsgczajacy (komora drenatowa) to uniwersalne rozwigzanie zapewniajgce dobre
warunki rozsaczania | pozwalajace zmiesci¢ sie z systemem na matej dziatce. Wody epadowe
pochodzace z utwardzonego terenu z uwagi na maty ruch samochodowy | mata powierzchnie
bedy charakteryzowaty sie dopuszczalnymi wskaznikami zanieczyszczenl, wody opadowe z
dachu uznaje sig jako ,czyste”. Do wykonania kanalizacji grawitacy|nej bedg zastosowane
rury kanalizacyjne. Uklad odwodnienia sktada sie z wpustu deszczowego, studni rewizyjnej
oraz komér drenazowych. Planowane przedsiewziecie nie wiaZe slg z ingerencia w zaschy
wod podziemnych a charakter planowanego zamierzenia zaréwno na etapie jego realizacji |
eksploatacii nie wplynie na zanieczyszczenie wod podziemnych. Analizowany obszar wg
planu nie est zagrozony deficytem wod podziemnych nadajgcych sie do spoiycia. Teran pod
reatizacje inwestycjl charakteryzuje sie gruntami antropogenicznymi, ktére charakteryzujg
sig zroZnicowana przepuszczalnodcia. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzano
wystgpowania obszaréw wodno-blotnych, obszardéw objetych achrona, w tym stref
ochronnych ujed wéd. Inwestyeja nie jest zlokalizowana na abszarach chronionych o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody. Biorac powyisze pod uwage nalezy stwierdzic, e
pianowane zamlerzenie nie wplynie na pogorszente ilodci i Jakesc wod co wpisuje sie w cele
srodowiskowe okreslene w planie zagnspodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Qdprowadzanie wéd deszczowych w ten sposob nie narusza warunkdw korzystania z wid
regionu wodnego. Planowana tnwestycja nie zmhiejszy przeplywu w ciekach naturalnych, nie
zmieni kierunku przeplywu wéd podziemnych oraz nie wplynie negatywnie na jakosé
jednolitych czedci wad podziemnych i powierzchniowych, Nie ma takie wptywu na ustalone
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Nie zostaly orzeczone ograniczenia w
wykonywaniu dziatalnosci objetej wnioskiem. Analizujgc zakres korzystania ze $rodowiska
moina stwierdzic, ze odprowadzanie wéd opadowych z utwardzonego ferenu o znikomym
ruchuy samochodowym oraz dachéw i planowana budowa urzadzert wodnych — komér
drenaiowych, nie bedzie oddziatywad na poszczegoline  wskazniki  stanu  wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nis spowoduje pogorszenia stanu ekologicznego czy
potencjatu ekologicznege wéd powierzchniowych oraz nie spowoduje pogorszenia stanu
ilodciowego | chemicznego wod podziemnych. Planowane uregulowanie gospadarki wodami
opadowymi i roztopowymi omawianege terenu tj. ujecie tych wod w zorganizowany system |
odprowadzanie ich do ziemi przyczyni sie znacznle do poprawy jakodé edprowadzanych wad
a co za tym idzie wplynie pozytywnie na stan Jakosciowy JCWP {jednolitych wobd
powierzchniowych} i JCWPd ({lednolitych czedci wod padziemnych),
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DANE ZRODLOWE

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawe wodne.,

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony érodowlska.

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1324 r. Prawo budowlane.

4} Ustawa z dnia 27 marca 2002 r. o planowaniu i zagospodarowanlu przestrzennym,
5} Ustawa z dnia z dnia 7 listopada 2016 r. o edpadach.

6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkaw,
jakie naiety speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegainie szkodliwych dia $rodowiska wodnego,

7) Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnla 18 pajdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarawania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911.

3} Rozparzydzenie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gaspodarki Wodne] w Gdansku nr 9/2014
2 dnia 7 fistopada 2014 r, w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wadnego Dolngj
Wisty.

10} Dyrektywa nr 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego | Rady 2z dnia 23 paZdziernika 2007
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim {Dyrektywa Powodziowa).

11) Rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnila 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly — poz. 1841,

12} Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow {Dz.U. z 2014 poz. 1823).

13) Materiaty wyjiciowe uzyskane od Inwestora | wizja w terenie.

14) Usakiewicz A.. Obliczanie natgienia przeptywu fcickow deszczowych z uwzglednieniem
retencji terenowej | kanatowej. Wydawnictwo PZITS, Ochrona <rodowiska nr 488/1-2 (27-
28}, Wroctaw 1986 r.

15) http://geopartal kzaw.gov.pl,

16} http://reaserwis gdos.gov.pl,

17) www.gddkla.gov.pl strona internetowa
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ZALACZNIK)
ZALACZNIK TEKSTOWE

Zatacznik nr 1 - Plan zagospodarowania Grabowo
Zatacznik nr 2 - Przekroje konstrukeyjne - Kumory Grabowa
Zatacznik nr 3 - Przekroje kanstrukeyine - Studnie Grabhawo

Zatacznik nr 4 — Geotechnizzne warunki pesadowienia

MAPY

bapa nr 1 - Lokalizacja komdr drenazowych [Zrodio: mapy.geoportal.gov.pi]

Mapa nr 2 - Podziat wojewddztwa pororskiego na jednolite czasei wéd podziemnych.
Mapa nr 3 - lednalita czesci wod powierzchniowych JOWP

Mapa nr 4 - Jednolita czedci wod powierzchniowych JCWPd

iMapa nr5 - Rozkiad opaddw roczinych w Polsce,

5P15 RYSLINKOW

Rys.1 Komaory drenaiowe
Rys. 2 Przekrdj podiuiny,
Rys. 3 Wpust uliczny

Rys. 4 Studnia betonowa
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