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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

wizja i pomiary wtasne w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w miejscowosci Grabowo Koscierskie.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi, celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

budowe chodnika

budowe zatoki parkingowej w obrebie sklepu

przebudowe istniejagcych chodnikéw

wykonanie zjazdéw do poses;ji i na pola uprawne w miejscach istniejgcych zjazdow

przebudowe skrzyzowania ulicy Stonecznej z ulicg Osiedlowg

przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ulicg Starowiejskg

wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym

rozbiérke i wymiane istniejgcych wpustéw ulicznych

wykonanie nowego oznakowania pionowego
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie droga gminna ul. Stoneczna w km 0+000 - 0+250 posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci od 4,0 do 6,0 m. Na odcinku
od km 0+250 - 0+819,71 droga posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong z kruszywa tamanego. Na odcinku od km 0+050
do km 0+285 zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 1,50 m. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jest w ztym stanie technicznym, spowo-
dowane jest to brakiem wystarczajgcej podbudowy oraz wyczerpaniem sie wytrzymatosci materiatowej warstw bitumicznych. Nawierzch-
nia posiada liczne spekania poprzeczne i podiuzne oraz odksztatcenia. Odwodnienie drogi w wiekszosci odbywa sie powierzchniowo na
istniejgce pobocza i skarpy trawiaste. W km 0+075,15; 0+091,50 oraz 0+107,20 zlokalizowane jest odwodnienie sktadajgce sie z wpus-
téw ulicznych oraz systemoéw chtonnych.
W planie droga posiada dziesie¢ tukdw poziomych.
Droga gminna ul. Stoneczna powigzana jest z istniejgcymi drogami publicznymi tj. powiatowg 2201G na poczatku i na koncu robét, dro-
g3 gminng ul. Osiedlowa.
W pasie drogowym znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne:

sie¢ energetyczna napowietrzna,

wodocigg,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ energetyczna podziemna

oswietlenie uliczne

sie¢ teletechniczna
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatek nr 372/1, 210/1, 387/2, 210/7, 824, 375/3, 377/1, 379/7, 383/2, 630, 196/1, 369, 354/14 potozonych w obrebie geode-
zyjnym Grabowo zaprojektowano rozbudowe istniejgcej drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowe chodnika, przebudowe
istniejacych chodnikéw, wykonanie zjazdéw do posesiji i na pola uprawne w miejscach istniejagcych zjazdéw, przebudowe skrzyzowania
ulicy Stonecznej z ulicg Osiedlowa, wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym, rozbidrke i wymiane ist-
niejgcych wpustéw ulicznych, wykonanie nowego oznakowania pionowego. Diugo$¢ drogi wynosi 819,71 mb.

Lokalizacja oraz rzedne wszystkich projektowanych elementéw dostosowane zostang do istniejacego terenu.

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi od 5,0 m do 5,5 m. Zaprojektowano réwniez chodnik na odcinku od km 0+250 do km 0+550,00.
Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,50 m. W obrebie budynku sklepu w pasie drogowym drogi gminnej zaprojektowano zatoke parkingowa
wraz z chodnikiem.

Zaprojektowano zjazdy oraz dojscia do posesji w sgsiedztwie pasa drogowego.
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Roboty przygotowawcze
1{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym (km
d.1
0.82 km 0.820
RAZEM 0.820
2|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. sredniej 10 cm m2
d.1
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000
3|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
4[Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, teletechnicznych szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm - przestawienie hydrantu naziemnego kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty rozbiérkowe
9|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- |m?2
d.2|tu z rozbidrki na odl. do 1 km
1147.78 m?2 1147.780
RAZEM 1147.780
10|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kostki betono- |[m2
d.2|wej oraz ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
135.40 m?2 135.400
RAZEM 135.400
11|Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawag z wywozem do |m
d.2|utylizacji
66 m 66.000
RAZEM 66.000
12|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem do utylizacji m
d.2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
13|Przestawienie ogrodzenia z siatki powlekanej m
d.2
2549 m 34.000
RAZEM 34.000
14|Rozbidrka fundamentéw betonowych ogrodzenia z wywozem gruzu do utylizacji m3
d.2
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
3|/Roboty ziemne
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |[m3
d.3|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
46170.4 m3 1846.800
RAZEM 1846.800
16|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.3|wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
4/Podbudowa
17|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4|chni w gruncie kat. I-IV
4620-58.5 m?2 4561.500
RAZEM 4561.500
18|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.4
4620-58.5 m?2 4561.500
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RAZEM 4561.500
19|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.4
4560-58.5 m?2 4501.500
RAZEM 4501.500
20|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci m2
d.4|chodnikéw
poz.27 m?2 510.070
RAZEM 510.070
21|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci m?2
d.4|zjazdéw i zatok
poz.28 m2 258.240
RAZEM 258.240
22|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.4
poz.27 m?2 510.070
RAZEM 510.070
23|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m?2
d.4
poz.28 m2 258.240
RAZEM 258.240
5|Elementy ulic
24 |Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15 oraz 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych|m
d.5|z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
452+19+20+10-21 m 480.000
RAZEM 480.000
25|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5|wej wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem
170 m 170.000
RAZEM 170.000
26|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny  |m
d.5|wypetnione zaprawg cementowg
359+40+10-23 m 386.000
RAZEM 386.000
27|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
475.07+26+28+12-31 m?2 510.070
RAZEM 510.070
28|Zjazdy i zatoki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.5|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
222.24+36 m?2 258.240
RAZEM 258.240
29|Remonty czgstkowe (przektadka) chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej na podsypce |m?2
d.5|cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
35+7.5*3 m?2 57.500
RAZEM 57.500
30|Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.5|spoin piaskiem
20+15 m 35.000
RAZEM 35.000
6/Nawierzchnia jezdni
31|Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.6
4481.57+62.48-30-58.5 m?2 4455.550
RAZEM 4455.550
32|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.6|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.31 m?2 4455.550
RAZEM 4455.550
33|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-  |m?2
d.6|zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.32 m2 4455.550
RAZEM 4455.550
34 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6
poz.32 m?2 4455.550
RAZEM 4455.550
35|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.32 m2 4455.550
RAZEM 4455.550
36|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.32 m?2 4455.550
RAZEM 4455.550
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7|Roboty wykonczeniowe
37|Uzupetnianie poboczy z kruszywa famanego - gérna warstwa jezdni rozécielana mecha- |m2
d.7|nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000
38|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
8|Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
39| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.8
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40(Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
41|Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokau- |m2
d.8|czukowa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
42|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni masg che- |m?2
d.8|moutwardzalng
10+3 m?2 13.000
RAZEM 13.000
9|Zjazd na droge powiatowa 2201G
43|Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15 oraz 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych|m
d.9|z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
21 m 21.000
RAZEM 21.000
44|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
d.9|wypetnione zaprawg cementowg
23 m 23.000
RAZEM 23.000
45| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.9|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
46|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.9|chni w gruncie kat. I-IV
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
47|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.9
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
48|Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.9
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
49|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci m?2
d.9|chodnikow
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
50|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.9
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
51|Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.9
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
52|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.9|z3ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.51 m2 58.500
RAZEM 58.500
53|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-  |m?2
d.9|zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.52 m2 58.500
RAZEM 58.500
54|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9
poz.52 m2 58.500
RAZEM 58.500
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55|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.9|ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.52 m2 58.500
RAZEM 58.500
56|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.9|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.52 m2 58.500
RAZEM 58.500
10/SYSTEM ODWODNIENIA DROGI
10.1|Roboty przygotowawcze - kolektory, studnie i komory drenazowe
57|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéw kpl.
d.10.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.2|Roboty demontazowe
58| Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |kpl.
d.10.|o gteb. 3 m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
59|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem kpl.
d.10.|bez syfonu
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
60|Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 mm uszczel- |m
d.10.|nionego zaprawg cementowg
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
61|Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 160 mm uszczel- |m
d.10.|nionego zaprawg cementowg
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10.3/Roboty ziemne - odwodnienie drogi
62|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.10.|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3
31.2 m3 31.200
RAZEM 31.200
63|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze |m3
d.10.|ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
3
48*0.6*1 m3 28.800
RAZEM 28.800
64|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.10.
3
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
65|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - frakcja 20-50 mm m3
d.10.
3
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
66|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.10.|gruncie kat. I-1ll
3
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
67|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.10.
3
poz.66 m3 46.000
RAZEM 46.000
10.4|Roboty montazowe - odwodnienie drogi
68|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10.
4
16*3 m 48.000
RAZEM 48.000
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69| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.10.{3m
4
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
70|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.10.|0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-3*2 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
71|Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze powyzej 130 kg w studzienkach i komorach szt.
d.10.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.10.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|Montaz elementow perforowanych, komoér retencyjno-drenazowych z szt
d.10.|transportem na miejsce budowy
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
74|Montaz scianek czotowych, 1- czesciowych, do zamknigcia szt
d.10. komor, transport na miejsce budowy
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
75|Montaz studzienek kontrolnych o srednicy 110 mm szt
d.10.|wraz ze skrzynkg uliczng na zakonczeniach rzedéw
4|komor drenazowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76|Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.10.
4
poz.68 m 48.000
RAZEM 48.000
77|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposobem|m?2
d.10.|recznym
4
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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