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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.
poz 1332,1529, 2 2018r. poz. 12, 317, 352) oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania: Funkcja: Podpis:
mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
Upravymenlla.nr: 6.159/G(?l/94 . PROJEKTOWAEL
w specjalno$ci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Luban, dz. nr ewid. 217/33,
gm. Nowa Karczma

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzen do ¢wiczen i urzadzen do gier edukacyjnych w
miejscowosci Luban.

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaz 6 urzadzen sportowych do ¢wiczen,

- 2 tablic do gier edukacyjnych - L, KOLKOIKRZYZYK"i,,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

- 4 tawek

1.1.Cz¢$¢ rysunkowa - spis rysunkow

1. | Plan sytuacyjny — Luban | 1:500 |

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dzialce na ktérej przeprowadzona bedzie inwestycja jest niezabudowana.

3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie wykorzysta¢ istniejace ciggi komunikacyjne.

4. UZBROJENIE TERENU

Dla potrzeb montazu urzadzen nie ma koniecznosci wykorzystania uzbrojenia terenu.
5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji.

6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu.

7. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
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8. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU

Zaprojektowane obiekty w pelni wpisujg si¢ w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w
ktérym zostanag usytuowane.

9. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikow realizowane poprze pobliska
lokalizacje zabudowy z dostgpem do sanitariatow.

10. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000

Projektowane zamierzenie nie zmieni funkcji istniejgcego terenu, a jej wptyw nie bedzie wptywat
negatywnie na pobliskie obszary NATURA 2000.
Luban, dz. nr ewid. 217/33 — poza obszarem Natura 2000,

11. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Projektowane urzadzenia usytuowaé wg planu sytuacyjnego. Nawierzchnia placu trawiasta.
Cato$é projektowanych robot budowlanych miedci¢ si¢ bedzie w zakresie dziatki nr 217/33 w
Lubaniu.

Projektowane roboty budowlane nie bgda stanowity ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

12. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

13. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie: Urzadzenia do éwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci pOWYyZe]
10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opieka os6b
dorostych.
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a) Urzadzenie nr 1 —szt. 1
WYCIAG GORNY - ODWODZICIEL
Wymiary: 2,20x 7,42 m
Wysokos¢: 1,95 m
Strefa bezpieczenstwa: 5207 x 3700 mm

b) Urzadzenie nr 1 —szt. 1
ORBITREK
Wymiary: 1,14 x 7,00 m
Wysokos¢: 1,65 m
Strefa bezpieczenstwa: 4140 x 3670 mm
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c) Urzadzenie nr 2 —szt. 1
TWISTER - BIEGACZ - WAHADLO
Wymiary: 2,18 x 0,86 m
Wysokosé: 1,40 m
Strefa bezpieczenistwa: 5080 x 3860 mm

d) Urzadzenie nr3 —szt. 1
WIOSLARZ
Wymiary: 1,31 x 1,0l m
Wysokos¢: 1,05 m
Strefa bezpieczenstwa: 4300 x 4016 mm
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e) Urzadzenie nr 3 —szt. 1
JEZDZIEC
Wymiary: 1,46 x 0,52 m
Wysokosé: 1,05 m
Strefa bezpieczenstwa: 4384 x 3520 mm

f) Urzadzenie nr 3 —szt. 1
ROWEREK
Wymiary: 0,98 x 0,60 m
Wysokosé: 1,36 m
Strefa bezpieczenstwa: 3945 x 3447 mm
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Zastosowane materiaty sitowni zewnetrznej:
Konstrukcja noéna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 130 [mm] i grubosci 3,2 [mm]. Rury
zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.
Platformy, pedaly i siedziska wykonane ze stali 0 grubosci 2 mm .
Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym.
Uchwyty wykonane z PCV.
Zakoriczenia $rub ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen.

Instrukcia dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podiozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 55 x 55 x 55 [cm].

g) Urzadzenie nr — szt. 1
,KOLKO IKRZYZYK”
Wymiary: 0,90 x 0,18 m
Wysokos¢: 1,40 m

Zastosowane materiaty do gry .KOLKO I KRZYZYK”

Konstrukcja no$na urzadzenia wykonana z drewna klejonego - stupy nosne 10 x 10cm.
Gra wykonana z tworzywa PVC.

Instrukcia dotyczaca montazu gry .KOLKO I KRZYZYK”

Montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Kotwe zala¢ betonem klasy B25 na fundamencie.
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h) Urzadzenie nr — szt. 1
,SKLEPIK Z LICZYDLEM”
Wymiary: 0,90x 0,12 m
Wysokos¢: 1,40 m

g

Zastosowane materiaty do gry . KOLKO I KRZYZYK”

Konstrukcja no$na urzadzenia wykonana z drewna klejonego - stupy nosne 10 x 10cm.
Gra wykonana z ptyty HPL.

Instrukcia dotyczaca montazu gry .KOELKO I KRZYZYK”

Montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Kotwe zala¢ betonem klasy B25 na fundamencie.
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i) tawka z oparciem na stelazu metalowym - szt. 4

Stabilna, elegancja, idealnie nadajaca sie do parkéw oraz innych przestrzeni publicznych tawka.
Produkt jest odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Zastosowane materialy:
Konstrukcja wykonana z rury stalowej o $r min 42x3 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Siedzisko i oparcie z desek sosnowych o diugosci min 140 i grubosci min 4 cm, impregnowanych i

malowanych lakierobejcg odporng na warunki atmosferyczne. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
tawka zakotwiczona do podioza.

Opracowal:
mgr inz. arch. Bohdan Szylanski
il
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DECYZJA
Napodstawie §..% YSt:1 Pkt 1, 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia

Mmistra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych fimkeji technicmych w budownictwie (DzU. Nr8
poz 46 z péin. zm.) stwierdza, ze:

. Bohdan Szyiarski
PO  cicerirmioressonsssevasssssssssssonsnon s o e 55554 0 AR ot s

..........................................................................................................................

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji
: projektanta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - Budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze

do 1000 m3.-

0d decyzji powyzsze} siuzy stronyﬁ7gp§wo wniesienia odwotania do Mi-
nistra Gospodarki Przestrzenne]j i\Bgdpxnictwa w Warszawie, ul.Wspdl- -

na nr 2, za poérednictweqfﬂydzialg; ri%rminie 14 dni od daty jej
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ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z iisty architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bohdan Jan Szyladski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6159/Gd /94,

jest wpisany na liste czlonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0603.

Cztonek czynny od: 09-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 29-01-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-0603-39D5-1B3C-145F-Y3EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




