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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Sie€ kanalizacji sanitarnej
1.1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - gtéwne ciagi
1.1./Odcinek 10
1
1.1.|Siec kanalizacji sanitarnej
1.1
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.
1
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych
1.1.|z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
1.1/9902
0.50 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.1.
11
17.9 m2 17.900
RAZEM 17.900
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
1.1
17.9 m?2 17.900
RAZEM 17.900
4/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - |m3
d.1./0526-01 humus z wykopu
1.1.
11
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
5/KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawg. m2
d.1.|0507-03
1.1.|analogia
1.1
17.9 m?2 17.900
RAZEM 17.900
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - 90%
1.1.
11
1649.1 m3 1649.100
RAZEM 1649.100
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%, R*0,5
1.1.
1.1
183.2 m3 183.200
RAZEM 183.200
8/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill - piasek dowozony w 30%, M*0,3, R*0,3
1.1.
11
1439.7 m3 1439.700
RAZEM 1439.700
9|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 |m?2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-I\V wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
1.1.
1.1
604.1 m?2 604.100
RAZEM 604.100
10|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1./0236-01
1.1.
11
1439.7 m3 1439.700
RAZEM 1439.700
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-01 |Wywdz nadmiaru gruntu m3
d.1.|0202-05
1.1.|analogia
1.1
47.1 m3 47.100
RAZEM 47.100
12|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.1./0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
1.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.1./18 0511-03 |ka
1.1.
1.1
130.9 m3 130.900
RAZEM 130.900
14|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.1./18 0511-03
1.1.
11
130.9 ms3 130.900
RAZEM 130.900
1.1.|Roboty montazowe
1.1.
2
15|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1./18 0517-02 |teleskopowg
1.1.
1.2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./0613-03 kopie o glebokosci 3 m
1.1.
1.2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.1.
1.2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-04 towg w betonie niezbrojonym
1.1.
1.2
180 cm 180.000
RAZEM 180.000
19|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1.|18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1.1.
1.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
d.1./0503-02 200 mm
1.1.|analogia
1.2
503.4 m 503.400
RAZEM 503.400
21|KNR 2-28 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC |szt.
d.1./0510-03 0 $r. nom. 200 mm - kolana, trojnik
1.1.|analogia
1.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
1.1.
1.2
503.4 m 503.400
RAZEM 503.400
23|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - rury m
d.1./19 0306-05 |dwudzielne
1.1.|analogia
1.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.1.|Ttocznia PS9-74/2
1.2
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1.2
1
24|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.1.
2.1
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
25|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
2.1
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
1.1.
2.1
30.29 m3 30.290
RAZEM 30.290
27/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
1.1.
2.1
3.37 ms3 3.370
RAZEM 3.370
28|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - piasek dowozony w 30%, M*0,3
1.1.
2.1
22.67 m3 22.670
RAZEM 22.670
29|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1.
2.1
32.97 m2 32.970
RAZEM 32.970
30|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l |m3
d.1.|0236-01
1.1.
2.1
22.67 m3 22.670
RAZEM 22.670
31/KNR 2-01 |Wywoz nadmiaru gruntu m3
d.1./0202-05
1.1.|analogia
2.1
10.99 m3 10.990
RAZEM 10.990
1.1.|Roboty montazowe
1.2.
2
32 Dostawa kompletnej ttoczni sciekdw w studni polimerobetonowej fi2000 |szt
d.1.|kalk. wias- |w uktadzie dwupompowym wraz z armaturg i orurowaniem
1.1.\na
2.2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.1.
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR AT-17 |Wiercenie otworoéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-03 towa w betonie niezbrojonym
1.1.
2.2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-04 towg w betonie niezbrojonym
1.1.
2.2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1./18 0527-01 |ny 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 100 mm
1.1.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1.|18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1.1.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.1./1213-01
1.1.
2.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-28 |Urzadzenia pomocnicze - przeptywomierze elektromagnetyczny szt
d.1./0608-02
1.1.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-01 |Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm szt.
d.1.|0620-01
1.1.
2.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1./0205-01 Ptyta fundamentowa pod przepompownie - Rx10
1.1.
2.2
4.15 m3 4.150
RAZEM 4.150
1.1.|Zagospodarowanie terenu przepompowni
1.2.
3
42|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
43|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
45/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
46|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.|0401-02 gruncie kat.lll-1V
1.1.
2.3
46.8 m 46.800
RAZEM 46.800
47|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1.1.
2.3
0.3276 m3 0.328
RAZEM 0.328
48|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1./0403-01 piaskowej
1.1.
2.3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
49|KNR 2-31 |Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych grafitowych m?2
d.1./0506-01
1.1.
2.3
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
50|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.1./1603-02 kéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - Panele Ogrodzeniowe
1.1.
2.3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
51/KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach  |szt.
d.1./1808-08 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1.1.
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m?2
d.1./0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
53|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za  |m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
54/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
55/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
1.1.
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 |m?2
d.1./0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
1.1. spoin zaprawg cementowg
2.3
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
1.1./Inne
1.3
57 Dostawa i montaz agregatu prgdotworczego w obudowie szt.
d.1.|kalk. wias-
1.1l.\na
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KSNR 11  |Urzgdzenia pomocnicze - Zurawik z wciagarkg szt
d.1./0608-03
1.1.|analogia
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1./Odcinek 12
2
1.1.|Siec kanalizacji sanitarnej
2.1
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1
1
59|/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych
1.2.|z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
1.1/9902
0.24 km 0.240
RAZEM 0.240
60|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.2.
1.1
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
61/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
11
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
62|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - |m3
d.1./0526-01 humus z wykopu
1.2.
1.1
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
63|KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawa. m2
d.1./0507-03
1.2.|analogia
11
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
64|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
1.2.
1.1
799.4 m3 799.400
RAZEM 799.400
65/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - wykop reczny 10%, R*0,5
1.2
11
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi |m3
d.1.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - piasek dowozony w 30%, M*0,3, R*0,3
1.2.
1.1
704.4 m3 704.400
RAZEM 704.400
67|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
11
282.7 m2 282.700
RAZEM 282.700
68|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1.|0236-01
1.2.
1.1
704.4 m3 704.400
RAZEM 704.400
69|/KNR 2-01 |Wywoz nadmiaru gruntu m3
d.1./0202-05
1.2.|analogia
11
23.8 ms3 23.800
RAZEM 23.800
70/KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.1.|0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
1.2.
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.1./18 0511-03 |ka
1.2
11
61.3 ms3 61.300
RAZEM 61.300
72|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.1.|18 0511-03
1.2.
1.1
61.3 m3 61.300
RAZEM 61.300
1.1.|Roboty montazowe
2.1.
2
73|KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1./118 0517-02 |teleskopowg
1.2.
1.2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
74/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-  |stud.
d.1./0613-03 kopie o gtgbokosci 3 m
1.2
1.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.2.
1.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
76|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-04 towg w betonie niezbrojonym
1.2
1.2
90 cm 90.000
RAZEM 90.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1./18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1.2.
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
78/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
d.1./0503-02 200 mm
1.2.|analogia
1.2
235.6 m 235.600
RAZEM 235.600
79|KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC |szt.
d.1.|0510-03 0 $r. nom. 200 mm - kolana, tréjnik
1.2.|analogia
1.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
1.2
1.2
235.6 m 235.600
RAZEM 235.600
81|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm - rury m
d.1./19 0306-05 |dwudzielne
1.2.|analogia
1.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|Thocznia PS3-1/2
2.2
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne
2.2
1
82/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.2
21
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
83|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2.
2.1
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
84/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - 90%
1.2
21
54.52 m3 54.520
RAZEM 54.520
85/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
1.2.
2.1
6.06 m3 6.060
RAZEM 6.060
86/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill - piasek dowozony w 30%, M*0,3
1.2
21
40.80 ms3 40.800
RAZEM 40.800
87|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
1.2.
2.1
59.35 m?2 59.350
RAZEM 59.350
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88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1.|0236-01
1.2.
2.1
40.80 m3 40.800
RAZEM 40.800
89|KNR 2-01 |Wywoz nadmiaru gruntu m3
d.1./0202-05
1.2.|analogia
21
19.78 m3 19.780
RAZEM 19.780
1.1.|Roboty montazowe
2.2
2
90 Dostawa kompletnej ttoczni $ciekdw w studni polimerobetonowej fi2000 |szt
d.1.|kalk. wias- |w uktadzie dwupompowym wraz z armaturg i orurowaniem
1.2./na
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.2.
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-03 towg w betonie niezbrojonym
1.2
2.2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
93|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-04 towg w betonie niezbrojonym
1.2.
2.2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
94| KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1.|18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 100 mm
1.2
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1./18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1.2.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.1./1213-01
1.2
2.2
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
97|KNR 2-28 |Urzgdzenia pomocnicze - przeptywomierze elektromagnetyczny szt
d.1.|0608-02
1.2.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 2-01 |Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm szt.
d.1./0620-01
1.2
2.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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99|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu -  |m3
d.1.|0205-01 Ptyta fundamentowa pod przepompownie - Rx10
1.2.
2.2
4.15 m3 4.150
RAZEM 4.150
1.1.|Zagospodarowanie terenu przepompowni
2.2.
3
100|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
1.2.
2.3
127.6 m?2 127.600
RAZEM 127.600
101|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
2.3
127.6 m2 127.600
RAZEM 127.600
102|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - |m3
d.1./0526-01 humus z wykopu
1.2.
2.3
60.4 m3 60.400
RAZEM 60.400
103|KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawa. m2
d.1./0507-03
1.2.|analogia
2.3
60.4 m?2 60.400
RAZEM 60.400
104|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.2.
2.3
127.6 m?2 127.600
RAZEM 127.600
105|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.2
2.3
127.6 m2 127.600
RAZEM 127.600
106|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-02 gruncie kat.lll-1V
1.2.
2.3
33.1 m 33.100
RAZEM 33.100
107|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1.2
2.3
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
108|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1./0403-01 piaskowej
1.2.
2.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
109|KNR 2-31 |Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych grafitowych m?2
d.1./0506-01
1.2
2.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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110|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.1./1603-02 kéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - Panele Ogrodzeniowe
1.2.
2.3
44.1 m 44.100
RAZEM 44.100
111|KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach |szt.
d.1./1808-08 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1.2
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m?2
d.1.|0105-07 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2.
2.3
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
113|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za  |m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2
2.3
67.2 m2 67.200
RAZEM 67.200
114|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1.2.
2.3
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
115/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
1.2
2.3
67.2 m2 67.200
RAZEM 67.200
116|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 |m2
d.1./0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
1.2. spoin zaprawg cementowg
2.3
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
1.1./Inne
2.3
117 Dostawa i montaz agregatu prgdotworczego w obudowie szt.
d.1.|kalk. wias-
1.2.\na
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KSNR 11  |Urzadzenia pomocnicze - Zurawik z wciagarkg szt
d.1./0608-03
1.2.|analogia
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1.2.|Odcinek 10
1
1.2.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1
119|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych
2.1.|z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
119902
0.219 km 0.219
RAZEM 0.219
120|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
2.1
1
15.8 m?2 15.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.800
121|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.1
1
15.8 m?2 15.800
RAZEM 15.800
122|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - |m3
d.1./0526-01 humus z wykopu
2.1.
1
3.16 ms3 3.160
RAZEM 3.160
123|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
2.1
1
68.92 m3 68.920
RAZEM 68.920
124/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
2.1.
1
7.66 ms3 7.660
RAZEM 7.660
125|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi |m3
d.1.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - piasek dowozony w 30%, M*0,3, R*0,3
2.1
1
656.4 m3 656.400
RAZEM 656.400
126|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1.
1
262.56 m?2 262.560
RAZEM 262.560
127|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l |m3
d.1./0236-01
2.1
1
656.4 m3 656.400
RAZEM 656.400
128/KNR 2-01 |Wywo0z nadmiaru gruntu m3
d.1./0202-05
2.1.]analogia
1
1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720
129|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.1.|0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
2.1
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.1./18 0511-03 |ka
2.1.
1
43.76 m3 43.760
RAZEM 43.760
131|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.1.|18 0511-03
2.1
1
43.76 m3 43.760
RAZEM 43.760
1.2.|Roboty montazowe
1.2
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132|KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-  |stud.
d.1.|0613-03 kopie o gtebokosci 3 m - odwodnieniowa
2.1
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy-  |stud.
d.1./0613-03 kopie o glgbokosci 3 m - odpowietrzajgca
2.1.
2
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
134|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.1
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-03 towg w betonie niezbrojonym
2.1.
2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
136|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- [cm
d.1./0102-04 towg w betonie niezbrojonym
2.1
2
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
137|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1.|18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 100 mm
2.1.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1./18 0527-01 |ny 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 210 mm
2.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1./0302-03
2.1.
2
218.8 m 218.800
RAZEM 218.800
140|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.|0305-03
2.1.|analogia
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.1./1610-01 1
2-12- analogia préb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
142|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- m3
d.1./0609-01 mentowe, bloki oporowe
2.1.|analogia
2
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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143|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt.
d.1./18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2.1.|z.s2.3.9. o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
2|19907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - rury m
d.1./19 0306-05 |dwudzielne
2-12- analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.2./0Odcinek 12
2
1.2.|Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1
145|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych
2.2.|z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
119902
0.279 km 0.279
RAZEM 0.279
146/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
2.2.
1
7.1 m2 7.100
RAZEM 7.100
147|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.2
1
7.1 m?2 7.100
RAZEM 7.100
148|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - |m3
d.1./0526-01 humus z wykopu
2.2.
1
1.42 m3 1.420
RAZEM 1.420
149|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
2.2
1
42.98 m3 42.980
RAZEM 42.980
150/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
2.2.
1
4.78 m3 4.780
RAZEM 4.780
151|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - piasek dowozony w 30%, M*0,3
2.2
1
337.08 m3 337.080
RAZEM 337.080
152|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2.
1
337.08 m?2 337.080
RAZEM 337.080
153|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1.|0236-01
2.2
1
337.08 m3 337.080
RAZEM 337.080
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154|KNR 2-01 |Wywo6z nadmiaru gruntu m3
d.1.|0202-05
2-21- analogia
2.21 m3 2.210
RAZEM 2.210
155|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.1./0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
2.2.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.1./18 0511-03 |ka
2.2
1
56.18 m3 56.180
RAZEM 56.180
157|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.1./18 0511-03
2.2.
1
56.18 ms3 56.180
RAZEM 56.180
1.2.|Roboty montazowe
2.2
158|KNR 2-18 |Studnie rozprezna z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./0613-03 kopie o gtgbokosci 3 m - odwodnieniowa
2.2.
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.1./0102-03 towg w betonie niezbrojonym
2.2.
2
45 cm 45.000
RAZEM 45.000
161|KNR-W 2- |Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.1./18 0527-01 |ny 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 100 mm
2.2
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1./0302-03
2.2.
2
279 m 279.000
RAZEM 279.000
163|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.|0305-03
2.2.|analogia
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
164|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.1./1610-01 1
2-22- analogia prab.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
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165|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- m3
d.1./0609-01 mentowe, bloki oporowe
2.2.|analogia
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
166|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.1./18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2.2.|2z.52.3.9. o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
2|9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Przylacza kanalizacji sanitarnej
2.1|Przytacza kolektora B20-PS3
2.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1
167|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.2./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych
1.1)z.sz.2.3.3 |wraz z groblami.
9902
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
168|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m?2
d.2.|0113-01 pomocg spycharek
11
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
169|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.2.|0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
11
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
170|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - |m3
d.2./0526-01 humus z wykopu
11
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
171|KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawg. m2
d.2.|0507-03
1.1|analogia
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
172|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - 90%
1.1
38.844 m3 38.844
RAZEM 38.844
173|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
1.1
4.316 m3 4.316
RAZEM 4.316
174/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.2./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill - piasek dowozony w 30%, M*0,3
1.1
33.864 m3 33.864
RAZEM 33.864
175|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
19.92 m?2 19.920
RAZEM 19.920
176|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.2./0236-01
1.1
33.864 m3 33.864
RAZEM 33.864
177|KNR 2-01  |Wywo0z nadmiaru gruntu m3
d.2./0202-05
1.1|analogia




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.587 m3 13.587
RAZEM 13.587
178|/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 |m2
d.2./0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
11 spoin zaprawg cementowg
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
179|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.2./0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.2./18 0511-03 |ka
1.1
3.32 m3 3.320
RAZEM 3.320
181|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.2./18 0511-03
1.1
3.32 m3 3.320
RAZEM 3.320
2.1.|Roboty montazowe
2
182|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
d.2./0503-01 150 mm
1.2|analogia
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
183|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.2./1610-01 1
1.2|analogia préb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
184|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
1.2|analogia
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
185|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - rury m
d.2./19 0306-05 |dwudzielne
1.2|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.2|Przytacza kolektora B1-B11 + H1-PS9
2.2.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1
186|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.2./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowdw melioracyjnych
2.1|z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
9902
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
187|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.2.|0113-01 pomocg spycharek
2.1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
188|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.2./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
189|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - |m3
d.2./0526-01 humus z wykopu
2.1
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190|KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawg. m2
d.2.|0507-03
2.1|analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
191|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2./0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - 90%
2.1
61.776 m3 61.776
RAZEM 61.776
192|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 10%
2.1
6.864 m3 6.864
RAZEM 6.864
193|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.2./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill - piasek dowozony w 30%, M*0,3
2.1
53.856 m3 53.856
RAZEM 53.856
194|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
195/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.2./0236-01
2.1
53.856 m3 53.856
RAZEM 53.856
196/KNR 2-01 |Wywo0z nadmiaru gruntu m3
d.2./0202-05
2.1lanalogia
11.091 m3 11.091
RAZEM 11.091
197|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |szt
d.2.|0605-01 mm - analogia, odwodnienie wykopu
21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.2./18 0511-03 |ka
21
5.28 ms3 5.280
RAZEM 5.280
199|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka|m3
d.2.|18 0511-03
21
5.28 ms3 5.280
RAZEM 5.280
2.2.|Roboty montazowe
2
200|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
d.2./0503-01 150 mm
2.2]analogia
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
201/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.2.|1610-01 L
2.2|analogia prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
202|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2./0804-02
2.2]analogia
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
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203|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - rury m
d.2./19 0306-05 |dwudzielne
2.2|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|Prace odtworzeniowe nawierzchni
204|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkfa- |m?2
d.3/0204-01 dowego - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.12. |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1415 m?2 1415.000
RAZEM 1415.000
205|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - gru- m2
d.3/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
analogia Krotnos¢ = 2
1415 m2 1415.000
RAZEM 1415.000
206 KNR 2-31 |Nawierzchnia szutrowa - odtworzenie m2
d.3/0201-01
57.4 m?2 57.400
RAZEM 57.400
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