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1. Odpowietrzenie studni DN100 rura PVC PN 6
2. Pokrywa wiazu typu ciezkiego @625
3. Tréjnik zeliwny kotnierzowy T DN100

4. Podpora tréjnika

5A. Zasuwa nozowa DN125
5B. Zasuwa nozowa DN100
6. Klapa zwrotna RSK

7. Przejécie szczelne tulejowe
8A. Rurociag ttoczny DN125
8B.Rurociag ttoczny DN100
9. Teren

10. EU-P 1500/625

11. EU-K 1500/1000

12. EU-S 1500/930

Gtebokos¢ studni taczeniowej dostosowac indywidualnie
do konkretnego przypadku zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Odpowietrzenie studni tgczeniowej wraz z przejéciem

szczelnym, wykonac¢ poprzez $ciane studni.

13. Kotwa transportowa z gtowa kulowg 2,5T

14. Czyszczak DN125

15. Stopnie ztazowe, montowane mijankowo
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Przedmivt (ysunku
Studnia taczeniowa kolektoréw ttocznych
Stk2 - DN2000

et Budowa sieci kanalizadji sanitarnej wraz
Z przepompowniami W miejscowosci

Grabéwko

Grabowko - Rekownica
Gmina Nowa Karczma
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