Remont DL oraz boiska w Grabaninie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty zewnetrzne
1.1/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -| m2
202 0541-02 |parapety i kominy
0.25%(1.0*5+2.37*2+1.17*2+2.35*2+1.19) m2 4.493
2.2*0.6+1.5*0.6 m?2 2.220
RAZEM 6.713
1.2|KNR 0-18 Elewacije z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na podiozu z cegiel, $ciany| m?
2611-03 - ruszt pod okladzie siding
0.6*14.1*3+7.7*0.35*2+6.05*0.35*2 m?2 35.005
RAZEM 35.005
1.3|KNR 0-18 Elewacije z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na podtozu z cegiet, $ciany| m?2
2612-03 - Sciana kolankowa nad dachem
1.1*14.1 + 0.6*(0.4*2+1.2*2)+0.6*(2.1*2+0.4*2) m?2 20.430
RAZEM 20.430
1.4/KNR 0-18 Uktadanie paneli na gotowym ruszcie, panele pionowo, na $cianach bez dociepla- |m?
2613-0401 nia, gwozdzie galwanizowane - wykonanie okladziny $ciany oraz komina blachg po-
lekang typu siding
20.43 m?2 20.430
RAZEM 20.430
1.5/KNR 0-18 Uktadanie paneli na gotowym ruszcie, panele poziomo, na $cianach bez dociepla- |m?
2613-0301 nia, gwozdzie galwanizowane - wykonanie okladziny z blachy powlekanej niski pro-
fil typ siding
35.005 m?2 35.005
RAZEM 35.005
1.6|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m
0506-0304
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
1.7/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt
0506-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.8/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na |m
0601-0101  |wspornikach obsadzanych, z bednarki
15+7.7*2+6.05*2+1.2*2+1.2*4 m 49.700
RAZEM 49.700
1.9/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na |m
0601-0302 |wspornikach obsadzanych, z preta
4.5%4 m 18.000
RAZEM 18.000
1.10|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii [V |m
0605-03
55 m 55.000
RAZEM 55.000
1.11/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, w wy- | szt
0611-01 kopie, bednarka do 120 mm2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.12|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, na szt
0611-11 dachu, pret do Fi 10 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.13|KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach |szt
0612-06 wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.14KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy |pomiar
1205-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
1.15/KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar
1205-03
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
1.16|KNNR 5 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, na m
0204-0105 |podtozu betonowym, 3x1,5 mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.17|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 mm2  |szt
1203-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.18/KNNR 5 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - montaz halo- |kpl
0504-02 gendw z czujg ruchu i wytacznikiem zmierzchowym
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
Utwardzenie terenu
2.1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - rozebranie odbojow- | m3
0301-03 ki betonowej i asfaltowej
0.12*0.55*(14.1*2+11.38) m3 2.612
RAZEM 2.612
2.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukgiji Zzelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm |m3
0306-01 - rozebranie schodow zew
0.12*1.08*2.0+1.53*0.15*0.32*2 m3 0.406
RAZEM 0.406
2.3|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2.4/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
0101-01 kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
73.49 m?2 73.490
RAZEM 73.490
2.5/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
0.2*0.1*(14.1*2+11.4*2+1.0+0.5+0.5*2+0.5+4.5*2+5+1.8*2+2.6+2.1*2+3.2) m3 1.632
RAZEM 1.632
2.6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-01 wa cementowg
14.1*2+11.4*2+1.0+0.5+0.5*2+0.5+4.5*2 m 63.000
RAZEM 63.000
2.7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
0407-05 spoin zaprawg cementowg,
5+1.8*2+2.6+2.1*2+3.2 m 18.600
RAZEM 18.600
2.8|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?
0114-01 niu 20 cm
1.2*(14.1+0.5)+0.6%(11.4+1.2+0.6+14.1+0.89+3.6)+4.5*8.2 m?2 73.494
RAZEM 73.494
2.9|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
0114-07 8cm
73.49 m?2 73.490
RAZEM 73.490
2.10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, na podsypce piaskowej, |m?
0511-0102  |kostka kolorowa
73.49 m?2 73.490
RAZEM 73.490
Wymiana stolarki okiennej
3.1/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-0501 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie
na kotwach
0.87*0.89*5 m?2 3.872
RAZEM 3.872
3.2|KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-0601 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie
na kotwach
1.17*0.9 m?2 1.053
RAZEM 1.053
3.3|[KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-0701 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadza-
nie na kotwach
1.45*1.18 m?2 1.711
RAZEM 1.711
3.4/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-0901 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na
kotwach
1.17*1.46 m?2 1.708
RAZEM 1.708
3.5/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-1001 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na
kotwach
0.9*2.37+2.35*1.45 m?2 5.541
RAZEM 5.541
3.6/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z m2
0929-1101 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie
na kotwach
2.37%1.45+2.35*1.45 m?2 6.844
RAZEM 6.844
4 Remont boiska wielofunkcyjnego
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4.1KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-11 m
0401-01
16.5*2*2+30*2*2 m 186.000
RAZEM 186.000
4.2|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
186*0.1*0.2 m3 3.720
RAZEM 3.720
4.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m
0407-02 kiem
186 m 186.000
RAZEM 186.000
4.4|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
0101-01 kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm
93*0.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
4.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?
0114-01 niu 20 cm
46.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
4.6/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0114-03 niu 8 cm
46.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
4.7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, na podsypce piaskowej, | m?
0511-0101 kostka szara
46.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
4.8/ KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa |m?2
0312-01 asfaltowa wiazaca, grubosci 4 cm
29*14.2 m?2 411.800
RAZEM 411.800
4.9|KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawe- | m?2
0706-01 dziowe ciagte malowane recznie - rézne kolory farby
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4.10|KNR 4-01 Analogia - demontaz koszy do koszykowki szt
1306-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
411 Dostawa i montaz 2 koszy do koszykowki przystosowany na zewnatrz - siatkana | kpl
obreczy stalowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
412 Dostawa i montaz 2 bramek do gry w pitke reczna. kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.13 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem placu kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.14 Demontaz siatki ogrodzeniowej powlekanej do dalszego uzytku z ogrodzenia bois- |m?
ka
3.1*93 m?2 288.300
RAZEM 288.300
4.15 Wykonanie furtki wraz z mozliwoscig zamknigcia na ktédke - furkta stalowa wypet- | kpl
nienie pretami - cato$¢ prac tacznie z zabetonowaniem - furtka minimum 2,2x1,0m
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.16|KNR 2-02 Analogia - wykonanie ogrodzenia z siatki, wzmocnienie istniejgcego ogrodzenia, m
1803-02 dodatkowymi stupkami oraz montaz siatki ogrodzeniowej - 60% siatki z
demontazu, ogrodzenie na wysoko$¢ do 3,10 - stupki 50%
288.3-4 m 284.300
RAZEM 284.300
4.17|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il1 m2
0505-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5 Remont pomieszczen w Domu Ludowym
5.1/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - analogia ro- |m?
0426-02 zebranie pokrycia dachowego z pneli i ptyt KG poddasza wraz z rozbidrka izolacji z
wetny mineralnej
4.63*4.21+5.85*5.98+2.06*2.26+2.32*1.9+1.74*1.38+1.11*5.1+6.15*4.73 m?2 100.691
RAZEM 100.691
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5.2|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna m2
0203-0302
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.3|[KNR 9-12 Izolacja ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi migdzy legarami utozonymi na stro-|m?2
0301-03 pie - wetna z rozbiorki
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.4/KNR 9-12 Izolacja ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi nad sufitem podwieszanym - welna | m?2
0301-08 mineralna gr 20cm
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.5/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia paroizolacyjna m2
0203-0301
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.6|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
2012-02 townikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza, ptyta ogniowa
2.06*2.26+2.32%1.9+1.74*1.38+1.11*5.1 m?2 17.126
RAZEM 17.126
5.7/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
2012-03 townikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany, ptyta ogniowa
100.691-17.126 m?2 83.565
RAZEM 83.565
5.8/KNR 0-28 Analogia montaz listew naroznikowych ozdobnych na laczeniu styku $ciana sufit  |mb
2629-0501  |szeroko$¢ minimum 3cm
4.63*2+2%4.21+5.85*2+2*5.98+2.06*2+2*2.26+2*2.32+2*1.9+1.11*2+2*5.1+6.15* | mb 92.600
2+2*4.73
RAZEM 92.600
5.9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
2009-04 ne recznie, stropy, podtoze z tynku
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.10/ NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, m2
202 1134-
0101
100.691 m?2 100.691
RAZEM 100.691
5.11 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
0129-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.12|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugos$ci do 1 m szt
0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.13/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
0713-0101 niem tapet, na $cianach - do przecierania uzy¢ szpachli mineralnej
2.82*(4.63*2+4.21*2+5.98*2+5.58*2)-0.9*2*4-0.88*2.4*2-1.2*0.88 m2 102.576
1.91*3.05+1.25*3.1+2.75*3.1+2*4.73+4.73*2.6+3.4*3.05-0.9*2*2 m2 46.754
2.67*(5.53*2+7.9*2)-2-2.4*1.4*2 m?2 62.996
RAZEM 212.326
5.14KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
0713-0201 niem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - do przecierania uzy¢ szpachli mi-
neralnej
5.53*7.9+3*2.71+3*2+1.2*(2.71+2.1) m?2 63.589
RAZEM 63.589
5.15/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
202 1134-
0201
212.326 m?2 212.326
RAZEM 212.326
5.16 Kalkulacja wtasna - wykonanie ptatkow natryskowych na lamperii - wykonanie wraz | m2
z przygotowaniem podtoza (cato$¢ systemu z dwukrotnym lakierowaniem)
1.3%(5.535*2+7.9*2+5.98*2+5.58*2-0.9*4) m2 60.307
1.3*4.73+1.3*6.15 m?2 14.144
RAZEM 74.451
5.17|KNR-W 2-02 | Malowanie farbami akrylowymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krot- | m?2
1510-01 ne
212.326-74.451+63.589 m?2 201.464
RAZEM 201.464
5.18 KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki m?2
0818-05
3.05*4.73+3.1*4.73 m?2 29.090
RAZEM 29.090
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5.19|KNR-W 4-01 | Analogia - zerwanie starych paneli podlogowych m2
0818-05
4.63*4.21+5.98*5.58+7.9*5.535 m?2 96.587
RAZEM 96.587
5.20| NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- | m?2
202 1127- mieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2 cm, zatarte na gtadko
0202
29.09 m?2 29.090
RAZEM 29.090
5.21/KNR 9-12 Analogia - utozenie folii pod panele m?2
0203-0301
52.861+29.09 m?2 81.951
RAZEM 81.951
5.22|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, panele ukladane na podkladzie wygtuszajacym, m2
202 1136- panele klasy AC4, liswy PCV
0101
81.951 m?2 81.951
RAZEM 81.951
5.23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2  |szt
0353-07
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.24 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podto- |m?2
1118-01 za
5.53*7.9+2.06*2.26+2.31%1.9+1.74*1.38 m?2 55.133
RAZEM 55.133
5.25/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 |m
1120-02 cm, metoda zwykta
7.9*2+5.35*2-1.0+0.91+1.5+2.34+1.74+1.38+0.55+0.5 m 34.420
RAZEM 34.420
5.26/ NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m2
202 1134-
0101
55.133 m?2 55.133
RAZEM 55.133
5.27\NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w  |m?2
202 2806- pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
0501
55.133 m?2 55.133
RAZEM 55.133
5.28 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykancza- |m
202 2809- jaca, pomieszczenia ponad 10 m2,
0401
34.42 m 34.420
RAZEM 34.420
5.29/ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa-| szt
1025-01 ne 2-krotnie na budowie, FD1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.30|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2 m2, 1-stronne EI30, drzwi z wkladka szt
1204-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.31KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydio-|szt
1022-01 we, drzwi z wkladkg
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.32|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykornczone, szklone, 1- szt
1022-05 skrzydtowe ponad 1.6 m2 - tazienkowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.33|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z |m
0708-0101 cegiet, pustakéw ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szeroko$¢
osciezy do 15 cm
5*56 m 25.000
RAZEM 25.000
5.34|KNR-W 2-02 | analogia - wykonanie stopni schodowych lakierowanych z drewna stopien
1033-05
4 stopien 4.000
RAZEM 4.000
5.35|KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gru- |szt
0335-08 bosci 1/2 cegty
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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5.36/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych szt
0324-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5.37|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli- | szt
1306-01 kow stalowych - demontaz barierki
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.38/ KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14 kg |m
1207-03
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
5.39 Wymiana wtazu na dach - wiaz ocieplony - wraz z obrdbka wlazu szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.40/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
1207-05
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5.41/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
1209-05 cegly
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
5.42/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
180 m 180.000
RAZEM 180.000
5.43/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5.44|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YDY |m
0203-01 3x1,5, YDY 4x1,5
110 m 110.000
RAZEM 110.000
5.45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YDY m
0203-01 3x2,5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
5.46/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
5.47/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.48/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.49|KNNR 5 taczniki bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
0307-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.50 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
0308-03 przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5.51 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - plafoniera energooszczedna - PXF lub réw-  |kpl.
0502-01 nowazna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
5.52/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x20 W kpl.
0502-02
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
5.53/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg inwentery 2h/ 18 W i 36 W szt.
0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.54 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
10 pomiar 10.000
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RAZEM 10.000
5.55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5.56KNNR 4 Analogia - dostawa i montaz grzejnikdw elektrycznych o regulowanej mocy z za-  |szt
0431-04 bezpieczaniem przed przegrzaniem o mocy do 2000W
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5.57 Wymiana tablicy bepiecznikowej dla 8 obwoddw wraz z zabezpieczeniami nadpra- |kpl
dowymi i roznicowowpradowymi, oraz zabezpieczeniem przeciwprzepigeciowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.58 KNR-W 2-15 | Dostawa kuchni 4 palnikowej wraz z piekarnikiem szt
0314-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.59 Dostawa i montaz okapu kchennego nad kuchenkg 60cm z podlgczeniem do kratki | kpl
wydajno$¢ minmimum 450m3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.60 Dostawa sotu z blachy nierdzewnej 120 z potkg kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.61/KNNR 8 Analogia - wymiana zlewozmywaka nasciennego na zlewozmywak z stali nierdzew-| szt
0215-04 nej na stojaku nierdzewnym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.62 Dostawa lodéwki o pojemnosci minmum 250 litrow szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.63/NNRNKB Scianki dziatowe z bloczkéw (grubo$é 11.5 cm) - transport materiatow wyciagiem, |m?2
202 0185- bloczki wysokosci 20 cm, bloczki gtadkie
0101
2.06*2.7-1.0*2+2.31*2.7-2 m?2 7.799
RAZEM 7.799
5.64 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych - transport materiatéw zurawiem, w $cianach |m
202 0186-02 |dziatowych
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
5.65NNRNKB Tynki cementowe Il kategorii, wykonanie recznie z transportem mechanicznym, m2
202 0830- Sciany, agregat tynkarski
0101
7.799*2 m?2 15.598
RAZEM 15.598
5.66 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejo- | m2
202 0837-04 |wej, ptytki 20x25 cm
2%(2.02+2.26*2+2.02*3-1.0*3) m?2 19.200
RAZEM 19.200
5.67/NNRNKB Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia dojm
202 0842-01 |8 m2
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
5.68 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.5
5.69| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
5.70| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach pode;j.
0211-01 wciskowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
5.71/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
0211-03 wciskowych - pod istniejacy pion i WC
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2
5.72|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1
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5.73|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12
5.74 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm - w tym pod pion wody
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.75/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw |szt.
0119-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.76/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.77/KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm |szt.
0137-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1
5.78 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, szt
0222-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.79/KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
0230-0201
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.80|KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
0233-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.81 KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami np. Thermaflex ZZ lub réwnowaznymi |m
0102-01 gr.6 mm (C)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.82|KNR-W 2-15 | Analogia - montaz podgrzewacza przeplywowego kpl
0143-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.83|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.84 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.85/KNNR 5 Wentylatory Scienne - wentylatorytypu fazienkowego - uruchamiany wyt Swiattaz | szt.
0410-02 opoznionym wytgczeniem
szt. 1.000
RAZEM 1
5.86/KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
0342-01 wo-wapiennej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5.87/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
0333-08 wo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.88/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
0208-02 grubosci do 20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.89|KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach w mu-/m
0705-0201 rach z cegiet lub $cianach z betonu, uprzednio zamurowane cegtami lub dachow-
kami, szerokos¢ do 30 cm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5.90 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill, do 0,10 m2/miejsce, $ciana, tynk cemen- |szt
0706-0101  |towo-wapienny
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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