Remont Domu Ludowego w Brzezowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont pokrycia dachowego i izolacja stropodachu
1.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajacego sie do uzytku m?2
0545-02
46.99*2+91.24*2+2.5 m?2 278.960
RAZEM 278.960
1.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku m
0545-04
18.66*2+12.77*2+1.5*2 m 65.860
RAZEM 65.860
1.3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet dla $ciagéw stalowych, Sciana na zaprawie |szt
0336-03 wapiennej, o grubosci 2 cegly
63 szt 63.000
RAZEM 63
1.4 KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi - analogia przedtuze- |szt
0416-01 nie krokwi - krokwie 11x11cm - dlugos¢ przedtuzenia 80cm
63 szt 63.000
RAZEM 63
1.5/NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czoto- |m
202 0411-02 |wej
18.66*2+0.7*2+12.77*2+0.7*2+0.85*2 m 67.360
RAZEM 67.360
1.6/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
0203-03
278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.7 Mocowanie kontratat m?2
analiza indy-
widualna
324.922 m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.8/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm m?2
0410-04
324.922 m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.9|NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg nata- | m?
202 0537-04 |tach, dachy ponad 100 m2
324.922 m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.10|NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na tatach - pokrycie bokow kominéw | m?2
202 0540-01
1.45%1.28*2+1.28*0.4+1.05*2*0.8+0.4*1.05*2+2.1*1.3*2+0.4*1.3*2+0.8%1.15*2+ |m?2 19.364
0.4*1.15*2+1.2*1.05*2+0.4*1.05*2
RAZEM 19.364
1.11/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow m
202 0539-02
67.36 m 67.360
RAZEM 67.36
1.12|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz gasioréw m
202 0539-01
8.1*4+6+1.5+1*2 m 41.900
RAZEM 41.900
1.13|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier Sniegowych m
202 0539-04
67.36 m 67.360
RAZEM 67.36
1.14|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25 cm m2
202 0541-01
0.25%*(2.1*2+0.4*5*2+1.45*2+0.8*4+1.2*2) m?2 4.175
RAZEM 4.175
1.15|NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
202 0541-02
1.7*0.5+1.0*0.5*2+2.25*0.5+1.3*0.5 m?2 3.625
RAZEM 3.625
1.16 Wykonanie daszkéw nad kominami z blachy powlekanej kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.17/KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm, dach m
0604-07 stromy, pokrycie dachu blachg
47.5 m 47.500
RAZEM 47.5
1.18 KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret  |m
0607-02 do Fi 10 mm, podtoze z cegty, wykonanie reczne
6.2*4 m 24.800
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RAZEM 24.800
1.19/KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych na dachu z preta ocynkowanego, na dachu lub dymni- |szt
0615-04 ku stromym - analogia uziemienie kominéw
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.20|KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocq ztaczy skrecanych, od- |szt
0618-02 gatezionych tréjwylotowych
7 szt 7.000
RAZEM 7
1.21/KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocq ztaczy skrecanych, od- |szt
0618-03 gatezionych dwuwylotowych
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.22/KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie szt
0619-06 drut-ptaskownik
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.23|KNR 5-08 Analogia - puszki nha ztagcza kontrolne szt
0303-01
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
1304-02 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
1304-03 nia, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
1304-04 nia, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.28/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - folia paroizolacyjna m?2
0203-03
278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny | m?
0613-05 mineralnej na sucho - gr 20cm
17.86%11.73 m?2 209.498
RAZEM 209.498
1.30/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - folia paroprzepuszczalna m2
0203-03
278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m?2 324.922
RAZEM 324.922
1.31/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe taczone na uszczelki m
0506-0102
0.55*4*2+18.66*2+12.77+13.77+0.85 m 69.110
RAZEM 69.110
1.32|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m
0506-0304
6.1*4+0.7*4+1.8*2+0.6+0.55 m 31.950
RAZEM 31.950
1.33|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt
0506-04
4 szt 4.000
RAZEM 4
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.1/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi m2
0930-0501 balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2,
osadzanie na kotwach
0.61*0.89+0.59*0.93+0.59*0.93 m?2 1.640
RAZEM 1.640
2.2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi m2
0930-0601 balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach
1.45*0.56*3 m?2 2.436
RAZEM 2.436
2.3|[KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi m2
0930-1001 balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2,




Remont Domu Ludowego w Brzezowej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.49*1.49*3+1.45*1.45%4 m?2 15.070
RAZEM 15.070
2.4/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi m2
0930-0601 balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach
0.85*1.45+1.5*1 m?2 2.733
RAZEM 2.733
2.5/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt
0354-03
3 szt 3.000
RAZEM 3
2.6/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-04
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.7/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1.25*1.71*3+1.95*0.95+0.7*1.45+1.5*1.5+2.47*1.45 m?2 15.112
RAZEM 15.112
2.8/KNR 2-02 Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw m2
0121-04
1.25*1.71*3+0.61*0.89+1.2*1.44*3+0.59*0.93*2 m?2 13.237
RAZEM 13.237
2.9/KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zapra- | m3
0329-03 wa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
0.38*(1.5*1.0+0.9*0.9*3) m3 1.493
RAZEM 1.493
2.10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, m3
0304-0201 bloczkami z betonu komoérkowego
0.38*(1.5*1.5+0.95%1.95+0.65*1.5+2.47*1.45+0.9*0.9*2+1.5*0.56) m3 4.225
RAZEM 4.225
2.11/KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o po- m?2
1024-0201 wierzchni do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.5
2.12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych, do | NP 180 mm
2.0%2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
2.13/KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchyino- |m?2
1023-0601 rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.5
2.14 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi m2
0930-1101 balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5
m2, osadzanie na kotwach
2.26*1.45*2+1.45%1.4*2+0.9*2.0*3 m?2 16.014
RAZEM 16.014
2.15/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na bu- |m?2
0931-0801  |dowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-ko-
morowymi
1.49*2.1+1.78*2.54 m?2 7.650
RAZEM 7.650
2.16|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko - analogia - 26 szt szt
0353-12
26 szt 26.000
RAZEM 26
2.17/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugos$cido 1 m szt
0129-01
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.18/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
0129-02
22 szt 22.000
RAZEM 22
Elewacja - budynku
3.1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10 m m2
1504-01
300 m? 300.000
RAZEM 300
3.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m?
2611-01 nie mechaniczne i zmycie
12.47%6.07-0.85*1.45-1.0*1.5 m2 72.960
12.47%1.2 m2 14.964
13.47%6.07-1.2*1.44*3-1.25*1.71*3 m2 70.166

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




Remont Domu Ludowego w Brzezowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13.47*1.15 m2 15.491
18.4*6.08-1.49*1.45*4-0.59*0.93*2-1.5*1-1.51.49*3-0.61*0.89*2-1.5*1 m2 91.342
18.4*1.83-3*1.5*0.56-0.61*0.56*2-1.49*2.1 m2 27.340
18.33*6.06+0.85%6.06-1.78*2.54-2.3*1.47*2-1.4*1.47*3-0.9*2.0*3-2.28*1.62*4- | m? 72.785
2.28*2.55
18.33*0.57+0.57*0.85 m2 10.933
14.16 m?2 14.160

RAZEM 390.14
3.3|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
2612-01 wych do $cian gr 10 cm
72.96+70.16+91.34+72.78+14.16 m?2 321.400
RAZEM 321.40
3.4|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
2612-02 wych do oéciezy gr 3 cm
(0.85*2+2%1.45+1.0*2+2*1.5)*0.22 m?2 2.112
(1.2*2*2+2%1.44*3+2*3*1.25+2*1.71*3)*0.22 m2 6.864
(1.49*2*4+1.45%4*2+0.59*2*2+2*0.93*2+1.5*2+2*1+1.5*2*3+2*1.49*3+0.61*2*2+ | m? 13.979
2%0.89*2+1.5*2+2*1)*0.22
(3*1.5*2+2*3*0.56+0.61*2*2+2*0.56*2+1.49+2*2.1)*0.22 m2 5.001
(1.78+2*2.5442.3*2*2+2*1 47*2+1.4*2*3+2*1.47*3+3*0.9+2*2.0*3+2*4*2.28+2* | m? 20.337
1.62*4+2.28+2*2.55)*0.22
RAZEM 48.292
3.5|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- |m?2
2612-01 wych do $cian gr 10 cm - cokdt - EPS100
375.98-307.24 m?2 68.740
RAZEM 68.740
3.6 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci | m?2
analiza indy- |6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
widualna
390.14 m?2 390.140
RAZEM 390.14
3.7 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
analiza indy-
widualna
(0.85*2+2%1.45+1.0*2+2*1.5) m 9.600
(1.2*2*2+2*1.44*3+2*3*1.25+2*1.71*3) m 31.200
(1.49*2*4+1.45*4*2+0.59*2*2+2*0.93*2+1.5*2+2*1+1.5*2*3+2*1.49*3+0.61*2*2+ \m 63.540
2%0.89*2+1.5*2+2*1)
(3*1.5*2+2*3*0.56+0.61*2*2+2*0.56*2+1.49+2*2.1) m 22.730
(1.78+2*2.54+2.3*2*2+2*1.47*2+1.4*2*3+2*1.47*3+3*0.9+2*2.0*3+2*4*2.28+2* |m 92.440
1.62*4+2.28+2*2.55)
6.10*4+1.8+0.6+0.6+1.7 m 29.100
11.9+1.3 m 13.200
RAZEM 261.81
3.8|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -| m2
202 0541-02 |parapety + krawedz balkonu
0.35%(0.61*2+1.5*3+1.25*3+1.5*4+0.61*2+2.28*4+1.2*3+1.5*6+0.9+0.6*2+2.3*2+ m?2 17.259
1.4*3)
0.3*(11.8+1.3) m?2 3.930
RAZEM 21.189
3.9/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?2
2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
390.14 m?2 390.140
RAZEM 390.14
3.10/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?2
2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
48.292 m?2 48.292
RAZEM 48.292
3.1 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa posred- | m?2
analiza indy- |nia na $cianach
widualna
307.24+14.16 m?2 321.400
RAZEM 321.40
3.12 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa posred- | m?2
analiza indy- |nia na osciezach
widualna
48.292 m?2 48.292
RAZEM 48.292
3.13 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach m2
analiza indy-
widualna
321.4 m?2 321.400
RAZEM 321.40
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3.14 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na o$ciezach m2
analiza indy-
widualna
48.292 m?2 48.292
RAZEM 48.292
3.15/KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej , pierwsza warstwa m?2
0930-01
68.74+0.25*(11.8+1.3) m?2 72.015
RAZEM 72.02
3.16/KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o fakturze strukturalnej| m2
0930-03 gr. 2,0 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
72.02 m?2 72.020
RAZEM 72.02
3.17/KNR 0-18 Elewacije z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na podiozu z cegiel, $ciany| m?
2611-03 - ruszt pod okladzie siding
0.55*12.47+0.55*0.55*4+0.55%18.66+13.47*0.55+18.66*0.55+0.85*0.55 m?2 36.471
RAZEM 36.471
3.18/KNR 0-18 Uktadanie paneli na gotowym ruszcie, panele pionowo, na $cianach bez dociepla- |m?
2613-0401 nia, gwozdzie galwanizowane - wykonanie okladziny $ciany oraz komina blachg po-
lekang typu siding
36.471 m?2 36.471
RAZEM 36.471
3.19/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
0349-02 rozebranie rozmrozonych filaréw
0.518 m3 0.518
RAZEM 0.518
3.20/KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie | pietra m2
0423-01
1.2*11.8 m?2 14.160
RAZEM 14.160
3.21/KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone stupy |m3
0203-06
0.36*0.36*1*4 m3 0.518
RAZEM 0.518
3.22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- |m?
0701-03 wy cementowej - odbicie rynkéw na stupach
0.25*4*3.1*4 m?2 12.400
RAZEM 12.400
3.23|KNR 2-02 Tynki zwykte doborowe kategorii IV, oddzielne belki, stupy prostokatne i Sciany cy- |m?2
0903-05 lindryczne, recznie
124 m?2 12.400
RAZEM 12.4
3.24/KNR 0-33 Malowanie elewaciji, farba dyspersyjna - malowanie stupéw m?2
0028-0101
124 m?2 12.400
RAZEM 12.4
3.25/KNR 4-01 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - skrzynka gazowa szt
0354-13
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.26|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zawordw - drzwiczki do gazomierza szt
0120-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.27/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli- | szt
1306-01 kow stalowych - demontaz zadaszen
4*2+16+10 szt 34.000
RAZEM 34.000
3.28 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku - $ciana tylna - konstrukcja sta- |kpl
analiza indy- |lowa pokrycie blacha powlekana wraz obrobkg przyscienng, z spadkiem jednos-
widualna tronnym 1,75*1,25
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.29 Wykonanie zadaszenia nad tarasem budynku - konstrukcja stalowa pokrycie bla- |kpl
analiza indy- |cha powlekana wraz obrobka przyscienng, z spadkiem jednostronnym, rynnai ru-
widualna ra spustowa wraz z przytaczeniem do rynny gtéwnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.30NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m2
202 1134-
0101
14.6+0.12*(11.8+1.3) m?2 16.172
RAZEM 16.172
3.31/KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, m?2
1202-02 grubosci 20 mm
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14.16 m?2 14.160
RAZEM 14.16
3.32|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana gruboscio | m?2
1202-03 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
14.16 m?2 14.160
RAZEM 14.16
3.33/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.)  |m?2
0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
16.172 m?2 16.172
RAZEM 16.172
3.34/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w  |m?2
202 2805- pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, ptytki an-
0501 typoslizgowe
14.16 m?2 14.160
RAZEM 14.16
3.35/KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej , pierwsza warstwa m2
0930-01
0.12*(11.8+1.3) m?2 1.572
RAZEM 1.57
3.36/KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o fakturze strukturalnej| m2
0930-03 gr. 2,0 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1.57 m?2 1.570
RAZEM 1.57
3.37|KNR-W 4-01 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana i uzupetnienie), balustrad m
1301-0301 schodowych lub balkonowych prostych - nadspawanie elementu barierki do wyso-
kosci 1,1m orza wzmocnienie barierki, materiaty dla naprawy uwzglednic w wyce-
nie
141 m 14.100
RAZEM 14.1
3.38/KNR-W 4-01 | Malowanie farba olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretow prostych, |m?2
1212-0502 | 2-krotnie
14.1*1.1 m?2 15.510
RAZEM 15.510
3.39 Demontaz i ponowny montaz elementéw elewacji - lampy, tabliczki oraz czes¢ od- |kpl
analogia bojéwki dla prawidtowosci wykonania prac.
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.40 Montaz 3 szt halogenéw uruchamianych na czujke ruchu wraz z czujnikiem kpl
analiza indy- |zmierzchowym wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1
Remont pomieszczenia swietlicy mtodziezowej
4.1/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na pétwpust m?2
0405-02
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.2|KNR 4-04 Rozebranie legaréw m
0405-04
42.6/0.4 m 106.500
RAZEM 106.500
4.3|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia |m?2
0604-02 folia posadzkowa
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na m?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.5/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia |m?2
0604-02 folia posadzkowa
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.6/ KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za- | m?2
1102-02 tarte na gtadko
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.7|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci | m?2
1102-03 010 mm
Krotno$¢ = 2
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
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4.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkq sta- |m?2
1106-07 lowag
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.9|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w  |m?2
202 2806- pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
0501
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.6
4.10/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki m
1120-01 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza
8.62*2+4.69*2-1.0-1.0 m 24.620
RAZEM 24.620
4.11NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykancza- |m
202 2809- jaca, pomieszczenia ponad 10 m2,
0401
24.62 m 24.620
RAZEM 24.62
4.12|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0353-05
1.6*2.0 m?2 3.200
RAZEM 3.200
4.13|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0353-04
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.14|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w, bloczkami z betonu komérkowego | m?3
0304-0201 na zaprawie cementowo-wapiennej
0.12*1.6*2.05 m3 0.394
RAZEM 0.394
4.15|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podto- | m?2
0711-0302 |zach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5 m2
1.6*2.05*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
4.16|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
0713-0102 |niem tapet, na Scianach
62.031 m?2 62.031
RAZEM 62.031
4.17|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
0713-0202 |niem tapet, na biegach i spocznikach
42.6+0.4*4.96*4 m?2 50.536
RAZEM 50.5
418/ NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - $ciany m2
202 1134-
0201
2.76%(4.94*2+8.62*2)-1.0*2*2-2.3*1.47*2-1.4*1.47 m?2 62.031
RAZEM 62.031
4.19|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m?2
202 1134-
0101
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.5
4.20| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
0353-13
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gru- |szt
0335-08 bosci 1/2 cegty
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.22| KNR-W 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratek wentylacyjnych szt
0324-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.23|KNR 4-04 Rozebranie kominéw wolnostojacych z cegty reczne przy uzyciu klindw i mtotow -  |m3
0109-04 rozbiorka pieca
1.0*2.2*1.0 m3 2.200
RAZEM 2.200
4.24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez | m?2
1510-01 gruntowania
62.031+50.5 m?2 112.531
RAZEM 112.531
4.25/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzloka-| szt
1016-0101 lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
1 szt 1.000
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RAZEM 1
4.26| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne | m?2
1019-01 1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamka i zamkiem na wkiadke
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
Remont korytarza
5.1/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podto- |m?2
1118-01 za
17 m?2 17.000
RAZEM 17
5.2/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w |m?2
202 2806- pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
0501
8.64*1.97 m?2 17.021
RAZEM 17.0
5.3|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki m
1120-01 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza
8.64*2+1.97*2-1.0-0.9-0.9-1.5 m 16.920
RAZEM 16.920
5.4NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykancza- |m
202 2809- jaca, pomieszczenia ponad 10 m2,
0401
16.92 m 16.920
RAZEM 16.92
5.5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0353-04
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.6/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzloka-| szt
1016-0101 lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.7/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne | m?2
1019-01 1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamka i zamkiem na wkiadke
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
5.8/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii Ill, ($ciany ptaskie i stupy) na podto- | m?2
0711-0202 |zach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
5*0.5*2*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5.9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
0713-0102 |niem tapet, na Scianach
2.7%(8.64*2+1.97*2+5.88*2+7.07*2)-1.0*2*3-2.28*1.45*2 m?2 114.612
RAZEM 114.612
5.10/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m2
0713-0202 |niem tapet, na biegach i spocznikach
41.6+17 m?2 58.600
RAZEM 58.6
5.11/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - $ciany m2
202 1134-
0201
114.612 m?2 114.612
RAZEM 114.612
5.12|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m2
202 1134-
0101
58.6 m?2 58.600
RAZEM 58.6
5.13|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
0353-13
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.14KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gru- |szt
0335-08 bosci 1/2 cegty
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.15/KNR-W 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych szt
0324-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.16/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich bez | m?2
1510-01 gruntowania
114.612+58.6-19.944 m?2 153.268
RAZEM 153.268
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5.17|KNR-W 2-02 | Malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg (syntetyczna) tynkéw wewnetrznych, |m?2
1509-0202 |podtozy gipsowych i sztablatur, tynki wewnetrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krot-
ne - odswiezenie lamperii
1.2*(8.64*2+1.97*2-3-1.6) m?2 19.944
RAZEM 19.944
Remont klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni.
6.1/KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0 m2 m2
1020-06
1.01.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
6.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegly m?2
0348-03
2.64*2.7-0.8*2.05 m?2 5.488
RAZEM 5.488
6.3 KNR 2-02 Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm m2
0121-03
2.64*2.7-1.0*2.05 m?2 5.078
RAZEM 5.078
6.4 KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniado2 m2  |szt
0354-07
3 szt 3.000
RAZEM 3
6.5/KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, $cia-| m2
0805-0101 ny i pilastry, budynki do 8 kondygnacji
5.078*2 m?2 10.156
RAZEM 10.156
6.6/ KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1.8*2.52+1.49*2.0 m?2 7.516
RAZEM 7.516
6.7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych, do | NP 180 mm
2.4*2+1.5*2 m 7.800
RAZEM 7.800
6.8|KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek | m3
0313-02
0.12*1.4*2 m3 0.336
RAZEM 0.336
6.9/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
6.10/KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zapra- | m3
0329-03 wa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
0.25*0.9*2.5+0.1*0.25*2.1+0.3*2.1*0.12 m3 0.691
RAZEM 0.691
6.11/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, m3
0304-0201 bloczkami z betonu komoérkowego
0.9*2.5*0.25+0.49*0.25*2.1+0.9*2.05*0.25 m3 1.281
RAZEM 1.281
6.12|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzloka-| szt
1016-0101 lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
6.13 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne | m?2
1019-01 1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamka i zamkiem na wkiadke
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6.14 KNR 2-02 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, w okleinie jak drzwi pozostate montowane EI30 |m?2
1204-03
0.9*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6.15/KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na m?
1024-0801 kotwach,
1.8*2.15 m?2 3.870
RAZEM 3.870
6.16 KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o po- m2
1024-0101 wierzchni do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - nadswietle
1.8*0.35 m?2 0.630
RAZEM 0.630
6.17|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii Ill, ($ciany ptaskie i stupy) na podto- | m?2
0711-0302 |zach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5 m2
1.1*2.6*2+0.25*5*4+0.6*2.2*2 m?2 13.360
RAZEM 13.360
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6.18 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
0713-0102 |niem tapet, na Scianach
2.99%(7.08*2+2.63*2+3.21*2+0.78*2+0.53*2)-1.49*1.0-1.8*2.5-1.78*2.54-1.7* m2 68.158
1.26*3
2.7%(2.65*2+6.15*2+5.16*2+0.12*2+1.19*2)-1.19*1.45*3-1.0*2.05*3 m?2 71.132
RAZEM 139.290
6.19|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?
0713-0202 |niem tapet, na biegach i spocznikach
6.15*2.64+2.63%(1.19+0.12+5.16)+2.64*6.15+2.63*2.66+0.85*1.25 m?2 57.546
RAZEM 57.5
6.20 NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem - $ciany m2
202 1134-
0201
139.29+10.156 m?2 149.446
RAZEM 149.446
6.21 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m2
202 1134-
0101
57.5 m?2 57.500
RAZEM 57.5
6.22| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
0353-13
1 szt 1.000
RAZEM 1
6.23| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich bez | m?2
1510-01 gruntowania
149.446+57.5 m?2 206.946
RAZEM 206.946
6.24 KNR-W 4-01 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana i uzupetnienie), balustrad m
1301-0301 schodowych lub balkonowych prostych - nadspawanie elementu barierki do wyso-
kosci 1,1m orza wzmocnienie barierki, materiaty dla naprawy uwzglednic w wyce-
nie
1.26+0.85+2.1*2 m 6.310
RAZEM 6.3
6.25/KNR-W 4-01 | Malowanie farba olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretow prostych, |m?2
1212-0502 | 2-krotnie
6.3*1.1 m?2 6.930
RAZEM 6.930
6.26 NNRNKB Analogia - montaz wtazu na struch EI15 kpl
202 1027-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
Remont pomieszczenia kuchni, sanitariatéw oraz magazynu
7.1|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
0713-0102 |niem tapet, na Scianach
1.2%(5.7*2+4.14*4+6*2+1.25*2+2.7*4+1.16*2+1.26*2+2.78*2-0.9%*1.5*5-0.8*0.8* | m? 93.108
5+2.75*4+1.2*4+2.82*2+1.22*2)
RAZEM 93.108
7.2|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
0713-0202 |niem tapet, na biegach i spocznikach
4.14*5.7+6%4.14+1.25*2.7+1.16*2.7+2.78*1.26+2.75%1.2*2+2.82*1.22 m?2 68.488
RAZEM 68.5
7.3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
1510-01 gruntowania
93.108+68.488 m?2 161.596
RAZEM 162
7.4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne | m?2
1019-01 1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamka i zamkiem na wkiadke
0.7*2*4+0.8*2+0.9*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7.5 Wyczyszczenie srodkami chemicznymi urzadzen sanitarnych z osadu rdzy (miski | kpl
analiza indy- |ustepowe, pisuar, umywalki, basen)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
Remont instalacji sanitarnych
8.1/KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi 15,0/1,0 m
2150301-03 |mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8.2|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi 18,0/1,0 m
2150301-04 |mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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8.3|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi 22,0/1,0 m
2150301-05 |mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8.4 KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi 28,0/1,5 m
2150301-06 |mm
3 m 3.000
RAZEM 3
8.5|KNR INSTAL | Podejscie do pionu c.o. szt.
215 0304-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3
8.6/ KNR INSTAL |Rury przytaczne do grzejnika c.o. ptytowego kol.
215 0305-01
7 kol. 7.000
RAZEM 7
8.7/KNR 0-31 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. szt.
0204-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.8 Wymiana kotta gazowego o mocy do 30KW zapewniajacy prawidtowos¢ pracy ca- |kpl
analiza indy- |tego uktadu grzewczego wraz z oprzyrzadowaniem, montazem wktadu kominowe-
widualna go ze stali nierdzewnej wraz z odprowadzeniem skroplin
1 kpl 1.000
RAZEM 1
8.9/KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
215 0307-01
70 m 70.000
RAZEM 70
8.10|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
215 0307-03
70 m 70.000
RAZEM 70
8.11/KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem regu- |urzadz.
215 0307-04 |lacji
7 urzadz. 7.000
RAZEM 7
8.12|KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane w instalacji c.o. szt.
215 0308-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8.13|KNR INSTAL | Zawoér termostatyczny do regulaciji c.o. szt.
215 0309-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7
8.14|KNR INSTAL | Zawoér skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. szt.
215 0309-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7
8.15/KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalaciji c.o. szt.
215 0309-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3
8.16/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek ztacze
0518-01
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
8.17 KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o §r.nom. 25-32 mm - |msc.
0501-02 wspawanie w istniejacy uktad centralnego ogrzewania
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
8.18 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm szt
0418-07
5 szt 5.000
RAZEM 5
8.19/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
0418-03
2 szt 2.000
RAZEM 2
Remont Instalacji elektrycznej
9.1/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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9.2|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-|szt.
0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.3|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - plafoniera energooszczedna np. SOLAR kpl.
0502-01 NEV 2x28 W - PXF lub réwnowazna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9.4/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - IP 44 np. |kpl.
0502-03 TR 236 DO EVG- E lub réwnowazne
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9.5/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
0401-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9.6/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
0402-05 tynkowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.7/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
0501-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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