
Remont Domu Ludowego w Brzezowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont pokrycia dachowego i izolacja stropodachu

1.1 KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku m2

46.99*2+91.24*2+2.5 m2 278.960
RAZEM 278.960

1.2 KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku m

18.66*2+12.77*2+1.5*2 m 65.860
RAZEM 65.860

1.3 KNR-W 4-01
0336-03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, ściana na zaprawie
wapiennej, o grubości 2 cegły

szt

63 szt 63.000
RAZEM 63

1.4 KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi - analogia przedłuże-
nie krokwi - krokwie 11x11cm - długość przedłużenia 80cm

szt

63 szt 63.000
RAZEM 63

1.5 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czoło-
wej

m

18.66*2+0.7*2+12.77*2+0.7*2+0.85*2 m 67.360
RAZEM 67.360

1.6 KNR 9-12
0203-03

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2

278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m2 324.922
RAZEM 324.922

1.7
analiza indy-
widualna

Mocowanie kontrałat m2

324.922 m2 324.922
RAZEM 324.922

1.8 KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm m2

324.922 m2 324.922
RAZEM 324.922

1.9 NNRNKB
202 0537-04

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na ła-
tach, dachy ponad 100 m2

m2

324.922 m2 324.922
RAZEM 324.922

1.10 NNRNKB
202 0540-01

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - pokrycie bokow kominów m2

1.45*1.28*2+1.28*0.4+1.05*2*0.8+0.4*1.05*2+2.1*1.3*2+0.4*1.3*2+0.8*1.15*2+
0.4*1.15*2+1.2*1.05*2+0.4*1.05*2

m2 19.364

RAZEM 19.364
1.11 NNRNKB

202 0539-02
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów m

67.36 m 67.360
RAZEM 67.36

1.12 NNRNKB
202 0539-01

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów m

8.1*4+6+1.5+1*2 m 41.900
RAZEM 41.900

1.13 NNRNKB
202 0539-04

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych m

67.36 m 67.360
RAZEM 67.36

1.14 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm m2

0.25*(2.1*2+0.4*5*2+1.45*2+0.8*4+1.2*2) m2 4.175
RAZEM 4.175

1.15 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm m2

1.7*0.5+1.0*0.5*2+2.25*0.5+1.3*0.5 m2 3.625
RAZEM 3.625

1.16
analiza indy-
widualna

Wykonanie daszków nad kominami z blachy powlekanej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

1.17 KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach
stromy, pokrycie dachu blachą

m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.5

1.18 KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt
do Fi 10 mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne

m

6.2*4 m 24.800
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RAZEM 24.800

1.19 KNR 5-08
0615-04

Montaż zwodów pionowych na dachu z pręta ocynkowanego, na dachu lub dymni-
ku stromym - analogia uziemienie kominów

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5

1.20 KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, od-
gałęzionych trójwylotowych

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7

1.21 KNR 5-08
0618-03

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, od-
gałęzionych dwuwylotowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.22 KNR 5-08
0619-06

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie
drut-płaskownik

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.23 KNR 5-08
0303-01

Analogia - puszki na złącza kontrolne szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.24 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowa-
nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.25 KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowa-
nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3

1.26 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowa-
nia, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.27 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowa-
nia, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3

1.28 KNR 9-12
0203-03

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - folia paroizolacyjna m2

278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m2 324.922
RAZEM 324.922

1.29 KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny
mineralnej na sucho - gr 20cm

m2

17.86*11.73 m2 209.498
RAZEM 209.498

1.30 KNR 9-12
0203-03

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - folia paroprzepuszczalna m2

278.96+0.7*(12.77*2+0.7*2+18.66*2+0.7*2) m2 324.922
RAZEM 324.922

1.31 KNNR 2
0506-0102

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki m

0.55*4*2+18.66*2+12.77+13.77+0.85 m 69.110
RAZEM 69.110

1.32 KNNR 2
0506-0304

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe m

6.1*4+0.7*4+1.8*2+0.6+0.55 m 31.950
RAZEM 31.950

1.33 KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.1 KNR 0-19

0930-0501
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2,
osadzanie na kotwach

m2

0.61*0.89+0.59*0.93+0.59*0.93 m2 1.640
RAZEM 1.640

2.2 KNR 0-19
0930-0601

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach

m2

1.45*0.56*3 m2 2.436
RAZEM 2.436

2.3 KNR 0-19
0930-1001

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2,
osadzanie na kotwach

m2
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1.49*1.49*3+1.45*1.45*4 m2 15.070

RAZEM 15.070
2.4 KNR 0-19

0930-0601
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach

m2

0.85*1.45+1.5*1 m2 2.733
RAZEM 2.733

2.5 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3

2.6 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5

2.7 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1.25*1.71*3+1.95*0.95+0.7*1.45+1.5*1.5+2.47*1.45 m2 15.112
RAZEM 15.112

2.8 KNR 2-02
0121-04

Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów m2

1.25*1.71*3+0.61*0.89+1.2*1.44*3+0.59*0.93*2 m2 13.237
RAZEM 13.237

2.9 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zapra-
wa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

0.38*(1.5*1.0+0.9*0.9*3) m3 1.493
RAZEM 1.493

2.10 KNR 4-01
0304-0201

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.38*(1.5*1.5+0.95*1.95+0.65*1.5+2.47*1.45+0.9*0.9*2+1.5*0.56) m3 4.225
RAZEM 4.225

2.11 KNR 0-19
1024-0201

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o po-
wierzchni do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.5

2.12 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do I NP 180 mm

m

2.0*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000

2.13 KNR 0-19
1023-0601

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-
rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.5

2.14 KNR 0-19
0930-1101

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5
m2, osadzanie na kotwach

m2

2.26*1.45*2+1.45*1.4*2+0.9*2.0*3 m2 16.014
RAZEM 16.014

2.15 KNR 0-19
0931-0801

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na bu-
dowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-ko-
morowymi

m2

1.49*2.1+1.78*2.54 m2 7.650
RAZEM 7.650

2.16 KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia - 26 szt szt

26 szt 26.000
RAZEM 26

2.17 KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

2.18 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m szt

22 szt 22.000
RAZEM 22

3 Elewacja - budynku
3.1 KNNR 2

1504-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m m2

300 m2 300.000
RAZEM 300

3.2 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

12.47*6.07-0.85*1.45-1.0*1.5 m2 72.960
12.47*1.2 m2 14.964
13.47*6.07-1.2*1.44*3-1.25*1.71*3 m2 70.166
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13.47*1.15 m2 15.491
18.4*6.08-1.49*1.45*4-0.59*0.93*2-1.5*1-1.5*1.49*3-0.61*0.89*2-1.5*1 m2 91.342
18.4*1.83-3*1.5*0.56-0.61*0.56*2-1.49*2.1 m2 27.340
18.33*6.06+0.85*6.06-1.78*2.54-2.3*1.47*2-1.4*1.47*3-0.9*2.0*3-2.28*1.62*4-
2.28*2.55

m2 72.785

18.33*0.57+0.57*0.85 m2 10.933
14.16 m2 14.160

RAZEM 390.14
3.3 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian gr 10 cm

m2

72.96+70.16+91.34+72.78+14.16 m2 321.400
RAZEM 321.40

3.4 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży gr 3 cm

m2

(0.85*2+2*1.45+1.0*2+2*1.5)*0.22 m2 2.112
(1.2*2*2+2*1.44*3+2*3*1.25+2*1.71*3)*0.22 m2 6.864
(1.49*2*4+1.45*4*2+0.59*2*2+2*0.93*2+1.5*2+2*1+1.5*2*3+2*1.49*3+0.61*2*2+
2*0.89*2+1.5*2+2*1)*0.22

m2 13.979

(3*1.5*2+2*3*0.56+0.61*2*2+2*0.56*2+1.49+2*2.1)*0.22 m2 5.001
(1.78+2*2.54+2.3*2*2+2*1.47*2+1.4*2*3+2*1.47*3+3*0.9+2*2.0*3+2*4*2.28+2*
1.62*4+2.28+2*2.55)*0.22

m2 20.337

RAZEM 48.292
3.5 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian gr 10 cm - cokół - EPS100

m2

375.98-307.24 m2 68.740
RAZEM 68.740

3.6
analiza indy-
widualna

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

390.14 m2 390.140
RAZEM 390.14

3.7
analiza indy-
widualna

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(0.85*2+2*1.45+1.0*2+2*1.5) m 9.600
(1.2*2*2+2*1.44*3+2*3*1.25+2*1.71*3) m 31.200
(1.49*2*4+1.45*4*2+0.59*2*2+2*0.93*2+1.5*2+2*1+1.5*2*3+2*1.49*3+0.61*2*2+
2*0.89*2+1.5*2+2*1)

m 63.540

(3*1.5*2+2*3*0.56+0.61*2*2+2*0.56*2+1.49+2*2.1) m 22.730
(1.78+2*2.54+2.3*2*2+2*1.47*2+1.4*2*3+2*1.47*3+3*0.9+2*2.0*3+2*4*2.28+2*
1.62*4+2.28+2*2.55)

m 92.440

6.10*4+1.8+0.6+0.6+1.7 m 29.100
11.9+1.3 m 13.200

RAZEM 261.81
3.8 NNRNKB

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety + krawędź balkonu

m2

0.35*(0.61*2+1.5*3+1.25*3+1.5*4+0.61*2+2.28*4+1.2*3+1.5*6+0.9+0.6*2+2.3*2+
1.4*3)

m2 17.259

0.3*(11.8+1.3) m2 3.930
RAZEM 21.189

3.9 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

390.14 m2 390.140
RAZEM 390.14

3.10 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

48.292 m2 48.292
RAZEM 48.292

3.11
analiza indy-
widualna

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ścianach

m2

307.24+14.16 m2 321.400
RAZEM 321.40

3.12
analiza indy-
widualna

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ościeżach

m2

48.292 m2 48.292
RAZEM 48.292

3.13
analiza indy-
widualna

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

321.4 m2 321.400
RAZEM 321.40

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Użytkownik: UGNZ



Remont Domu Ludowego w Brzezowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.14

analiza indy-
widualna

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

48.292 m2 48.292
RAZEM 48.292

3.15 KNR 0-17
0930-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej , pierwsza warstwa m2

68.74+0.25*(11.8+1.3) m2 72.015
RAZEM 72.02

3.16 KNR 0-17
0930-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej
gr. 2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

72.02 m2 72.020
RAZEM 72.02

3.17 KNR 0-18
2611-03

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ściany
- ruszt pod okladzię siding

m2

0.55*12.47+0.55*0.55*4+0.55*18.66+13.47*0.55+18.66*0.55+0.85*0.55 m2 36.471
RAZEM 36.471

3.18 KNR 0-18
2613-0401

Układanie paneli  na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach bez dociepla-
nia, gwoździe galwanizowane - wykonanie okladziny ściany oraz komina blachą po-
lekaną typu siding

m2

36.471 m2 36.471
RAZEM 36.471

3.19 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie rozmrożonych filarów

m3

0.518 m3 0.518
RAZEM 0.518

3.20 KNR 4-01
0423-01

Podstemplowanie płyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie I piętra m2

1.2*11.8 m2 14.160
RAZEM 14.160

3.21 KNR 4-01
0203-06

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy m3

0.36*0.36*1*4 m3 0.518
RAZEM 0.518

3.22 KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowej - odbicie rynków na słupach

m2

0.25*4*3.1*4 m2 12.400
RAZEM 12.400

3.23 KNR 2-02
0903-05

Tynki zwykłe doborowe kategorii IV, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cy-
lindryczne, ręcznie

m2

12.4 m2 12.400
RAZEM 12.4

3.24 KNR 0-33
0028-0101

Malowanie elewacji, farba dyspersyjna - malowanie słupów m2

12.4 m2 12.400
RAZEM 12.4

3.25 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - skrzynka gazowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

3.26 KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki stalowe do zaworów - drzwiczki do gazomierza szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

3.27 KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetli-
ków stalowych - demontaż zadaszeń

szt

4*2+16+10 szt 34.000
RAZEM 34.000

3.28
analiza indy-
widualna

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku - ściana tylna - konstrukcja sta-
lowa pokrycie blacha powlekana wraz obrobką przyścienną,  z spadkiem jednos-
tronnym  1,75*1,25

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

3.29
analiza indy-
widualna

Wykonanie zadaszenia nad tarasem budynku -  konstrukcja stalowa pokrycie bla-
cha powlekana wraz obrobką przyścienną,  z spadkiem jednostronnym, rynna i ru-
ra spustowa wraz z przyłączeniem do rynny głównej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

3.30 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem m2

14.6+0.12*(11.8+1.3) m2 16.172
RAZEM 16.172

3.31 KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko,
grubości 20 mm

m2

- 5 -
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14.16 m2 14.160

RAZEM 14.16
3.32 KNNR 2

1202-03
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o
10 mm
Krotność = 1.5

m2

14.16 m2 14.160
RAZEM 14.16

3.33 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Su-
perflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

16.172 m2 16.172
RAZEM 16.172

3.34 NNRNKB
202 2805-
0501

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, płytki an-
typoślizgowe

m2

14.16 m2 14.160
RAZEM 14.16

3.35 KNR 0-17
0930-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej , pierwsza warstwa m2

0.12*(11.8+1.3) m2 1.572
RAZEM 1.57

3.36 KNR 0-17
0930-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej
gr. 2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

1.57 m2 1.570
RAZEM 1.57

3.37 KNR-W 4-01
1301-0301

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad
schodowych lub balkonowych prostych - nadspawanie elementu barierki do wyso-
kości 1,1m orza wzmocnienie barierki, materiały dla naprawy uwzględnic w wyce-
nie

m

14.1 m 14.100
RAZEM 14.1

3.38 KNR-W 4-01
1212-0502

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych,
2-krotnie

m2

14.1*1.1 m2 15.510
RAZEM 15.510

3.39
analogia

Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji - lampy, tabliczki oraz część od-
bojówki dla prawidłowości wykonania prac.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

3.40
analiza indy-
widualna

Montaż 3 szt halogenów uruchamianych na czujkę ruchu wraz z czujnikiem
zmierzchowym wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

4 Remont pomieszczenia świetlicy młodzieżowej
4.1 KNR 4-04

0405-02
Rozebranie drewnianych podłóg, białych na półwpust m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.2 KNR 4-04
0405-04

Rozebranie legarów m

42.6/0.4 m 106.500
RAZEM 106.500

4.3 KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia
folia posadzkowa

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.4 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.5 KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia
folia posadzkowa

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.6 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, za-
tarte na gładko

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.7 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Użytkownik: UGNZ



Remont Domu Ludowego w Brzezowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.8 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką sta-
lową

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.9 NNRNKB
202 2806-
0501

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,

m2

42.6 m2 42.600
RAZEM 42.6

4.10 KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

m

8.62*2+4.69*2-1.0-1.0 m 24.620
RAZEM 24.620

4.11 NNRNKB
202 2809-
0401

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańcza-
jąca, pomieszczenia ponad 10 m2,

m

24.62 m 24.620
RAZEM 24.62

4.12 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.6*2.0 m2 3.200
RAZEM 3.200

4.13 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

4.14 KNR-W 4-01
0304-0201

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.12*1.6*2.05 m3 0.394
RAZEM 0.394

4.15 KNR-W 4-01
0711-0302

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podło-
żach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5 m2

m2

1.6*2.05*2 m2 6.560
RAZEM 6.560

4.16 KNR-W 4-01
0713-0102

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

62.031 m2 62.031
RAZEM 62.031

4.17 KNR-W 4-01
0713-0202

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na biegach i spocznikach

m2

42.6+0.4*4.96*4 m2 50.536
RAZEM 50.5

4.18 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - ściany m2

2.76*(4.94*2+8.62*2)-1.0*2*2-2.3*1.47*2-1.4*1.47 m2 62.031
RAZEM 62.031

4.19 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m2

50.5 m2 50.500
RAZEM 50.5

4.20 KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

4.21 KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gru-
bości 1/2 cegły

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

4.22 KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

4.23 KNR 4-04
0109-04

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów -
rozbiórka pieca

m3

1.0*2.2*1.0 m3 2.200
RAZEM 2.200

4.24 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

62.031+50.5 m2 112.531
RAZEM 112.531

4.25 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzloka-
lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa

szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1

4.26 KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamką i zamkiem na wkłądkę

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

5 Remont korytarza
5.1 KNR 2-02

1118-01
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło-
ża

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17

5.2 NNRNKB
202 2806-
0501

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,

m2

8.64*1.97 m2 17.021
RAZEM 17.0

5.3 KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

m

8.64*2+1.97*2-1.0-0.9-0.9-1.5 m 16.920
RAZEM 16.920

5.4 NNRNKB
202 2809-
0401

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańcza-
jąca, pomieszczenia ponad 10 m2,

m

16.92 m 16.920
RAZEM 16.92

5.5 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

5.6 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzloka-
lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

5.7 KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamką i zamkiem na wkłądkę

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

5.8 KNR-W 4-01
0711-0202

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podło-
żach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2

m2

5*0.5*2*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

5.9 KNR-W 4-01
0713-0102

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

2.7*(8.64*2+1.97*2+5.88*2+7.07*2)-1.0*2*3-2.28*1.45*2 m2 114.612
RAZEM 114.612

5.10 KNR-W 4-01
0713-0202

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na biegach i spocznikach

m2

41.6+17 m2 58.600
RAZEM 58.6

5.11 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - ściany m2

114.612 m2 114.612
RAZEM 114.612

5.12 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m2

58.6 m2 58.600
RAZEM 58.6

5.13 KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

5.14 KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gru-
bości 1/2 cegły

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

5.15 KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

5.16 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

114.612+58.6-19.944 m2 153.268
RAZEM 153.268
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5.17 KNR-W 2-02

1509-0202
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krot-
ne - odświeżenie lamperii

m2

1.2*(8.64*2+1.97*2-3-1.6) m2 19.944
RAZEM 19.944

6 Remont klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni.
6.1 KNR 19-01

1020-06
Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2 m2

1.0*1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400

6.2 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2

2.64*2.7-0.8*2.05 m2 5.488
RAZEM 5.488

6.3 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm m2

2.64*2.7-1.0*2.05 m2 5.078
RAZEM 5.078

6.4 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3

6.5 KNR 2-02
0805-0101

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ścia-
ny i pilastry, budynki do 8 kondygnacji

m2

5.078*2 m2 10.156
RAZEM 10.156

6.6 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1.8*2.52+1.49*2.0 m2 7.516
RAZEM 7.516

6.7 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do I NP 180 mm

m

2.4*2+1.5*2 m 7.800
RAZEM 7.800

6.8 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3

0.12*1.4*2 m3 0.336
RAZEM 0.336

6.9 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500

6.10 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zapra-
wa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

0.25*0.9*2.5+0.1*0.25*2.1+0.3*2.1*0.12 m3 0.691
RAZEM 0.691

6.11 KNR 4-01
0304-0201

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.9*2.5*0.25+0.49*0.25*2.1+0.9*2.05*0.25 m3 1.281
RAZEM 1.281

6.12 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzloka-
lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

6.13 KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamką i zamkiem na wkłądkę

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

6.14 KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, w okleinie jak drzwi pozostałe montowane EI30 m2

0.9*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

6.15 KNR 0-19
1024-0801

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na
kotwach,

m2

1.8*2.15 m2 3.870
RAZEM 3.870

6.16 KNR 0-19
1024-0101

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o po-
wierzchni do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - nadświetle

m2

1.8*0.35 m2 0.630
RAZEM 0.630

6.17 KNR-W 4-01
0711-0302

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podło-
żach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5 m2

m2

1.1*2.6*2+0.25*5*4+0.6*2.2*2 m2 13.360
RAZEM 13.360
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6.18 KNR-W 4-01

0713-0102
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

2.99*(7.08*2+2.63*2+3.21*2+0.78*2+0.53*2)-1.49*1.0-1.8*2.5-1.78*2.54-1.7*
1.26*3

m2 68.158

2.7*(2.65*2+6.15*2+5.16*2+0.12*2+1.19*2)-1.19*1.45*3-1.0*2.05*3 m2 71.132
RAZEM 139.290

6.19 KNR-W 4-01
0713-0202

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na biegach i spocznikach

m2

6.15*2.64+2.63*(1.19+0.12+5.16)+2.64*6.15+2.63*2.66+0.85*1.25 m2 57.546
RAZEM 57.5

6.20 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - ściany m2

139.29+10.156 m2 149.446
RAZEM 149.446

6.21 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - sufit m2

57.5 m2 57.500
RAZEM 57.5

6.22 KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

6.23 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

149.446+57.5 m2 206.946
RAZEM 206.946

6.24 KNR-W 4-01
1301-0301

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad
schodowych lub balkonowych prostych - nadspawanie elementu barierki do wyso-
kości 1,1m orza wzmocnienie barierki, materiały dla naprawy uwzględnic w wyce-
nie

m

1.26+0.85+2.1*2 m 6.310
RAZEM 6.3

6.25 KNR-W 4-01
1212-0502

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych,
2-krotnie

m2

6.3*1.1 m2 6.930
RAZEM 6.930

6.26 NNRNKB
202 1027-01

Analogia - montaż włazu na struch EI15 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

7 Remont pomieszczenia kuchni, sanitariatów oraz magazynu
7.1 KNR-W 4-01

0713-0102
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

1.2*(5.7*2+4.14*4+6*2+1.25*2+2.7*4+1.16*2+1.26*2+2.78*2-0.9*1.5*5-0.8*0.8*
5+2.75*4+1.2*4+2.82*2+1.22*2)

m2 93.108

RAZEM 93.108
7.2 KNR-W 4-01

0713-0202
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na biegach i spocznikach

m2

4.14*5.7+6*4.14+1.25*2.7+1.16*2.7+2.78*1.26+2.75*1.2*2+2.82*1.22 m2 68.488
RAZEM 68.5

7.3 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

93.108+68.488 m2 161.596
RAZEM 162

7.4 KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
1-dzielne, do 2.0 m2 - wraz z klamką i zamkiem na wkłądkę

m2

0.7*2*4+0.8*2+0.9*2 m2 9.000
RAZEM 9.000

7.5
analiza indy-
widualna

Wyczyszczenie środkami chemicznymi urządzeń sanitarnych z osadu rdzy (miski
ustepowe, pisuar, umywalki, basen)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8 Remont instalacji sanitarnych
8.1 KNR INSTAL

215 0301-03
Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi 15,0/1,0
mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8.2 KNR INSTAL
215 0301-04

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi 18,0/1,0
mm

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000
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8.3 KNR INSTAL

215 0301-05
Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi 22,0/1,0
mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

8.4 KNR INSTAL
215 0301-06

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi 28,0/1,5
mm

m

3 m 3.000
RAZEM 3

8.5 KNR INSTAL
215 0304-05

Podejście do pionu c.o. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3

8.6 KNR INSTAL
215 0305-01

Rury przyłączne do grzejnika c.o. płytowego kol.

7 kol. 7.000
RAZEM 7

8.7 KNR 0-31
0204-04

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.8
analiza indy-
widualna

Wymiana kotła gazowego o mocy do 30KW zapewniajacy prawidłowość pracy ca-
łego układu grzewczego wraz z oprzyrządowaniem, montażem wkładu kominowe-
go ze stali nierdzewnej wraz z odprowadzeniem skroplin

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

8.9 KNR INSTAL
215 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

70 m 70.000
RAZEM 70

8.10 KNR INSTAL
215 0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

70 m 70.000
RAZEM 70

8.11 KNR INSTAL
215 0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regu-
lacji

urządz.

7 urządz. 7.000
RAZEM 7

8.12 KNR INSTAL
215 0308-05

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8.13 KNR INSTAL
215 0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7

8.14 KNR INSTAL
215 0309-02

Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7

8.15 KNR INSTAL
215 0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3

8.16 KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

8.17 KNR 4-02
0501-02

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 25-32 mm -
wspawanie w istniejący układ centralnego ogrzewania

msc.

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

8.18 KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5

8.19 KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

9 Remont Instalacji elektrycznej
9.1 KNNR 5

0306-02
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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9.2 KNNR 5

0308-05
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9.3 KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - plafoniera energooszczędna np. SOLAR
NEV 2x28 W - PXF lub równoważna

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9.4 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - IP 44 np.
TR  236 DO EVG- E lub równoważne

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

9.5 KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9.6 KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na-
tynkowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9.7 KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Użytkownik: UGNZ


