ogrodzenie sportowe
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na fawie z oporem
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nawierzchnia poliuretanowa

warstwa stabilizacyjna poliuretanowa

kruszywo famane stabil. mech. fr 8—1

ttuczen stabil. mech. fr 32—64 20cm

o
t6em| |1l S biyta chodnikowa 50x50x6
3,5¢cm | LU | podsypka cem—piask. 3cm
6 Scm I | kruszywo famane fr 8-16 5cm

podsypka z piasku zageszczoneqo

tluczen fr 32—64 15cm
mech.| 2 - |podsypka z piasku min 10cm
grunt rodzimy grunt rodzimy

fundament ogrodzenia
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Obiekt: PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO

Lokalizacja: Katy dz. nr 574/2 i 575/2 , gmina Nowy Zmigréd, woj. podkarpackie,

Inwestor: Gmina Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd |22
Branza
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)




