SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Informacje ogdine

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ postanowien polskich norm (np. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne) oraz zalecen ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - wydawnictwo ARKADY.
-Wykonawca potwierdza petng znajomos¢ warunkéw gruntowo-wodnych. Ewentualne
watpliwosci dotyczgce tych warunkéw Oferent powinien samodzielnie rozstrzygngé na etapie
przygotowania oferty (np. dodatkowe wiercenia, badania laboratoryjne, drenaz itp.)

—Oferta na wykonanie robot ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie techniczne i materiatowe
rozwigzania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujgce wykonanie robot
ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obowigzujacych przepiséw. Podstawowe
rozwigzania podano ponize;j.

—Cena robdt ziemnych ma charakter ryczattowy i jest niezmienna.

1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

-Wyniki badan geotechnicznych powinny zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce na
budowie w celu ustalenia warunkéw posadowienia, nosnoéci podtoza, parametrow
geotechnicznych i przydatno$ci gruntu dla celéw budowlanych. Wszelkie odstepstwa od
zatozen projektowych nalezy natychmiast zgtasza¢ Projektantowi. Odstepstwa te nie
zmieniajg zasady ryczattu robot ziemnych.

-Wyniki testéw kontrolnych nalezy zalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

—Podczas wykonywania robét ziemnych, Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje
powykonawczag, ktéra powinna zawiera¢ wyniki badan laboratoryjnych i polowych podtoza,
wyniki kontroli i aktualny projekt czesci podziemnej budynku.

-Wszystkie roboty ziemne powinny byé wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym
i muszg zostac - jako roboty zanikajgce - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac zwigzanych z podtozem.

1.3. Przydatnosc¢ gruntu

—Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robét ziemnych nalezy wykonaé
przed jego zastosowaniem.

-Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywacé zasypki strukturalne;j,
mechanicznie zageszczanej warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen,
wskaznik zageszczenia musi wynosic¢ przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementow
konstrukcyjnych ( fundamenty, drogi, miejsca parkingowe, place roztadunkowe, i 0,70 dla
terenéw zielonych.

-Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym.
W trakcie wykonywania tych prac nalezy prowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje nasypow.

—-Grunty zawierajgce zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiatdw budowlanych czy
czesci organiczne (wiecej niz 2%) nie nadajg sie do celéw budowlanych.

1.4. Roboty przygotowawcze

—-Przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wytyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny
plan zagospodarowania.

-W obrebie robdét ziemnych jako pierwszg prace nalezy wykonaé usuniecie humusu i
nasypow.

-Wykopany grunt nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Nadmiar gruntu nalezy natychmiast wywozic.
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1.5. Odwadnianie terenu dla robét ziemnych

—-Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu powierzchniowego odwodnienia
placu budowy i przedstawienie go do akceptacji Inspektora Nadzoru.

—-Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca wykona odwodnienia placu budowy na
caty okres trwania budowy.

—Grunt spoisty nie moze zosta¢ uplastyczniony lub nawodniony podczas wykonywania
robét; grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem lub piaskiem
stabilizowanym (okoto 100 kg cementu na 1 m3 piasku).

—Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktory zapewni fatwy i szybki powierzchniowy
odptyw wéd deszczowych poza teren prac.

—-Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem wéd
opadowych i gruntowych.

—Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w kolejnosci, ktéra zapewni
szybki i tatwy odptyw wéd opadowych i gruntowych.

—Obnizenie poziomu wod gruntowych nie moze naruszac struktury podtoza wznoszonego
lub sgsiedniego budynku. Pompowanie wody z czgstkami gruntu jest zabronione.

1.6. Wykonywanie wykopow fundamentowych

-Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac jedynie po odwodnieniu placu budowy.

-W przypadku natrafienia w podtozu na grunt nienosny, nawodniony lub uplastyczniony
nalezy go wymieni¢ na nasyp budowlany lub chudy beton.

—-Grunt, ktéry zmienia swojg strukture pod wptywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy
zabezpieczy¢ przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

—-Grunt wysadzinowy w podfozu nalezy wymienic¢ przynajmniej do gtebokosci przemarzania.

-Wykopy w gruncie spoistym nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu
na dnie wykopu; 20 cm warstwe powyzej zaprojektowanego poziomu nalezy usung¢ recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

—-Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowaé nosnos¢ podtoza.

—-Skarpy wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

—Transport na placu budowy nie moze powodowac zniszczenia gruntu - nalezy stosowaé
drogi tymczasowe.

-Wykopy fundamentowe nalezy zasypywac bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru wszystkich robét przewidzianych do zakrycia.

—-Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywaé gruntu zageszczanego
mechanicznie warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen technicznych;
wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,95 dla wszystkich elementow konstrukcyjnych jak
fundamenty, drogi, posadzki itp. Nalezy uzywa¢ gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie
przydatnosci do zageszczania.

—-Grunt uprzednio wykopany moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, ze
zostanie zbadana jego zageszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarzniety.

—-Zasypywanie wykopdw i zageszczania gruntu w poblizu scian nie moze powodowaé
uszkodzen izolacji Scian lub przemieszczania elementéw konstrukcyjnych.

-Wykopy przegtebione nalezy wypetni¢ do wtasciwego poziomu przy pomocy nasypu
budowlanego lub chudego betonu.

-Wymiary wykopow fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp i
zapewnia¢ wystarczajgce miejsce do szalowania.

-Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywaé prace zgodnie z
przepisami BHP.

1.7. Doktadnos$¢ wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-4 cm dla rzednych siatki kwadratow 40x40 m

-5 cm dla rzednych dna wykopéw fundamentowych
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1.8. Formowanie nasypéw
—Nasypy wykonuje sie dla posadowienia obiektéw oraz niwelacji terenu.

—-Nasypy nalezy wykonywac¢ na gruncie rodzimym; staby grunt, tymczasowe drogi i ich czesci
nalezy z podtoza usungg.

—Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawierajgcy zanieczyszczenia organiczne nie
nadaje sie do formowania nasypéw.

—-Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie przydatnos¢ gruntu do formowania nasypéw.

-Wilgotnos¢ gruntéw przeznaczonych do formowania nasypdw powinna by¢ wilgotnoscig
optymalng i powinna zostaé¢ ustalona laboratoryjnie.

—-Poszczegdlne warstwy nasypu nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o statej grubosci nie
wiekszej niz 30 cm; grubos¢ warstwy powinna by¢ ustalona doswiadczalnie podczas badania
polowego zageszczalnosci.

—-Zageszczenie gruntu powinno by¢ jednorodne w catym przekroju nasypu.

-Wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,95.

1.9. Roboty ziemne — ogélny zakres roboét

Dotyczy:

makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na dziatce, wywoz
nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowdz brakujacego gruntu itp.) w celu nadania
terenowi projektowanego poziomu,

mikroniwelacja w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanym budowlom ziemnym (np.
skarpom)

wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektow kubaturowych (bez sieci podziemnych)
zasypki fundamentéw do wskaznika zageszczenia wymaganego przez projekt oraz norme
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine

roboty ziemne dla drég (wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie sieci)
uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych (wyréwnanie terenu i
przygotowanie do wykonania trawnika)

Uwagi:

W cenie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

*powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopow fundamentowych

sstaty nadzér geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podtoza (min. istniejacego
podtoza, zasypek fundamentowych itp.)

wtasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztaltowanie bezpiecznego pochylenia
i/lub wykonanie obudowy wszedzie, gdzie jest to konieczne

sczyszczenie két samochoddéw wyjezdzajgcych z budowy

*sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy

susuniecie ewentualnych gtazéw pochodzenia naturalnego

—Nadmiar ziemi, ktéra nie moze by¢ wykorzystana do zasypywania staje sie wkasnoscig
Wykonawcy i musi zostac usuniety z terenu budowy w ramach kosztu robé6t ziemnych.
—Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (rurociggi, kable, studnie, zbiorniki retencyjne,
separatory itp.) nalezy uwzgledni¢ w cenach tych instalaciji.

-Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane pod drogami zawarte sg w cenie
nawierzchni drogowych.

-Wymogi dotyczace robét ziemnych a opisane w tym rozdziale, dotycza réwniez robot
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