Boisko Katy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Katach
1 Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Katach
1.1/KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
0111-0101 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.1
1.2|KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ war- | m?2
0115-01 stwy do 15 cm
31.3*19.3+1.5*5.5 m?2 612.340
RAZEM 612
1.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0201 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢
do 1.5 m, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.5*0.25*36*4+15*0.6*0.25 m3 20.250
RAZEM 20.25
1.4 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm m
0703-0302
36*4+15 m 159.000
RAZEM 159.0
1.5/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowa-  |m3
0610-0201 niem kruszywa - zwir lub pospédtka, zwirek filtracyjny
0.5*0.25*36*4 m3 18.000
RAZEM 18.00
1.6/KNNR 1 Analogia przemieszczanie mas ziemi m3
0216-01
612*0.15+20.25-18 m3 94.050
RAZEM 94.05
1.7/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, glebokos¢ do |m3
0318-01 1,5 m, kategoria gruntu I-1I
20.25-18 m3 2.250
RAZEM 2.250
1.8/ KNKRB 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharki gasienicowe o mocy 74kW (100km) | m?2
0220-01 kategoria gruntu I-11I
612 m?2 612.000
RAZEM 612
1.9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
0103-01 konywane recznie, kategoria gruntu -1V
612 m?2 612.000
RAZEM 612
1.10/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
612 m?2 612.000
RAZEM 612.000
1.11/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m?2
0113-01
612 m?2 612.000
RAZEM 612
1.12|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm m?2
0113-05
612 m?2 612.000
RAZEM 612
1.13/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
0502-06 spoin piaskiem
0.5%(31.3*2+19.3*2) m?2 50.600
RAZEM 51
1.14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, | m?2
0511-0101 kostka szara
1.5*5.5 m?2 8.250
RAZEM 8
1.15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
0401-02
31.3+31.3+19.3*2+1.5+5.5+1.5 m 109.700
RAZEM 109.700
1.16/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
109.7#0.1*0.15 m3 1.646
RAZEM 1.646
1.17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-01 wa cementowg
109.7 m 109.700
RAZEM 109.7
1.18 Wykonanie warstwy stabilizujacej pod nawierzchnie poliuretanowg m?2
analiza indy-
widualna
540 m?2 540.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




Boisko Katy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 540
1.19 W ykonanie nawierzchni poliuretanowej w systemowej o przepuszczalnej warstwie |m?2
analiza indy- |wraz z namalowaniem lini, uklad kolorytyczny do akceptacji zamawiajacego, wyma-
widualna gania odnosnie nawierzchni zgodnie z specyfikacjg
540 m?2 540.000
RAZEM 540
1.20 Koszykéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm  |kpl.
analiza indy- |Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm,
widualna cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy
Tablica do koszykowki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ra-
mie metalowej cynkowanej ogniowo
Obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke tancu-
chowg
Siatka farncuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana
Montaz konstrukcji do koszykdwki polowej jednostupowej wraz z przygotowang
stopag fundamentowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.21 Siatkdwka polowa :  Stupki do siatkdwki stalowe, wielofunkcyjne z ptynna regula-|kpl.
analiza indy- |cjg wysokosc¢
widualna Tuleja montazowa stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa
Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym (trawa lub as-
falt)
Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma,
Wieszak na siatke
Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki wraz z przygotowaniem stopy funda-
mentowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.22 Pitka reczna - bramki 3 x 2 m: Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe kpl.
analiza indy- |wzmocnione (2 x 3 m) z tukami statymi
widualna Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do tu-
kow - 1 zestaw do 1 pary bramek
Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE
Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej - 1 para = 4 tuleje
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.23 tawki typu parkowego - dostawa wraz z montazem kpl.
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2
1.24 KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia na wysokos¢ 3 m m
0401-01
30*2+18*2 m 96.000
RAZEM 96
1.25/KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia - dodatkowa wysoko$¢ o 1m m
0401-04
96 m 96.000
RAZEM 96
1.26 KNR 2-02 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢: wrota/furtka 3.0/1.0 | kpl
1808-01 m), - wykonanie zamykanej na wkladke furtki o wymiarach 2,0 x 2,5 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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