Boisko tezyny PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w tezynach
1 Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w tezynach
1.1/KNR 4-01 Analogia - rozebranie ogrodzenia z elementéw stalowych szt
1306-01
24*4+10%*4 szt 136.000
RAZEM 136.000
1.2|KNR 4-01 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie podmurowki m3
0212-03
0.25*1.0*12 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, kopar-| m3
0215-02 ka 0,15 m3, grunt kategorii lll - czyszczenie i przebranie rowu oraz pod przepust
rurowy
40*0.5%0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.4|KNKRB 6 Analogia - rozebranie ptyt azurowych istniejacego rowu m?2
0805-06
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.5/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm m2
0501-01
0.25*40 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.6/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 200 mm m
0408-03
40 m 40.000
RAZEM 40
1.7|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315-325 mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
0517-0201 wa - studzienka kontrolna - pokrywa Zeliwna najazdowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.8/ KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
0111-0101 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.2
1.9/KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ war- | m?2
0115-01 stwy do 15 cm
52*25 m?2 1300.000
RAZEM 1300
1.10/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt kategorii 11 m3
0228-02
24*(44.5+13.2+3.7)*1.4*0.5 m3 1031.520
RAZEM 1031.520
1.11/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kate- | m3
0229-0201 gorii lll, spycharka 55 kW (75 KM)
1031.52 m3 1031.520
RAZEM 1031.52
1.12|KNR 2-01 Analogia przemieszczanie mas ziemi m3
0229-0501 Krotno$¢ = 4
1031.52*0.7 m3 722.064
RAZEM 722.1
1.13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-  |m?2
0103-01 konywane recznie, kategoria gruntu -1V
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300
1.14|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0201 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢
do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.5%0.25%(22.5*3+55*2)+32.962 m3 55.150
RAZEM 55.15
1.15/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm m
0703-0302
55*2+22.5*3 m 177.500
RAZEM 177.5
1.16/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowa-  |m3
0610-0201 niem kruszywa - zwir lub pospédtka, zwirek filtracyjny
0.5%0.25*22.5*3+45.2*2*0.25*0.5 m3 19.738
RAZEM 19.74
1.17|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1 m3 ziemi |m3
0416-0101 lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugo$ci 1 m wykopu, kategoria gruntu I-1V
120 m3 120.000
RAZEM 120
1.18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25 m3, grunt kategorii |m3
0239-0201 IIl, roboty na odktad z transportem do 20 m
722.1*0.2 m3 144.420
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RAZEM 144
1.19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
0202-02 niem pompy do betonu
0.3*0.8*(44.5+48+0.3*6+0.3*6) m3 23.064
RAZEM 23.064
1.20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
0.8*0.1*(44.5+48) m3 7.400
RAZEM 7.400
1.21|Kalkulacja W ykonanie $ciany oporowej z pustakow zalewowych gr 30 cm wg dokumentacji | m?2
wiasna
2.7*8+2.4*8+2.1*8+1.8*6+2.1*6+2.2*6+2.3*6 m2 108.000
2.9%6.2+2.6*8+2.3*8+1.3"4.3+6%1.6+6*1.9+2.1*6 m?2 96.370
RAZEM 204.370
1.22|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0101 okragte gtadkie, Fi do 7 mm
0.05 t 0.050
RAZEM 0.1
1.23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(7*0.8*(48+44.5+0.3*12)+6*0.8*(2.7*23+2.7*23))/1000 t 1.134
(0.8*2+0.3*2)*0.6*((44.5+48)/0.15)/1000 t 0.814
((46*2.7)/0.3)*0.6/1000 t 0.248
RAZEM 2.197
1.24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, |m?2
0603-01 emulsja asfaltowa, 1 warstwa
204.37*0.75*2+32.96/0.3 m?2 416.422
RAZEM 416.422
1.25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, |m?2
0603-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastgpna warstwe
416.422 m?2 416.422
RAZEM 416.422
1.26|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m?2
0113-01
916+15.5*2.5 m?2 954.750
RAZEM 955
1.27|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
955 m?2 955.000
RAZEM 955.000
1.28/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm m?2
0113-05
955 m?2 955.000
RAZEM 955
1.29/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
0502-06 spoin piaskiem
116.6+15.52.5 m?2 155.350
RAZEM 155.4
1.30/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
0401-02
40*2+20*2+21.32+41.32*2+13.2*2+2.5+15.5*2 m 283.860
RAZEM 283.860
1.31/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
283.86*0.15%0.2 m3 8.516
RAZEM 8.516
1.32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-01 wa cementowg
283.86 m 283.860
RAZEM 283.86
1.33 Wykonanie warstwy stabilizujacej m?2
analiza indy-
widualna
800 m?2 800.000
RAZEM 800
1.34 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w systemie podobnej o wymaganiach jak |m?2
analiza indy- |specyfikacja warstwie wraz z namalowaniem lini
widualna
800 m?2 800.000
RAZEM 800
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1.35 Koszykéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm  |kpl.
analizaindy- |? Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm,
widualna cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy
Tablica do koszykdwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ra-
mie metalowej cynkowanej ogniowo
Obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke tancu-
chowg
Siatka farcuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana
Montaz konstrukcji do koszykowki polowej jednostupowej wraz z przygotowaniem
stopy fundamentowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.36 Siatkdwka polowa stalowa: Stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, wielo- | kpl.
analiza indy- |funkcyjne z ptynng regulacjg wysoko$¢
widualna Tuleja montazowa stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa
Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym (trawa lub as-
falt)
Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma,
Wieszak na siatke
Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki wraz z przygotowaniem stopy funda-
mentowejj
kpl. 1.000
RAZEM 1
1.37 Tenis ziemny - komplet demontowalny kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.38 Pitka reczna - bramki 3 x 2 m: Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe| kpl.
analiza indy- |wzmocnione (2 x 3 m) z tukami statymi
widualna Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do tu-
kow - 1 zestaw do 1 pary bramek
Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE
Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej - 1 para = 4 tuleje wraz z przygoto-
waniem stopy fundamentowej
kpl. 1.000
RAZEM 1
1.39 tawki typu parkowego - dostawa wraz z montazem kpl.
analiza indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4
1.40|KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia na wysoko$¢ 3 m - OGRODZENIE CZESCIO- |m
0401-01 WO MONTOWANE NA MURU OPOROWYM A CZESCIOWO NA GRUNCIE
48+44.5-1.8+1.78+2.5*8+1.34+2.75 m 116.570
RAZEM 117
1.41KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia - dodatkowa wysoko$¢ o 1m m
0401-04
117 m 117.000
RAZEM 117
1.42 Wykonanie ogrodzenia systemowego wraz z podmurowka - wysokos¢ panela 1,50 |/m
analiza indy- |+ podmuréwka
widualna
13.2*2 m 26.400
RAZEM 26.400
1.43 Wykonanie ogrodzenia systemowego mocowaniena istniejagcym murku ogrodze- |m
analiza indy- |niowym - wysokosc¢ panela 1,50
widualna
24-2.5 m 21.500
RAZEM 21.500
1.44/KNR 2-02 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢: wrota/furtka 3.0/1.0 | kpl
1808-01 m),2,5*2 - wrota zamykane, zamkniecie na wktadke
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.45/KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, |m?2
0506-01 kategoria gruntu I-11I
380 m?2 380.000
RAZEM 380
1.46|KNR 2-01 Analogia - umocnienie skarpy ptytami azurowymi z odzysku m?2
0516-03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.47|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm - HUMUS Z |m?
0510-01 ODKtADU
380 m?2 380.000
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